
GUAINA GF - GF CONDUIT
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Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità; Alto coef-
ficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli
olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio -15° +70°C.
Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.
Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0.
Colori standard: Grigio RAL 7001 (GF/G) - Blu RAL 5015  (GF/B) -
Nero RAL 9011 (GF/N)

PVC hose with high degree of flexibility. Long aging resistance,
excellent against oils, salt, air. Working temperature from - 15°C
to + 70°C.
The product contains no cadmium or lead based additives.
PVC material self-extinguishing according to UL94V0.
Standard colours: Grey RAL 7001 (GF/G) - Blue RAL 5015 (GF/B)
- Black RAL 9011 (GF/N)

To be used MA-GF or GLM fittingUsare raccordi serie MA-GF - serie GLM

CODICE Enti di Ø int. Ø est. Lung. Standardapprovazione m/m m/m mt.
GF10G GF10B GF10N 10 14 50GF12G GF12B GF12N 12 16 50GF15G GF15B GF15N 15 20,5 50GF20G GF20B GF20N 20 26 50GF27G GF27B GF27N 27 34 25GF36G GF36B GF36N 36 43 25GF40G GF40B GF40N 40 48 25
GF47G GF47B GF47N 47 55 25GF58B 58 68 25

TYPE Certification Ø i Ø o Standardapproval m/m m/m Length mt.
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ESEMPIO D’ORDINEESEMPIO D’ORDINEGLMGLM = grigio RAL 7001- A richiestaGLMBGLMB = blu     RAL 5015- A richiestaGLMNGLMN = nero RAL 9011

ORDER EXAMPLEORDER EXAMPLEGLMGLM = Grey   RAL 7001 - On requestGLMBGLMB = Blue   RAL 5015 - On requestGLMNGLMN = Black RAL 9011

La particolarità di questo raccordo consiste nella possibilità di utilizzarlo
sia come maschio girevole sia come maschio fisso.  Difatti premendo la
parte filettata in senso assiale verso il corpo del raccordo (dopo aver
fatto combaciare le apposite tacche) le parti diventano un corpo unico. 
L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo
perfettamente stagno.
I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di con-
trodado.
Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0.

The properties of this fitting is that it can be used as revolving male or
fixed male. 
By pushing the thread part down against the body of the fitting (the
notch must be combined) the parts become one.
The insert of OR in the hexagon of the threaded part yield the fitting
perfectly liquid-tight. 
The fittings with GAS and ISO METRIC thread are equipped with
locknut.
PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

TYPE GLM - Male ISO Metric thread - Degree of protection IP67
Filetto LF Ø guaina P CH D Conf.CODICE ISO Lung.Fil m/m Pass Utile m/m ingombro StandardMetrico m/m Int.   Est. m/m max m/mGLM...10M12 M12X1,5 11 10 x 14 8 22 25 50GLM...10M16 M16X1,5 11 10 x 14 8 22 25 50GLM...12M16 M16X1,5 11 12 x 16 10 24 27 50GLM...16M20 M20X1,5 13 15 x 20,5 13 29 32,5 50GLM...20M25 M25X1,5 13 20 x 26 18 33 37,5 50GLM...28M32 M32X1,5 17 27 x 34 26 43 48,5 25GLM...35M40 M40X1,5 18 36 x 43 33 52 57 20GLM...40M50 M50X1,5 19 40 x 48 38 58 64 15ISO LF Øi    Øo P CH D StandardTYPE Metric Length Thr. m/m useful m/m obstruction packageThread m/m Conduit Pitch m/m max m/m

TIPO GLM - Maschio -  filetto ISO Metrico - Grado di protezione IP 67 

Parte comune per entrambi i codiciFIL. Ø guaina P LF CH D Conf. FIL.CODICE GAS m/m Pass. utile Lung. Fil. m/m Ingombro Standard PG CODICEint.                 est. m/m m/m max m/mGLM...10 1/4” 10 x 14 8 11 22 25 50 7 GLM...1007GLM...10A 3/8” 10 x 14 8 11 22 25 50 9 GLM...1009GLM...10B 1/2” 10 x 14 8 11 22 25 50 11 GLM...101110 x 14 8 11 22 25 50 13,5 GLM...1013GLM...12 3/8” 12 x 16 10 10,5 24 27 50 9 GLM...1209GLM...12A 1/2” 12 x 16 10 10,5 24 27 50 11 GLM...121112 x 16 10 10,5 24 27 50 13,5 GLM...1213GLM...16 1/2” 15 x 20,5 13 13,5 29 32,5 50 13,5 GLM...161315 x 20,5 13 13,5 29 32,5 50 16 GLM...1616GLM...20 3/4” 20 x 26 18 13,5 33 37,5 50 21 GLM...2021GLM...28 1” 27 x 34 26 16 43 48,5 25 29 GLM...2829GLM...35 1”1/4” 36 x 43 33 17,5 52 58 20 36 GLM...3536GLM...40 1”1/2” 40 x 48 38 19 58 64 15 36 GLM...4036GAS               Ø i                 Ø o P LF CH D Standard PGTYPE Thread m/m useful Length m/m obstruction package Thread TYPEconduit Pitch m/m Thr. m/m max m/mCommon parts for both Type

TIPO GLM - Maschio -  filetto GAS e PG - Grado di protezione IP 67 TYPE GLM - Male Gas and PG thread - Degree of protection IP67

GLM SERIE AUTOBLOCCANTE GIREVOLE IN PVC
PVC REVOLVING SELF-LOCKING
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To be used MA-GFT or GFM fittingUsare raccordi serie MA-GFT - serie GFM

Guaina tipo GF successivamente rivestita con treccia di filo in
acciaio zincato. 
Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità questa
guaina trova applicazione in presenza di trucioli taglienti, macchine
per fusione, saldatrici, ecc.

GF type hose with external covering in galvanised steel braid.
The special characteristics of its production and its flexibility make
GF/T hose particularly suitable for use in situations which present
high temperature slag and chips, die-casting machines, welding
machines etc.

CODICE Ø int. Ø est. Lung. Standardm/m m/m mt.
GFT10 10 15 50GFT12 12 17 50GFT15 15 21 50
GFT20 20 27 50GFT27 27 35 25GFT36 36 45 25
GFT40 40 50 25GFT47 47 57 25
GFT58 58 70 25
TYPE Ø i Ø o Standard Lengthm/m m/m mt.

GUAINA GF/T - GF/T CONDUIT
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Parte comune per entrambi i codici  FIL. LF Ø guaina P CH1 CH2 Conf. LF FIL.CODICE GAS Lung. Fil. m/m Pass. utile m/m m/m Standard Lung. Fil. PG CODICEm/m int.  est. m/m m/m
MAGFTG10 1/4” 10 10 x 15 9 20 22 20 8 9 MAGFTP10PG09MAGFTG12 3/8” 10 12 x 17 10 22 24 20 9 11 MAGFTP12PG11MAGFTG12A 1/2” 10 12 x 17 10 22 24 20 9 13,5 MAGFTP12PG13MAGFTG15 1/2” 11 15 x 21 13 27 30 20 9 13,5 MAGFTP15PG1315 x 21 13 27 30 20 9 16 MAGFTP15PG16
MAGFTG20 3/4” 12 20 x 27 18 32 36 10 10 21 MAGFTP20PG21MAGFTG27 1” 14 27 x 35 25 42 45 5 11 29 MAGFTP27PG29GAS LF Ø i  Ø o P CH1 CH2 Standard LF PGTYPE Thread Length m/m useful Pitch m/m m/m package Length. Thread TYPEThread m/m conduit m/m Thread m/mCommon parts for both Type

TIPO MA/GFT - Maschio -  filetto GAS e PG - Grado di protezione IP 67 TYPE MA/GFT - Male GAS and PG thread - Degree of protection IP67

TYPE MA/GFT - Male ISO Metric thread - Degree of protection IP67TIPO MA/GFT - Maschio - filetto ISO Metrico - Grado di protezione IP 67 
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MA/GFT SERIE AUTOBLOCCANTE
SELF-LOCKING

Per guaine tipo: 
GF/T

For conduit type: 
GF/T

Filetto LF Ø guaina P CH1 CH2 Conf.CODICE ISO Lung. Fil. m/m Pass. Utile m/m m/m Standardmetrico m/m int.    est. m/mMAGFT10M12 M12X1,5 10 10 x 15 8 20 22 20MAGFT10M16 M16X1,5 10 10 x 15 8 20 22 20MAGFT12M16 M16X1,5 10 12 x 17 10 22 24 20MAGFT12M20 M20X1,5 10 12 x 17 10 22 24 20MAGFT15M20 M20X1,5 11 15 x 21 13 27 30 20MAGFT20M25 M25X1,5 12 20 x 27 18 32 36 10MAGFT27M32 M32X1,5 12 27 x 35 25 42 45 5ISO LF Length Ø i    Ø o P CH1 CH2 StandardTYPE Metric Thread m/m useful m/m m/m packageThread m/m conduit Pitch m/m



MA/GF

94

SERIE AUTOBLOCCANTE
SELF-LOCKING

Filetto LF Ø guaina P CH1 CH2 Conf.CODICE ISO Lung.Fil m/m Pass Utile m/m m/m StandardMetrico m/m Int.   Est. m/mMAGF10M12 M12X1,5 8 10 x 14 8 19 20 20MAGF10M16 M16X1,5 8 10 x 14 8,5 19 20 20MAGF10M20 M20X1,5 8,5 10 x 14 8,5 22 20 20MAGF12M16 M16X1,5 8 12 x 16 10,5 20 22 20MAGF12M20 M20X1,5 9 12 x 16 10,5 22 22 20MAGF15M20 M20X1,5 9 15 x 20,5 13 24 26 20MAGF20M25 M25X1,5 10 20 x 26 18 30 32 10MAGF27M32   * M32X1,5 12 27 x 34 25 42 45 10MAGF36M40   * M40X1,5 12 36 x 43 34 50 53 5MAGF40M50   * M50X1,5 13 40 x 48 37,5 58 61 5MAGF47M63 M63X1,5 13 47 x 55 44 64 70 2ISO LF Øi   Øo P CH1 CH2 StandardTYPE Metric Length Thr. m/m useful m/m m/m packageThread m/m Conduit Pitch m/m

Parte comune per entrambi i codici  FIL. LF Ø guaina P CH1 CH2 Conf. LF FIL.CODICE GAS Lung. Fil. m/m Pass. utile m/m m/m Standard Lung. Fil. PG CODICEm/m int.  est. m/m m/mMAGF1210 1/4” 8 10 X 14 8,5 19 20 20 8 7 MAGF13101MAGF1210A 3/8” 8 10 x 14 8,5 19 20 20 8 9 MAGF131010 X 14 8,5 20 20 20 8 11 MAGF1310AMAGF1210B 1/2” 8,5 10 x 14 8,5 22 20 20 8 13,5 MAGF1310BMAGF1212 3/8” 9 12 x 16 10,5 20 22 20 8 11 MAGF1312MAGF1212A 1/2” 9 12 x 16 10,5 22 22 20 8 13,5 MAGF1312AMAGF1215 1/2” 9 15 x 20,5 13 24 26 20 8 13,5 MAGF131515 x 20,5 13 24 26 20 8 16 MAGF1315AMAGF1220 3/4” 10 20 x 26 18 30 32 10 9 21 MAGF1320* MAGF1227 1” 15 27 x 34 25 42 45 10 12 29 MAGF1327     ** MAGF1236 1” 1/4” 15 36 x 43 34 50 53 5 12 36 MAGF1336     ** MAGF1240 1” 1/2” 18 40 x 48 37,5 58 61 5 13 42 MAGF1340     *MAGF1247 2” 15 47 x 55 44 64 70 2 13 48 MAGF1347GAS LF Ø i  Ø o P CH1 CH2 Standard LF PGTYPE Thread Length m/m useful m/m m/m package Thread Thread TYPEThread m/m conduit Pitch m/m m/mCommon parts for both Type

TIPO MA/GF - Maschio -  filetto GAS e PG - Grado di protezione IP 67 

TIPO MA/GF - Maschio -  filetto ISO Metrico - Grado di protezione IP 67 

TYPE MA/GF - Male GAS and PG thread - Degree of protection IP67

TYPE MA/GF - Male ISO Metric thread - Degree of protection IP67

Per guaine tipo: GF
For conduit type: GF

Solo per codici con asterisco 
Valid only for codes with *
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GFM - GFF SERIE DA BLOCCARE CON FASCETTA
TO BE LOCKED WITH HOSE CLAMP

Per guaine tipo: GF da bloccare con fascetta
GFT  da bloccare con fascetta più anello di protezione AP

For conduit: GF to be locked with hose clamp
GFT to be locked with hose clamp plus protection ring AP

TIPO GFM - Maschio -  filetto GAS e PG TYPE GFM - Male GAS and PG thread

TIPO GFM - filetto ISO Metrico TYPE GFM - ISO Metric threadTIPO GFF - Femmina -  filetto GAS TYPE GFF - Female GAS thread
FIL. Ø guaina P LF CH Conf.CODICE GAS m/m Pass. utile Lung.Fil. m/m Standardint.    est. m/m m/mGFF10 1/4” 10 x 14 8 8 19 20GFF12 3/8” 12 x 16 10 10 22 20GFF15 1/2” 15 x 20,5 13 12 24 20GFF20 1/2” 20 x 26 16 12 27 10GFF27 3/4” 27 x 34 23 13 36 10GFF36 1” 36 x 43 29 16 44 5GFF40 1” 1/4” 40 x 48 35 16 50 5GFF47 1” 1/2” 47 x 55 40 17 58 5GFF58 2” 58 x 68 50 17 70 2GAS Ø i  Ø o P useful LF Length CH StandardTYPE Thread m/m Pitch Thread m/m packageconduit m/m m/m

Parte comune per entrambi i codici  FIL. LF Ø guaina P CH Conf. LF FIL.CODICE GAS Lung. Fil. m/m Pass. utile m/m Standard Lung. Fil. PG CODICEm/m int.  est. m/m m/mGFMG10 1/4” 7 10 x 14 8 19 20 7 7 GFMP10PG07GFMG10A 3/8” 7 10 x 14 8 19 20 7 9 GFMP10PG0910 x 14 8 22 20 7 11 GFMP10PG11GFMG12 3/8” 10 12 x 16 10 22 20 7 11 GFMP12PG11GFMG12A 1/2” 10 12 x 16 10 24 20 7 13,5 GFMP12PG1312 x 16 10 24 20 7 16 GFMP12PG16GFMG15 1/2” 10 15 x 20,5 13 24 20 7 13,5 GFMP15PG1315 x 20,5 13 24 20 7 16 GFMP15PG16GFMG15A 3/4” 12 15 x 20,5 13 30 20GFMG20 1/2” 10 20 x 26 16 27 10 7 13,5 GFMP20PG1320 x 26 16 27 10 7 16 GFMP20PG16GFMG20A 3/4” 12 20 x 26 17 30 10 10 21 GFMP20PG21GFMG27 3/4” 12 27 x 34 21 36 10GFMG27A 1” 12 27 x 34 23 36 10 10 21 GFMP27PG2127 x 34 23 40 10 10 29 GFMP27PG29GFMG36 1” 12 36 x 43 26 44 536 x 43 30 45 5 11 29 GFMP36PG29GFMG40 1” 1/4” 13 40 x 48 35 50 5 13 36 GFMP40PG36GFMG47 1” 1/2” 15 47 x 55 40 58 5 15 36 GFMP47PG3647 x 55 42 58 5 15 42 GFMP47PG42GFMG58 2” 15 58 x 68 50 70 2 15 48 GFMP58PG48GAS LF Length Ø i  Ø o P CH Standard LF Length PGTYPE Thread Thread m/m useful m/m package Thread Thread TYPEm/m conduit Pitch m/m m/mCommon parts for both Type

Filetto LF Ø guaina P CH Conf.CODICE ISO Lung. Fil. m/m Pass. Utile m/m Standardmetrico m/m int.    est. m/mGFM10M12 M12X1,5 7 10 x 14 8 19 20GFM10M16 M16X1,5 7 10 x 14 8 19 20GFM12M16 M16X1,5 10 12 x 16 10 22 20GFM12M20 M20X1,5 10 12 x 16 10 24 20GFM15M20 M20X1,5 10 15 x 20,5 13 24 20GFM20M20 M20X1,5 10 20 x 26 16 27 10GFM20M25 M25X1,5 12 20 x 26 17 30 10GFM27M25 M25X1,5 12 27 x 34 21 36 10GFM27M32 M32X1,5 12 27 x 34 23 36 10GFM36M32 M32X1,5 12 36 x 43 26 44 5GFM40M40 M40X1,5 13 40 x 48 35 50 5GFM47M50 M50X1,5 15 47 x 55 42 58 5GFM58M63 M63X1,5 15 58 x 68 50 70 2ISO LF Length Ø i    Ø o P useful CH StandardTYPE Metric Thread m/m Pitch m/m packageThread m/m Conduit m/m


