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Produkt 
• Schutzschlauch aus PVC mit UL Zulassung  
 
Einsatzbereich 
• Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
• Steuerungsbau 
• Speziell geeignet bei Abrieb auf Leitungen und  
  Schläuchen 
• Office- und IT-Bereich 

Eigenschaften 
• Guter mechanischer Schutz  
• Gute Abriebfestigkeit  
• Selbstverlöschend bei sehr geringer Rauchgasentwicklung 
• Gute Flüssigkeitsbeständigkeit 
• Gute Temperaturbeständigkeit 
 

Technische Daten 
Betriebsspannung 600V 
Durchschlagsfestigkeit 2500V (60 sec.) 
Temperaturbereich  -30°C bis +105°C 
Selbstverlöschend (6V0) nach UL94 V0  
Zulassungen UL 224 
  

Aufbau 
• Material PVC 
• Farbe schwarz 
• Bedruckung + Label 
 
 

 

Art.Nr. Nennweite 

Dimension 
(Innen Ø x 

Wandstärke) 

Karton /  
VE in m 

    SPV03006 3 3.0x0.6 200 

SPV04206 4 4.2x0.6 200 

SPV04706 5 4.7x0.6 200 

SPV06006 6 6.0x0.6 200 

SPV06706 7 6.7x0.6 200 

SPV07406 7 7.4x0.6 100 

SPV08406 8 8.4x0.6 100 

SPV09506 9 9.5x0.6 100 

SPV11006 11 11.1x0.6 50 

SPV12705 12 12.7x0.75 50 

 

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar. 

 

   

 


