
Isolierschlauch ACT 155°C 
 

 
AGOP Glasseide/Acryl Schutzschlauch 155°C 

 

                                     
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 Produkt 
• Schutzschlauch aus Glasseidegeflecht, verstärkte  
  Acryltränkung  
 
Einsatzbereich 
• Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
• Gut geeignet für Einsätze im Freien 
• Für Umgebungstemperaturen bis 155°C 
• In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
• für die Innenverkabelung von Motoren, Generatoren 
• Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
• Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
• Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
• Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
• Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
• RoHS-konform  

Technische Daten 
Durchschlagsspannung 2.5 – 5 kV 
Temperaturbereich  
  dauernd -30 °C bis +155 °C 
  kurzzeitig bis +180°C 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
• Hülle aus Glasseidegeflecht 
• verstärkte Acryltränkung 
• Farbe gelb 

 
•Kaltschneidbar 
•Keine Nachbearbeitung der Schnittstelle! 

 

Art.Nr. 
Innen-Ø 
in mm 

Klasse 
Karton /  
VE in m 

Gelb 
   AGOP05Y 0.50 F 200 

AGOP08Y 0.80 F 200 

AGOP10Y 1.0 F 200 

AGOP15Y 1.5 F 200 

AGOP20Y 2.0 F 200 

AGOP25Y 2.5 F 200 

AGOP30Y 3.0 F 200 

AGOP35Y 3.5 F 200 

AGOP40Y 4.0 F 200 

AGOP45Y 4.5 F 200 

AGOP50Y 5.0 F 100 

AGOP60Y 6.0 F 100 

AGOP70Y 7.0 F 100 

AGOP80Y 8.0 F 100 

AGOP90Y 9.0 F 100 

AGOP100Y 10.0 F 100 

AGOP120Y 12.0 F 100 

AGOP140Y 14.0 F 50 

AGOP160Y 16.0 F 50 

AGOP180Y 18.0 F 50 

AGOP200Y 20.0 F 50 

 

Auch für den Temperaturbereich 250°C und 350°C lieferbar 



Isolierschlauch Silikon 250°C 
 

 
SGOP Glasseide/Silikon Schutzschlauch 250°C 

 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produkt 
• Schutzschlauch aus Glasseidegeflecht, verstärkte  
  Silikongummibeschichtung  
 
Einsatzbereich 
• Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
• Gut geeignet für Einsätze im Freien 
• Für Umgebungstemperaturen bis 250°C 
• In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
• für die Innenverkabelung von Motoren, Generatoren 
• Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
• Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
• Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
• Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
• Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 

Technische Daten 
Durchschlagsspannung 3 – 5 kV 
Temperaturbereich  
  dauernd -60 °C bis +250 °C 
  kurzzeitig bis +290°C 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1441 / 200°C/600V 
  
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
• Hülle aus Glasseidegeflecht 
• verstärkte Silikongummibeschichtung 
• Farbe rot 

 
•Kaltschneidbar 
•Keine Nachbearbeitung der Schnittstelle! 

 

Art.Nr. 
Innen-Ø 
in mm 

Klasse 
Karton /  
VE in m 

ROT 
   SGOP05R 0.50 H 200 

SGOP08R 0.80 H 200 

SGOP10R 1.0 H 200 

SGOP15R 1.5 H 200 

SGOP20R 2.0 H 200 

SGOP25R 2.5 H 200 

SGOP30R 3.0 H 200 

SGOP35R 3.5 H 200 

SGOP40R 4.0 H 200 

SGOP45R 4.5 H 200 

SGOP50R 5.0 H 100 

SGOP60R 6.0 H 100 

SGOP70R 7.0 H 100 

SGOP80R 8.0 H 100 

SGOP90R 9.0 H 100 

SGOP100R 10.0 H 100 

SGOP120R 12.0 H 100 

SGOP140R 14.0 H 50 

SGOP160R 16.0 H 50 

SGOP180R 18.0 H 50 

SGOP200R 20.0 H 50 

SGOP220R 22.0 H 50 

SGOP250R 25.0 H 25 

SGOP300R 30.0 H 25 

SGOP350R 35.0 H 25 

 

Auch für den Temperaturbereich 155°C und 350°C lieferbar 

halogenfrei 



Isolierschlauch Silikon 350°C 
 

 
SGOP Glasseide/Silikon Schutzschlauch 350°C 

 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produkt 
• Schutzschlauch aus Glasseidegeflecht,  
  Silikonimprägnierung 
 
Einsatzbereich 
• Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
• Gut geeignet für Einsätze im Freien 
• Für Umgebungstemperaturen bis 350°C 
• In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
• für die Innenverkabelung von z.B. Haushaltheizgeräten 
• Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
• Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
• Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
• Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
• Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
• vollständig entfettet 

Technische Daten 
Durchschlagsspannung 0.8 – 1.2 kV 
Temperaturbereich  
  dauernd -60 °C bis +350 °C 
  kurzzeitig bis +400°C 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1441 / 200°C/600V 
 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
• Hülle aus Glasseidegeflecht 
• verstärkte Silikongummibeschichtung 
• Farbe weiss natur 

 
•Kaltschneidbar 
•Keine Nachbearbeitung der Schnittstelle! 

 

Art.Nr. 
Innen-Ø 
in mm 

Klasse 
Karton /  
VE in m 

Weiss 
 

 
 SGOP05W 0.50  200 

SGOP08W 0.80  200 

SGOP10W 1.0  200 

SGOP15W 1.5  200 

SGOP20W 2.0  200 

SGOP25W 2.5  200 

SGOP30W 3.0  200 

SGOP35W 3.5  200 

SGOP40W 4.0  200 

SGOP45W 4.5  200 

SGOP50W 5.0  100 

SGOP60W 6.0  100 

SGOP70W 7.0  100 

SGOP80W 8.0  100 

SGOP90W 9.0  100 

SGOP100W 10.0  100 

SGOP120W 12.0  100 

SGOP140W 14.0  50 

SGOP160W 16.0  50 

SGOP180W 18.0  50 

SGOP200W 20.0  50 

SGOP220W 22.0  50 

SGOP250W 25.0  25 

SGOP300W 30.0  25 

SGOP400W 40.0  25 

 

Auch für den Temperaturbereich 155°C und 250°C lieferbar 

halogenfrei 


