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Kabelschutzschläuche und Verschraubungen 
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Bestellbeispiel 
RSP Typencode 
F/C Profil: F = Fein;  C = Grob 
17 Nennweite 
B/G Farbe 
 
 

halogenfrei 

 

Produkt 
• Flexibles PA-Wellrohr für hervorragenden Kabelschutz 
  bei Einsatz in der Robotertechnik 
 
Einsatzbereich 
• Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
• Gut geeignet bei extremen Bewegungsanforderungen  
• Wird bevorzugt in dynamisch dauernd bewegten  
  Verbindungen 
• Bietet einen sehr hohen mechanischen Schutz 

Eigenschaften 
• Gute Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und UV 
• Sehr gute Eigenschaften im Brandfall 
• Hoch dynamisch, einsetzbar in der Robotertechnik 
• Selbstverlöschend bei sehr geringer Rauchgasentwicklung 
• Halogen- und cadmiumfrei 

Technische Daten 
Temperaturbereich -50 °C bis +95 °C 
Höchsttemperatur +150°C 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN 50086;  
 IEC 61386 
 UL 94  
Halogenfrei nach  DIN EN 53474; 
 

Aufbau 
• Hochwertiges, speziell modifiziertes PA12 
• Farben schwarz, grau und Sonderfarben auf Anfrage 
 
•Passt zum kompletten Teaflex-JAW-FIT Fitting-System 

 

Artikelnummern Nennweite 
Gewindean-

schlüsse 
Dimensionen in mm Profil 

Liefer-
menge VE 

schwarz grau NW metr. metric PG Innen Ø Aussen Ø R stat. R dyn.  m 

RSPF07B RSPF07G 07 10 M10x1.5 07 6.2 10.0 15 40 F 50 

RSPF10B RSPF10G 10 12 M12x1.5 09 9.6 13.0 20 50 F 50 

RSPF12B RSPF12G 12 16 M16x1.5 11 12.0 15.8 25 60 F 50 

RSPF17B RSPF17G 17 20 M20x1.5 16 16.2 21.2 30 65 F 50 

RSPF23B RSPF23G 23 25 M25x1.5 21 22.6 28.5 35 90 F 50 

RSPF29B RSPF29G 29 32 M32x1.5 29 29.0 34.5 45 110 F 50 

RSPF36B RSPF36G 36 40 M40x1.5 36 36.5 42.5 60 165 F 30 

RSPF48B RSPF48G 48 50 M50x1.5 48 47.5 54.5 70 180 F 30 

            

RSPC23B RSPC23G 23 25 M25x1.5 21 22.4 28.5 40 100 C 50 

RSPC29B RSPC29G 29 32 M32x1.5 29 28.7 34.5 50 120 C 50 

RSPC36B RSPC36G 36 40 M40x1.5 36 36.2 42.5 60 180 C 30 

RSPC48B RSPC48G 48 50 M50x1.5 48 47.1 54.5 70 200 C 30 

RSPC56B RSPC56G 56 68   56.3 67.2 110 260 C 30 

RSPC70B RSPC70G 70 80   67.5 80.0 150 340 C 30 

RSPC95B RSPC95G 95 106   91.5 106.0 170 440 C 10 

 


