
OD1

NW

B

F

L

A

SP

OD2

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate 
applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi 
di fi lettature, grazie al particolare design offrono un ottimo 
compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei 
cavi.
Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo 
brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, 
schiacciamento, torsione e vibrazione.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e 
nelle applicazioni tecniche industriali.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Straight fi ttings type SM are commonly used in the most 
industrial application branches. Several sizes and threads 
type are available. Due to the innovative design a gently 
compromise between outfi t dimension and usable cross 
section is given.
Perfectly adaptable to corrugated conduits, these fi ttings 
answer positively the most heavy applications such as traction, 
impact, compression, torsion and vibration.
Suit to standard requirements in industrial and electro 
technical installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Raccordo diritto fi letto maschio GAS  -  Straight male fi tting GAS thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto
GAS

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*SM07G01 8*SM07G01 1/4” 7 10 12 9 40 17 17 14 100

6*SM10G01 8*SM10G01 1/4” 10 12 12 8,8 41,4 20 20 17 100

6*SM10G02 8*SM10G02 3/8” 10 12 12 10,5 41,4 20 20 17 100

6*SM12G02 8*SM12G02 3/8” 12 16 12 11 44,65 24 24 20 100

6*SM12G03 8*SM12G03 1/2” 12 16 12 15 44,65 24 26 20 100

6*SM17G03 8*SM17G03 1/2” 17 20 13 16 46,85 30 28 26 50

6*SM23G04 8*SM23G04 3/4” 23 25 14 22 57 38 38 32 30

6*SM29G05 8*SM29G05 1” 29 32 15 26 59 45,5 46 40 20

6*SM36G06 8*SM36G06 1”1/4 36 40 17 33,7 69 57 54 50 20

6*SM48G07 8*SM48G07 1”1/2 48 50 17 40 75,5 68 66 64 10

6*SM48G08 8*SM48G08 2” 48 50 17 49 75,5 68 70 64 10

Type
IP66

Type
IP68

F
GAS

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 6BSM23G04

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP68 Dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP68 dynamic

B Colore - Color

SM Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

G Tipo di fi lettatura: GAS - Thread type: GAS

04 Dimensione fi letto - Thread dimension

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour
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Raccordo diritto fi letto maschio PG  -  Straight male fi tting PG thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*SM07P07 8*SM07P07 7 7 10 12 9 40 17 17 14 100

6*SM07P09 8*SM07P09 9 7 10 12 9 40 17 17 14 100

6*SM07P11 8*SM07P11 11 7 10 12 15 40 17 22 14 100

6*SM07P13 8*SM07P13 13,5 7 10 12 15 40 17 22 14 100

6*SM10P07 8*SM10P07 7 10 12 12 8,8 41,4 20 20 17 100

6*SM10P09 8*SM10P09 9 10 12 12 10,5 41,4 20 20 17 100

6*SM10P11 8*SM10P11 11 10 12 12 15 41,4 20 24 17 100

6*SM10P13 8*SM10P13 13,5 10 12 12 15 41,4 20 24 17 100

6*SM12P09 8*SM12P09 9 12 16 12 11 44,65 24 24 20 100

6*SM12P11 8*SM12P11 11 12 16 12 13 44,65 24 24 20 100

6*SM12P13 8*SM12P13 13,5 12 16 12 13 44,65 24 26 20 100

6*SM12P16 8*SM12P16 16 12 16 12 15 44,65 24 26 20 100

6*SM17P11 8*SM17P11 11 17 20 13 14 46,85 30 28 26 50

6*SM17P13 8*SM17P13 13,5 17 20 13 16 46,85 30 28 26 50

6*SM17P16 8*SM17P16 16 17 20 13 16 46,85 30 30 26 50

6*SM23P16 8*SM23P16 16 23 25 14 19 57 38 38 32 30

6*SM23P21 8*SM23P21 21 23 25 14 22 57 38 38 32 30

6*SM29P29 8*SM29P29 29 29 32 15 30,5 59 45,5 46 40 20

6*SM36P29 8*SM36P29 29 36 40 13 31,5 65 57 54 50 20

6*SM36P36 8*SM36P36 36 36 40 17 38 69 57 58 50 20

6*SM48P36 8*SM48P36 36 48 50 17 40 75,5 68 66 64 10

6*SM48P42 8*SM48P42 42 48 50 17 47 75,5 68 66 64 10

6*SM48P48 8*SM48P48 48 48 50 17 49 75,5 68 70 64 10

Type
IP66

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*SM07M12 8*SM07M12 M 12x1,5 7 10 12 9 40 17 17 14 100

6*SM07M16 8*SM07M16 M 16x1,5 7 10 12 9 40 17 20 14 100

6*SM10M12 8*SM10M12 M 12x1,5 10 12 12 8,8 41,4 20 20 17 100

6*SM10M16 8*SM10M16 M 16x1,5 10 12 12 10,5 41,4 20 20 17 100

6*SM10M20 8*SM10M20 M 20x1,5 10 12 12 15 41,4 20 24 17 100

6*SM12M16 8*SM12M16 M 16x1,5 12 16 12 11 44,65 24 24 20 100

6*SM12M20 8*SM12M20 M 20x1,5 12 16 12 13 44,65 24 26 20 100

6*SM17M20 8*SM17M20 M 20x1,5 17 20 13 14 46,85 30 28 26 50

6*SM17M25 8*SM17M25 M 25x1,5 17 20 13 18,5 46,85 30 30 26 50

6*SM23M25 8*SM23M25 M 25x1,5 23 25 14 19 57 38 38 32 30

6*SM23M32 8*SM23M32 M 32x1,5 23 25 14 27 57 38 40 32 30

6*SM29M32 8*SM29M32 M 32x1,5 29 32 15 26 59 45,5 46 40 20

6*SM29M40 8*SM29M40 M 40x1,5 29 32 15 33,5 59 45,5 46 40 20

6*SM36M40 8*SM36M40 M 40x1,5 36 40 17 33,7 69 57 54 50 20

6*SM36M50 8*SM36M50 M 50x1,5 36 40 17 40 69 57 58 50 20

6*SM48M50 8*SM48M50 M 50x1,5 48 50 17 42 75,5 68 66 64 10

6*SM48M63 8*SM48M63 M 63x1,5 48 50 17 49 75,5 68 70 64 10

Type
IP66

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

NPT

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*SM12N03 8*SM12N03 1/2" 12 16 13,5 14 46 24 26 20 100

6*SM17N03 8*SM17N03 1/2" 17 20 13,5 15 47,35 30 28 26 50

6*SM23N04 8*SM23N04 3/4" 23 25 14 20 57 38 38 32 30

6*SM29N05 8*SM29N05 1" 29 32 17,3 26 61,3 45,5 46 40 20

6*SM36N06 8*SM36N06 1"1/4 36 40 18 33,7 70 57 54 50 20

6*SM48N08 8*SM48N08 2" 48 50 19 50 77,5 68 70 64 10

Type
IP66

Type
IP68

F
NPT

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Raccordo diritto fi letto maschio ISO Metrico  -  Straight male fi tting ISO Metric thread

Raccordo diritto fi letto maschio NPT  -  Straight male fi tting NPT thread

RACCORDO DIRITTO FILETTO MASCHIO - STRAIGHT MALE THREAD FITTING
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L

NW

OD1

F

B

SP1

A

OD2

SP2

I raccordi della serie SM con fi letto in metallo girevole facilitano in 
modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.
Fornibili in molteplici diametri e tipi di fi lettature, grazie al 
particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro 
massimo e passaggio utile dei cavi.
Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo 
brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, 
schiacciamento, torsione e vibrazione.
Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali 
delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni 
sottoposte a movimenti.
Inoltre il fi letto metallico assicura una più alta resistenza alla 
trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un 
comune frena fi letti.
Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche 
ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore 
ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Straight fi ttings type SM with revolving metal thread allow 
easier installation of harnesses. Several sizes and threads type 
are available. Due to the innovative design a gently compromise 
between outfi t dimension and usable cross section is given.
Perfectly adaptable to corrugated conduits, these fi ttings 
answer positively  the most heavy applications such as traction, 
impact, compression, torsion and vibration.
Possible swiveling movements reduce torsion of conduits - 
hence increasing the system endurance at dynamically moving 
applications.
Metal thread ensure best possible thread connection strength 
and can also be effi ciently and durably secured with standard 
adhesives.
Recommended  for increased requirements in heavy industry 
and railway applications.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Raccordo diritto fi letto maschio GIREVOLE in METALLO PG
Straight male fi tting PG thread METAL REVOLVING 

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*SM10P09 9 10 12 11 11,2 53,4 20 22,4 17 20 50

M8*SM12P11 11 12 16 11 12 57,15 24 27 20 24 50

M8*SM17P13 13,5 17 20 12 16,2 59,35 30 31 26 28 50

M8*SM17P16 16 17 20 12 16,2 59,35 30 31 26 28 50

M8*SM23P21 21 23 25 12 22,6 68,5 38 39,5 32 35 30

M8*SM29P29 29 29 32 13,5 32 72 45,5 47,5 40 42 20

M8*SM36P36 36 36 40 13,5 38,5 81 57 58 50 52 20

M8*SM48P48 48 48 50 14,5 47,7 92 68 72,5 64 64 10

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: M8GSM23P21

M  Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8  Grado di protezione: IP68 statico - IP Rating: IP68 static

G Colore - Color

SM Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

P Tipo di fi lettatura: PG - Thread type: PG

21 Dimensione fi letto - Thread dimension

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

RACCORDO DIRITTO FILETTO 
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Raccordo diritto fi letto maschio GIREVOLE in METALLO ISO Metrico
Straight male fi tting ISO Metric thread METAL REVOLVING 

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metric

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*SM10M16 M 16x1,5 10 12 11 11,2 53,4 20 22,4 17 20 50

M8*SM12M16 M 16x1,5 12 16 11 12 57,15 24 27 20 24 50

M8*SM17M20 M 20x1,5 17 20 12 15,5 59,35 30 31 26 28 50

M8*SM17M25 M 25x1,5 17 20 12 16,2 59,35 30 31 26 28 50

M8*SM23M25 M 25x1,5 23 25 12 20 68,5 38 39,5 32 35 30

M8*SM23M32 M 32x1,5 23 25 12 22,6 68,5 38 39,5 32 35 30

M8*SM29M32 M 32x1,5 29 32 13,5 27 72 45,5 47,5 40 42 20

M8*SM36M40 M 40x1,5 36 40 13,5 35,5 81 57 58 50 52 20

M8*SM48M50 M 50x1,5 48 50 14,5 45 92 68 72,5 64 64 10

M8*SM48M63 M 63x1,5 48 50 14,5 47,7 92 68 72,5 64 64 10

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: M8GSM23M25

M  Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8  Grado di protezione: IP68 statico - IP Rating: IP68 static

G  Colore - Color

SM Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

M Tipo di fi lettatura: ISO Metrico - Thread type: ISO Metric

25 Dimensione fi letto - Thread dimension

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

 MASCHIO IN METALLO GIREVOLE - STRAIGHT MALE FITTING WITH REVOLVING METAL THREAD

www.teafl ex.com

37



SP1

L

OD1

OD2

SP2

OD3

NW

F

B

A

GPR

I raccordi SR con fi letto in plastica e la combinazione dei gommini 
pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla 
torsione e garantiscono una protezione da infi ltrazioni di polveri 
e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e 
nelle applicazioni tecniche industriali.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Straight relief fi ttings, type SR with plastic threads including 
cable gland inserts. These fi ttings offer remarkable strain relief 
of pulling forces and also provide complementary liquid (IP68) 
and air seal-tightness at the cable and the conduit itself.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

  cavo
mm

Min - Max

Colore
gommino

Codice
gommino

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

8BSR10M1607

M 16x1,5 10 12

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR00907

9 9,5 53,4 20 22 21 20 19 508BSR10M1608 5 - 8 Grigio - Grey GPR00908

8BSR10M1609 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR00909

8BSR12M2007

M 20x1,5 12 16

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01307

9 10,5 57,15 24 29 26,8 26 24 50

8BSR12M2008 5 - 8 Grigio - Grey GPR01308

8BSR12M2009 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01309

8BSR12M2011 7 - 10,5 Verde - Green GPR01311

8BSR12M2013 9 - 13 Rosso - Red GPR01313

8BSR17M2007

M 20x1,5 17 20

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01307

9 13 58,35 30 29 26,8 26 24 50

8BSR17M2008 5 - 8 Grigio - Grey GPR01308

8BSR17M2009 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01309

8BSR17M2011 7 - 10,5 Verde - Green GPR01311

8BSR17M2013 9 - 13 Rosso - Red GPR01313

8BSR23M2511

M 25x1,5 23 25

7 - 10,5 Verde - Green GPR02111

11 20,5 78 38 38 36,8 34 33 30

8BSR23M2513 9 - 13 Rosso - Red GPR02113

8BSR23M2516 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR02116

8BSR23M2518 14 - 18 Blu - Blue GPR02118

8BSR23M2520 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02120

8BSR23M3216

M 32x1,5 23 25

11,5 - 15,5 Bianco - White GPR02916

11 20,5 82,5 38 46 46,5 42 43 308BSR23M3218 14 - 18 Blu - Blue GPR02918

8BSR23M3220 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02920

8BSR29M3218

M 32x1,5 29 32

14 - 18 Blu - Blue GPR02918

11 28 82,5 45,5 46 46,5 42 43 20
8BSR29M3220 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02920

8BSR29M3225 20 - 25 Arancio - Orange GPR02925

8BSR29M3228 24 - 28 Giallo chiaro - Light yellow GPR02928

8BSR36M4032

M 40x1,5 36 40

27 - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

14 36 95 57 61 57,8 55 54 208BSR36M4034 29 - 34 Azzurro - Light blue GPR03634

8BSR36M4036 32 - 36 Rosa - Pink GPR03636

8BSR36M5032

M 50x1,5 36 40

27 - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

14 36 90 57 61 57,8 55 54 208BSR36M5034 29 - 34 Azzurro - Light blue GPR03634

8BSR36M5036 32 - 36 Rosa - Pink GPR03636

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

Min - Max
  cable

mm
Seal color

Seal
Reference
number

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo diritto a pressacavo fi letto ISO Metrico  -  Straight fi tting with strain relief ISO Metric thread
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Raccordo diritto a pressacavo fi letto PG  -  Straight fi tting with strain relief PG thread

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

  cavo
mm

Min - Max

Colore
gommino

Codice
gommino

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

8BSR07P0707 7 7 10 4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR00707 8 6,2 50,5 17 19 18 17 16 100

8BSR10P0707 7 10 12 4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR00707 8 6,2 51,9 20 19 18 17 16 50

8BSR10P0907

9 10 12

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR00907

9 9,5 53,4 20 22 21 20 19 508BSR10P0908 5 - 8 Grigio - Grey GPR00908

8BSR10P0909 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR00909

8BSR12P1107

11 12 16

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01107

9 10,5 57,25 24 27 24,5 24 22 50
8BSR12P1108 5 - 8 Grigio - Grey GPR01108

8BSR12P1109 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01109

8BSR12P1111 7 - 10,5 Verde - Green GPR01111

8BSR12P1307

13,5 12 16

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01307

9 13 57,15 24 29 26,8 26 24 50

8BSR12P1308 5 - 8 Grigio - Grey GPR01308

8BSR12P1309 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01309

8BSR12P1311 7 - 10,5 Verde - Green GPR01311

8BSR12P1313 9 - 13 Rosso - Red GPR01313

8BSR17P1307

13,5 17 20

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01307

9 13 58,35 30 29 26,8 26 24 50

8BSR17P1308 5 - 8 Grigio - Grey GPR01308

8BSR17P1309 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01309

8BSR17P1311 7 - 10,5 Verde - Green GPR01311

8BSR17P1313 9 - 13 Rosso - Red GPR01313

8BSR17P1607

16 17 20

4 - 6,5 Giallo - Yellow GPR01607

9,5 15,5 57,85 30 30 29,8 27 27 50

8BSR17P1608 5 - 8 Grigio - Grey GPR01608

8BSR17P1609 6,5 - 9,5 Nero - Black GPR01609

8BSR17P1611 7 - 10,5 Verde - Green GPR01611

8BSR17P1613 9 - 13 Rosso - Red GPR01613

8BSR17P1616 11,5-15,5 Bianco - White GPR01616

8BSR23P2111

21 23 25

7 - 10,5 Verde - Green GPR02111

11 20,5 74 38 38 36,8 34 33 30

8BSR23P2113 9 - 13 Rosso - Red GPR02113

8BSR23P2116 11,5-15,5 Bianco - White GPR02116

8BSR23P2118 14 - 18 Blu - Blue GPR02118

8BSR23P2120 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02120

8BSR23P2916

29 23 25

11,5-15,5 Bianco - White GPR02916

11,5 20,5 78 38 46 46,5 42 43 308BSR23P2918 14 - 18 Blu - Blue GPR02918

8BSR23P2920 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02920

8BSR29P2918

29 29 32

14 - 18 Blu - Blue GPR02918

11,5 28 78 45,5 46 46,5 42 43 20
8BSR29P2920 17 - 20,5 Marrone - Brown GPR02920

8BSR29P2925 20 - 25 Arancio - Orange GPR02925

8BSR29P2928 24 - 28 Giallo chiaro - Light yellow GPR02928

8BSR36P3632

36 36 40

27 - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

14 36 90 57 61 57,8 55 54 208BSR36P3634 29 - 34 Azzurro - Light blue GPR03634

8BSR36P3636 32 - 36 Rosa - Pink GPR03636

8BSR48P4844 48 48 50 39 - 44 Bianco - White GPR04844 14 44 99,5 68 76 72 70 67 10

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

Min - Max
  cable

mm
Seal color

Seal
Reference
number

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 8BSR17M2011

8 Grado di protezione: IP68 statico - IP Rating: IP68 static

B Colore - Colour

SR Codice serie - Family type

17 Diametro nominale guaina - Nominal width

M Tipo di fi lettatura: ISO Metrico - Thread type: ISO Metric

20 Dimensione fi letto - Thread dimension

11 Diametro del cavo - Cable diameter

RACCORDO DIRITTO A PRESSACAVO - STRAIGHT FITTING WITH STRAIN RELIEF
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SP1

L

OD1

OD2

SP2

OD3

NW

F

B

A

GPR

I raccordi SR con fi letto metallico e la combinazione dei gommini 
pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione 
e garantiscono una protezione da infi ltrazioni di polveri e liquidi (IP68) 
sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.
Il fi letto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la 
possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena fi letti.
Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Straight relief fi ttings, type SR with metal threads including cable gland 
inserts. These fi ttings offer remarkable strain relief of pulling forces 
and also provide complementary liquid (IP68) and air seal-tightness at 
the cable and the conduit itself.
Metal thread ensure best possible thread connection strength and can 
also be effi ciently and durably secured with standard adhesives.
Recommended for increased requirements in heavy industry and 
railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

  cavo
mm

Min - Max

Colore
gommino

Codice
gommino

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8BSR07P0707 7 7 10 4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR00707 5 7 46,5 17 19 16,5 17 15 100
M8BSR10P0907

9 10 12
4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR00907

6 9,7 49,4 20 22 19 20 17 50M8BSR10P0908 5   -  8 Grigio - Grey GPR00908
M8BSR10P0909 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR00909
M8BSR12P1107

11 12 16

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01107

6 10,7 53,15 24 27 22 24 20 50
M8BSR12P1108 5   -  8 Grigio - Grey GPR01108
M8BSR12P1109 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01109
M8BSR12P1111 7   - 10,5 Verde - Green GPR01111
M8BSR17P1307

13,5 17 20

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01307

6,5 14,5 54,85 30 29 24 26 22 50
M8BSR17P1308 5   -  8 Grigio - Grey GPR01308
M8BSR17P1309 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01309
M8BSR17P1311 7   - 10,5 Verde - Green GPR01311
M8BSR17P1313 9   - 13 Rosso - Red GPR01313
M8BSR17P1607

16 17 20

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01607

6,5 16 54,85 30 30 26,5 27 24 50

M8BSR17P1608 5   -  8 Grigio - Grey GPR01608
M8BSR17P1609 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01609
M8BSR17P1611 7   - 10,5 Verde - Green GPR01611
M8BSR17P1613 9   - 13 Rosso - Red GPR01613
M8BSR17P1616 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR01616
M8BSR23P2111

21 23 25

7   - 10,5 Verde - Green GPR02111

7,5 21,2 69 38 38 32 34 30 30
M8BSR23P2113 9   - 13 Rosso - Red GPR02113
M8BSR23P2116 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR02116
M8BSR23P2118 14   - 18 Blu - Blue GPR02118
M8BSR23P2120 17   - 20,5 Marrone - Brown GPR02120
M8BSR29P2916

29 29 32

11,5 - 15,5 Bianco - White GPR02916

9,25 28,5 73,25 45,5 46 43 42 40 20
M8BSR29P2918 14   - 18 Blu - Blue GPR02918
M8BSR29P2920 17   - 20,5 Marrone - Brown GPR02920
M8BSR29P2925 20   - 25 Arancio - Orange GPR02925
M8BSR29P2928 24   - 28 Giallo chiaro - Light yellow GPR02928
M8BSR36P3632

36 36 40
27   - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

9 37,5 82 57 61 55 55 50 20M8BSR36P3634 29   - 34 Azzurro - Light blue GPR03634
M8BSR36P3636 32   - 36 Rosa - Pink GPR03636
M8BSR48P4844 48 48 50 39   - 44 Bianco - White GPR04844 10 47 93,5 68 76 70 70 64 10

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

Min - Max
  cable

mm
Seal color

Seal
Reference
number

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo diritto a pressacavo in METALLO fi letto PG  -  Straight fi tting with strain relief PG METAL thread

RACCORDO DIRITTO  
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Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

  cavo
mm

Min - Max

Colore
gommino

Codice
gommino

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8BSR07M1207 M 12x1,5 7 10 4   -  6,5 Giallo - Yellow GPA0007 5 7 46,5 17 19 16,5 17 15 50

M8BSR10M1607

M 16x1,5 10 12

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR00907

8 10,6 50,9 20 22 21 20 19 50M8BSR10M1608 5   -  8 Grigio - Grey GPR00908

M8BSR10M1609 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR00909

M8BSR12M1611  M 16x1,5 12 16 7   - 10,5 Verde - Green GPA0611 6 8,5 53,15 24 27 22 24 20 50

M8BSR12M2007

M 20x1,5 12 16

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01107

8 13 55,15 24 27 24 24 22 50
M8BSR12M2008 5   -  8 Grigio - Grey GPR01108

M8BSR12M2009 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01109

M8BSR12M2011 7   - 10,5 Verde - Green GPR01111

M8BSR17M2007

M 20x1,5 17 20

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01307

8 14,5 56,35 30 29 24 26 22 50

M8BSR17M2008 5   -  8 Grigio - Grey GPR01308

M8BSR17M2009 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01309

M8BSR17M2011 7   - 10,5 Verde - Green GPR01311

M8BSR17M2013 9   - 13 Rosso - Red GPR01313

M8BSR17M2507

M 25x1,5 17 20

4   -  6,5 Giallo - Yellow GPR01607

9 16 57,35 30 30 30 27 28 50

M8BSR17M2508 5   -  8 Grigio - Grey GPR01608

M8BSR17M2509 6,5 -  9,5 Nero - Black GPR01609

M8BSR17M2511 7   - 10,5 Verde - Green GPR01611

M8BSR17M2513 9   - 13 Rosso - Red GPR01613

M8BSR17M2516 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR01616

M8BSR23M2513

M 25x1,5 23 25

9   - 13 Rosso - Red GPA0313

9 20,5 70,5 38 38 33 34 30 30
M8BSR23M2516 11,5 - 15,5 Bianco - White GPA0316

M8BSR23M2518 14   - 18 Blu - Blue GPA0318

M8BSR23M2520 17   - 20,5 Marrone - Brown GPA0320

M8BSR23M3211

M 32x1,5 23 25

7   - 10,5 Verde - Green GPR02111

10 22 71,5 38 38 37,5 34 35 30

M8BSR23M3213 9   - 13 Rosso - Red GPR02113

M8BSR23M3216 11,5 - 15,5 Bianco - White GPR02116

M8BSR23M3218 14   - 18 Blu - Blue GPR02118

M8BSR23M3220 17   - 20,5 Marrone - Brown GPR02120

M8BSR29M3225 M 32x1,5 29 32 20   - 25 Arancione - Orange GPA0725 10 26 74,5 45,5 46 43 42 40 20

M8BSR36M4032
M 40x1,5 36 40

27   - 32 Antracite - Anthracite GPA0532
8,5 34 81,5 57 61 55 55 50 20

M8BSR36M4034 29   - 34 Azzurro - Light blue GPA0534

M8BSR36M5032

M 50x1,5 36 40

27   - 32 Antracite - Anthracite GPR03632

12 37,5 85 57 61 57 55 52 20M8BSR36M5034 29   - 34 Azzurro - Light blue GPR03634

M8BSR36M5036 32   - 36 Rosa - Pink GPR03636

M8BSR48M6344 M 63x1,5 48 50 39   - 44 Bianco - White GPR04844 10 47 93,5 68 76 70 70 64 10

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

Min - Max
  cable

mm
Seal color

Seal
Reference
number

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: M8BSR17M2011

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico - IP Rating: IP68 static

B Colore - Colour

SR Codice serie - Family type

17 Diametro nominale guaina - Nominal width

M Tipo di fi lettatura: ISO Metrico - Thread type: ISO Metric

20 Dimensione fi letto - Thread dimension

11 Diametro del cavo - Cable diameter

Raccordo diritto a pressacavo in METALLO fi letto ISO Metrico
Straight fi tting with strain relief ISO Metric METAL thread

 A PRESSACAVO FILETTO IN METALLO - STRAIGHT FITTING WITH STRAIN RELIEF METAL THREAD

www.teafl ex.com
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Raccordi per Connettori e Sensori - Femalethread adapter

Alcuni esempi di connettori
su cui si possono applicare i nostri raccordi

Some examples of applications between 
connectors and adapters
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OD1

NW

P

L

A

B

ID

F

OD2

Raccordi femmina tipo SF con fi letto UNEF in plastica 
opportunamente realizzate per permettere la connessione con i 
connettori della serie Amphenol.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adaptor, type SF with UNEF plastic thread designed for 
adaptation to Amphenol electrical connectors.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

F
Filetto UNEF

  nom. - fi l. x pollice

Connettore
AMP

Codice 
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

ID   int.
Filetto

mm

  est. Fil.
Maschio del
connettore

mm

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

P
Passaggio

Guaina
mm

Confezione
standard

6BSFA07U07 5/8" 24 f 11 7 10 14,8 15,8 8 9 35,5 17 21 6,2 100

6BSFA10U07 5/8" 24 f 11 10 12 14,8 15,8 8 10,5 36,4 20 21 9,6 50

6BSFA10U09 3/4" 20 f 13 10 12 17,7 19,0 8 11 36,4 20 26 9,6 50

6BSFA12U07 5/8" 24 f 11 12 16 14,8 15,8 8 12 40,15 24 21 12,2 50

6BSFA12U09 3/4" 20 f 13 12 16 17,7 19,0 8 14,7 41,15 24 26 12,2 50

6BSFA12U12 15/16" 20 f 17 12 16 22,4 23,8 8 12 41,15 24 30 12,2 50

6BSFA17U09 3/4" 20 f 13 17 20 17,7 19,0 8 16 39,85 30 26 16,2 50

6BSFA17U12 15/16" 20 f 17 17 20 22,4 23,8 8 16 40,85 30 30 16,2 50

6BSFA17U19 1"3/8 18 f 23 17 20 33,4 34,9 8 16 42,35 30 42 16,2 50

6BSFA17U23 1"5/8 18 f speciale/special 17 20 39,8 41,2 8 16 59,85 30 48 16,2 50

6BSFA23U12 15/16" 20 f 17 23 25 22,4 23,8 8 22 51,5 38 30 22,6 30

6BSFA23U19 1"3/8 18 f 23 23 25 33,4 34,9 8 22 50,5 38 42 22,6 30

Type
IP66

  NW - pitch x inch

F UNEF
Thread

AMP
Connector

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

ID inside  
Thread

mm

Connector 
male

Out.   mm

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

P
Useful

Passage
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 6BSFA12U12

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico

 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

SFA Codice serie - Family type

12 Diametro nominale guaina - Nominal width

U Tipo di fi lettatura: UNEF - Thread type: UNEF

12 Dimensione fi letto - Thread dimension

www.teafl ex.com

SFA

Raccordo fi letto femmina UNEF per connettori AMP CPC
Female fi tting UNEF thread adapter for AMP CPC series

Raccordo fi letto femmina UNEF per connettori AMP CPC
Female fi tting UNEF thread adapter for AMP CPC series



L

OD1

NW

P

A

B

ID

F

OD2

OD3

Raccordi femmina tipo SF con fi letto UNEF in plastica 
opportunamente realizzate per permettere la connessione con i 
connettori della serie Burndy.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adaptor, type SF with UNEF plastic thread designed for 
adaptation to Burndy electrical connectors.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

F
Filetto UNEF

  nom. - fi l. x pollice

Connettore
BURNDY

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

ID   int.
Filetto

mm

  est. Fil.
Maschio del
connettore

mm

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

P
Passaggio

Guaina
mm

Confezione
standard

6BSFB12U10 13/16" 20 f 14-12 12 16 19,3 20,6 5 17,5 47,65 24 23,3 26 12,2 50

6BSFB12U12 15/16" 20 f 16-19 12 16 22,4 23,8 5 20,5 50,65 24 27,2 30 12,2 50

6BSFB17U12 15/16" 20 f 16-19 17 20 22,4 23,8 5 21,9 46,85 30 27,5 30 16,2 50

6BSFB17U16 1"3/16 18 f 20-28 17 20 28,6 30,1 7 26 47,35 30 33,5 36 16,2 50

6BSFB23U16 1"3/16 18 f 20-28 23 25 28,6 30,1 7 26 56 38 33,7 36 22,6 30

6BSFB23U20 1"7/16 18 f 24-48 23 25 35,0 36,5 7 32,5 58 38 39,6 43 22,6 30

6BSFB29U20 1"7/16 18 f 24-48 29 32 35,0 36,5 7 32,5 59 45,5 40 43 29 20

Type
IP66

  NW - pitch x inch

F UNEF
Thread

BURNDY
Connector

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

ID inside  
Thread

mm

Connector 
male

Out.   mm

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

P
Useful

Passage
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 6BSFB12U12

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico

 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

SFB Codice serie - Family type

12 Diametro nominale guaina - Nominal width

U Tipo di fi lettatura: UNEF - Thread type: UNEF

12 Dimensione fi letto - Thread dimension
44
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SFB Raccordo fi letto femmina UNEF per connettori Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident
Female fi tting UNEF thread adapter for Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident

Raccordo fi letto femmina UNEF per connettori Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident
Female fi tting UNEF thread adapter for Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident
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OD2

F

B

NW

L

A

OD1

SP

Raccordi femmina tipo SF con fi letto PG in plastica.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adaptor, type SF with PG plastic thread.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

8BSF07P07 7 7 10 9 7,1 37,5 17 19 17 100

8BSF10P07 7 10 12 9 7,1 38,9 20 19 17 50

8BSF10P09 9 10 12 9 10,1 39,4 20 22 20 50

8BSF12P11 11 12 16 9,6 11,5 43,25 24 27 24 50

8BSF12P13 13,5 12 16 9,5 13,5 43,15 24 29 26 50

8BSF17P13 13,5 17 20 9,5 13,5 44,35 30 29 26 50

8BSF17P16 16 17 20 9 16,2 43,35 30 30 27 50

8BSF23P21 21 23 25 11 21,0 57 38 38 34 30

8BSF23P29 29 23 25 13 26 59,5 38 46 42 30

8BSF29P29 29 29 32 13 29,2 59,5 45,5 46 42 20

8BSF36P36 36 36 40 13,5 37,8 68 57 61 55 20

8BSF48P48 48 48 50 15 47 76,5 68 76 70 10

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 8BSF23P21

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico

 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

B Colore - Colour

SF Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

P Tipo di fi lettatura: PG - Thread type: PG

21 Dimensione fi letto - Thread dimension
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Raccordo fi letto femmina PG
Straight Female fi tting PG threadSF

Raccordo fi letto femmina PG - Straight Female fi tting PG thread



OD2

F

B

NW

L

A

OD1

SP

Raccordi femmina tipo SF con fi letto PG in metallo.
Il fi letto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione 
e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune 
frena fi letti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni 
elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate 
prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adaptor, type SF with PG metal thread.
Metal thread ensure best possible thread connection strength 
and can also be effi ciently and durably secured with standard 
adhesives. Suit to standard requirements in industrial and 
electro technical installation applications as well as for increased 
requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

M8BSF07P07 7 7 10 8 7,1 36,5 17 19 17 100

M8BSF10P09 9 10 12 8 10,1 38,4 20 22 20 50

M8BSF12P11 11 12 16 8,5 11,5 42,15 24 27 24 50

M8BSF17P13 13,5 17 20 8,5 13,5 43,35 30 29 26 50

M8BSF17P16 16 17 20 9 16,2 43,35 30 30 27 50

M8BSF23P21 21 23 25 10 21,0 56 38 38 34 30

M8BSF29P29 29 29 32 12 29,0 58,5 45,5 46 42 20

M8BSF36P36 36 36 40 12,5 37,8 67 57 61 55 20

M8BSF48P48 48 48 50 15 47 76,5 68 76 70 10

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: M8BSF23P21

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico

 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

B Colore - Colour

SF Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

P Tipo di fi lettatura: PG - Thread type: PG

21 Dimensione fi letto - Thread dimension
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Raccordo fi letto femmina in METALLO PG
Straight METAL female fi tting PG threadM...SF

Raccordo fi letto femmina in METALLO PG - Straight METAL female fi tting PG thread
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OD1

NW

OD2

A

L

F

ID

Raccordi femmina trasparenti tipo SF con fi letto metrico fi ne 
per sensori.
La particolarità di questo raccordo è data dalla totale trasparenza 
del corpo che rende visibile in qualsiasi momento l’operatività 
del Led del sensore senza dover smontare il raccordo. 
Utilizzati principalmente nella costruzione di macchinari.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adaptor, type SF with fi ne metric thread for electronic 
sensors.
Due to the transparency of the fi tting body the operating Led is 
visible at any time without fi tting dismantling.
Mainly use in conjunction with machines building.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

F
Filetto

Metrico Fine

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

ID   int.
Filetto

mm

A
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

Confezione
standard

6CSF07F08 M08x1 7 10 7 8 34 17 14 100

6CSF07F12 M12x1 7 10 11 6,5 52 17 17 100

6CSF07F18 M18x1 7 10 17 6,5 59 17 23 100

6CSF07F30 M30X1,5 7 10 28,5 6,5 55,5 17 35 100

6CSF10F12 M12x1 10 12 11 6,5 53,4 20 17 50

6CSF10F18 M18x1 10 12 17 6,5 60,4 20 23 50

6CSF10F30 M30X1,5 10 12 28,5 6,5 56,9 20 35 50

Type
IP66

F
Fine Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

ID inside  
Thread

mm

A
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 6CSF10F18

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

C Colore - Colour

SF Codice serie - Family type

10 Diametro nominale guaina - Nominal width

F Tipo di fi lettatura: Metrico Fine - Thread type: Fine Metric

18 Dimensione fi letto - Thread dimension
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Raccordo fi letto femmina Metrico Fine, Trasparente per Sensori
Transparent straight female fi tting Fine Metric for electronic SensorsSF

Raccordo fi letto femmina Metrico Fine, Trasparente per Sensori
Transparent straight female fi tting Fine Metric for electronic Sensors



L

OD1

NW

SP

W

A

O
D

2

FB

R

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione 
senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi 
annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e 
nelle applicazioni tecniche industriali.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

90° curved elbow fi ttings, type BN with plastic thread.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors. Suit with standard requirements 
in industrial and electro technical installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Esempio d’ordine / Order example: 6BBN29G05

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico

 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

BN Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width

G Tipo di fi lettatura: GAS - Thread type: GAS

05 Dimensione fi letto - Thread dimension

Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio GAS  -  90° Curved Elbow fi tting GAS thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto
GAS

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*BN07G01 8*BN07G01 1/4" 7 10 11 6,5 58,5 31,2 41,7 17 18 9,5 100

6*BN10G01 8*BN10G01 1/4" 10 12 11 6,5 59,5 31,2 43,2 20 18 9,5 100

6*BN10G02 8*BN10G02 3/8" 10 12 11 10 62 31,2 43,2 20 23 13 100

6*BN12G02 8*BN12G02 3/8" 12 16 11 10 64,4 31,7 45,7 24 23 14 100

6*BN12G03 8*BN12G03 1/2" 12 16 11 12 66,4 31,7 45,7 24 27 15 100

6*BN17G03 8*BN17G03 1/2" 17 20 12 13,8 75,5 36,6 55,2 30 27 17 50

6*BN23G04 8*BN23G04 3/4" 23 25 12 18 89,5 41,5 61,2 38 34 22 30

6*BN29G05 8*BN29G05 1" 29 32 15 23,7 101,3 47,5 72,9 45,5 41 28 20

6*BN36G06 8*BN36G06 1"1/4 36 40 15 31,8 123,3 59,4 87,5 57 51 36 20

6*BN48G08 8*BN48G08 2" 48 50 18 47,8 144 63,3 99,7 68 70 55 10

Type
IP66

Type
IP68

F
GAS

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour
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Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio PG  -  90° Curved Elbow fi tting PG thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*BN07P07 8*BN07P07 7 7 10 11 6,5 58,5 31,2 41,7 17 18 9,5 100

6*BN07P09 8*BN07P09 9 7 10 11 6,5 59,5 31,2 41,7 17 20 9,5 100

6*BN07P11 8*BN07P11 11 7 10 11 6,5 61 31,2 41,7 17 23 9,5 100

6*BN07P13 8*BN07P13 13,5 7 10 11 6,5 62,5 31,2 41,7 17 26 9,5 100

6*BN10P07 8*BN10P07 7 10 12 11 6,5 59,5 31,2 43 20 18 9,5 100

6*BN10P09 8*BN10P09 9 10 12 11 10 60,5 31,2 43 20 20 13 100

6*BN10P11 8*BN10P11 11 10 12 11 10 62 31,2 43 20 23 13 100

6*BN10P13 8*BN10P13 13,5 10 12 11 10 63,5 31,2 43 20 26 13 100

6*BN12P09 8*BN12P09 9 12 16 11 10 63 31,7 45,7 24 20 14 100

6*BN12P11 8*BN12P11 11 12 16 11 12 64,4 31,7 45,7 24 23 15 100

6*BN12P13 8*BN12P13 13,5 12 16 11 12 66 31,7 45,7 24 26 15 100

6*BN17P13 8*BN17P13 13,5 17 20 12 13,8 75 36,6 55,2 30 26 17 50

6*BN17P16 8*BN17P16 16 17 20 12 16,4 76 36,6 55,2 30 28 20 50

6*BN23P21 8*BN23P21 21 23 25 12 21,75 90 41,5 61,2 38 35 26 30

6*BN29P29 8*BN29P29 29 29 32 13 29,1 102,8 47,5 71 45,5 44 32 20

6*BN36P36 8*BN36P36 36 36 40 13 36 125 59,4 85,5 57 55 40 20

6*BN48P48 8*BN48P48 48 48 50 13 47,8 144 63,3 94,7 68 70 55 10

Type
IP66

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*BN07M12 8*BN07M12 M 12x1,5 7 10 11 6,5 58,5 31,2 41,7 17 18 9,5 100

6*BN10M12 8*BN10M12 M 12x1,5 10 12 11 6,5 59,5 31,2 43,2 20 18 9,5 100

6*BN10M16 8*BN10M16 M 16x1,5 10 12 11 10 61,5 31,2 43,2 20 22 13 100

6*BN12M16 8*BN12M16 M 16x1,5 12 16 11 10 64 31,7 45,7 24 22 14 100

6*BN12M20 8*BN12M20 M 20x1,5 12 16 11 12 67 31,7 45,7 24 26 15 100

6*BN17M20 8*BN17M20 M 20x1,5 17 20 12 13,8 75 36,6 55,2 30 26 17 50

6*BN23M25 8*BN23M25 M 25x1,5 23 25 12 18 88,5 41,5 61,2 38 32 22 30

6*BN29M32 8*BN29M32 M 32x1,5 29 32 13 23,7 100,3 47,5 70,9 45,5 39 28 20

6*BN36M40 8*BN36M40 M 40x1,5 36 40 15 31,8 122,8 59,4 87,5 57 50 36 20

6*BN36M50 8*BN36M50 M 50x1,5 36 40 15 36 127,5 59,4 88 57 60 40 20

6*BN48M50 8*BN48M50 M 50x1,5 48 50 15 39,8 139,7 63,3 96,7 68 60 46 10

6*BN48M63 8*BN48M63 M 63x1,5 48 50 15 47,8 144 63,3 96,7 68 70 55 10

Type
IP66

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio ISO Metrico
90° Curved Elbow fi tting ISO Metric thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

NPT

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Confezione
standard

6*BN12N03 8*BN12N03 1/2" 12 16 11 12 66,4 31,7 45,7 24 27 15 100

6*BN17N03 8*BN17N03 1/2" 17 20 13,5 13,8 75,5 36,6 56,2 30 27 17 50

6*BN23N04 8*BN23N04 3/4" 23 25 14 18 89,5 41,5 63,2 38 34 22 30

6*BN29N05 8*BN29N05 1" 29 32 17,3 23,7 101,3 47,5 75,2 45,5 41 28 20

6*BN36N06 8*BN36N06 1"1/4 36 40 18 31,8 123,3 59,4 90,5 57 51 36 20

6*BN48N08 8*BN48N08 2" 48 50 19 47,8 144 63,3 100,6 68 70 55 10

Type
IP66

Type
IP68

F
NPT

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP
mm

Packing
unit

Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio NPT  -  90° Curved Elbow fi tting GAS thread

RACCORDO A 90° SENZA SPIGOLI INTERNI - 90° CURVED ELBOW FITTING

www.teafl ex.com
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L

OD1

NW

SP1

W

R

SP2
A

O
D

2

FB

Le curve a 90° con fi letto in metallo girevole facilitano in modo 
strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.
La particolare costruzione senza spigoli interni permette un 
facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi 
vengano danneggiati.
Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali 
delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni 
sottoposte a movimenti.
Inoltre il fi letto metallico assicura una più alta resistenza alla 
trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un 
comune frena fi letti.
Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad 
elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

90° curved elbow fi ttings, type BN with revolving metal thread, 
allow easier installation of harnesses.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors.
Possible swiveling movements reduce torsion of conduits - 
hence increasing the system endurance at dynamically moving 
applications.
Metal thread ensure best possible thread connection strength 
and can also be effi ciently and durably secured with standard 
adhesives.
Recommended for increased requirements in heavy industry 
and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*BN10P09 9 10 12 11 10 60,5 31,2 57,2 20 22,4 13 20 50

M8*BN12P11 11 12 16 11 12 65 31,7 59,7 24 27 15 24 50

M8*BN17P13 13,5 17 20 12 16,2 76 36,6 69,2 30 31 20 28 50

M8*BN17P16 16 17 20 12 16,4 76 36,6 69,2 30 31 20 28 50

M8*BN23P21 21 23 25 12 21,75 90 41,5 75,2 38 39,5 26 35 30

M8*BN29P29 29 29 32 13,5 29,1 101,8 47,5 86,4 45,5 47,5 32 42 20

M8*BN36P36 36 36 40 13,5 36 123,5 59,4 102,0 57 58 40 52 20

M8*BN48P48 48 48 50 14,5 47,8 142,4 63,3 115,2 68 72,5 55 64 10

Type
IP68

F
GAS

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio GIREVOLE in METALLO PG
90° Curved Elbow fi tting PG thread METAL REVOLVING 

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Esempio d’ordine / Order example: M8GBN23P21

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico

 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Colour

BN Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

P Tipo di fi lettatura: PG - Thread type: PG

21 Dimensione fi letto - Thread dimension

RACCORDO A 90° SENZA SPIGOLI INTERNI CON   
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Esempio d’ordine / Order example: M8GBN48M50

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico

 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Colour

BN Codice serie - Family type

48 Diametro nominale guaina - Nominal width

M Tipo di fi lettatura: ISO Metrico - Thread type: ISO Metric

50 Dimensione fi letto - Thread dimension

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*BN10M16 M 16x1,5 10 12 11 10 60,5 31,2 57,2 20 22,4 13 20 50

M8*BN12M16 M 16x1,5 12 16 11 12 65 31,7 59,7 24 27 15 24 50

M8*BN17M20 M 20x1,5 17 20 12 15,5 76 36,6 69,2 30 31 20 28 50

M8*BN17M25 M 25x1,5 17 20 12 16,4 76 36,6 69,2 30 31 20 28 50

M8*BN23M25 M 25x1,5 23 25 12 21,75 90 41,5 75,2 38 39,5 26 35 30

M8*BN23M32 M 32x1,5 23 25 12 21,75 90 41,5 75,2 38 39,5 26 35 30

M8*BN29M32 M 32x1,5 29 32 13,5 29,1 101,8 47,5 86,4 45,5 47,5 32 42 20

M8*BN36M40 M 40x1,5 36 40 13,5 36 123,5 59,4 102,0 57 58 40 52 20

M8*BN48M50 M 50x1,5 48 50 14,5 45 142,4 63,3 115,2 68 72,5 55 64 10

M8*BN48M63 M 63x1,5 48 50 14,5 47,8 142,5 63,3 115,2 68 72,5 55 64 10

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo 90° senza spigoli fi letto maschio GIREVOLE in METALLO ISO Metrico
90° Curved Elbow fi tting ISO Metric thread METAL REVOLVING 

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

 FILETTO IN METALLO GIREVOLE  -  90° CURVED ELBOW FITTING WITH REVOLVING METAL THREAD

www.teafl ex.com

51



Le curve a 90° a fl angia grazie alla particolare costruzione 
senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi 
annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

90° curved elbow fi ttings, type FL with fl ange adaptation.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

Codice
IP68

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

L
mm

R
mm

S
mm

W
mm

OD
mm

SP
mm

M
Confezione

standard

6*FL17 8*FL17 17 20 16,4 40 29,5 12,5 - 74,5 36,6 3 44,7 30 20 2xM5 50

6*FL23 8*FL23 23 25 21,75 53 40 17 - 89,5 41,5 3 50,7 38 26 2xM6 30

6*FL29 8*FL29 29 32 29,1 58,5 46 19,5 - 100,3 47,5 3 59,4 45,5 32 2xM6 20

6*FL36 8*FL36 36 40 36 64 51 15,5 22 124 59,4 3 74 57 40 4xM6 20

6*FL48 8*FL48 48 50 47,8 78 64 19,5 26 141,4 63,3 3 82,5 68 55 4xM6 10

Type
IP66

Type
IP68

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

L
mm

R
mm

S
mm

W
mm

OD
mm

SP
mm

M
Packing

unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Esempio d’ordine / Order example: 6BFL29

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

FL Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width

Raccordo 90° senza spigoli a fl angia  -  90° Curved elbow fl ange
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RACCORDO 90° SENZA SPIGOLI A FLANGIA  -  90° CURVED ELBOW FLANGE
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D
2

F

B

R

L

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli 
interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la 
possibilità che gli stessi vengano danneggiati.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e 
nelle applicazioni tecniche industriali.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

45° curved elbow fi ttings, type BF with plastic thread.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors.
Suit with standard requirements in industrial and electro 
technical installation applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Esempio d’ordine / Order example: 6BBF29G05

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

BF Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width

G Tipo di fi lettatura: GAS - Thread type: GAS

05 Dimensione fi letto - Thread dimension

Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio GAS  -  45° Curved Elbow fi tting GAS thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto
GAS

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Confezione
standard

6*BF10G01 8*BF10G01 1/4" 10 12 11 6,5 52 31,2 20,2 20 18 100

6*BF10G02 8*BF10G02 3/8" 10 12 11 10 53,5 31,2 22 20 23 100

6*BF12G02 8*BF12G02 3/8" 12 16 11 10 57,5 31,6 24,3 24 23 100

6*BF12G03 8*BF12G03 1/2" 12 16 11 12 58,8 31,6 25,8 24 27 100

6*BF17G03 8*BF17G03 1/2" 17 20 12 13,8 65 37,6 30 30 27 50

6*BF23G04 8*BF23G04 3/4" 23 25 12 18 78,6 41,5 36,6 38 34 30

6*BF29G05 8*BF29G05 1" 29 32 15 23,7 87,6 47,5 44 45,5 41 20

6*BF36G06 8*BF36G06 1"1/4 36 40 15 31,8 101,6 59,4 54,6 57 51 20

6*BF48G08 8*BF48G08 2" 48 50 18 47,8 115 63,3 68,5 68 70 10

Type
IP66

Type
IP68

F
GAS

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour
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Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio PG  -  45° Curved Elbow fi tting PG thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Confezione
standard

6*BF10P07 8*BF10P07 7 10 12 11 6,5 52 31,2 20,2 20 18 100

6*BF10P09 8*BF10P09 9 10 12 11 10 53,2 31,2 20,9 20 20 100

6*BF10P11 8*BF10P11 11 10 12 11 10 54,3 31,2 22 20 23 100

6*BF10P13 8*BF10P13 13,5 10 12 11 10 55 31,2 23 20 26 100

6*BF12P09 8*BF12P09 9 12 16 11 10 57,2 31,6 23,3 24 20 100

6*BF12P11 8*BF12P11 11 12 16 11 12 58,4 31,6 24,4 24 23 100

6*BF12P13 8*BF12P13 13,5 12 16 11 12 59 31,6 25,4 24 26 100

6*BF17P13 8*BF17P13 13,5 17 20 12 13,8 65,3 37,6 29,5 30 26 50

6*BF17P16 8*BF17P16 16 17 20 12 16,4 66 37,6 30,3 30 28 50

6*BF23P21 8*BF23P21 21 23 25 12 21,75 79,5 41,5 37 38 35 30

6*BF29P29 8*BF29P29 29 29 32 13 29,1 88,2 47,5 45 45,5 44 20

6*BF36P36 8*BF36P36 36 36 40 13 36 102,6 59,4 56,3 57 55 20

6*BF48P48 8*BF48P48 48 48 50 13 47,8 121 63,3 68,5 68 70 10

Type
IP66

Type
IP68

F
PG

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Confezione
standard

6*BF10M12 8*BF10M12 M 12x1,5 10 12 11 6,5 52 31,2 20,2 20 18 100

6*BF10M16 8*BF10M16 M 16x1,5 10 12 11 10 53,2 31,2 21,6 20 22 100

6*BF12M16 8*BF12M16 M 16x1,5 12 16 11 10 57,2 31,6 24 24 22 100

6*BF12M20 8*BF12M20 M 20x1,5 12 16 11 12 58,6 31,6 25,4 24 26 100

6*BF17M20 8*BF17M20 M 20x1,5 17 20 12 13,8 65 37,6 29,5 30 26 50

6*BF23M25 8*BF23M25 M 25x1,5 23 25 12 18 78,3 41,5 36 38 32 30

6*BF29M32 8*BF29M32 M 32x1,5 29 32 13 23,7 86,2 47,5 43,2 45,5 39 20

6*BF36M40 8*BF36M40 M 40x1,5 36 40 15 31,8 101,8 59,4 54,2 57 50 20

6*BF36M50 8*BF36M50 M 50x1,5 36 40 15 36 105,3 59,4 58,5 57 60 20

6*BF48M50 8*BF48M50 M 50x1,5 48 50 15 39,8 119,3 63,3 64,3 68 60 10

6*BF48M63 8*BF48M63 M 63x1,5 48 50 15 47,8 123,5 63,3 68,5 68 70 10

Type
IP66

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio ISO Metrico
45° Curved Elbow fi tting ISO Metric thread

Codice
IP66

Codice
IP68

F
Filetto

NPT

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Confezione
standard

6*BF12N03 8*BF12N03 1/2" 12 16 11 12 59,8 31,6 25,3 24 27 100

6*BF17N03 8*BF17N03 1/2" 17 20 13,5 13,8 65,5 37,6 29,5 30 27 50

6*BF23N04 8*BF23N04 3/4" 23 25 14 18 79,7 41,5 36,6 38 34 30

6*BF29N05 8*BF29N05 1" 29 32 17,3 23,7 88,8 47,5 44 45,5 41 20

6*BF36N06 8*BF36N06 1"1/4 36 40 18 31,8 103,6 59,4 54,6 57 51 20

6*BF48N08 8*BF48N08 2" 48 50 19 47,8 124,4 63,3 68,5 68 70 10

Type
IP66

Type
IP68

F
NPT

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

Packing
unit

Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio NPT  -  45° Curved Elbow fi tting GAS thread

RACCORDO A 45° SENZA SPIGOLI INTERNI  -  45° CURVED ELBOW FITTING
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d
IP68

BF12N03

N03

4

F
Filetto

NP

36

36

48

48

Conduit
Code
NW

2

25

32

40

4

11

2 11

6 11

11

A
m

B
mm

schio 
c thread

L
mm mm

 Metric

,5

47,5 4

59,4 56,3

63,3 68,5

5,4

29,5 30

30,3 30

7 38

45

2

20 26

24 20

4 23

26

Raccordo



L

OD1

NW

W

R

SP2

A
O
D
2

F

B

Le curve a 45° con fi letto in metallo girevole facilitano in modo 
strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.
La particolare costruzione senza spigoli interni permette un 
facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi 
vengano danneggiati.
Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali 
delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni 
sottoposte a movimenti.
Inoltre il fi letto metallico assicura una più alta resistenza alla 
trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un 
comune frena fi letti.
Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche 
ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore 
ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

45° curved elbow fi ttings, type BF with revolving metal thread, 
allow easier installation of harnesses.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors.
Possible swiveling movements reduce torsion of conduits - 
hence increasing the system endurance at dynamically moving 
applications.
Metal thread ensure best possible thread connection strength 
and can also be effi ciently and durably secured with standard 
adhesives.
Recommended for increased requirements in heavy industry 
and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

F
Filetto

PG

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*BF10P09 9 10 12 11 10 63 31,2 31 20 22,4 20 50

M8*BF12P11 11 12 16 11 12 68,2 31,6 35 24 27 24 50

M8*BF17P13 13,5 17 20 12 16,2 74,8 37,6 40,6 30 31 28 50

M8*BF17P16 16 17 20 12 16,4 75,9 37,6 40,6 30 31 28 50

M8*BF23P21 21 23 25 12 21,75 89,6 41,5 47,6 38 39,5 35 30

M8*BF29P29 29 29 32 13,5 29,1 99 47,5 56 45,5 47,5 42 20

M8*BF36P36 36 36 40 13,5 36 114,3 59,4 68,0 57 58 52 20

M8*BF48P48 48 48 50 14,5 47,8 135 63,3 81,6 68 72,5 64 10

Type
IP68

F
GAS

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio GIREVOLE in METALLO PG
45° Curved Elbow fi tting PG thread METAL REVOLVING 

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Esempio d’ordine / Order example: M8GBF23P21

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico
 P Rating: IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Colour

BF Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

P Tipo di fi lettatura: PG - Thread type: PG

21 Dimensione fi letto - Thread dimension

RACCORDO A 45° SENZA SPIGOLI INTERNI CON   
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Esempio d’ordine / Order example: M8GBF48M50

M Filetto rinforzato in metallo - Reinforced metal thread

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico
 P Rating: IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Colour

BF Codice serie - Family type

48 Diametro nominale guaina - Nominal width

M Tipo di fi lettatura: ISO Metrico - Thread type: ISO Metric

50 Dimensione fi letto - Thread dimension

Codice
IP68

F
Filetto

ISO Metrico

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP2
mm

Confezione
standard

M8*BF10M16 M 16x1,5 10 12 11 10 63 31,2 31 20 22,4 20 50

M8*BF12M16 M 16x1,5 12 16 11 12 67 31,6 35 24 27 24 50

M8*BF17M20 M 20x1,5 17 20 12 15,5 74,6 37,6 40,6 30 31 28 50

M8°BF17M25 M 25x1,5 17 20 12 16,4 74,6 37,6 40,6 30 31 28 50

M8*BF23M25 M 25x1,5 23 25 12 21,75 88,2 41,5 47,6 38 39,5 35 30

M8*BF23M32 M 32x1,5 23 25 12 21,75 88,2 41,5 47,6 38 39,5 35 30

M8*BF29M32 M 32x1,5 29 32 13,5 29,1 97 47,5 56 45,5 47,5 42 20

M8*BF36M40 M 40x1,5 36 40 13,5 36 111,5 59,4 68,0 57 58 52 20

M8*BF48M50 M 50x1,5 48 50 14,5 45 131,6 63,3 81,6 68 72,5 64 10

M8*BF48M63 M 63x1,5 48 50 14,5 47,8 136,5 63,3 82,8 68 72,5 64 10

Type
IP68

F
ISO Metric

Thread

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

L
mm

R
mm

W
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP2
mm

Packing
unit

Raccordo 45° senza spigoli fi letto maschio GIREVOLE in METALLO ISO Metrico
45° Curved Elbow fi tting ISO Metric thread METAL REVOLVING 

 FILETTO IN METALLO GIREVOLE  -  45° CURVED ELBOW FITTING WITH REVOLVING METAL THREAD
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Le curve a 45° a fl angia grazie alla particolare costruzione 
senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi 
annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

45° curved elbow fi ttings, type FF with fl ange adaptation.
Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables 
during assembling. No sharp edges inside that may damage the 
insulation of the conductors.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

Codice
IP68

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

L
mm

R
mm

S
mm

W
mm

OD
mm

M
Confezione

standard

6*FF17 8*FF17 17 20 16,4 40 29,5 12,5 - 60 37,6 3 35,5 30 2xM5 50

6*FF23 8*FF23 23 25 21,75 53 40 17 - 75 41,5 3 37,6 38 2xM6 30

6*FF29 8*FF29 29 32 29,1 58,5 46 19,5 - 81,4 47,5 3 44,2 45,5 2xM6 20

6*FF36 8*FF36 36 40 36 64 51 15,5 22 97,3 59,4 3 56,6 57 4xM6 20

6*FF48 8*FF48 48 50 47,8 78 64 19,5 26 115 63,3 3 67,2 68 4xM6 10

Type
IP66

Type
IP68

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

L
mm

R
mm

S
mm

W
mm

OD
mm

M
Packing

unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

Esempio d’ordine / Order example: 6BFF29

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

FF Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width

Raccordo 45° senza spigoli a fl angia  -  45° Curved elbow fl ange

58

FF

C

6,

21,75

9,1

36

47,8

m
B

mm
C

mm m

40 29,

4

a fl ngia  - 

ni 

du
insulat

it to stan
tallation a

heavy indu

Temp

° curved elbow fi ttings,
rved elbow shape a

assembling. 
of the c

d

45° 



L

OD

NW

A

W

S

R

C

B

D

C

B

D
E

M

M

RACCORDO 45° SENZA SPIGOLI A FLANGIA  -  45° CURVED ELBOW FLANGE
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OD1

OD2

OD3

NW

B

A

I giunti a innesto rapido in metallo PC, permettono il 
collegamento tra i tubi rigidi metallici della serie STD e le 
guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato 
economico e sicuro.
L’ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR già 
impiegato con successo nel corso degli anni da Teafl ex.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Splice connectors with metal fi ttings type PC provide practical, 
economic and secure connections with STD zinc plated pipes, 
reducing time of installation.
The connection to STD pipes is long time successfully guaranteed 
by the AR system applied by Teafl ex.
Suit  with standard requirements in industrial and electro 
technical installation applications as well as for increased 
requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP68

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

A
Tubo STD

mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD3
mm

Confezione
standard

8*PC1216 12 16 16 14 60,65 24 27 24 50

8*PC1720 17 20 20 18 61,85 30 31 28 50

8*PC2325 23 25 25 22,5 72 38 36 33 30

8*PC2932 29 32 32 29,5 72,5 45,5 44 40 20

8*PC3640 36 40 40 37,5 86 57 55 50 20

8*PC4850 48 50 50 47,5 92,5 68 65 60 10

Type
IP68

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

A Fits to
STD Pipe

mm

B
mm

L
mm

OD1
mm

OD2
mm

OD2
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 8BPC2932

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico
 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

B Colore - Colour

PC Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width

32 Diametro tubo STD - STD pipe nominal width

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour
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PC Giunto a innesto rapido in METALLO per tubi STD e guaine corrugate
Connection splice with METAL fi tting between STD pipes and corrugated conduits

Giunto a innesto rapido in METALLO per tubi STD e guaine corrugate

Connection splice with METAL fi tting between STD pipes and corrugated conduits
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NW

L

I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere 
la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio 
utile.
Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate 
le caratteristiche del sistema.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Splice connector type CS for conduits extension with no loss of 
usable cross section.
Ideal for retrofi t applications keeping continued high system 
performance.
Suit with standard requirements in industrial and electro 
technical installation applications
as well as for increased requirements in heavy industry and 
railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Esempio d’ordine / Order example: 6BCS2323

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 Dinamico

 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

CS Codice serie - Family type

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

23 Diametro nominale guaina - Nominal width

Codice
IP66

Codice
IP68

Codice
Guaina

NW

Diametro
metrico
guaina

L
mm

OD
mm

Confezione
standard

6*CS1717 8*CS1717 17 20 65,7 30 50

6*CS2323 8*CS2323 23 25 84,0 38 30

6*CS2929 8*CS2929 29 32 86 45,5 20

6*CS3636 8*CS3636 36 40 102 57 20

6*CS4848 8*CS4848 48 50 115 68 10

Type
IP66

Type
IP68

Conduit
Code
NW

Fits to
metric

Conduit

L
mm

OD
mm

Packing
unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

www.teafl ex.com

CS Manicotto di giunzione per guaine
Conduit splice connector

Manicotto di giunzione per guaine - Conduit splice connector



OD1

W

L

A

NW1

NW2 - NW3

OD2- OD3

E

D

C

B

M

I raccordi a distribuzione della serie Y sono stati progettati con 
lo specifi co intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni 
multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro 
e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in 
linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti 
agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche 
industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni 
nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Distribution Fitting type Y conceived to divide conductor 
bundles into multiple conduit lines.
Available with one large conduit entry and two smaller conduit 
exits.
Due to the parallel outlets in line with the inlet direction, wires 
and cables can be easily pulled through the fi tting.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical 
installation applications as well as for increased requirements in 
heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
IP66

Codice
IP68

Codice
Guaina

NW1-NW2-NW3

Diametro
metrico
guaina

A
mm

B
mm

W
mm

L
mm

M
mm

C
mm

D
mm

E
mm

OD1-OD2-OD3
mm

Confezione
standard

6*Y100707 8*Y100707 10  -  07  -  07 12  -  10  -  10 26 18 35 69,4 4 10 16 21 20  -  17  -  17 20

6*Y121010 8*Y121010 12  -  10  -  10 16  -  12  -  12 29 21 41 74 4 12 18 26 24  -  20  -  20 20

6*Y171212 8*Y171212 17  -  12  -  12 20  -  16  -  16 32 25 49 82,5 5 15 22 32 30  -  24  -  24 20

6*Y231717 8*Y231717 23  -  17  -  17 25  -  20  -  20 40 31 61 96 6 19 26 40 38  -  30  -  30 20

6*Y292323 8*Y292323 29  -  23  -  23 32  -  25  -  25 40,5 39 77 112 6 22,75 33 48 45,5 - 38  -  38 10

6*Y362929 8*Y362929 36  -  29  -  29 40  -  32  -  32 50 46,5 92 130 6 28,5 38 58    57 - 45,5 - 45,5 5

6*Y483636 8*Y483636 48  -  36  -  36 50  -  40  -  40 55 58 115 148,5 6 34 47 70 68  -  57  -  57 5

Type
IP66

Type
IP68

Conduit
Code

NW1-NW2-NW3

Fits to
metric

Conduit

A
mm

B
mm

W
mm

L
mm

M
mm

C
mm

D
mm

E
mm

OD1-OD2-OD3
mm

Packing
unit

Esempio d’ordine / Order example: 8GY100707

8 Grado di protezione: IP68 statico / IP67 Dinamico
 IP Rating: IP68 static / IP67 dynamic

G Colore - Color

Y Codice serie - Family type

10 Diametro nominale guaina di ingresso - Entry nominal width

07 Diametro nominale guaina di uscita - Exit nominal width

07 Diametro nominale guaina di uscita - Exit nominal width

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour
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Raccordi di distribuzione a Y
Y distribution fi ttingY

Raccordi di distribuzione a Y - Y distribution fi tting



63

www.teafl ex.com

JUMBO Raccordi a fl angia JUMBO IP50 - IP65
Flange fi ttings JUMBO IP50 - IP65



JEJEJSJS

F
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M
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D

E

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi 
di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, 
privi di alogeni, fosforo e cadmio. 
Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.
Il nuovo sistema di fi ssaggio rapido tra guaina e raccordo annulla 
l’impiego di viti, è suffi ciente una semplice pressione delle mani 
sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, 
eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo 
smontaggio avviene con l’ausilio di un semplice cacciavite.
Grado di protezione: IP50 

IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

JUMBO TEAFLEX FITTINGS are manufactured from high-grade, 
specially formulated polyamides. These polyamides are self-
extinguishing, free of halogen and cadmium. 
Extremely shock and chemicals agents resistant.
The new quick connection system between conduit and fi tting is 
made with a simple hands pressure on the clamps - no screw is 
needed –. These performing clamps make the connection free from 
vibration and twist problems providing also high grade of pull-out 
resistance. The clamps are simply disengaged with a screwdriver.
IP RATING: IP50

IP65 with corresponding seals ORJ+FSJ

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Nero

Codice
Grigio

Codice
Guaina

NW

Diametro
Metrico
Guaina

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

M
Confezione

standard

BJS56 GJS56 56 63 98 80 85 60 68,5 3,5 38 6 5

BJS70 GJS70 70 80 111 94,5 99,4 60 80 4 43 6 5

BJS95 GJS95 95 106 145 123,5 129 74 108 5 48,5 6 2

Black
Type

Grey
Type

Conduit
Code
NW

Fits to
Metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

M
Packing

unit

JS - Flangia Jumbo diritto  -  Straight Jumbo Flange

Codice
Nero

Codice
Grigio

Codice
Guaina

NW

Diametro
Metrico
Guaina

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

H
mm

L
mm

M
Confezione

standard

BJE56 GJE56 56 63 68,5 60 80 98 3,5 92 121 6 5

BJE70 GJE70 70 80 80 60 94,5 111,5 4 106,5 132 6 5

BJE95 GJE95 95 106 108 74 123,5 145 5 141 172 6 2

Black
Type

Grey
Type

Conduit
Code
NW

Fits to
Metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

H
mm

L
mm

M
Packing

unit

JE - Flangia Jumbo a 90°  -  90° Elbow Jumbo Flange
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Raccordi a fl angia JUMBO IP50 - IP65
Flange fi ttings JUMBO IP50 - IP65JS - JE
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I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi 
di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, 
privi di alogeni, fosforo e cadmio. 
Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.
Il nuovo sistema di fi ssaggio rapido tra guaina e raccordo annulla 
l’impiego di viti, è suffi ciente una semplice pressione delle mani 
sulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione, 
eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo 
smontaggio avviene con l’ausilio di un semplice cacciavite.
Grado di protezione: IP50 

IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

JUMBO TEAFLEX FITTINGS are manufactured from high-grade, 
specially formulated polyamides. These polyamides are self-
extinguishing, free of halogen and cadmium. 
Extremely shock and chemicals agents resistant.
The new quick connection system between conduit and fi tting is 
made with a simple hands pressure on the clamps - no screw is 
needed –. These performing clamps make the connection free from 
vibration and twist problems providing also high grade of pull-out 
resistance. The clamps are simply disengaged with a screwdriver.
IP RATING: IP50

IP65 with corresponding seals ORJ+FSJ

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Nero

Codice
Grigio

Codice
Guaina

NW

Diametro
Metrico
Guaina

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

L
mm

M
Confezione

standard

BJER56 GJER56 56 63 68,5 60 80 98 94 3,5 97,7 121 6 5

BJER70 GJER70 70 80 84 62 94,5 111,5 108 4 112 131 6 5

BJER95 GJER95 95 106 110 78 123,5 144 145 5 147,7 172 6 2

Black
Type

Grey
Type

Conduit
Code
NW

Fits to
Metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

L
mm

M
Packing

unit

JER - Flangia Jumbo a 90° girevole  -  90° Revolving Elbow Jumbo Flange

JER – Raccordo girevole a 90° sul lato fl angia. Costituito da 
più parti, ciascuna destinata ad una precisa funzione. La 
prima parte è la fl angia a scatto girevole con annessi fori 
di alloggiamento delle viti per il fi ssaggio della stessa a una 
struttura fi ssa (quadro elettrico). Una seconda parte è costituita 
dalla curva vera e propria collegata in modo girevole alla prima. 
La rotazione è libera per 360°. La terza parte invece riguarda i 
morsetti di serraggio che garantiscono una sicura connessione 
tra guaina e raccordo. Il complesso di queste parti costituisce 
una curva a 90° con caratteristiche cinematiche uniche: può 
infatti garantire contemporaneamente libertà di rotazione su 
due piani perpendicolari alla guaina cablata.

JER – 90° Revolving Jumbo Elbow Flange. Made with different 
parts each one with a specifi c function. The fi rst part is the 
revolving locking fl ange including screws housing holes bound 
to the fi xed structure (main board switch). A second part is 
made by the elbow joint revolvingly connected to the fi rst part. 
The rotation at 360° is free guarantee. The last part is made 
by the locking clamps that guarantee a safe connection free 
from vibration and twist problems between the elbow and the 
conduit.
The whole system forms a 90° elbow of unique kinematics 
feature. It allows the cabled sheath to rotate freely at the same 
time on two perpendicular planes. 

Flangia girevole
Revolving fl ange
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Raccordi a fl angia JUMBO IP50 - IP65
Flange fi ttings JUMBO IP50 - IP65JER



FSJ - Guarnizioni piatte per Guaina Jumbo IP65
La Le guarnizioni FSJ sono costruite in gomma nitrilica. Sono 
installate sul lato guaina dei raccordi JUMBO per garantire una 
tenuta fi no a IP65.
Grado di protezione: IP65 statico (installazione fi ssa) – IP54 
dinamico (installazione in movimento).

ORJ - OR per Raccordi a fl angia Jumbo IP65
Le guarnizioni ORJ sono costruite in gomma nitrilica. Sono 
installate sul lato fl angia dei raccordi JUMBO per garantire una 
tenuta fi no a IP65.
Grado di protezione: IP65 statico (installazione fi ssa) – IP54 
dinamico (installazione in movimento).

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

FSJ - Jumbo Conduit Flat seals IP65
FSJ  fl at seals  are produced from nitrile rubber. These fl at seals  
are used on conduit side of JUMBO fi ttings to obtain up to IP65 
rating.
IP RATING: IP65 static (fi xed) installation – IP54 dynamic (fexible) 
installation.

ORJ - OR Seal rings for Jumbo Flange IP65
ORJ seal rings are produced from nitrile rubber. These seal rings 
are used on JUMBO fi ttings fl ange side to obtain up to IP65 
rating.
IP RATING: IP65 static (fi xed) installation – IP54 dynamic (fexible) 
installation.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Codice Guaina

NW
per raccordi

Confezione
standard

FSJ56 50

JS - JE - JER

10

FSJ70 70 10

FSJ95 95 10

FSJ125 125 5

Type
Conduit Code

NW
for fi ttings

Packing
unit

FSJ - Guarnizioni piatte per Guaina Jumbo IP65
FSJ - Jumbo Conduit Flat seals IP65

Codice
Codice Guaina

NW
per raccordi

Confezione
standard

ORJ56 50

JS - JE - JER

10

ORJ70 70 10

ORJ95 95 10

ORJ125 125 10

Type
Conduit Code

NW
for fi ttings

Standard
package

ORJ - OR per Raccordi a fl angia Jumbo IP65
ORJ - OR Seal rings for Jumbo Flange IP65

66
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Guarnizioni per JUMBO
JUMBO seal ringsFSJ - ORJ
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I fi ssa guaina TEAFLEX della serie SC sono costruiti con poliammidi 
di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, 
privi di alogeni, fosforo, cadmio.
Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.
I vantaggi che ne conseguono sono i seguenti:

Fissa guaina e clip di sicurezza integrati in un unico pezzo.• 

Rapidità di montaggio.• 

Particolarmente adatti per installazioni  sospese rovesciate.• 

Elevata tenuta meccanica e alla trazione grazie alla nervatura • 
integrata sia nel corpo che nella clip di chiusura.

Adatta per qualsiasi guaina con profi lo C (Grosso) / F (Fine).• 

Si possono montare sulla canalina di fi ssaggio SR.• 

La clip di sicurezza si può riaprire con un cacciavite.• 

Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche 
ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore 
ferroviario.

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

SC Tube clamps made by TEAFLEX are manufactured from high-
grade, specially formulated polyamides. These polyamides are 
self-extinguishing, free of halogen, phosphor  and cadmium.
Extremely shock and chemicals agents resistant.
The advantages are as follow:

One-piece tube clamp with integrated safety clip.• 

Quick mounting.• 

Especially suitable for reverse overhead installations.• 

High grade of strain relief  and retaining  forces due to • 
integrated rib both parts,  the body and the safety clip.

Fits both profi le conduits C (Coarse) / F (Fine).• 

Fits to support rail SR.• 

The safety clip can be easily reopen with a screwdriver.• 

Suitable for industrial and electro technical installation 
applications as well as for increased requirements in heavy 
industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Nero

Codice
Grigio

Adatta per
  Guaina

NW

Adatta per 
  Guaina
Metrica

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

L
mm

M
Confezione

standard

BSC07 GSC07 7 10 17 20 12 13,1 21,8 40 4 100

BSC10 GSC10 10 12 21 20 12 15 25,7 48 5 100

BSC12 GSC12 12 16 24 20 12 16.4 28,6 54 5 100

BSC17 GSC17 17 20 30 20 14 19,7 34,9 68 6 100

BSC23 GSC23 23 25 38 20 15 23,3 42,5 84 6 100

BSC29 GSC29 29 32 45 20 15 26,4 49 98 6 50

BSC36 GSC36 36 40 55 20 15 30,2 58 118 6 50

BSC48 GSC48 48 50 67,5 20 15 36,3 70,3 143 6 30

Black
Type

Grey
Type

Fits to
Conduit

NW

Fits to
Metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

L
mm

M
Packing

unit

* = Inserire “B” per identifi care
colore NERO o “G” per identifi care
colore GRIGIO

* = Add “B” to order BLACK
colour or “G” to order
GREY colour

SC Fissa guaina con clip di sicurezza integrata
One-piece tube clamp with integrated safety clip

Fissa guaina con clip di sicurezza integrata
One-piece tube clamp with integrated safety clip
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SC



SR – Guida di fi ssaggio per fi ssa guaina SC
La guida di fi ssaggio SR, permette di montare parallelamente diversi 
diametri di guaina. Inoltre, grazie al design del sistema di aggancio, 
possono essere prolungate a piacimento. Questo permette un 
miglior alloggiamento delle guaine in qualsiasi ordine di lunghezza e 
dimensione.
Ogni guida include 2 distanziali di chiusura a innesto rapido. Non servono viti.
Distanziali di chiusura supplementari disponibili a richiesta.
Adatta per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate 
prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

Colore: Antracite
Codice distanziali: LK

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

LK – Distanziali di chiusura per guida SR
I distanziali di chiusura LK fungono da bloccaggio e separatori delle 
clips serie SC montate sulla guida SR. Sono agevolmente bloccati sulla 
guida con un cacciavite e possono essere altrettanto rimossi senza 
dover smontare la canalina di fi ssaggio.

SR - Rail support for SC tube clamps
Rail support type SR for standard system support clips including two 
Stoppers/Spacers for individual positioning of the conduit crossing. Due 
to its construction the rail can be easily extended to a required length. 
This ensures a most proper application of your conduit arrangements. 
No screws are needed.
Additional stoppers/spacers are available on request.
Suitable for industrial and electro technical installation applications 
as well as for increased requirements in heavy industry and railway 
applications.

Colour: Anthracite
Distance spacers type:LK

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

LK – Stoppers/Spacers for SR Rail support
Stoppers/Spacers, type LK can be easily applied to the mounting rail 
with a screwdriver and removed again without taking off all assembled 
system support clips.

Applicazione
Application

279.5

L = 275

16,5 16,5

33 16 13

10 7

7

13

W
 =

 2
5

2

H = 15,5

33 14,5
4,5

9

16 fori x interasse 16,5
16 holes x 16,5 centre distance

2

Per M6
For M6

LK - Distanziali di chiusura per guida SR
LK - Locking distance spacers for SR rail support 6

Codice
Antracite

Adatta per Fissaguaina
SC

L
mm

W
mm

H
mm

M
Confezione

standard

SR *SC07 - *SC48 275 25 15,5 M6 10

Anthracite
Type

Fits to Tube Clamps
SC

L
mm

W
mm

H
mm

M
Packing

unit

SR - Guida di fi ssaggio per fi ssaguaina SC
Ogni canalina SR include 2 distanziali di chiusura LK

SR - Support Rail for SC tube clamp
Each SR rail includes 2 locking distance spacers LK series

Codice
Adatta per guida
di fi ssaggio SR

Confezione
standard

LK SR 20

Ref. Part N.
Fits to support

rail SR
Packing

unit

LK - Distanziali di chiusura per guida di fi ssaggio SR
LK - Locking distance spacers for SR support rail
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Canalina di fi ssaggio per fi ssaguaina
Rail for system supportSR
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I fi ssa guaina TEAFLEX della serie BC, oltre ad avere le 
caratteristiche dei fi ssa guaina della serie SC, sono costituite 
anche da una base di ancoraggio integrata, che determina la 
possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile 
della guaina.
Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche 
ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore 
ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri 
elettrici.
I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti:

Posizionamento orientabile grazie al fi ssaggio a sei fori.• 
Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.• 

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

BC Tube clamps made by TEAFLEX, besides the advantages 
shown in the SC tube clamps, are made with an additional 
integrated fi xed base offering a solid variable conduit 
assembly.
Suitable for industrial and electro technical installation 
applications as well as for increased requirements in heavy 
industry and railway applications and is also used in switch 
cupboard as conduit terminal.
Additional  advantages are as follow:

Variable assembly due to six holes fastening.• 
Totally safe against twisting and movements.• 

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Nero

Codice
Grigio

Adatta per
  Guaina

NW

Adatta per 
  Guaina
Metrica

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

K
mm

W
mm

M
Confezione

standard

BBC17 GBC17 17 20 37,5 14 20 27 35 13,75 27,5 35 19,7 71,85 6 100

BBC23 GBC23 23 25 38 15 22,5 28,5 38,5 14 29 42,5 23,35 84 6 50

BBC29 GBC29 29 32 45 15 22,5 29,5 40 17,25 34,5 49 26,4 98,5 6 50

BBC36 GBC36 36 40 55 15 24,5 49,5 60 21,75 43,5 58 30,25 118 6 30

BBC48 GBC48 48 50 67,5 15 24,5 49,5 60 28,00 56 70 36,35 143 6 30

Black
Type

Grey
Type

Fits to
Conduit

NW

Fits to
Metric

Conduit

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

K
mm

W
mm

M
Packing

unit
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Fissa guaina con clip di sicurezza e base di ancoraggio integrata
One-piece tube clamp with integrated fi xed base and safety clipBC

Fissa guaina con clip di sicurezza e base di ancoraggio integrata
One-piece tube clamp with integrated fi xed base and safety clip
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I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti con 
poliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di 
alogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo in 
abbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC.
La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura 
con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli 
impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei 
casi in cui esiste la possibilità di modifi ca o di manutenzione 
dell’impianto adattandoli allo stesso senza dover scollegare 
i cavi.
I raccordi sono forniti completi di controdado.

Colore: Nero

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

These two-part connectors and locking nuts made by TEAFLEX 
are manufactured from high-grade, specially formulated 
polyamides (PA6.6) self-extinguishing, free of phosphor halogen 
and cadmium.
Specially designed for use with PADC and PPDC two-part 
conduits.
The system can be reopened with a screwdriver. They are 
therefore suitable for repairs or where cable protection systems 
are installed after wiring has taken place in the machine building 
and installations industries.
The fi ttings are equipped with locknuts.

Colour: Black

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

SW1

PG

D1

A

B

Codice
F

Filetto
PG

Codice
Guaina

NW

D1
mm

B
mm

A
mm

SW1
mm

G
mm

SW2
mm

Confezione
standard

OFDC10P09 9 10 09 12 27 19 11 22 50

OFDC14P13 14 14 13 17 34 24 14 30 50

OFDC20P21 21 20 20 17 34 32 14 36 50

OFDC23P29 29 23 24 21 42 41 17 56 20

OFDC37P29 29 37 31 22 50 50 17 55 20

Type
F

PG
Thread

Conduit
Code
NW

D1
mm

B
mm

A
mm

SW1
mm

G
mm

SW2
mm

Packing
unit

Raccordo apribile diritto fi letto PG
Divisible straight fi tting PG threadOFDC

G

Raccordo apribile diritto fi letto PG - Divisible straight fi tting PG thread



71

M

d1

A B

A

E

M

B

H

I fi ssaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato 
secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con 
elastomero.
Privo di alogeni.
Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coeffi ciente di 
invecchiamento.

Temperatura d’esercizio:  -50°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

The MGC and UMGC tube clamps, used for the mounting of 
static conduits, are produced from galvanized steel according 
to DIN 3016.
With the elastomer, which is free of halogen, a smooth 
connection to the TEAFLEX corrugated conduits is 
guaranteed.

Temperature Range: -50°C +105°C.
Short term: +150°C.

Applicazione
Application

Codice
Nero

Codice Guaina
NW

A
mm

B
mm

d1
mm

M
mm

Confezione
standard

MGC07 07 25 13,0 9,0 4 100

MGC10 10 26 13,0 12,0 4 100

MGC12 12 31 13,0 14,0 4 100

MGC14 14 34 15,0 17,5 4 50

MGC17 17 40 17,0 20,0 5 100

MGC20 20 42 16,5 21,0 5 50

MGC23 23 50 17,0 26,0 5 50

MGC24 24 47 16,5 26,0 5 50

MGC29 29 65 21,0 32,0 6 30

MGC36 36 70 21,0 40,0 6 20

MGC48 48 87 21,0 52,0 6 20

Black
Type

Conduit Code
NW

A
mm

B
mm

d1
mm

M
mm

Packing
unit

Codice
Nero

Codice Guaina
NW

A
mm

B
mm

H
mm

E
mm

M
mm

Confezione
standard

UMGC36 36 80 19 48 65 2 x 6 20

UMGC48 48 94 19 58 78 2 x 6 20

UMGC56 56 118 24 72 98 2 x 8 10

UMGC70 70 130 24 85 110 2 x 8 10

UMGC95 95 156 24 110 136 2 x 8 10

UMGC125   125 200 24 152 180 2 x 8 10

Black
Type

Conduit Code
NW

A
mm

B
mm

H
mm

E
mm

M
mm

Packing
unit

MGC - Fissaguaina  -  MGC - Tube clamps

UMGC - Fissaguaina  -  UMGC - Tube clamps
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Fissaguaina
Tube ClampsMGC - UMGC



Applicazione
Application

Applicazione
Application

NSCNSC

Forma A

Forma B

Codice Filetto Maschio PG Filetto Femmina PG Forma Confezione standard

1109PA 11 9 B 100

1309PA 13,5 9 A 100

1311PA 13,5 11 B 100

1609PA 16 9 A 100

1611PA 16 11 A 100

1613PA 16 13,5 B 100

2113PA 21 13,5 A 100

2116PA 21 16 A 100

2921PA 29 21 A 50

Type PG Male Thread PG Female Thread Shape Packing unit

Temperatura d’esercizio:  -40°C +100°C
Per breve periodo: +150°C

Temperature Range: -40°C +100°C.
Short term: +150°C.

NW

h

Le guarnizioni NSC sono prodotte con elastomeri 
autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio. 
Con queste guarnizioni viene garantito, nel collegamento 
tra guaina e raccordo JAW-FIT, un grado di protezione IP67 
dinamico, IP68 statico.

Colore: Nero

Temperatura d’esercizio:  -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

These sealing caps made by TEAFLEX are manufactured 
from elastomer self-extinguishing, free of halogen and 
cadmium.
With reinforced TEAFLEX JAW-FIT fittings, inlet protection 
up to IP68 static and IP67 dynamic is achieved.

Colour: Black

Temperature Range: -40°C +105°C.
Short term: +150°C.

Codice Nero Diametro Nominale Guaina NW h  mm  (± 10%) Confezione standard

NSC07 7 9,0 100

NSC10 10 9,0 50

NSC12 12 12,0 50

NSC17 17 12,0 50

NSC23 23 13,0 30

NSC29 29 14,5 20

NSC36 36 17,5 20

NSC48 48 17,5 10

Black Type Fits to Conduits NW h  mm  (± 10%) Packing unit
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Riduzioni in Poliammide rinforzato con fi bra di vetro
Polyamide reducers reinforced with fi ber glassRIDUZIONI

NSC Guarnizioni di tenuta guaina/raccordi – IP67 Dinamico – IP68 Statico
Sealing caps at tubing side reinforced – IP67 Dynamic – IP68 Static

Riduzioni in Poliammide rinforzato con fi bra di vetro
Polyamide reducers reinforced with fi ber glass

Guarnizioni di tenuta guaina/raccordi – IP67 Dinamico – IP68 Statico
Sealing caps at tubing side reinforced – IP67 Dynamic – IP68 Static
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Utensile universale per sbloccaggio raccordo.
Un utensile per tutti i diametri.

Universal opening tool for all Jaw-Fit fi ttings.
One fi ts all.

Applicazione
Application

Codice Composto da Adatto per raccordi JAW - Fit Confezione standard

OTKIT AST + OT0748 1

OT0748 07 - 48 1

AST 1

Type Assembled by Fits to JAW - Fit connectors Packing unit
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Utensile universale apertura JAW-Fit
Universal opening tool for JAW-FitOT

Utensile universale apertura  -  Universal opening tool


