
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. We reserve the right to make technical alterations and misprint without prior notice.                    

ANT Handels und Dienstleistung GmbH A-4531 Kematen Bahnhofstraße 1 T:+43(0)7228 67474-0 F:+43(0)7228 67474-20 office@ant.co.at     www.ant.co.at 

Mobilkabel / mobile cable  

Anwendungen / Eigenschaften 
 

Applications / Properties 
 

LWL-KABELTROMMEL GT-450  

FO-CABLE DRUM GT-450 
 

 

Aufbau Trommel / Construction drum 

Der Vorteil dieser Kabeltrommel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glas-
faserstrecken zum Einsatz kommen, wie z.B. bei Fernsehübertragungen, 
Objektüberwachungen, Baucontainern etc. Die LWL-Kabeltrommel ist aus 
Spezialgummi, die keine Wünsche offen lässt. Der unzerbrechliche Syn-
thetikgummi ist so extrem hoch belastbar wie Stahl - nur wesentlich leich-
ter. Weitere Vorteile: Das Material ist temperaturbeständig von -20°C bis 
+70°C und beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin. Die Trommel ist 
mit einem trommelbaren LWL-Kabel ausgestattet das sich durch hohe 
Zugkräfte und einem PUR-Mantelmaterial auszeichnet. Die LWL-Stecker 
sind beidseitig durch einen Steckerschutz (IP67) geschützt. 
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Trommel aus Spezialgummi / drum made of special rubber  
 stoß- und abriebfeste Oberfläche / impact-and abrasion-resistant surface   
Temperaturbereich / temperature range: -20 .. +70 C°  
Gewicht / weight: ca. 6 kg ohne Kabel 

Aufbau Kabel / Construction cable 

A-V(ZN)11Y Außenkabel mit Vollader und PUR-Mantel / outdoor cable 
with tight buffer and PUR-sheat  

 sehr gut trommelbar und äußerst zugfest / very good reeling and extre-
mely high tensile strength   

 beidseitig vorkonfektioniert mit SC, ST-Stecker / both sides pre-
assembled with SC, ST plugs  

The advantage of this cable drum is especially there, where mobile fiber 
optic lines are used, such as on television, facility inspections, building 
containers, etc. The fiber optic cable drum is made of special rubber, the 
no wishes unfulfilled. The unbreakable synthetic rubber is so extremely 
high loads such as steel - but much lighter. Other advantages: The materi-
al is temperature resistant from -20 ° C to +70 ° C and resistant to chemi-
cals, oils and gasoline. The drum is equipped with a fiber optic cable which 
is reeling from high tensile forces and a polyurethane jacket material cha-
racterized. The fiber optic connectors are on both sides protected by a plug 
protection (IP67).  

(*)  Andere Steckertypen und Längen auf Anfrage / other plug typs and lenghts on request 
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Faseranzahl / fiber no.  2 4 8 

Außendurchmesser / outer diameter  mm 5 5,8 7 

Zulässige Zugkraft / permissible tensile load N 650 800 1100 

Zulässiger Biegeradius / min. bending radius mm 75 90 105 

Kabel Gewicht / cable weight kg/km 20 31 47 

max. Länge auf Trommel / max. lenght on drum (*) m 600 420 290 

Stecker-/Kupplungstyp / plug/ adapter typ (*)  ST/SC ST/SC ST/SC 

Kabelaufbau / cable structure  A-V(ZN)11Y 

Außenmantel / outer sheath   PUR, orange 

Außenmantel flammwidrig nach / outer sheath flame retardent to  EN60332-1 

Hammerschlagfest nach / Impact accord. to  IEC 60794-1-2-E5 

Längswasserdicht nach / longitudinally watertight according  IEC 60794-1-2-F5 

Biegezyklen nach   / bending cycles according  IEC 60794-1-2-E6: 500.000 

Zulässiger Temperaturbereich / Permissible temperature range 
                                                  bei Verlegung / at installation  
                                             im Betrieb / at operation 

 
°C 
°C 

 
-20 … +70 
-30 … +70 

Fasertyp / fiber type  Multimode  Singlemode  

Norm / standard  ITU-T G.651, OM1/OM2/OM3 ITU-T G.652D ZWP 


