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Verarbeitungs– und Verlegerichtlinien für LWL-Patch– und Breakoutkabel 

LWL Patch- und Breakoutkabel werden unter größter Sorgfalt produziert. Da die Fasern der verarbeiteten LWL-Kabel aus 
reinem Quarzglas bestehen ist auch nach der Steckerkonfektion, beim Transport, der Verlegung bzw. der weiteren Verar-
beitung darauf zu achten, dass die Transport, Verarbeitungs-, und Verlegerichtlinien eingehalten werden. Die konfektionier-
ten LWL Kabel werden mit einem Werksprüfprotokoll versehen, an unsere Kunden ausgeliefert.  
Die Verarbeitung der Produkte darf nur durch befugte Fachleute erfolgen. Wir übernehmen keine Garan-
tie und Gewährleistung für Schäden die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen. 
 

Kabel in das passive Endgerät einlegen 
Gegenmutter des Aufteilelementes mit 
dem Gehäuse verschrauben, Schutz-
kappe von der  Steckerferule entfernen. 
Niemals mit dem Finger oder anderen 
Gegenständen das Ferulenende be-
rühren, da eine Verschmutzung bzw. 
eine Verletzung  Datenübertragungs-
probleme verursachen kann. 
Abschließend die freigelegten LWL-Stecker mit 
den Kupplungen des Endgerätes bzw. der Patch-
panele verbinden. 
Das mitgelieferte Prüfprotokoll sollte dem End-
kunden übergeben werden. 

Transport 

Da es sich bei den Fasern der Lichtwellenleiterkabel um Glas 
handelt, sind diese  Kabel auch wie Glas zu behandeln. 
Unsachgemäßes Be-und Entladen kann zu Faserbrüchen  
führen. Trommeln nicht vom LKW werfen. 
Unbedingt geeignete Hebemittel verwenden. 

ACHTUNG 

Verlegung ACHTUNG 

LWL Kabel dürfen niemals entgegen 
ihrer ursprünglichen Laufrichtung vom 
Ring bzw. von der Trommel genommen 
werden. Trommelware sollte vorzugsweise 
über einen Abrollbock abgewickelt werden. 

ACHTUNG 

Nachdem das Kabel in der Kabeltrasse und im 
Schrank verlegt wurde, sollte der  Einziehschutz  
vom Kabel bzw. von der Kabelverschraubung ge-
nommen werden. Den grauen Klipp am Verschrau-
bungsende mit einem Flachschraubendreher heraus-
hebeln und den Schlauch gerade herunter ziehen. 
Verschraubung und Schlauch niemals gemein-
sam drehen, da die darunter liegenden Einfaser-
kabel und Stecker beschädigt werden. 

Freilegen der Kabelenden 

ACHTUNG Endmontage 


