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Leitungssortiment 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hochflexible Leitungen in PUR/PVC/cULus 
- Steuerleitungen 
- Servo- und Geberleitungen 
- Electronicleitungen 
- Busleitungen 
- Aktor-Sensor-Leitungen 
- Robotikleitungen 
 
PUR ,PVC und halogenfreie Leitungen flexibel für feste 
Verlegung 
- Steuerleitungen 
- Servo- und Geberleitungen 
- Electronicleitungen 
- Busleitungen 
 
Sonderleitungen 
- Wärmebeständige Leitungen 
- Flachkabel (Telefonie / Krananlagen) 
- Solarleitungen 
- Medizintechnik-Leitungen 
- Kundenspezifische Leitungen für alle  
  Anwendungsgebiete 

 
Kabelschutzsysteme 
 

 

 
 

 

Materialien  
- PA6, PA6 modifiziert, PA12 
- PA6 mit Metallgeflecht 
- Flexible Metallschläuche (Stahl vern., V2A, V4A) 
- Profillose Kunststoffschläuche 
 
Dimensionen  
- Schlauchdurchmesser aussen: 6mm bis 106mm 
 
Anwendungsbereiche  
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Robotertechnik 
- Schienenfahrzeuge 
- Schwerindustrie 
- Schiffsbau 
 
Temperaturbereiche  
- -60°C bis +160°C 
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Verschraubungen 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Materialien  
 
- PA6 
- Messing vernickelt 
- Edelstahl (V2A, V4A) 
 
Dimensionen  
 
- M12 bis M85 
- PG 7-48 
- bt¢ оκуά ōƛǎ мά 
 
Anwendungsbereiche  
 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Robotertechnik 
- Ex / Exi-Bereiche (Atex) 
 
Temperaturbereiche  
 
- -50°C bis +100°C (mit Spezialdichtung bis 180°C) 
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Durchführungen /  
Ringraumdichtungen 
 

 
 
 

 
 

 

Material 
- Aluminium, Stahl rostfrei, PA6 
 
Kabeldurchmesser 
- 4 bis 34mm 
 
Schutzart 
- IP65 
 
 
 
Material 
- Stahl rostfrei, V2A, V4A 
- Gummi EPDM 
 
Kabel- bzw. Rohrdurchmesser 
- 5 bis 800mm 
 
Schutzart 
- IP65 (5 bar) 
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Geflechte aus Metall und 
Kunststoff, Kufperschienen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Materialien  
- Cu-verzinnt, blank, vernickelt, verzinkt 
 
Querschnitte 
4 bis 350mm2 
 
Dimensionen  
- nach Kundenspezifikation 
- auch als Meterware erhältlich 
 
 
Materialien  
- Cu-verzinnt, blank, vernickelt, verzinkt, lammeliert 
 
Querschnitte 
4 bis 1200mm2 
 
Dimensionen  
- nach Kundenspezifikation 
- auch als Meterware erhältlich (lamellierte Cu-Schienen) 
 
 
 
Materialien 
- Cu-verzinnt, blank, vernickelt, verzinkt 
 
Nennweiten 
- 3 bis 50mm2, mit PVC Stützschlauch 
 
Besonderes 
- sehr einfache Montage 
- andere Materialien auf Anfrage (z.B. Stahl) 
 
Material 
- PA6.6 
 
Nennweiten 
- 4 bis 50mm2 
 
Besonderes 
- Kaltschneidbar, franst nicht aus 
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Lichtwellenleiter aus  
Glas und Kunststoff 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Material 
- PET, hoch abriebfest, Temperaturbeständig bis 150°C 
 
Nennweiten 
- 12 bis 100mm2 (geschrumpft 6-50mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialien  
- Leiter: Glas oder PCF (Polymer-Werkstoff) 
- Mantel: PVC, PUR, FRNC 
- für Innen- und Aussenverlegung 
- Patchkabel / Mini-Breakoutkabel / Duplex /  
  trommelbare Ausführungen 
 
Faserzahl 
1 bis 144 
 
Dimensionen  
- nach Kundenspezifikation 
- auch als Meterware erhältlich 
 
Steckertypen 
- ST, SC, FC, LC, E2000  
- andere Typen auf Anfrage möglich 
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Kabel und Leitungen 

Inhaltsverzeichnis: 

 
1. Steuerleitungen nummeriert, Mantel PUR oder PVC, für den Einsatz in Schleppketten 

1.1 PUR Steuerleitungen hochflexibel 300V, ungeschirmt, Adern nummeriert, UL/CSA 
1.2 PUR Steuerleitungen hochflexibel 600V, ungeschirmt, Adern nummeriert, UL/CSA 
1.3 PUR Steuerleitungen hochflexibel 300V, geschirmt, Adern nummeriert, UL/CSA 
1.4 PUR Steuerleitungen hochflexibel 600V, geschirmt, Adern nummeriert, UL/CSA 
1.5 PUR Steuerleitungen hochflexibel, ungeschirmt, Adern nummeriert 
1.6 PUR Steuerleitungen hochflexibel, ungeschirmt, Adern nummeriert, kälteflexibel 
1.7 PUR Steuerleitungen hochflexibel, geschirmt, Adern nummeriert 
1.8 PUR Steuerleitungen hochflexibel, geschirmt, Adern nummeriert, Doppelmantel 
1.9 PVC Steuerleitungen hochflexibel, ungeschirmt, Adern nummeriert, UL/CSA 
1.10 PVC Steuerleitungen hochflexibel, ungeschirmt, Adern nummeriert 
1.11 PUR Steuerleitungen hochflexibel, geschirmt, Adern nummeriert  
1.12 PVC Steuerleitungen hochflexibel, ungeschirmt, Adern nummeriert, UL/MTW/NFPA79 
1.13 PVC Steuerleitungen hochflexibel, geschirmt, Adern nummeriert, UL/MTW/NFPA79 

 
2. Electronicleitungen DIN47100, Mantel PUR oder PVC, für den Einsatz in Schleppketten 

2.1 PUR Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, ungeschirmt, UL/CSA 
2.2 PUR Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, geschirmt, UL/CSA 
2.3 PUR Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, geschirmt, paarweise verseilt, UL/CSA 
2.3.1 PUR Electronicleitung DIN47100 hochflex., geschirmt, paarweise verseilt, mit Beilauflitze 
2.4 PVC Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, ungeschirmt, UL/CSA 
2.5 PVC Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, geschirmt, UL/CSA 
2.6 PUR Electronicleitung DIN47100 hochflexibel, geschirmt, paarweise verseilt, UL/CSA 
2.7 PUR Flachkabel hochflexibel, ungeschirmt 
2.8 PUR Sensorleitung, hochflexibel, ungeschirmt und geschirmt, UL/CSA 

 
3. Servo- und Geberkabel, Mantel PUR oder PVC, für den Einsatz in Schleppketten 

3.1 PUR Servoleitung hochflexibel, 0.6/1kV, orange, ohne Steuerpaare, UL/CSA 
3.2 PUR Servoleitung hochflexibel, 0.6/1kV, orange, mit Steuerpaaren, UL/CSA 
3.3 PVC Servoleitung hochflexibel, 0.6/1kV, orange, mit Steuerpaaren, UL/CSA 
3.4 PUR Einzeladern, 06./1kV, schwarz, geschirmt und ungeschirmt, UL/CSA 
3.5 PUR Servoleitung hochflexibel, 0.6/1kV, schwarz, ungeschirmt, UL/CSA 
3.6 PUR Servoleitungen, 0.6/1kV, grau, nicht für Schleppketten-Einsatz geeignet 
3.7 PUR Motorenleitung, 0.6/1kV, schwarz, halogenfrei, 90°C, bis 300mm2 
3.8 PVC Servoleitungen, 0.6/1kV, orange, UL/CSA für feste Verlegung 
3.9 PVC Servoleitung, nach MTW /NFPA 79 und WTTC, UL/ CSA 
3.8 PUR Geberleitung hochflexibel, grün, für diverse Antriebssystem, UL/CSA 
3.9 PUR Geberleitung hochflexibel, grün, für diverse Antriebssystem 
3.10 PVC Geberleitung, nicht für Schleppketten-Einsatz geeignet, grün 
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Kabel und Leitungen 

Inhaltsverzeichnis: 

 
4. Robotikleitungen, für den Einsatz in Schleppketten geeignet 

4.1 PUR Robotikleitungen, Steuer- und Servoleitungen, UL/CSA 
4.2 PUR Robotkleitungen, Geber- und Electronicleitungen, UL/CSA 

 

5. Busleitungen, industrial Ethernet, LAN-Kabel 
5.1 Profibusleitung, PUR, hochflexibel, violett, UL/CSA 
5.2 Profibusleitung, PVC, PUR, FRNC, für flexiblen Einsatz geeignet, DP, PA, Outdoor 
5.3 Can Open Busleitungen, PUR, hochflexibel, violett, UL/CSA 
5.4 Can Open Busleitungen, PVC, , für flexiblen Einsatz geeignet, teilweise UL/CSA 
5.5 Can Open Busleitung für den bewegten Einsatz in Fahrzeugen, SAE J1939 
5.6 DeviceNet-Leitungen, PUR, PVC, hochflexibel oder flexible Verlegung, violett, UL/CSA 
5.7 Foundation Fieldbus, PVC, , für flexiblen Einsatz geeignet, UL/CSA 
5.8 Safety-Bus PUR, PVC, für flexiblen Einsatz geeignet, UL/CSA 
5.9 ASI-Bus-Leitungen, PUR, PVC, EPDM, schwarz und gelb 
5.10 Profinet Typ C, PUR, PVC, hochflexibel, grün, UL/CSA 
5.11 Profinet Typ A und B, PVC, für flexiblen Einsatz geeignet, grün, UL/CSA 
5.12 Industrial Ethernet Cat.5e, Drive Cliq, PUR, hochflexibel, grün, UL/CSA 
5.13 Industrial Ethernet Cat.5e, PUR, PVC, FRNC, FEP, für flexiblen Einsatz geeignet, UL/CSA 
5.14 Industrial Ethernet Cat.7, PUR, PVC, FRNC, für flexiblen Einsatz geeignet, UL/CSA 
5.15 USB und FireWire Bus, PUR, PVC, hochflexibel und für feste Verlegung, UL/CSA 

 
 
Lichtwellenleiter 

5.20 POF-Lichtwellenleiter Duplex, hochflexibel oder für feste Verlegung 
5.21 POF-Lichtwellenleiter Simplex, hochflexibel mit Zugentlastungsgarn 
5.22 PCF-Lichtwellenleiter, PUR, PVC, hochflexibel für Übertragungslängen bis 400m 
5.23 PCF-Lichtwellenleiter, PUR, PVC, FRNC, für feste Verlegung und 

 Übertragungslängen bis 400m 
5.24 Glas-Lichtwellenleiter G50/125, PVC, hochflexibel 
5.25 Glas-Lichtwellenleiter G50 oder G62.5/125, Duplex, PUR für hohe mechanische  

   Belastungen 
 
Ethernet / LAN-Kabel Cat.5e, Litzenaufbau, flexibel und Draht 

5.30 Ethernet / LAN-Kabel Cat. 6/6A, Draht 
5.31 Ethernet / LAN-Kabel Cat. 7/7A, Draht 
5.32 Ethernet / LAN-Kabel Cat. 7A, Draht, für direkte Erdverlegung 
5.33 Ethernet / LAN-Kabel Cat. 7A, Draht, für die Schwerindustrie mit verstärktem Mantel 
5.34 Ethernet / LAN-Kabel Cat. 7, Litzenaufbau, flexibel 
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6 Flachkabel für den Einsatz in Schleppketten geeignet 

6.1 Flachleitungen mit PUR-Aussenmantel, hochflexibel 
 

7 Steuer- und Geräteleitungen in PUR 
7.1 Steuerleitungen PUR, Adern nummeriert, ungeschirmt 
7.2 Steuerleitungen PUR, Adern nummeriert, geschirmt 
7.3 Geräteleitung PUR, Aderfarben nach CENELEC, Mantel orange, ungeschirmt 
7.4 Geräteleitung G-PUR, Aderfarben nach CENELEC, Mantel orange,H05/ H07BQ-F 
7.5 Geräteleitung PUR-PUR, Aderfarben nach CENELEC, Mantel orange 
7.6 Geräteleitung TPE-PUR, hochflexibel, Aderfarben nach CENELEC, Mantel orange 
7.7 Steuerleitung TPE-t¦w αwƻōǳǎǘάΣ !ŘŜǊƴ ƴǳƳƳŜǊƛŜǊǘΣ aŀƴǘŜƭ ǎŎƘǿŀǊȊ 
7.8 Steuerleitung TPE-t¦w αwƻōǳǎǘάΣ !ŘŜǊŦŀǊōŜƴ ƴǳƳƳŜǊƛŜǊǘΣ aŀƴǘŜƭ ǎŎƘǿŀǊȊΣ ƎŜǎŎƘƛǊƳǘ 
7.9 Geräteleitung TPE-t¦w αwƻōǳǎǘάΣ !ŘŜǊŦŀǊōŜƴ ƴŀŎƘ /9b9[9/Σ aŀƴǘŜƭ ǎŎƘǿŀǊȊ 
 

8 Steuer- und Geräteleitungen in PVC 
8.1 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, ungeschirmt 
8.2 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, geschirmt 
8.3 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, ungeschirmt, 06.1/1kV, schwarz, UV-beständig 
8.4 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, geschirmt, 06.1/1kV, schwarz, UV-beständig 
8.5 Geräteleitung PVC, Aderfarben nach CENELEC, Mantel grau, ungeschirmt, H05VV-F 
8.6 Geräteleitung PVC, Aderfarben nach CENELEC, Mantel transparent, geschirmt 
8.7 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, mit Stahldrahtarmierung 
8.8 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, ungeschirmt, UL/CSA 
8.9 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, geschirmt, UL/CSA 
8.10 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, ungeschirmt, Tray-ER/UL/CSA/MTW 
8.11 Steuerleitungen PVC, Adern nummeriert, geschirmt, Tray-ER/UL/CSA/MTW 
8.12 Steuerleitung PVC, Adern nach NEMA, ungeschirmt, SVT, SJT, SJTOW, SOOW 
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9 Steuerleitungen in halogenfreier Ausführung 

9.1 Steuerleitungen halogenfrei, Adern nummeriert, ungeschirmt 
9.2 Steuerleitungen halogenfrei, Adern nummeriert, geschirmt 
9.3 Steuerleitung halogenfrei, 90°C, Adern nach CENELEC 
9.4 Steuerleitung halogenfrei, 90°C, Adern nach CENELEC, geschirmt 
9.5 Steuerleitungen halogenfrei, 90°C, Adern nummeriert, ungeschirmt 
9.6 Steuerleitungen halogenfrei, 0.6/1kV, 90°C, Adern nummeriert, ungeschirmt, schwarz 
9.7 Steuerleitungen halogenfrei, 90°C, Adern nummeriert, geschirmt 
9.8 Motorenleitungen halogenfrei, 90°C, 0.6/1kV, geschirmt, bis 300mm2, schwarz 
9.9 Gummileitung Gdv, H05, H07RN-F, Adern nach CENELEC, schwarz 
9.10 Schwere Gummischlauchleitungen NSSHÖU-O, NSSHÖU-J, NSSHÖU KON 
9.11 Rechnerkabel RFOU (i) TP, halogenfrei, geschirmt, querwasserdicht 

 
10 Electronicleitungen DIN47100 in PUR 

10.1 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, ungeschirmt, Mantelfarbe schwarz 
10.2 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, geschirmt, Mantelfarbe schwarz 
10.3 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, geschirmt 
10.4 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, geschirmt Robust 
10.5 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt 
10.6 Electronicleitungen PUR, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt Robust 
10.7 Sensorleitungen PUR, Spezial-Aderfarben 

 
11  Electronicleitungen DIN47100 in PVC 

11.1 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, ungeschirmt 
11.2 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt 
11.3 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt 
11.4 Electronicleitungen PVC, höchstflexibel, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt 
11.5 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, ungeschirmt, UL2464 
11.6 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt, UL2464 
11.7 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt, UL2464 
11.8 Electronicleitungen PVC, Adern IEC 757, ungeschirmt, UL2464, schwarz 
11.9 Electronicleitungen PVC, Adern IEC 757, geschirmt, UL2464, schwarz 
 

12 Electronicleitungen DIN47100 in halogenfreier Ausführung 
12.1 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, ungeschirmt 
12.2 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt 
12.3 Electronicleitungen PVC, Adern DIN47100, geschirmt, paarweise verseilt 
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13  Eigensichere Leitungen in PVC 

9.1 Eigensichere Steuerleitungen, geschirmt, Doppelmantel 
9.2 Eigensichere Steuerleitungen, geschirmt 
9.3 Eigensichere Steuerleitungen, ungeschirmt 
9.4 Eigensichere Steuerleitungen, geschirmt, Adern nach DIN47100 

 
               Leitungen für die Beleuchtungstechnik 
 13.10 Steuerleitung / Zwillingsleitungen transparent FEP und PVC 
 13.11 Koax-Leitung Mantel transparent FEP / PVC 
 13.12 Einzelader transparent PVC 
 13.13 Textilkabel 
 13.14 Geräteleitung Deco PVC mit Designe-Muster H03VV-F 
 13.15 Geräteleitung Deco PVC mit Designe-Muster H03VVH2-F 
 13.16 Geräteleitung Deco PVC mit Designe-Muster H05VV-F 
 13.17 Geräteleitung Deco PVC mit Designe-Muster UL 
 

14 Flachkabel für Telefonie und Krananlagen in PVC 
14.1 Flachkabel für analoge Telefonanschlüsse, ungeschirmt 
14.2 Flachbandkabel verschweisst, DIN47100 
14.3 Rundkabel für ISDN- und analoge Telefonanschlüsse, ungeschirmt 
14.4 Flachkabel für Krananlagen, ungeschirmt 
14.5 Flachkabel für Krananlagen, geschirmt 

 
15 Koaxialkabel 

15.1 YƻŀȄƛŀƭƪŀōŜƭ wDΧκ¦ 
15.2 YƻŀȄƛŀƭƪŀōŜƭ wDΧκ¦ ƘŀƭƻƎŜƴŦǊŜƛ 
15.3 Koaxialkabel CATV 
15.4 Koaxialkabel SAT 
15.5 Koaxialkabel Multimedia 

 
16 Temperaturbeständige Leitungen bis 150°C, vernetzt 

16.1 Steuer- und Geräteleitungen ungeschirmt 
16.2 Steuer- und Geräteleitungen geschirmt 
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17 Silikon- und FEP-Leitungen bis 180°C 

17.1 Steuer- und Geräteleitungen Silikon, ungeschirmt 
17.2 Steuer- und Geräteleitungen Silikon, geschirmt 
17.3 Steuer- und Geräteleitungen Silikon, Stahldrahtarmiert 
17.4 - 
17.5 FEP- Electronicleitungen, Adern DIN47100, ungeschirmt 
17.6 FEP- Electronicleitungen, Adern DIN47100, geschirmt 
17.7 FEP-Geräteleitung, Adern nummeriert mit ge-gn, ungeschirmt 
17.8 FEP-Geräteleitung, Aderfarben nach CENELEC, ungeschirmt 

 

18 Thermo- und Ausgleichsleitungen 
18.1 Thermoleitungen 
18.2 Ausgleichsleitungen 

 
19 Litzen und Einzeladern 

19.1 Litzen PUR blank 
19.2 Litzen EPR-PUR blank, Doppelmantel 
19.3 Litzen PVC blank, H05-, H07V-K 
19.4 Litzen PVC blank, UL/CSA, Style 1007, 1015 und 1569 
19.5 Litzen XPVC verzinnt, vernetzt, Style 1431 
19.6 Litzen PVC blank und verzinnt, Multinorm, UL/CSA/HAR  
19.7 Litzen PVC verzinnt (TQ), H-03-, H05-, H07V-K 
19.8 Litzen PVC blank, hochflexibel, LifY 
19.9 Litzen halogenfrei blank 
19.10 Litzen halogenfrei, verzinnt, wärmebeständig bis 125°C 
19.11 Litzen halogenfrei, verzinnt, wärmebeständig bis 125°C, UL/CSA 
19.12 Litzen halogenfrei, wärmebeständig bis 150°C 
19.13 Litzen halogenfrei, verzinnt, wärmebeständig bis 155°C, UL/CSA 
19.14 Litzen mit Silikonmantel, wärmebeständig bis 180°C 
19.15 Litzen mit Silikonmantel, wärmebeständig bis 180°C UL 3672 
19.16 Litzen mit PTFE-Aussenmantel, wärmebeständig bis 200°C 
19.17 Litzen mit FEP-Aussenmantel, wärmebeständig bis 260°C 
19.18 Litzen mit PFA-Aussenmantel, wärmebeständig bis 260°C, UL 10362 
19.19 Litzen mit ETFE-Aussenmantel, wärmebeständig bis 150°C, UL 1828 
19.20 Litzen mit ETFE-X-Aussenmantel, strahlenvernetzt, wärmebeständig bis 150°C 
19.21 Nickellitzen mit Glasseide-Aussenmantel, wärmebeständig bis 400°C 
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20 Schweisskabel 

20.1 Schweisskabel in PVC 
20.2 Schweisskabel Neopren, H01N2-D 

 
21 Erdungsseile 

21.1 Erdungsseil  ESUY und ESY in PVC 
 

22 Anschlusskabel einadrig, Silikon, mit verstärktem Aussenmantel 
22.1 Mantel gelb, 1.1kV 
22.2 Mantel rot-braun, 3.3kV 
22.3 Mantel grau, 6.6kV 
22.4 Mantel schwarz, 13.8kV 

 
23 Kurzschlussfeste Litze 

23.1 Kurzschlussfeste Litze NSGAFöU 
23.2 Kurzschlussfeste Litze NSHXAFöU halogenfrei 
23.3 Kurzschlussfeste Litze 9GKW halogenfrei  
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1.1 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus N PUR UL 300V  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7,5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 

Strahlenbeständigkeit  5×10  cJ/kg 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1; DIN EN 
 50265-2-1; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1030205 0 2x0.5  4.8  2.9  1.0  

A1030305 0 3G0.5  4.9  3.5  1.5  

A1030405 0 4G0.5  5.2  4.1  2.0  

A1030505 0 5G0.5  5.6  4.8  2.4  

A1030705 0 7G0.5  6.6  6.4  3.4  

A1031205 0 12G0.5  8.0  9.6  5.9  

A1031805 0 18G0.5  9.8  13.5  8.8  

A1032505 0 25G0.5  10.8  18.2  12.2  

     

0.75mm²      

A1030207 5 2x0.75  5.5  4.0  1.5  

A1030307 5 3G0.75  5.6  4.9  2.2  

A1030407 5 4G0.75  6.1  5.9  2.9  

A1030507 5 5G0.75  6.7  6.9  3.4  

A1030707 5 7G0.75  7.8  9.2  5.1  

A1031207 5 12G0.75  9.1  14.2  8.8  

A1031807 5 18G0.75  11.0  20.0  13.2  

A1032507 5 25G0.75  12.5  27.2  18.3  

     

1.0mm²      

A1030210 0 2x1.0  5.8  4.8  2.0  

A1030310 0 3G1.0  6.1  5.8  3.0  

A1030410 0 4G1.0  6.6  7.1  4.0  

A1030510 0 5G1.0  7.2  8.5  5.0  

A1030710 0 7G1.0  8.7  11.3  6.9  

A1031210 0 12G1.0  10.1  17.5  11.9  

A1031810 0 18G1.0  11.9  24.9  17.8  

A1032510 0 25G1.0  14.1  33.9  24.8  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.2 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus N PUR UL 6 00V  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      600 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 6000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7,5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 

Strahlenbeständigkeit  5×10  cJ/kg 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2; DIN EN  
 50265-2; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1060205 0 2x0.5  6.1  4.3  1.0  

A1060305 0 3G0.5  6.5  4.9  1.5  

A1060405 0 4G0.5  6.9  5.8  2.0  

A1060505 0 5G0.5  7.4  6.6  2.4  

A1060705 0 7G0.5  8.5  8.6  3.4  

A1061205 0 12G0.5  10.0  12.6  5.9  

A1061805 0 18G0.5  11.6  17.3  8.8  

A1062505 0 25G0.5  13.7  23.2  12.3  

     

1.0mm²      

A1060210 0 2x1.0  7.0  6.0  2.0  

A1060310 0 3G1.0  7.4  7.1  3.0  

A1060410 0 4G1.0  7.9  8.5  4.0  

A1060510 0 5G1.0  8.5  10.1  5.0  

A1060710 0 7G1.0  9.9  13.2  6.9  

A1061210 0 12G1.0  11.9  20.1  11.9  

A1061810 0 18G1.0  13.6  28.1  17.8  

A1062510 0 25G1.0  16.3  37.9  24.8  

     

1.5mm²      

A1060215 0 2x1.5  7.2  7.7  2.9  

A1060315 0 3G1.5  8.0  9.3  4.4  

A1060415 0 4G1.5  8.7  11.3  5.9  

A1060515 0 5G1.5  9.5  13.3  7.4  

A1060715 0 7G1.5  11.1  17.5  10.3  

A1061215 0 12G1.5  13.2  26.9  17.6  

A1061815 0 18G1.5  15.0  38.0  26.5  

A1062515 0 25G1.5  18.4  51.5  36.9  

     

2.5mm²      

A1060325 0 3G2.5  9.2  13.3  7.3  

A1060425 0 4G2.5  9.9  16.2  9.8  

A1060525 0 5G2.5  10.9  19.3  12.2  

A1060725 0 7G2.5  12.6  25.9  17.0  

A1061225 0 12G2.5  15.1  40.4  28.6  

A1061825 0 18G2.5  17.6  57.7  43.8  

     

4 mm²      

A10604400  4G4  10.9  22.0  15.4  

     

6 mm²      

A10604600  4G6  12.4  47.4  23.4  

     

10 mm²      

A10641000  4G10  16.2  52.3  38.8  

     

16 mm²      

A10641600  4G16  18.9  76.9  62.8  

     

25 mm²      

A10642500  4G25  25.2  117.8  98.2  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.3 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus N (C) PUR UL 300V  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 

Strahlenbeständigkeit  5×10 cJ/kg 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1; DIN EN 
 50265-2-1; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel TPE 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1130205 0 (2 x0.5)  6.1  5.2  2.2  

A1130305 0 (3G0.5)  6.6  5.6  2.7  

A1130405 0 (4G0.5)  7.0  6.1  3.3  

A1130505 0 (5G0.5)  7.5  7.3  3.9  

A1130705 0 (7G0.5)  8.3  9.1  5.1  

A1131205 0 (12G0.5)  9.7  12.8  7.9  

A1131805 0 (18G0.5)  11.0  17.9  11.9  

A1132505 0 (25G0.5)  12.0  23.4  15.9  

     

0.75mm²      

A1130207 5 (2x0.75)  6.9  6.3  2.8  

A1130307 5 (3G0.75)  7.5  7.2  3.6  

A11403075  (3x0.75)  7.5  7.2  3.6  

A1130407 5 (4G0.75)  7.8  8.4  4.5  

A1130507 5 (5G0.75)  8.3  9.7  5.3  

A1130707 5 (7G0.75)  9.4  12.4  7.1  

A1131207 5 (12G0.75)  11.3  18.8  12.0  

A1131807 5 (18G0.75)  13.0  25.4  16.9  

A1132507 5 (25G0.75)  14.9  33.4  22.8  

     

1.0mm²      

A1130310 0 (3G1.0)  7.8  8.4  4.5  

A11403100  (3x1.0)  7.8  8.4  4.5  

A1130410 0 (4G1.0)  8.3  9.9  5.6  

A1130510 0 (5G1.0)  9.1  11.4  6.8  

A1130710 0 (7G1.0)  10.2  14.7  9.1  

A1131210 0 (12G1.0)  12.1  22.5  15.4  

A1131810 0 (18G1.0)  14.0  30.6  22.0  

A1132510 0 (25G1.0)  15.8  41.5  30.5  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.4 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus N (C)PUR UL 6 00V  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      600 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 6000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 

Strahlenbeständigkeit  5×10 cJ/kg 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1; DIN EN 
 50265-2-1; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel TPE 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1160305 0 (3G0.5)  7.9  7.6  2.9  

A1160405 0 (4G0.5)  8.3  8.7  3.5  

A1160505 0 (5G0.5)  8.9  9.9  4.2  

A1160705 0 (7G0.5)  9.9  12.2  5.5  

A1161205 0 (12G0.5)  11.6  17.8  9.2  

A1161805 0 (18G0.5)  13.2  23.3  12.7  

A1162505 0 (25G0.5)  15.2  30.1  16.9  

     

1.0mm²      

A1160310 0 (3G1.0)  8.7  10.3  4.7  

A1160410 0 (4G1.0)  9.3  11.9  5.8  

A1160510 0 (5G1.0)  9.9  13.7  7.0  

A1160710 0 (7G1.0)  11.4  18.3  10.1  

A1161210 0 (12G1.0)  13.3  26.1  15.8  

A1161810 0 (18G1.0)  15.1  35.0  22.4  

A1162510 0 (25G1.0)  17.9  49.0  33.2  

     

1.5mm²      

A11602150  (2x1.5)  9.0  9.7  6.0  

A1160315 0 (3G1.5)  9.7  12.5  6.8  

A1160415 0 (4G1.5)  10.5  14.7  8.7  

A1160515 0 (5G1.5)  11.3  17.8  10.4  

A1160715 0 (7G1.5)  12.9  22.7  13.8  

A1161215 0 (12G1.5)  15.1  33.1  22.0  

A1161815 0 (18G1.5)  17.2  45.9  32.4  

A1162515 0 (25G1.5)  19.7  63.2  46.3  

     

2.5mm²      

A1160325 0 (3G2.5)  10.6  16.8  9.5  

A1160425 0 (4G2.5)  11.9  21.1  12.9  

A1160525 0 (5G2.5)  12.6  24.5  15.7  

A1160725 0 (7G2.5)  14.8  31.8  21.2  

A1161225 0 (12G2.5)  16.7  48.4  35.2  

A1161825 0 (18G2.5)  19.4  69.3  53.2  

 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

1.5 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF N PUR  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und PVC-TI2-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC-TI2-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1200205 0 2x0.5  5.5  4.5  1.0  

A1200305 0 3G0.5  6.0  5.6  1.5  

A1200405 0 4G0.5  6.4  6.9  2.0  

A1200505 0 5G0.5  6.9  9.2  2.4  

A1200705 0 7G0.5  7.9  12.6  3.4  

A1201205 0 12G0.5  9.9  17.6  5.9  

A1201805 0 18G0.5  11.4  28.3  8.8  

A1202505 0 25G0.5  13.5  33.0  12.3  

A120 34050  34G0.5  15.2  42.0  16.3  

A12050050  50G0.5  18.0  58.0  24.0  

     

0.75mm²      

A1200207 5 2x0.75  6.0  5.7  1.5  

A12003075  3G0.75  6.3  7.2  2.2  

A1200407 5 4G0.75  6.8  9.7  2.9  

A1200507 5 5G0.75  7.4  11.9  3.4  

A1200707 5 7G0.75  8.7  16.5  5.1  

A1201207 5 12G0.75  10.9  24.7  8.8  

A1201807 5 18G0.75  12.7  35.6  13.2  

A1202507 5 25G0.75  15.0  69.8  18.3  

A12034075  34G0.75  17.2  77.0  24.5  

A12050075  50G0.75  20.1  99.0  36.0  

     

1.0mm²      

A1200210 0 2x1.0  6.3  6.4  2.0  

A1200310 0 3G1.0  6.6  8.3  3.0  

A1200410 0 4G1.0  7.1  11.3  4.0  

A1200510 0 5G1.0  7.8  13.7  5.0  

A1200710 0 7G1.0  9.0  19.1  6.9  

A1201210 0 12G1.0  11.1  29.4  11.9  

A1201810 0 18G1.0  13.6  42.0  17.8  

A1202510 0 25G1.0  16.1  60.0  24.8  

A12034100  34G1.0  18.4  77.6  32.6  

A12050100  50G1.0  21.7  109.2  48.0  

     

1.5mm²      

A1200315 0 3G1.5  7.2  11.7  4.4  

A1200415 0 4G1.5  7.7  14.7  5.9  

A1200515 0 5G1.5  8.6  18.1  7.4  

A1200715 0 7G1.5  10.3  27.4  10.3  

A1201215 0 12G1.5  12.7  39.1  17.6  

A1201815 0 18G1.5  15.1  58.9  26.5  

A1202515 0 25G1.5  18.0  80.1  36.8  

A12034150  34G1.5  20.6  104.8  49.0  

A12050150  50G1.5  24.2  152.0  72.0  

     

2.5mm²      

A12002250  2x2.5  8.5  12.8  4.8  

A1200325 0 3G2.5  9.0  16.0  7.2  

A1200425 0 4G2.5  9.9  20.0  9.6  

A1200525 0 5G2.5  11.0  26.8  12.0  

A1200725 0 7G2.5  12.8  35.7  16.8  

A1201225 0 12G2.5  16.2  57.1  28.8  

A1201825 0 18G2.5  19.1  80.0  43.2  

A1202525 0 25G2.5  22.8  110.0  60.9  
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1.5 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF N PUR  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und PVC-TI2-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC-TI2-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4 mm²      
A12002400  2x4  10.1  19.0  7.7  

A12003400  3G4  10.9  25.0  11.5  

A12004400  4G4  12.0  32.0  15.4  

A12005400  5G4  13.4  40.0  19.2  

A12007400  7G4  16.0  55.0  26.9  

     

6 mm²      

A12001600  1x6  7.3  8.1  5.8  

A12003600  3G6  12.8  35.0  17.3  

A12004600  4G6  13.9  50.0  23.0  

A12005600  5G6  15.4  58.0  28.8  

A12007600  7G6  18.0  80.0  40.3  

     

1 0mm²      

A120110 00 1x10  8.9  15.2  9.6  

A12031000  3G10  16.2  66.0  28.8  

A12041000  4G10  18.1  75.0  38.4  

A12051000  5G10  20.3  99.0  48.0  

A12071000  7G10  24.3  130.0  67.2  

     

16 mm²      

A12011600  1x16  10.0  21.5  15.4  

A12041600  4G16  21.1  120.0  61.4  

A12051600  5G16  23.5  150.0  76.8  

A12071600  7G16  28.7  190.0  107.5  

     

2 5mm²      

A12012500  1x25  11.1  32.0  24.0  

A12042500  4G25  34.0  170.0  96.0  

     

3 5mm²      

A12043500  4G35  37.0  230.0  134.4  

     

5 0 mm²      

A12045000  4G50  44.0  250.0  192.0  

     

70 mm²      

A12047 000  4G70  53.0  460.0  268.8  

     

95 mm²      

A12049500  4G95  59.0  640.0  364.8  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.6 Hochflexible Schleppkettenleitung kälteflexibel PUR Mantel 
 
 

Koflex HF N PUR KF  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Gute Kªlteflexibilitªt 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A125 0205 0 2x0.5  5.5  3.8  1.0  

A125 0305 0 3G0.5  5.9  4.7  1.5  

A125 0405 0 4G0.5  6.5  6.0  2.0  

A125 0505 0 5G0.5  7.1  6.9  2.4  

A125 0705 0 7G0.5  8.2  8.9  3.4  

A125 1205 0 12G0.5  10.1  13.4  5.9  

A125 1805 0 18G0.5  11.7  20.1  8.8  

A125 2505 0 25G0.5  13.9  28.5  12.2  

     

0.75mm²      

A125 0207 5 2x0.75  6.2  4.7  1.5  

A12503075  3G0.75  6.6  5.9  2.2  

A125 0407 5 4G0.75  7.1  7.0  2.9  

A125 0507 5 5G0.75  7.9  8.7  3.6  

A125 0707 5 7G0.75  9.2  12.1  5.1  

A125 1207 5 12G0.75  11.2  18.5  8.8  

A125 1807 5 18G0.75  13.2  27.5  13.2  

A125 2507 5 25G0.75  15.6  37.9  18.3  

     

1.0mm²      

A125 0210 0 2x1.0  6.9  5.5  2.0  

A125 0310 0 3G1.0  7.5  7.2  3.0  

A125 0410 0 4G1.0  8.2  8.8  3.9  

A125 0510 0 5G1.0  8.9  10.8  5.0  

A125 0710 0 7G1.0  10.4  15.0  6.9  

A125 1210 0 12G1.0  12.8  22.9  11.7  

A125 1810 0 18G1.0  15.0  34.0  17.7  

A125 2510 0 25G1.0  18.4  47.1  24.8  

A12536100  36G1.0  20.4  63.5  35.2  

A12550100  50G1.0  24.4  98.1  51.2  

     

1.5mm²      

A12502 15 0 2x1.5  7.6  7.0  2.9  

A125 0315 0 3G1.5  8.2  9.2  4.4  

A125 0415 0 4G1.5  8.8  10.8  5.9  

A125 0515 0 5G1.5  9.9  15.0  7.4  

A125 0715 0 7G1.5  11.5  21.5  10.3  

A125 1215 0 12G1.5  14.0  33.0  17.6  

A125 1815 0 18G1.5  16.5  47.5  26.5  

A125 2515 0 25G1.5  20.1  66.5  36.8  

A12536 15 0 36 G1.5  22.5  90.0  52.8  

A12550 15 0 50 G1.5  26.5  146.8  75.9  

     

2.5mm²      

A12502 25 0 2x2.5  9.2  11.5  4.8  

A125 0325 0 3G2.5  9.8  16.4  7.3  

A125 0425 0 4G2.5  10.7  20.3  9.7  

A125 0525 0 5G2.5  11.8  24.0  12.0  

A125 0725 0 7G2.5  14.1  33.0  17.0  

A125 1225 0 12G2.5  17.2  54.5  29.2  

A125 1825 0 18G2.5  20.3  78.0  43.8  

A125 2525 0 25G2.5  24.6  101.2  60.9  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.6 Hochflexible Schleppkettenleitung kälteflexibel PUR Mantel 
 
 

Koflex HF N PUR KF  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Gute Kªlteflexibilitªt 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4mm²      

A12504 40 0 4G4 13.5  29.3  15.8  

A12505 40 0 5G4 14.9  36.2  19.9  

A125 0740 0 7G4  17.9  52.1  27.4  

     

6 mm²      

A125046 00 4G6  14.7  45.0  23.8  

A125056 00 5G6  16.2  55.0  29.7  

A125076 00 7G6  19.5  80.2  41.3  

     

10m m²      

A125410 00 4G10  18.7  70.7  39.4  

A125510 00 5G10  21.0  83.7  50.0  

A125710 00 7G10  25.0  104.6  69.1  

     

16m m²      

A125416 00 4G16  21.6  106.2  63.0  

A125516 00 5G16  24.1  139.1  77.9  

A125716 00 7G16  28.9  174.5  108.7  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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1.7 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF N (C)PUR  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A1300205 0 (2x 0.5)  5.0  3.4  2.4  

A1300305 0 (3G0.5)  5.2  4.0  3.0  

A1300405 0 (4G0.5)  5.5  4.7  3.6  

A1300505 0 (5G0.5)  5.9  5.4  4.3  

A1300705 0 (7G0.5)  6.8  7.0  5.6  

A1301205 0 (12G0.5)  7.9  10.2  8.5  

A1301805 0 (18G0.5)  9.1  14.2  11.9  

A1302505 0 (25G0.5)  11.2  21.6  17.3  

     

0.75mm²      

A1300207 5 (2x0.75)  5.6  4.7  3.3  

A1300307 5 (3G0.75)  5.9  5.5  4.1  

A1300407 5 (4G0.75)  6.2  6.6  5.0  

A1300507 5 (5G0.75)  6.7  7.7  6.0  

A1300707 5 (7G0.75)  7.8  10.0  7.9  

A1301207 5 (12G0.75)  9.5  14.9  12.2  

A1301807 5 (18G0.75)  11.5  23.6  18.6  

A1302507 5 (25G0.75)  13.5  31.2  24.8  

     

1.0mm²      

A1300210 0 (2x1.0)  6.0  5.3  3.9  

A1300310 0 (3G1.0)  6.3  6.4  5.0  

A1300410 0 (4G1.0)  7.3  7.7  6.2  

A1300510 0 (5G1.0)  7.8  9.1  7.4  

A1300710 0 (7G1.0)  8.3  11.9  9.8  

A1301210 0 (12G1.0)  10.2  19.3  16.7  

A1301810 0 (18G1.0)  12.2  28.5  23.5  

A1302510 0 (25G1.0)  14.4  37.9  31.6  

     

1.5mm²      

A1300215 0 (2x 1.5)  6.8  7.0  5.2  

A1300315 0 (3G1.5)  7.1  8.6  6.8  

A1300415 0 (4G1.5)  7.7  10.4  7.6  

A13041545  (4G1.5+2x2x0.5)  9.6  14.8  9.6  

A1300515 0 (5G1.5)  8.4  12.4  10.2  

A1300715 0 (7G1.5)  10.2  16.8  13.4  

A1301215 0 (12G1.5)  12.3  28.8  23.3  

A1301815 0 (18G1.5)  14.2  39.8  33.3  

A1302515 0 (25G1.5)  16.9  57.5  48.7  

     

2.5mm²      

A1300225 0 (2x 2.5)  7.8  10.1  7.6  

A1300325 0 (3G2.5)  8.2  12.8  10.3  

A1300425 0 (4G2.5)  9.3  15.8  11.8  

A1300525 0 (5G2.5)  9.8  19.8  17.1  

A1300725 0 (7G2.5)  12.3  28.0  22.9  

A1301225 0 (12G2.5)  14.5  44.1  37.6  

A1301825 0 (18G2.5)  17.5  65.1  57.3  

A1302525 0 (25G2.5)  21.6  90.1  77.2  
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1.8 Hochflexible Schleppkettenleitung mit Doppelmantel PUR / TPE 

 
 

Koflex HF N (C)PUR DM  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen und lange Verfahrwege 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Innenmantel sowie  
  TPE-Aderisolation bestens geeignet für Schleppketten,  
  extrem raue Betriebsbedingungen und aggressive  
  Kühl- und Schmiermittel 
Å Durch Doppelmantel bestens geeignet f¿r lange  
  Verfahrwege 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Guten Kªlteflexibilitªt 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel Spezial-TPE 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A135 0205 0 (2x 0.5)  8.5  9.0  3.0  

A135 0305 0 (3G0.5)  8.7  10.6  3.8  

A135 0405 0 (4G0.5)  9.1  12.4  4.8  

A135 0505 0 (5G0.5)  9.9  13.2  6.4  

A135 0705 0 (7G0.5)  11.2  17.8  7.0  

A135 1205 0 (12G0.5)  12.8  25.3  10.0  

A135 1805 0 (18G0.5)  14.9  32.8  14.8  

A135 2505 0 (25G0.5)  17.5  45.8  17.2  

     

0.75mm²      

A135 0207 5 (2x0.75)  9.0  11.3  8.9  

A135 0307 5 (3G0.75)  9.5  12.5  5.1  

A135 0407 5 (4G0.75)  10.0  15.2  6.2  

A135 0507 5 (5G0.75)  10.8  16.5  7.2  

A135 0707 5 (7G0.75)  12.2  21.1  9.8  

A135 1207 5 (12G0.75)  14.5  31.4  14.5  

A135 1807 5 (18G0.75)  16.6  42.6  22.4  

A135 2507 5 (25G0.75)  19.5  58.5  31.7  

     

1.0mm²      

A135 0210 0 (2x1.0)  9.8  12.1  5.0  

A135 0310 0 (3G1.0)  10.1  13.6  6.0  

A135 0410 0 (4G1.0)  10.8  17.5  7.3  

A135 0510 0 (5G1.0)  11.8  18.9  8.2  

A135 0710 0 (7G1.0)  13.5  24.2  11.5  

A135 1210 0 (12G1.0)  16.2  36.3  16.2  

A135 1810 0 (18G1.0)  18.6  50.2  25.5  

A135 2510 0 (25G1.0)  21.8  67.5  37.9  

A13536 10 0 (36 G1.0)  24.5  89.8  51.8  

A13550 10 0 (50 G1.0)  28.5  116.5  69.5  

     

1.5mm²      

A135 0215 0 (2x 1.5)  10.2  14.5  6.4  

A135 0315 0 (3G1.5)  11.1  16.9  8.5  

A135 0415 0 (4G1.5)  11.8  22.0  10.1  

A135 0515 0 (5G1.5)  12.8  23.8  13.2  

A135 0715 0 (7G1.5)  14.8  33.1  15.2  

A135 1215 0 (12G1.5)  17.7  48.5  28.3  

A135 1815 0 (18G1.5)  20.2  68.0  28.3  

A135 2515 0 (25G1.5)  24.0  93.5  59.6  

A13536 15 0 (36 G1.5)  27.0  123.2  71.5  

A13550 15 0 (50 G1.5)  31.7  173.5  103.3  

     

2.5mm²      

A135 0225 0 (2x 2.5)  12.0  19.9  10.5  

A135 0325 0 (3G2.5)  12.7  28.6  14.1  

A135 0425 0 (4G2.5)  13.8  38.1  16.6  

A135 0525 0 (5G2.5)  14.8  42.5  19.2  

A135 0725 0 (7G2.5)  17.6  49.0  23.8  

A135 1225 0 (12G2.5)  21.1  76.2  39.4  

A135 1825 0 (18G2.5)  24.4  113.7  61.3  

A135 2525 0 (25G2.5)  29.4  154.1  80.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

1.8 Hochflexible Schleppkettenleitung mit Doppelmantel PUR / TPE 

 
 

Koflex HF N (C)PUR DM  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Steuerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen und lange Verfahrwege 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Innenmantel sowie  
  TPE-Aderisolation bestens geeignet für Schleppketten,  
  extrem raue Betriebsbedingungen und aggressive  
  Kühl- und Schmiermittel 
Å Durch Doppelmantel bestens geeignet f¿r lange  
  Verfahrwege 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Guten Kªlteflexibilitªt 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel Spezial-TPE 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4 mm²      
A13504400  (4G4 )  16.8  44.8  22.2  

A13505400  (5G4 )  18.5  53.5  33.0  

A13507400  (7G4 )  21.7  68.3  36.3  

     

6 mm²      

A13504600  (4G6 )  18.2  63.9  30.7  

A13505600  (5G6 )  19.7  77.5  44.3  

A13507600  (7G6 )  23.5  103.8  51.5  

     

1 0mm²      

A135 410 00  (4G1 0)  22.7  108.0  49.5  

A135 510 00  (5G10)  25.0  111.3  62.5  

A135 710 00  (7G10)  29.8  156.0  83.5  

     

16 mm²      

A13541600  (4G16 )  26.0  140.8  85.8  

A13551600  (5G16 )  29.0  179.5  109.2  

A13571600  (7G16 )  34.2  212.7  154.5  
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1.9 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex HF N Y 
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
  Heizung und Klimatechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess-, und Steuerleitung bei ständiger  
  Bewegung und mittlerer Beanspruchung 
Å In Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu  
  dauernd bewegten Anlagen- und Maschinenteilen  
  übertragen werden. 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Geeignet bei Einsätzen in Energieführungsketten 
Å Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und  
  Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Mantelmaterial Wärmedruckbeständig nach 
 DIN VDE 60881 bis 80°C 
Kälteflexibilität -25°C 
Strahlenbeständigkeit 8×10cJ/kg 
Brennverhalten  Flammwidrig nach VDE 0482  
 Teil 265-2  
 DIN EN 50265-2  
 IEC 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC-Aderisolation TI2 nach VDE 0281 bzw.  
  HD21.1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC TM3 nach VDE 0281 bzw. HD21.1 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B1400205 0 2x0.5  4.9  3.5  1.0  

B1400305 0 3G0.5  5.1  4.0  1.5  

B1400405 0 4G0.5  5.5  4.8  2.0  

B1400505 0 5G0.5  5.9  5.6  2.4  

B1400705 0 7G0.5  6.8  7.0  3.4  

B1401205 0 12G0.5  8.2  10.8  5.9  

B1401805 0 18G0.5  9.2  15.0  8.8  

B1402505 0 25G0.5  11.5  19.6  12.2  

     

0.75mm²      

B1400207 5 2x0.75  5.5  4.4  1.5  

B1400307 5 3G0.75  5.6  5.2  2.2  

B1400407 5 4G0.75  6.3  6.3  2.9  

B1400507 5 5G0.75  6.6  7.4  3.4  

B1400707 5 7G0.75  7.5  9.4  5.1  

B1401207 5 12G0.75  9.0  14.9  8.8  

B1401807 5 18G0.75  10.5  20.8  13.2  

B1402507 5 25G0.75  12.5  28.2  18.3  

     

1.0mm²      

B1400210 0 2x1.0  5.7  5.2  2.0  

B1400310 0 3G1.0  5.9  6.3  3.0  

B1400410 0 4G1.0  6.5  7.6  4.0  

B1400510 0 5G1.0  7.0  8.9  5.0  

B1400710 0 7G1.0  8.2  11.5  6.9  

B1401210 0 12G1.0  9.8  18.2  11.9  

B1401810 0 18G1.0  11.1  25.8  17.8  

B1402510 0 25G1.0  13.7  35.0  24.8  

B1403410 0 34G1.0  15.0  45.9  33.7  

     

1.5mm²      

B1400215 0 2x1.5  6.6  7.7  2.9  

B1400315 0 3G1.5  6.7  9.3  4.4  

B1400415 0 4G1.5  7.2  11.4  5.9  

B1400515 0 5G1.5  8.0  13.5  7.4  

B1400715 0 7G1.5  9.2  17.5  10.3  

B1401215 0 12G1.5  11.3  28.1  17.6  

B1401815 0 18G1.5  13.0  40.0  26.5  

B1402515 0 25G1.5  15.6  54.5  36.9  

     

2.5mm²      

B1400325 0 3G2.5  8.5  13.4  7.3  

B1400425 0 4G2.5  9.2  16.6  9.8  

B1400525 0 5G2.5  9.9  19.8  12.2  

B1400725 0 7G2.5  11.8  26.0  17.0  

B1401225 0 12G2.5  14.5  42.3  28.6  

B1401825 0 18G2.5  16.9  60.7  43.8  

B1402525 0 25G2.5  21.6  86.9  60.0  

     

4.0mm²      

B1400440 0 4G4  11.8  30.0  15.4  

B1400540 0 5G4  13.2  38.0  19.2  

B1400740 0 7G4  15.9  48.0  26.8  
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1.10 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex HF N (C)Y  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 
Å Hochflexible PVC-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
  Heizung und Klimatechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger  
  Bewegung und mittlerer Beanspruchung 
Å In Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu  
  dauernd bewegten Anlagen- und Maschinenteilen  
  übertragen werden. 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Geeignet bei Einsätzen in Energieführungsketten 
Å Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und  
  Laugen 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Mantelmaterial Wärmedruckbeständig nach 
 DIN VDE 60881 bis 80°C 
Kälteflexibilität -25°C 

Strahlenbeständigkeit 5×10 cJ/kg 
Brennverhalten  Flammwidrig nach VDE 0482  
 Teil 265-2  
 DIN EN 50265-2  
 IEC 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC-Aderisolation TI2 nach VDE 0281 bzw.  
  HD21.1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Zwischenmantel PVC 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM3 nach VDE 0281 bzw. HD21.1 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B1500205 0 (2x 0.5)  6.6  6.1  2.4  

B1500305 0 (3G0.5)  6.8  6.8  3.0  

B1500405 0 (4G0.5)  7.1  7.7  3.6  

B1500505 0 (5G0.5)  7.5  8.7  4.3  

B1500705 0 (7G0.5)  8.7  10.3  5.6  

B1501205 0 (12G0.5)  10.0  15.0  8.5  

B1501805 0 (18G0.5)  10.9  20.6  11.9  

B1502505 0 (25G0.5)  12.6  26.8  17.3  

     

0.75mm²      

B1500207 5 (2x0.75)  7.0  7.3  3.3  

B1500307 5 (3G0.75)  7.2  8.2  4.1  

B1500407 5 (4G0.75)  7.5  9.5  5.0  

B1500507 5 (5G0.75)  8.1  10.8  6.0  

B1500707 5 (7G0.75)  8.6  13.1  7.9  

B1501207 5 (12G0.75)  10.7  20.3  12.2  

B1501807 5 (18G0.75)  12.1  27.2  18.6  

B1502507 5 (25G0.75)  14.0  35.6  24.8  

     

1.0mm²      

B1500210 0 (2x1.0)  7.3  8.3  3.9  

B1500310 0 (3G1.0)  7.6  9.4  5.0  

B1500410 0 (4G1.0)  8.1  11.0  6.2  

B1500510 0 (5G1.0)  8.6  12.6  7.4  

B1500710 0 (7G1.0)  9.2  15.4  9.8  

B1501210 0 (12G1.0)  11.5  24.1  16.7  

B1501810 0 (18G1.0)  13.0  32.6  23.5  

B1502510 0 (25G1.0)  15.3  43.8  31.6  

     

1.5mm²      

B1500215 0 (2x 1.5)  8.1  11.4  5.2  

B1500315 0 (3G1.5)  8.5  13.2  6.8  

B1500415 0 (4G1.5)  9.0  14.6  8.0  

B1500515 0 (5G1.5)  10.4  18.8  10.5  

B1500715 0 (7G1.5)  11.2  23.2  13.7  

B1501215 0 (12G1.5)  14.0  35.5  23.3  

B1501815 0 (18G1.5)  16.0  49.4  33.3  

B1502515 0 (25G1.5)  19.3  68.1  48.7  

    

2.5mm²     

B1500325 0 (3G2.5)  10.0  18.6  10.3  

B1500425 0 (4G2.5)  10.9  22.2  13.0  

B1500525 0 (5G2.5)  11.0  25.9  15.8  

B1500725 0 (7G2.5)  13.0  32.6  21.0  

     

4 mm²      

B1500440 0 (4G4)  13.8  40.0  21.2  

     

6 mm²      

B1500460 0 (4G6)  16.2  50.0  31.6  
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1.11 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex HF N MTW   
 

            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
  Heizung und Klimatechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger  
  Bewegung und mittlerer Beanspruchung  
Å In Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu  
  dauernd bewegten Anlagen- und Maschinenteilen  
  übertragen werden, bis 10m Verfahrweg geeignet 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW, TC-ER) 

Eigenschaften 
Å Minimale Kabeldurchmesser durch Spezial PVC/Nylon 
  Aderisolation nach UL 1063 
Å Kapazitätsarm, sehr gute elektrische Eigenschaften 
Å Geeignet bei Einsätzen in Energieführungsketten 
Å Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und  
  Laugen 
Å Talkumfrei 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL MTW 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten  Flammwidrig nach UL 1581 
 section 1080 (VW-1) und 
 DIN EN 50265-2 -1 
Ölbeständig nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC/Nylon-Aderisolation nach UL 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 
Å Gelistet nach UL 1063 MTW, UL 1277 TC-ER 
  Recognized nach UL 758 AWM, Style 1015 gemäss 
  Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 (1.0)     
B14600318  3 G AWG18  7.6  8.6  2.7  

B14600418  4 G AWG18  8.3  10.5  3.7  

B14600518  5 G AWG18  9.1  12.5  4.6  

B14600718  7 G AWG18  10.6  16.9  6.4  

B14601218  12 G AWG18  12.4  24.2  11.0  

     

AWG16 (1.50)     
B14600316  3 G AWG16  8.5  11.2  4.3  

B14600416  4 G AWG16  9.2  13.7  5.3  

B14600516  5 G AWG16  9.9  16.9  7.1  

B14600716  7 G AWG16  11.7  23.0  10.0  

B14601216  12 G AWG16  14.6  36.2  17.1  

     

AWG14 (2.50)     
B14600314  3 G AWG14  9.4  15.2  7.4  

B14600414  4 G AWG14  10.4  19.5  9.8  

B14600514  5 G AWG14  11.2  23.4  12.3  

B14600714  7 G AWG14  13.5  32.9  17.2  

B14601214  12 G AWG14  16.7  51.5  29.5  

     

AWG12 (4.0)     
B14600312  3 G AWG12  10.7  21.5  12.4  

B14600412  4 G AWG12  11.6  27.6  16.6  

B14600512  5 G AWG12  12.7  33.9  20.7  
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1.12 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex HF N(C)Y MTW  
 

            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
  Heizung und Klimatechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger  
  Bewegung und mittlerer Beanspruchung  
Å In Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu  
  dauernd bewegten Anlagen- und Maschinenteilen  
  übertragen werden, bis 10m Verfahrweg geeignet 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW, TC-ER) 

Eigenschaften 
Å Minimale Kabeldurchmesser durch Spezial PVC/Nylon 
  Aderisolation nach UL 1063 
Å Kapazitätsarm, sehr gute elektrische Eigenschaften 
Å Geeignet bei Einsätzen in Energieführungsketten 
Å Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und  
  Laugen 
Å Talkumfrei 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL MTW 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten  Flammwidrig nach UL 1581 
 section 1080 (VW-1) und 
 DIN EN 50265-2 -1 
Ölbeständig nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PVC/Nylon-Aderisolation nach UL 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
Å Geflecht aus verzinnten Cu-Drªhten, Bedeckung Ó 85% 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 
Å Gelistet nach UL 1063 MTW, UL 1277 TC-ER 
  Recognized nach UL 758 AWM, Style 1015 gemäss 
  Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 (1.0)     
B14800318  (3 G AWG18)  8.0  10.4  4.3  

B14800418  (4 G AWG18)  8.7  12.7  5.5  

B14800518  (5 G AWG18)  9.5  14.9  6.6  

B14800718  (7 G AWG18)  11.0  19.6  8.8  

B14801218  (12 G AWG18)  13.0  29.5  15.7  

     

AWG16 (1.50)     
B14800316  (3 G AWG16)  8.9  13.3  6.1  

B14800416  (4 G AWG16)  9.6  16.1  7.8  

B14800516  (5 G AWG16)  10.4  19.3  9.4  

B14800716  (7 G AWG16)  12.3  26.8  14.1  

B14801216  (12 G AWG16)  15.4  42.4  22.5  

     

AWG14 (2.50)     
B14800314  (3 G AWG14)  9.8  17.6  9.5  

B14800414  (4 G AWG14)  10.8  22.1  12.2  

B14800514  (5 G AWG14)  11.8  28.1  16.5  

B14800714  (7 G AWG14)  15.0  40.7  21.9  

B14801214  (12 G AWG14)  17.3  58.5  35.7  

     

AWG12 (4.0)     
B14800312  (3 G AWG12)  11.3  25.8  16.2  

B14800412  (4 G AWG12)  12.6  32.4  20.9  

B14800512  (5 G AWG12)  13.6  40.1  25.4  

     

AWG10 (6.0)     
B14800410  (4 G AWG10)  16.2  50.3  29.8  

     

AWG8 (10.0)     
B14800408  (4 G AWG8)  21.2  84.8  51.1  
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2.1 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Electronicleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A16002014  2x0.14  3.4  2.1  0.3  

A16003014  3x 0.14  3.5  2.3  0.4  

A16004014  4x 0.14  3.8  2.8  0.6  

A16005014  5x 0.14  4.1  3.2  0.7  

A16007014  7x 0.14  4.4  4.7  1.0  

A16010014  10x 0.14  5.8  5.5  1.4  

A16012014  12x 0.14  6.0  6.0  1.6  

A16018014  18x 0.14  7.1  7.8  2.5  

A16025014  25x 0.14  8.4  10.4  3.4  

     

0.25mm²      

A16002025  2x0.25  3.5  3.4  0.5  

A16003025  3x 0.25  3.8  3.5  0.7  

A16004025  4x 0.25  4.2  4.0  1.0  

A16005025  5x 0.25  4.5  4.5  1.2  

A16007025  7x 0.25  5.2  5.8  1.7  

A16010025  10x 0.25  6.1  7.0  2.4  

A16012025  12x 0.25  6.2  7.8  2.9  

A16018025  18x 0.25  7.2  10.4  4.3  

A16025025  25x 0.25  8.8  13.6  5.9  

     

0.34mm²      

A16002034  2x 0.34  3.7  3.4  0.6  

A16003034  3x 0.34  4.3  3.9  1.0  

A16004034  4x 0.34  4.5  4.5  1.2  

A16005034  5x 0.34  5.0  5.2  1.5  

A16007034  7x 0.34  5.8  6.5  2.2  

A16010034  10x 0.34  6.5  8.2  3.0  

A16012034  12x 0.34  6.9  9.1  3.7  

A16018034  18x 0.34  8.1  12.3  5.6  

A16025034  25x 0.34  9.2  17.4  7.8  
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2.2 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic (C)PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 
Produkt 
Å Hochflexible PUR-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation  
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A17002014  (2x0.14)  4.0  2.3  1.1  

A17003014  (3x0.14)  4.3  2.5  1.3  

A17004014  (4x0.14)  4.5  2.9  1.6  

A17005014  (5x0.14)  4.7  3.2  1.8  

A17007014  (7x0.14)  5.4  4.1  2.3  

A17010014  (10x0.14)  6.2  5.0  2.9  

A17012014  (12x0.14)  6.4  5.5  3.3  

A17018014  (18x0.14)  7.3  7.2  4.5  

A17025014  (25x0.14)  8.7  9.5  5.9  

     

0.25mm²      

A17002025  (2x0.25)  4.3  2.7  1.5  

A17003025  (3x0.25)  4.5  3.0  1.9  

A17004025  (4x0.25)  4.9  3.5  2.1  

A17005025  (5x0.25)  5.1  4.0  2.6  

A17007025  (7x0.25)  5.9  5.0  3.4  

A17010025  (10x0.25)  6.7  6.4  4.3  

A17012025  (12x0.25)  7.2  7.1  5.0  

A17018025  (18x0.25)  8.2  9.2  6.7  

A17025025  (25x0.25)  9.4  12.8  8.9  

     

0.34mm²      

A17002034  (2x0.34)  4.5  3.0  1.8  

A17003034  (3x0.34)  4.7  3.4  2.2  

A17004034  (4x0.34)  5.1  4.0  2.6  

A17005034  (5x0.34)  5.4  4.6  3.0  

A17007034  (7x0.34)  6.2  5.8  3.8  

A17010034  (10x0.34)  7.0  7.5  5.3  

A17012034  (12x0.34)  7.3  8.4  6.1  

A1701 4034  (1 4x0.34)  8.2  8.8  6.8  

A17018034  (18x0.34)  8.5  11.5  8.4  

A17025034  (25x0.34)  9.6  16.0  11.9  
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2.3 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic (C)PUR TP UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung  300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-PP-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern spannungsfrei paarverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14 mm²      

A17501214  (1x2x0.14)  4.6  2.3  0.9  

A17502214  (2x2x0.14 )  5.8  4.2  1.9  

A17503214  (3x2x0.14 )  6.2  5.4  2.4  

A17504214  (4x2x0.14 )  6.7  5.9  2.7  

A17505214  (5x2x0.14 )  7.2  7.5  3.7  

A17506214  (6x2x0.14 )  7.8  9.1  5.0  

A17508214  (8x2x0.14 )  8.3  10.9  5.5  

A17510214  (10x2x0.14 )  9.3  12.0  6.0  

     

0.25mm²      
A17501225  (1x2x0.25)  4. 9 3.7  1.2  

A17502225  (2x2x0.25)  6.7  8.2  2.4  

A17503225  (3x2x0.25)  6.8  9.1  3.0  

A17504225  (4x2x0.25)  7.5  10.3  3.6  

A17505225  (5x2x0.25)  8.0  11.7  4.2  

A17506225  (6x2x0.25)  8.8  13.1  4.9  

A17508225  (8x2x0.25)  10.4  16.0  6.3  

A17510225  (10x2x0.25)  10.9  19.1  8.2  

A17512225  (12x2x0.25)  11.4  20.7  9.5  

A175 14225  (14x2x0.25)  11.9  22 .2  11. 1 

     

0.34mm²      

A17501234  (1x2x0.34)  4. 9 3.6  1.4  

A17502234  (2x2x0.34)  7.0  9.2  2.8  

A17503234  (3x2x0.34)  7.2  10.2  3.6  

A17504234  (4x2x0.34)  8.0  11.7  4.4  

A17505234  (5x2x0.34)  8.5  13.3  5.4  

A17506234  (6x2x0.34)  9.4  15.0  6.2  

A17508234  (8x2x0.34)  10.4  19.2  8.6  

A17510234  (10x2x0.34)  11.4  22.1  10.4  

A17512234  (12x2x0.34)  12.0  24.1  11.8  

     

0.50mm²      

A17501250  (1x2x0.50)  5.8  5.1  2.2  

A17502250  (2x2x0.50)  8.4  10.9  3.6  

A17503250  (3x2x0.50)  8.5  12.3  4.8  

A17504250  (4x2x0.50)  9.2  14.2  5.9  

A17505250  (5x2x0.50)  10.2  16.3  7.2  

A17506250  (6x2x0.50)  11.0  18.4  8.4  

A17508250  (8x2x0.50)  13.3  23.8  11.5  

A17510250  (10x2x0.50)  14.2  27.5  13.8  

A17512250  (12x2x0.50)  14.9  30.2  15.8  

     

0.75mm²      

A17501275  (1x2x0.75)  6.3  10.8  3.0  

A17502275  (2x2x0.75)  9.1  14.3  4.7  

A17503275  (3x2x0.75)  9.4  16.2  6.3  

A17504275  (4x2x0.75)  10.2  18.9  8.0  

A17505275  (5x2x0.75)  11.3  22.7  10.5  

A17506275  (6x2x0.75)  12.3  26.9  12.3  

A17508275  (8x2x0.75)  14.7  32.0  16.0  

A17510275  (10x2x0.75)  15.7  37.3  19.3  

A17512275  (12x2x0.75)  16.4  42.1  23.1  
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2.3.1 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PUR Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic (C)PUR TP  
 

                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen, mit Beilauflitze 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern spannungsfrei paarverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
  mit Beilauflitze 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.25mm²      
A176 02225  (2x2x0.25)  6.0  5.0  2.4  

A176 03225  (3x2x0.25)  6.4  5.8  3.0  

A176 04225  (4x2x0.25)  7.1  7.1  3.6  

A176 05225  (5x2x0.25)  7.9  9.2  4.2  

A176 06225  (6x2x0.25)  8.1  9.6  4.9  

A176 08225  (8x2x0.25)  8.5  12.0  6.3  

A176 10225  (10x2x0.25)  9.5  14.6  8.2  

A176 12225  (12x2x0.25)  10.2  16.3  9.5  

A176142 25  (14 x2x0.25)  10.7  20.5  11.2  

A17616 225  (1 6x2x0.25)  11.6  21.5  12.6  

A17621 225  (21 x2x0.25)  13.5  28.1  15.6  

A17630 225  (30 x2x0.25)  14.5  37.7  23.0  

     

0.50mm²      

A176 02250  (2x2x0.50)  8.0  6.8  3.6  

A176 03250  (3x2x0.50)  8.5  10.1  4.8  

A176 04250  (4x2x0.50)  9.0  13.0  5.9  

A176 05250  (5x2x0.50)  10.1  15.1  7.2  

A176 06250  (6x2x0.50)  11.0  17.2  8.4  

A176 10250  (10x2x0.50)  14.2  26.2  13.8  

A17614 250  (14 x2x0.50)  15.0  33.0  15.8  
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2.4 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic Y UL  
 

                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt für höchste 
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch PVC-Mantel und PVC-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten und raue Betriebsbedingungen  
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Minimale Durchmesser durch Spezial-PVC nach UL 
Å Gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Kälteflexibilität nach UL bis -25°C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
Ölbeständig  nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-semi-rigid Aderisolation nach UL, Temperatur- 
  beständig nach VDE 0207 bis 105°C 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B18002014  2x0.14  4.1  2.1  0.3  

B18003014  3x0.14  4.2  2.3  0.4  

B18005014  5x0.14  4.8  3.2  0.7  

B18007014  7x0.14  5.4  3.8  1.0  

B18010014  10x0.14  6.1  4.8  1.5  

B18012014  12x0.14  6.3  5.3  1.8  

B18018014  18x0.14  7.2  7.2  2.6  

B18025014  25x0.14  8.4  9.5  3.6  

     

0.25mm²      

B18002025  2x0.25  4.3  2.5  0.5  

B18003025  3x0.25  4.5  2.8  0.7  

B18005025  5x0.25  5.1  3.8  1.2  

B18007025  7x0.25  5.8  4.8  1.7  

B18010025  10x0.25  6.7  6.2  2.5  

B18012025  12x0.25  6.8  6.9  2.9  

B18018025  18x0.25  7.8  9.4  4.4  

B18025025  25x0.25  9.9  12.6  6.3  

     

0.34mm²      

B18002034  2x0.34  4.5  2.8  0.6  

B18003034  3x0.34  4.7  3.2  1.0  

B18005034  5x0.34  5.3  4.4  1.6  

B18007034  7x0.34  6.1  5.6  2.2  

B18010035  10x0.34  7.0  7.3  3.2  

B18012034  12x0.34  7.2  8.2  3.9  

B18018034  18x0.34  8.3  11.4  5.8  

B18025034  25x0.34  9.7  15.2  8.4  
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2.5 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic (C)Y UL  
 

                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 
Å Hochflexible PVC-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch PVC-Mantel und PVC-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten und raue Betriebsbedingungen  
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau   

Eigenschaften 
Å Minimale Durchmesser durch Spezial-PVC nach UL 
Å Hohe aktive und passive Sicherheit 
Å Gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
Kälteflexibilität nach UL bis -25°C 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Ölbeständig  nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-semi-rigid Aderisolation nach UL, Temperatur- 
  beständig nach VDE 0207 bis 105°C 
Å Adern farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglängen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B19002014  (2x0.14)  4.7  3.1  1.1  

B19003014  (3x0.14)  4.8  3.3  1.3  

B19004014  (4x0.14)  4.9  3.9  1.6  

B19005014  (5x0.14)  5.4  4.2  1.8  

B19007014  (7x0.14)  6.0  5.0  2.3  

B19010014  (10x0.14)  6.7  6.2  2.9  

B19012014  (12x0.14)  6.9  6.7  3.3  

B19018014  (18x0.14)  7.8  9.8  4.5  

B19025014  (25x0.14)  9.2  11.4  5.9  

     

0.25mm²      

B19002025  (2x0.25)  4.9  3.4  1.5  

B19003025  (3x0.25)  5.1  3.8  1.9  

B19005025  (5x0.25)  5.5  4.9  2.6  

B19007025  (7x0.25)  6.3  6.1  3.4  

B19010025  (10x0.25)  7.1  7.6  4.3  

B19012025  (12x0.25)  7.2  8.4  5.0  

B19018025  (18x0.25)  8.2  11.2  6.7  

B19025025  (25x0.25)  9.9  14.6  8.9  

     

0.34mm²      

B19002034  (2x0.34)  5.1  3.3  1.8  

B19003034  (3x0.34)  5.3  4.2  2.2  

B19005034  (5x0.34)  5.8  5.6  3.0  

B19007034  (7x0.34)  6.7  6.9  3.8  

B19010035  (10x0.34)  7.6  8.9  5.3  

B19012034  (12x0.34)  7.7  9.8  6.1  

B19018034  (18x0.34)  8.9  13.2  8.4  

B19025034  (25x0.34)  10.4  18.4  11.9  
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2.6 Hochflexible Schleppkettenleitung mit PVC Mantel DIN47100 
 
 

Koflex HF Tronic (C)Y TP UL  
 

                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Electronicleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch PVC-Mantel und PVC-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten und raue Betriebsbedingungen  
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Minimale Durchmesser durch Spezial-PVC nach UL 
Å Hohe aktive und passive Sicherheit 
Å Gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C 
Kälteflexibilität nach UL bis -25°C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Ölbeständig  nach UL 4d100C und DIN EN 
 60811-2-1 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-semi-rigid Aderisolation nach UL, Temperatur- 
  beständig nach VDE 0207 bis 105°C 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43 und VDE 0207 
  TM5, Temperaturbeständig nach VDE 0207 bis 90°C 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.25mm²      
B19502225  (2x2x0.25)  6.3  8.2  2.4  

B19503225  (3x2x0.25)  6.6  9.1  3.0  

B19504225  (4x2x0.25)  6.8  10.3  3.6  

B19505225  (5x2x0.25)  7.5  11.7  4.2  

B19506225  (6x2x0.25)  8.1  13.1  4.9  

B19508225  (8x2x0.25)  9.4  16.0  6.3  

B19510225  (10x2x0.25)  10.5  19.1  8.2  

B19512225  (12x2x0.25)  10.8  20.7  9.5  
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2.7 Hochflexible Schleppketten-Flachleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Flach PUR  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexibles PUR-Flachkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Erfassen analoger oder digitaler Signale 
Å Durch voll-PUR-Mantel und PP-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 200 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungshöhe × 9 
  fest verlegt     Leitungshöhe × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN 50265-2;  
 IEC 60332-1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50267-2-1; 
 DIN VDE 0472 Teil 815 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 6 (37x0.07) 
Å Spezial-PP-Aderisolation 
Å Adern weiss/blau/türkis/violett (4pol.) 
Å Adern weiss/blau/lila/violett/schwarz/orange (6pol.) 
Å Adern weiss/braun/grün/gelb/grau/rosa/blau/rot (8pol.) 
Å Mantel PUR matt adhäsionsfrei  
Å Mantelfarben: 
  - schwarzgrau (RAL7021) 
  - kieselgrau (RAL 7032) 
  - reinweiss (RAL9010) 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

schwarzgrau RAL7021  

326202*  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326203  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

327848*  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326204  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

     

328204  8x0.25  2.7x12.0  6.8  2.0  

     

kieselgrau RAL 7032  

326402  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326403  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326404  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

     

reinweiss RAL 9010  

326602  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326603  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326604  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

     

schwarzgrau RAL7021  UL  

327849  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

     

 

* nicht flammwidrig 

halogenfrei 
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2.8 Hochflexible AS Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 

 

Koflex HF Tronic AS PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Aktor-Sensor-Leitung ungeschirmt für  
  höchste Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius ungeschirmt 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Mindestbiegeradius geschirmt 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert UL20233 
Å Aderkennzeichnung nach AS-Hersteller-Codierung 
  3 pol: braun / blau / schwarz 
  4 pol: braun / blau / schwarz / weiss 
  5 pol: braun / blau / schwarz / weiss / grau 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aktor -Sensor - Leitungen  ungeschirmt, Mantel schwarz  

A30003025  3x0.25  4.1  2.1  0.8  

A30004025  4x0.25  4.4  2.9  1.0  

A30008025  8x0.25  5.9  5.4  2.0  

A30003034  3x0.34  4.3  4.0  1.0  

A30004034  4x0.34  4.5  4. 2 1.3  

A30005034  5x0.34  4.9  4.4  1.6  

A3000 3050  3x0.5  4.7  5.5  1.5  

     

Aktor -Sensor - Leitungen  ungeschirmt, Mantel gelb  

A30303025  3x0.25  4.1  2.1  0.8  

A30304025  4x0.25  4.4  2.9  1.0  

A303 03034  3x0.34  4.3  4.0  1.0  

A303 04034  4x0.34  4.5  4. 2 1.3  

A303 05034  5x0.34  4.9  4.4  1.6  

A303 03050  3x0.5  4.7  5.5  1.5  

 

Aktor -Sensor - Leitungen  geschirmt  

A32003025  (3x0.25)  4.8  3.1  1.7  

A32004025  (4x0.25)  5.1  3.5  2.0  

A320050 25  (5x0. 25)  5.3  4.1  2.6  

A32008025  (8x0.25)  5.9  5.3  3.2  

320003034  (3x0.34)  5.0  3.5  2.0  

A32004034  (4x0.34)  5.3  4.1  2.4  

A32005034  (5x0.34 )  5.7  4.9  3.0  

A32008025  (8x0.25)  5.9  5.3  3.2  

     

     

Miniatur - Sensor - Leitungen  geschirmt  

A32003009  (3x0.09)  2.5  1.6  0.8  

A32004009  (4x0.09)  2.6  1.8  0.9  

A32005009  (5x0.09)  2.8  2.0  1.2  

 

Anschlussleitung für Aktor -Sensor - Box  

A31007034  3G1.0+4x0.34  7.5  8.5  4.2  

A31009034  3G1.0+6x0.34  7.8  9.1  4.9  

A31011034  3G1.0+8x0.34  8.2  9.9  5.5  

A31015034  3G1.0+12x0.34  8.8  11.3  6.8  

A31019034  3G1.0+16x0.34  9.7  13.5  8.1  

A31109034  5G1.0+4x0.34  9.1  10.8  4.9  

A31111034  5G1.0+6x0.34  9.4  15.5  5.6  

A31113034  5G1.0+8x0.34  9.8  18.2  6.2  

A31117034  5G1.0+12x0.34  10.5  25.5  7.5  

A31121034  5G1.0+16x0.34  12.4  31.8  8.8  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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Belastungstabelle der Koflex HF Schleppkettenleitungen 
 
Höchste Belastung ohne Ausfall 

Ständig bewegte Maschinen- und Anlagenteile unterliegen extremen Betriebsbedingungen. 
Normale Steuerleitungen sind den gestiegenen Anforderungen bei hohen Taktzeiten bzw. hohen Verfahrgeschwindigkeiten im 
Dauerbetrieb nicht mehr gewachsen. Was dann kommt, kann sich ein wettbewerbsfähiges Unternehmen nicht leisten: Störung und Ausfall 
von 
Energieversorgung und Signalübertragung, Maschinenstillstand und schließlich Produktionsausfall. 
Wir sind führend in der Entwicklung und Herstellung von flexiblen Leitungen für Dauerbiegebeanspruchung. 
Mit Koflex HF haben wir ein Steuerleitungsprogramm entwickelt, das sich durch außergewöhnliche Belastbarkeit auszeichnet und damit für 
extreme Betriebsbedingungen geschaffen ist ς wie z. B. in Schleppketten. Durch den besonderen Leitungsaufbau und besonders gleitfähige 
Aderisolationen haben die Leitungen volle Bewegungsfreiheit und können auftretende Belastungen ausgleichen. Das sorgt für gute 
Flexibilität und größtmöglichen Schutz vor Aderbrüchen. 
Unsere Koflex HF -Leitungen sind weltweit im Dauereinsatz und beweisen, dass sie hart im Nehmen sind und höchsten Ansprüchen 
genügen. Sie sind beweglich, vielseitig und zuverlässig. 
 

Beweglich: 
Durch kleine Biegeradien, hohe Verfahrwege sowie schnelle Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eignen sich Koflex HF-Leitungen 
hervorragend für permanent bewegte Anwendungen. 
 

Vielseitig: 
Das große Angebot von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften, Beständigkeiten und Approbationen führt problemlos zu der für 
die jeweiligen Anwendung optimalen Koflex HF-Leitung. 
 
Zuverlässig: Koflex HF-Leitungen haben sich bereits in Tausenden von Anlagen hervorragend bewährt. Dauertests bei namhaften 
Anwendern wurden nach mehr als 11 Millionen Bewegungszyklen ohne Ausfälle abgebrochen. 
 
Die Koflex HF-Leitungen sind in Konstruktion, Materialauswahl und Produktionstechnik für höchste Anforderungen in 
Energieführungssystemen konzipiert. Die erwarteten Anforderungen sind: 

 
Typ  Verfahrweg 

(m) 
Biegeradius =  
Faktor x Leitungs-Ø (mm) 

Geschwindigkeit  
(m/s) 

Beschleunigung  
(m/S2) 

Biegezyklen 
(ca. mio.) 

      

Koflex HF Plus N PUR Җ млл 
Җ нл 

Җ тΦр Ȅ q 
Җ тΦр Ȅ q 

Җ р 
Җ р 

Җ мл 
Җ мл 

2 
10 

Koflex HF Plus N (C) PUR Җ млл 
Җ 20 

Җ мл Ȅ q 
Җ мл Ȅ q 

Җ р 
Җ р 

Җ мл 
Җ мл 

2 
10 

Koflex HF Plus Servo (C) PUR 
Koflex HF Plus Drive (C) PUR 

Җ пл Җ мл Ȅ q Җ оΦр Җ р 5 

Koflex HF Plus Servo (C) PUR 
Koflex HF Plus Drive (C) PUR  
(mit Zwischenmantel) 

Җ млл Җ мл Ȅ q Җ оΦр Җ р 5 

Koflex HF N PUR Җ 40 
Җ нл 

Җ мл Ȅ q 
Җ мл Ȅ q 

Җ п 
Җ п 

Җ р 
Җ р 

3 
5 

Koflex HF N (C) PUR Җ пл 
Җ нл 

Җ мн Ȅ q 
Җ мн Ȅ q 

Җ п 
Җ п 

Җ р 
Җ р 

3 
5 

Koflex HF N  Җ мр Җ тΦр Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF N (C) Y Җ мр Җ тΦр Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic PUR Җ нл Җ мл Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic (C) PUR Җ нл Җ мн Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic (C) PUR TP Җ нл Җ мн Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic Y Җ мр Җ мл Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic (C) Y Җ мр Җ мн Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic (C) Y TP Җ мр Җ мн Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Bus (C) PUR Җ мр Җ мн Ȅ q Җ о Җ р 3 

Koflex HF Bus (C) Y Җ мл Җ мр Ȅ q Җ о Җ р 2 

 
Zur Erfüllung dieser Werte sind optimale Kettenauswahl und richtige, sorgfältige Installation vorausgesetzt, siehe Einbauanleitung. 
Die angegebenen Werte sind zulässige Grenzbelastungen, vor allem ein größerer Biegeradius und kleine Aderzahlen wirken sich positiv auf 
die zu erwartende Lebensdauer aus. Die Angabe von Mindestbiegeradien bei Leitungen beziehen sich auf den Einsatz bei 
Normaltemperaturen. 
 
Je nach Anwendungsfall können die vorgegebenen Richtwerte überschritten werden. Bitte lassen Sie sich in diesem Fall von uns 
beraten. 
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3.1 Hochflexible Servo-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus Servo (C)PUR UL 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Servoleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für Frequenzumrichter und 
  und Servoantriebe geeignet 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Für Verfahrwege über 40m empfehlen wir Leitungen mit  
  Zwischenmantel  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 500 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 8 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck  
  U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel TPE (optional) 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau ohne Zwischenmantel   
A2000410 0 (4G1.0)  7.4  12.6  6.2  

A2000415 0 (4G1.5)  8.1  11.7  8.1  

A2000425 0 (4G2.5)  9.7  17.3  12.0  

A2000440 0 (4G4)  11.2  24.5  19.3  

A2000460 0 (4G6)  13.4  36.4  29.0  

A2004100 0 (4G10)  16.0  54.9  45.2  

A2004160 0 (4G16)  19.7  84.9  72.1  

A2004250 0 (4G25)  24.5  129.9  110.0  

A2004350 0 (4G35)  27.4  169.2  151.0  

A2004500 0 (4G50)  33.1  244.2  213.0  

A2004 700 0 (4G 70)  39.9  380.3  302.9  

A2004 95 00 (4G 95 )  49.5  510.2  460.6  

  
Aufbau mit Zwischenmantel   
A2010415 0 (4G1.5)  10.0  16.0  8.1  

A2010425 0 (4G2.5)  12.0  22.1  12.6  

A2010440 0 (4G4)  13.4  32.1  20.6  

A2010460 0 (4G6)  15.4  41.2  26.9  

A2014 100 0 (4G10)  18.2  62.8  45.0  

A2014160 0 (4G16)  22.7  101.4  73.0  

A2014250 0 (4G25)  26.2  144.5  106.0  

A201 4350 0 (4G35)  31.0  200.4  149.8  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.2 Hochflexible Servo-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus Servo (C)PUR UL 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å hochflexible PUR-Servoleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für Frequenzumrichter und 
  und Servoantriebe geeignet mit 1 Bremspaar 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 500 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck  
  U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L 
Å Aderbezeichung 1 Paar: sw+ws, 2 Paare sw 5+6, sw 7+8 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau mit einem Steuerpaar   
A21004075  (4G0.75+(2x0.5)  9.3  12.9  7.5  

A2100410 0 (4G1.0+(2x0.5))  9.4  15.5  9.3  

A21 1041 00  (4G1.0+(2x0.75))  9.6  14.5  9.7  

A21204150  (4G1.5+(2x0.75))  10.2  17.1  11.0  

A2100415 0 (4G1.5+(2x1.5))  10.5  19.0  13.5  

A21104250  (4G2.5+(2x0.75))  11.3  21.1  15.8  

A2100425 0 (4G2.5+(2x1.5))  12.1  24.8  17.4  

A2100440 0 (4G4+(2x1.5))  13.5  34.2  26.0  

A2100460 0 (4G6+(2x1.5))  15.5  44.5  35.2  

A2104100 0 (4G10+(2x1.5))  18.3  64.0  50.7  

A2104160 0 (4G16+(2x1.5))  21.4  94.3  77.3  

A2104250 0 (4G25+(2x1.5))  25.7  137.6  115.0  

A2104350 0 (4G35+(2x1.5))  29.9  191.9  157.0  

A2104500 0 (4G50+(2x1.5))  33.3  253.0  218.0  

  
Aufbau mit zwei Steuerpaaren (Stc)   

A2200410 0 
(4G1.0+  
(2x2x0.75))  

11.1  20.0  13.8  

A2200415 0 
(4G1.5+  
(2x2x0.75))  

11.8  23.1  15.9  

A13041545  
(4x1.5+  
2x2x0.5)  

9.6  14.8  9.6  

A2200425 0 
(4G2.5+  
(2x2x0.75))  

13.0  28.4  20.1  

A2210425 0 (4G2.5+(2x2x1.0))  13.5  30.1  21.8  

A2200440 0 (4G4+(2x2x1.0))  15.3  39.6  28.5  

A2210440 0 (4G4+(2x2x1.5)  15.8  44.1  32.4  

A220044 01  
(4G4 +  
(2x1.5)+ (2x1.0))  

15.5  41.6  30.3  

A22004600  (4G6+(2x2x1.0))  17.0  49.7  36.3  

A22104600  (4G6+(2x2x1.5))  18.3  55.5  40.1  

A22004601  
(4G6 +  
(2x1.5)+ (2x1.0))  

18.0  53.7  38.3  

A22041000  (4G10+(2x2x1.0))  20.0  73.1  52.9  

A22141000  (4G10+(2x2x1.5))  20.3  76.8  56.3  

A22041001  
(4G10+  
(2x1.5)+ (2x1.0))  

20.1  75.0  58.5  

A22041600  (4G16+(2x2x1.5))  23.0  105.2  83.2  

A22042500  (4G25+(2x2x1.5))  28.7  172.2  121.0  

A22043500  (4G35+(2x2x1.5))  31.4  21 7.7  157.9  

A22045000  (4G50+(4x2.5)  38.0  260.5  208.3  

 

Aufbau mit Viererelement für Linearantriebe, mit Zwischenmantel  

A222 0415 0 (4G1.5+(4x0.5))  12.0  23.8  13.1  

A222 0425 0 (4G2.5+(4x0.5))  13.5  28.9  17.4  

A222 0440 0 (4G4+(4x0.5))  15.3  40.9  25.5  

A222 0460 0 (4G6+(4x0.5))  16.9  52.0  32.8  

A222 4100 0 (4G10+(4x0.5))  19.9  73.9  50.8  

A222 4160 0 (4G16+(4x0.5))  22.3  100.9  74.9  

 

Aufbau mit Dreierelement , mit Zwischenmantel  

A223 0415 0 (4G1.5+(3x1.0))  12.3  23.6  13.9  

A223 0425 0 (4G2.5+(3x1.0))  13.8  30.0  18.3  

A223 0440 0 (4G4+(3x1.0))  15.3  39.6  26.2  

A223 0460 0 (4G6+(3x1.0))  17.4  51.5  35.4  

A223 4100 0 (4G10+(3x1.0))  20.0  73.0  52.2  

     

Spezial - Aufbau mit Encoderleitung (System B&R)  

A22441522  
(4G1.50+(2x0.75)+  
(2x0.24+2x2x0.09)  

14.4  27.6  16.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.3 Hochflexible Servo-Schleppkettenleitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Servo (C)Y UL 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PVC-Servoleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für Frequenzumrichter und 
  und Servoantriebe geeignet 
Å Durch PVC -Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Für Verfahrwege über 40m empfehlen wir PLeitungen mit  
  Zwischenmantel  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Gute Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 500 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck  
  U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å PVC-Mantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau ohne Zwischenmantel   
B2000415 0 (4G1.5)  8.2  11.7  8.1  

B2000425 0 (4G2.5)  9.8  17.3  12.0  

B2000440 0 (4G4)  11.4  24.5  19.3  

B2000460 0 (4G6)  13.6  36.4  29.0  

B2004100 0 (4G10)  19.1  67.7  45.2  

B2004160 0 (4G16)  23.6  103.1  72.1  

  
Aufbau mit einem Steuerpaar   
B2100415 0 (4G1.5+(2x1.5))  10.5  18.6  13.5  

B2100425 0 (4G2.5+(2x1.5))  12.0  24.1  17.4  

B2100440 0 (4G4+(2x1.5))  13.6  33.7  26.0  

B2100460 0 (4G6+(2x1.5))  15.6  45.5  35.2  

B2104100 0 (4G10+(2x1.5))  21.0  77.3  50.7  

B2104160 0 (4G16+(2x1.5))  24.1  111.3  77.3  

B2104250 0 (4G25+(2x1.5))  28.3  156.3  115.0  

B2104350 0 (4G35+(2x1.5))  31.1  201.8  157.0  

B2104500 0 (4G50+(2x1.5))  36.5  283.5  218.0  

     

Aufbau mit zwei  Steuerpaar en   

B22 00415 0 
(4G1.5+ 2x  
(2x 0.75) )  

11.7  18.6  14.7  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.4 Hochflexible SchleppkettenSingleleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus Servo PUR UL single 0.6/1kV  
Koflex HF Plus Servo (C)PUR UL single 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Einzelleitung geschirmt und ungeschirmt  
  für höchste Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für den Maschinen- 
  Apparatebau, Transport- und Fördertechnik 
  und Servoantriebe geeignet 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell für industrielle Umgebung, Maschinen und Anlagen 

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005, grün-gelb auf Anfrage 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

ohne Schirm, schwarz   
A24001 150  1x1.5  6.3  4.8  3.7  

A24001 250  1x 2.5  6.9  6.3  3.7  

A2400140 0 1x4  7.2  7.7  3.7  

A2400160 0 1x6  7.7  9.5  5.6  

A2401100 0 1x10  9.1  14.5  9.3  

A2401160 0 1x16  10.6  20.5  14.8  

A2401250 0 1x25  12.3  30.6  23.3  

A2401350 0 1x35  13.4  43.1  32.6  

A2401500 0 1x50  15.9  57.2  47.8  

A2401700 0 1x70  18.0  78.3  64.5  

A2401950 0 1x95  19.9  99.8  88.8  

A24011200  1x120  22.2  124.9  120.0  

A24011 500  1x150  24.6  148.6  148.0  

A24011 85 0 1x185  27.2  178.8  182.0  

A2401 240 0 1x240  32.1  238.1  238.0  

A2401 300 0 1x300  34.0  269.4  296.0  

   

ohne S chirm, Isolation ge - gn, Mantel schwarz  

A24 101 150  1x1.5  6.3  4.8  3.7  

A24 101 250  1x 2.5  6.9  6.3  3.7  

A2410140 0 1x4  6.4  6.6  3.7  

A2410160 0 1x6  7.1  9.0  5.6  

A2411100 0 1x10  8.4  13.8  9.3  

A2411160 0 1x16  9.8  20.5  14.8  

A2411250 0 1x25  11.4  30.6  23.3  

A2411350 0 1x35  13.4  43.1  32.6  

A24 11500 0 1x50  15.9  57.2  47.8  

A24 11700 0 1x70  18.0  78.3  64.5  

A24 11950 0 1x95  19.9  99.8  88.8  

A24 111200  1x120  22.2  124.9  120.0  

A24 111 500  1x150  24.6  148.6  148.0  

A24 111 85 0 1x185  27.2  178.8  182.0  

A24 11240 0 1x240  32.1  238.1  238.0  

A24 11300 0 1x300  34.0  269.4  296.0  

 

mit Cu - Schirm, schwarz  

A2500140 0 (1x4)  7.0  8.6  5.5  

A2500160 0 (1x6)  7.7  11.5  7.7  

A2501100 0 (1x10)  9.0  17.1  12.1  

A2501160 0 (1x16)  10.4  24.1  18.1  

A2501250 0 (1x25)  12.0  35.3  27.3  

A2501350 0 (1x35)  14.0  48.1  37.3  

A2501500 0 (1x50)  15.8  63.1  53.1  

A2501700 0 (1x70)  17.4  85.3  70.6  

A2501950 0 (1x95)  20.2  114.6  98.0  

A25011200  (1x120)  23.4  143.1  132.0  

A25011 500  (1x1 50)  25.9  178.2  146.0  

A25011 85 0 (1x1 85 )  28.5  211.3  180.0  

     

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.4 Hochflexible SchleppkettenSingleleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus Servo PUR UL single 0.6/1kV  
Koflex HF Plus Servo (C)PUR UL single 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Einzelleitung geschirmt und ungeschirmt  
  für höchste Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für den Maschinen- 
  Apparatebau, Transport- und Fördertechnik 
  und Servoantriebe geeignet 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell für industrielle Umgebung, Maschinen und Anlagen 

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005, grün-gelb auf Anfrage 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

ohne Schirm, ohne Doppelmantel, schwarz   

A244 0140 0 1x4  4.0  5.5  3.7  

A244 0160 0 1x6  5.0  7.8  5.6  

A244 1100 0 1x10  6.1  12.3  9.3  

A244 1160 0 1x16  6.8  19.1  14.8  

A244 1250 0 1x25  8.5  28.5  23.3  

A244 1350 0 1x35  10.0  40.9  32.6  

A244 1500 0 1x50  11.6  69.0  47.8  

A244 1700 0 1x70  14.6  96.0  64.5  

A244 1950 0 1x95  17.1  118.0  88.8  

A244 11200  1x120  18.5  144.0  120.0  

     

ohne Schirm, ohne Doppelmantel,  g e-gn  

A243 0140 0 1x4  4.0  5.5  3.7  

A243 0160 0 1x6  5.0  7.8  5.6  

A243 1100 0 1x10  6.1  12.3  9.3  

A243 1160 0 1x16  6.8  19.1  14.8  

A243 1250 0 1x25  8.5  28.5  23.3  

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.5 Hochflexible Servo-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Plus Servo PUR UL black 0.6/1kV  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Servoleitung ungeschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung, speziell für den Maschinen- 
  Apparatebau, Transport- und Fördertechnik 
  und Servoantriebe geeignet 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell für industrielle Umgebung, Maschinen und Anlagen 

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      1000 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 500 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE/HGI-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck  
  U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
A23004150  4G1.5  7.7  9.9  5.4  

A23004250  4G2.5  9.3  14.9  8.9  

A23004400  4G4 10.8  22.5  15.3  

A23005400  5G4 12.1  28.5  19.4  

A23004600  4G6 12.9  33.4  23.5  

A23005600  5G6 14.5  40.0  28.9  

A23041000  4G10  15.5  51.7  38.3  

A23051000  5G10  18.2  75.0  49.0  

A23041600  4G16  18.8  78.7  61.4  

A23051600  5G16  20.8  116.6  76.8  

A23042500  4G25  23.7  123.8  96.0  

A23052500  5G25  26.3  148.5  121.0  

A23043500  4G35  26.6  165.5  133.5  

A23045000  4G50  31.8  236.9  192.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.6 Servoleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex Servo (C)PUR 0.6/1kV  
 

                            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PUR-Servoleitung geschirmt 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  
Å Leitung mit integrierter, abgeschirmter Messkreisleitung f¿r 
  Motorvollschutz-Einrichtung 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck  
  U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L- 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Steuerpaar(e) (sw; ws) oder (5;6) (7;8) 
  Steuerpaar(e) mit Geflechtschirm und Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau ohne Steuerpaar   
A73004150  (4 G1.5)  9.8  13.8  9.0  

A73004250  (4 G2.5)  11.3  20.3  13.3  

A73004400  (4 G4)  13.4  29.3  21.2  

A73004600  (4 G6)  14.9  39.5  29.7  

A73041000  (4 G10)  18.8  65.1  46.7  

A73041600  (4 G16)  21.5  93.8  71.4  

  
Aufbau mit Steuerpaar   
A73104150  (4 G1.5+(2x1.5))  12.5  24.6  15.3  

A73104250  (4 G2.5+(2x1.5))  14.1  32.4  20.8  

A73104400  (4 G4+(2x1.5))  15.8  41.5  27.4  

A73104600  (4 G6+(2x1.5))  16.7  52.7  35.9  

A73141000  (4 G10+(2x1.5))  19.1  75.4  52.1  

A73141600  (4 G16+(2x1.5))  21.0  102.7  75.9  

A73142500  (4 G25+(2x1.5))  28.5  156.0  115.4  

A73143500  (4 G35+(2x1.5))  31.8  201.7  155.5  

 

Aufbau mit zwei Steuerpaaren (StC)  

A73204150  
(4 G1.5+  
(2x2x0.75))  

14.5  32.5  19.4  

A73204250  
(4 G2.5+  
(2x2x0.75))  

15.6  38.7  23.3  

A73204400  (4 G4+(2x2x1.0))  17.3  49.6  30.9  

A73204600  (4 G6+(2x2x1.0))  18.4  60.1  39.4  

A73241000  (4 G10+(2x2x1.0))  22.5  86.0  56.4  

A73241600  (4 G16+(2x2x1.5))  23.4  114.1  82.2  

A73242500  (4 G25+(2x2x1.5))  26.5  160.0  118.4  

A73243500  (4 G35+(2x2x1.5))  34.1  208.5  159.3  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.7 Motorenleitung geschirmt mit PUR Aussenmantel, 90°C 
 
Koflex PUR Power 90 EMV 0.6/1kV  
 

         
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PUR Motorenleitung geschirmt  90°C 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei hoher  
  mechanischer Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV- und Ozonbeständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Nennspannung 
  U0/U 0.6/1 kV 
  max. zul- Betriebssp. 1.32 kV 
  max. Spitzenspannung 1.7 kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 30 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -20 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x10 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 
Halogenfrei nach  DIN EN 202641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial VPE-Aderisolation 
Å Adern farbig nach HD 308 S2 
  br + gr + sw + ge-gn (3x) 
Å Schutzleiter gnge  
Å Ab 16mm2 wird der Schutzleiter in 3 Leiter aufgeteilt 
Å Adern lagenverseilt 
Å 1. Lage: Al ï kaschierte Folie 
Å 2. Lage: Geflecht aus Cu-Draht vz, optische  
      Bedeckung Ó 85% 
Å 3. Lage: Trennfolie 
Å Mantel PUR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.5 mm²      

A79504150  (4G1.5 )  11.0  23.0  9.5  

     

2.5 mm²      

A79504250  (4G2.5 )  12.5  30.0  14.6  

     

4 mm²      

A79504400  (4G4 )  15.5  39.0  23.8  

     

6 mm²      

A795 0460 0 (4G6)  17.5  42.0  29.9  

     

10 mm²      

A795 4100 0 (4G10)  19.5  78.0  53.3  

     

16 mm²      

A795 4160 0 (3x 16 +3x2.5 )  22.5  82.0  72.3  

     

25 mm²      

A795 4250 0 (3x 25 +3x4 )  26.0  115.0  98.9  

     

35 mm²      

A795 4350 0 (3x 35 +3x6 )  29.5  155.0  133.4  

     

50 mm²      

A795450 00 (3x50+3x10 )  35.0  240.0  220.8  

     

70 mm²      

A795470 00 (3x70+3x10 )  38.5  310.0  287.1  

     

95 mm²      

A795495 00 (3x9 5+3x16 )  44.0  420.0  395.3  

     

120 mm²      

A79541200  (3x120+3x16 )  48.0  463.0  427.6  

     

150 mm²      

A79541500  (3x150+3x25 )  53.0  588.0  548.8  

     

185 mm²      

A79541850  (3x185+3x35 )  58.0  720.0  696.9  

     

240 mm²      

A79542400  (3x240+3x50 )  66.0  960.0  889.9  

     

300 mm²      

A79543000  (3x300+3x50 )  73.0  1153.0  1069.0  

     

     
 

halogenfrei 
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3.8 Servoleitung mit PVC Aussenmantel UL/CSA, feste Verlegung 
 
 

Koflex Servo (C)Y 0.6/1kV  UL/CSA  
 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Servoleitung geschirmt , UL/CSA 21179 
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Leitung mit integrierter, abgeschirmter Messkreisleitung f¿r 
  Motorvollschutz-Einrichtung 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Aussenmantel Special-PVC TM5, nach HD 21.1 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +60 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1-1 bis 1-3 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polypropylen-Aderisolation bis 6mm2,  PVC ab 10mm2 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck nach DIN EN  
  50334 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Steuerpaar(e) (sw; ws) oder (5;6) (7;8) 
  Steuerpaar(e) mit Geflechtschirm und Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau ohne  Steuerpaar   
B733 0415 0 (4G1.5)  8.0  11.8  7.8  

B733 0425 0 (4G2.5)  9.6  17.9  13.0  

B733 0440 0 (4G4)  11.0  26.0  19.8  

B733 0460 0 (4G6)  13.1  53.8  28.8  

B733 4100 0 (4G10)  19.3  70.5  46.3  

B733 4160 0 (4G16)  23.3  105.5  70.1  

B733 4250 0 (4G25)  26.9  150.9  10.7  

B73343500  (4G35)  30.3  197.6  14.5  

B73345000  (4G50)  34.5  278.1  21.0  

  
Aufbau mit Steuerpaar   
B73404100  (4G1.0+(2x0.5))  9.5  13.6  8.8  

B73404155  (4G1.5+(2x0.5))  11.0  17.8  10.6  

B734 0415 0 (4G1.5+(2x1.5))  10.4  19.0  14.0  

B73404255  (4G2.5+(2x0.5)  12.3  27.4  15.2  

B734 0425 0 (4G2.5+(2x1.5))  12.0  25.6  18.5  

B73404405  (4G4+(2x1.0))  14.6  36.5  22.9  

B734 0440 0 (4G4+(2x1.5))  13.6  34.1  25.7  

B73404605  (4G6+(2x1.0))  16.7  51.5  31.2  

B734 0460 0 (4G6+(2x1.5))  15.6  45.4  34.8  

B734 4100 0 (4G10+(2x1.5))  21.0  79.4  48.9  

B734 4160 0 (4G16+(2x1.5))  24.1  112.5  72.1  

B734 4250 0 (4G25+(2x1.5))  28.3  157.6  108.1  

B734 4350 0 (4G35+(2x1.5))  31.4  204.9  148.4  

B73445000  (4G50+(2x1.5))  34.5  281.8  212.2  

 

Aufbau mit zwei Steuerpaaren (StC)  

B73504100  
(4G1.5+  
(2x2x0.75))  

12.0  21.8  13.0  

B735 0415 0 
(4G1.5+  
(2x2x0.75))  

12.4  25.6  15.5  

B735 0425 0 
(4G2.5+  
(2x2x1.0 ))  

14.6  34.6  21.6  

B735 0440 0 
(4G4+  
(2x1.0) +(2x1.5) )  

16.0  44.3  29.7  

B735 0460 0 
(4G6+  
(2x1.0)+(2x1.5))  

18.8  59.6  37.4  

B735 4100 0 
(4G10+  
(2x 1.0) +(2x1.5 )  

22.5  82.5  54.5  

B735 4160 0 (4G16+(2x2x1.5))  26.9  121.7  80.4  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.8 Servoleitung mit PVC Aussenmantel, feste Verlegung 
 
 

Koflex Servo (C)Y 0.6/1kV  
 

                            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Servoleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Leitung mit integrierter, abgeschirmter Messkreisleitung f¿r 
  Motorvollschutz-Einrichtung 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Aussenmantel Special-PVC TM5, nach HD 21.1 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     0.6/1kV 
Prüfspannung 4000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2-1  
 IEC 60332-1 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck nach DIN EN  
  50334 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Steuerpaar(e) (sw; ws) oder (5;6) (7;8) 
  Steuerpaar(e) mit Geflechtschirm und Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aufbau ohne  Steuerpaar   
B7300415 0 (4G1.5)  9.8  13.8  10.1  

B7300425 0 (4G2.5)  11.3  20.3  16.8  

B7300440 0 (4G4)  13.4  29.3  24.4  

B7300460 0 (4G6)  14.9  39.5  32.7  

B7304100 0 (4G10)  18.8  65.1  50.6  

B7304160 0 (4G16)  21.5  93.8  75.4  

B7304250 0 (4G25)  26.0  216.1  11.9  

  
Aufbau mit Steuerpaar   
B7310415 0 (4G1.5+(2x1.5))  12.5  24.6  15.3  

B7310425 0 (4G2.5+(2x1.5))  14.1  32.4  20.8  

B7310440 0 (4G4+(2x1.5))  15.8  41.5  27.4  

B7310460 0 (4G6+(2x1.5))  16.7  52.7  35.9  

B7314100 0 (4G10+(2x1.5))  19.1  75.4  52.1  

B7314160 0 (4G16+(2x1.5))  21.0  102.7  75.9  

B7314250 0 (4G25+(2x1.5))  28.5  156.0  115.4  

B7314350 0 (4G35+(2x1.5))  31.8  201.7  155.5  

 

Aufbau mit zwei Steuerpaaren (StC)  

B7320415 0 
(4G1.5+  
(2x2x0.75))  

14.5  32.5  19.4  

B7320425 0 
(4G2.5+  
(2x2x0.75))  

15.6  38.7  23.3  

B7320440 0 (4G4+(2x2x1.0))  17.3  49.6  30.9  

B7320460 0 (4G6+(2x2x1.0))  18.4  60.1  39.4  

B7324100 0 (4G10+(2x2x1.0))  22.5  86.0  56.4  

B7324160 0 (4G16+(2x2x1.5))  23.4  114.1  82.2  

B7324250 0 (4G25+(2x2x1.5))  26.5  160.0  118.4  

B7324350 0 (4G35+(2x2x1.5))  34.1  208.5  159.3  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.9 Servo-Leitung mit PVC Aussenmantel nach MTW 
 
 

Koflex Servo (C)Y MTW  0.6/1kV  
 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Servoleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Motoranschlussleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik, Motoren und Antriebe 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Ausgelegt für raue industrielle Umgebungen und Betriebs- 
  bedingungen mit hohen Störpegeln 
Å Durch halbleitende Schicht besonders geeignet f¿r  
  Anwendungen mit Spannungsspitzen und langen Leitungs- 
  längen 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW) 
Å TC-ER zum Einsatz in Kabelpritschen ohne Schutz- 
  schlauch, reduziert Material- und Arbeitskosten 
Å WTTC ï Ă wind turbine tray cableñ Zulassung zum Einsatz 
  in Windkraftanlagen 

Eigenschaften 
Å Flexibler Aufbau mit Nylon-Hülle für bessere Querdruck- 
  festigkeit gemäss UL 1277 und einfache Installation  
Å Besonders runder Aufbau mit geringem Leitungsdurch- 
  messer 
Å Spezial-Mantelcompound, ölbeständig 
Å Halbleitende Schicht reduziert Korona-Effekte, somit  
  erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer 
Å UV-Beständig 
Å Für direkte Erdverlegung geeignet 
Å UL-Listing als Typ TC-Exposed Run 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL TC 
 1000 V WTTC 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Zulassungen     UL Type TC-ER, UL/AWM 
 CSA/CE, UL MTW oder DP-1 
 WTTC, class 1, Div. 2 per NEC 
 Art. 336, 392, 501, C(UL) TC 
 und CIC FT4 UL 1277 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig Leiter für bessere elektr. 
  Eigenschaften und reduzierte Oxidation 
Å Isolation PVC/Nylon THHN ï THWN mit halbleitender  
  Schicht 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck nach DIN EN  
  50334 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Schirm aus alukaschierter Folie, verzinntem Kupfer- 
  geflecht und Beilauflitze 
Å Ölbeständiger PVc-Mantel 
Å Mantelfarbe schwarz  

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 (1.0)   
B73504018  (4  G AWG18 ) 9.7  14.3  5.7  

     

AWG16 (1.5)     

B73504016  (4 G AWG16 ) 10.2  16.7  7.3  

     

AWG14 (2.5)     

B73504014  (4  G AWG14 ) 11.4  22.4  11.0  

     

AWG12 (4.0)     

B73504012  (4  G AWG12 ) 12.8  30.2  16.7  

  
AWG10 (6.0)   
B73504010  (4  G AWG10)  16.7  47.6  25.4  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 

Koflex HF Plus Drive (C)PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      30 V 80°C / 300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V bei UL 300V 
 500 V bei UL 30 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern systemspezifische Farbcodierung  
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

System Heidenhain, Mantel schwarz   

A26016014  
(4x0.5+4x2x0.14+  
(4x0.14)StC)  

8.0  12.3  6.1  

A26012014  (4x0.5+4x2x0.14)  8.0  9.0  4.9  

 

System Heidenhain, Mantel grün, UL 300V  

A26017014  
(4x0.5+4x2x0.14+  
(4x0.14)StC)  

8.3  12.3  6.1  

A26008014  (2x1.0+3x(2x0.14))  8.8  9.2  6.2  

 

System Bosch Indramat , Mantel orange  

A26128025  (2x1.0+4x2x0.25)  8.2  9.7  6.1  

A26138025  (2x0.5+4x2x0.25)  8.3  7.9  4.7  

A26100950  (9x0.5))  8.7  11.1  6.8  

A26112014  (2x0.5+10x0.14)  6.9  7.0  4.2  

A26116014  
(4x1.0+4x2x0.14+  
(4x0.14))  

9.4  13.7  8.5  

A26109025  
(2x1.0+3x0.25+  
3x(2x0.25)  

8.1  12.5  8.4  

A26803225  (3x(2x0.25) grün  7.2  10.0  5.5  

A26825025  (2x0.50+2x2x0.25)  7.6  8.2  4.0  

  
System Siemens, Mantel grün   
A26202218  (2x2x0.18)  5.0  3.9  2.2  

A26204218  (4x2x0.18)  6.4  5.5  3.1  

A26208218  (8x2x0.18)  7.8  9.4  5.2  

A26201223  (12x0.22)  6.9  7.5  4.8  

A26208014  
(2x(0.5)  
+3x(2x0.14))  

8.7  10.6  6.3  

A26212034  (4x0.5+4x2x0.34)  10.7  13.9  7.1  

A26210025  (2x0.5+4x2x0.25)     

A26212038  (4x0.5+4x2x0.38)  9.2  13.2  8.6  

A26216014  
( (2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.23+4x0.14) )  

9.4  12.2  6.1  

A26217014  
(2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.14)  

8.9  10.2  7.2  

A26209014  (2x0.5+3x2x0.14)  9.0  10.6  6.3  

A26210114  
(2x(1.0)  
+4x(2x0.14)  

11.2  14.5  6.5  

     

System Fanuc, Ma ntel grün oder violett  

A26307018  (5x0.5+1x2x0.18)  7.4  8.1  5.0  

A26309018  (5x0.5+2x2x0.18)n  7.8  8.5  5.1  

A26312018  (6x0.5+3x2x0.18)  8.7  10.5  6.0  

A26310022  (2x0.5+4x2x0.22)  8.7  10.5  6.0  

A26310229  (10x2xAWG29) violett 5.5  11.1  2.9  
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3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 

Koflex HF Plus Drive (C)PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE/HGI-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      30 V 80°C / 300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V bei UL 300V 
 500 V bei UL 30 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section 1080 VW-1  
 CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern systemspezifische Farbcodierung  
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

System NUM, Mantel grün  

A26404222  4x(2xAWG22)  10.3  11.0  6.6  

A26404224  
4x(2xAWG24)+  
2x(2x0.5)  

12.5  18.0  11.9  

     

System Berger Lahr , Mantel grün  

A26501225  
(1x2x0.5  
+5x2x0.25)  

8.7  14.0  5.8  

     

System B+R, Mantel grün oder orange  

A26603224  
(3x2xAWG24/19) 
grün  

6.6  6.9  2.7  

A26601214  
(2x0.5+5x2x0.14) 
orange  

7.8  12.5  5.0  

     

System SEW, Mantel grün mit Zwischenmantel  

A26706225  (6x2x0.25)  9.9  12.4  6.0  

A26705025  (5x2x0.25)  9.6  11.4  5.3  

     

System Beckhoff, Mantel grün  

A26216518  (2x0.5+7x2x0.14)  8.0  8.9  5.0  

  

System Parkem , Mantel grün   

A26282521  
((2x1.0)  
+4x(2x0.25))  

11.0  12.5  8.9  

     

     

     

     

     

     

     

System Siemens, Mantel grün, Mantel PVC   
B26212034  (4x0.5+4x2x0.34)  8.9  11.7  7.1  

B26216014  
( (2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.23+4x0.14) )  

8.9  10.3  6.1  

B26217014  
(2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.14)  

9.4  12.3  7.2  
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3.10 Hochflexible Geber-Schleppkettenleitung mit PUR Mantel 
 
 

Koflex HF Plus Drive (C)PUR  
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Geberleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue 
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit 
Å Abschirmgeflecht optimiert f¿r flexiblen Dauereinsatz 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V  
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1  
 DIN EN 20265-2  
 IEC 60332-1 
  

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation 
Å Adern systemspezifische Farbcodierung  
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grün RAL 6018, bzw. orange RAL 2003, bzw.  
  schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

System Heidenhain, Mantel orange   
A27012014  (2x0.5+10x0.14)  6.6  7.0  4.6  

A27014014  (4x0.5+10x0.14)  7.6  8.5  5.6  

A27008014  
(2x(0.5)  
+3x(2x0.14)  

8.4  10.0  5.7  

A27013014  (4x0.5+4x2x0.14)  8.0  9.3  4.9  

A27009014  (2x1.0+3x(2x0.14)  8.0  9.2  5.8  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

3.11 Geberleitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Drive (C)Y  
 

                                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geberleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig und selbstverlöschend 
Å Aussenmantel Spezial-PVC TM2 nach HD 21.1 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V  
Isolationswiderstand min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -25 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 DIN EN 50265-2  
 IEC 60332-1-1 bis 1-3 
 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Polypropylen-Aderisolation 
Å Adern nach systemspezifischer Farbcodierung  
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003, bzw. grau RAL 7001 bzw.  
  grün RAL 6018 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

System Heidenhain, Mantel grau   
B75012 014  (2x0.5+10x0.14)  7.9  9.3  5.6  

B75014 014  (4x0.5+10x0.14)  9.0  12.0  6.5  

B75008 014  
(2x(0.5)  
+ 3x(2x0.14)  8.0  10.2  6.1  

B75013 014  (4x0.5+4x2x0.14)  9.4  9.9  5.5  

     

System Indramat, Mantel orange  UL/CSA Style 2464  

B75106 025  (2x0.5+4x2x0.25)  8.4  10.0  5.6  

     

System Siemens, Mantel grün  

B75208 014  (2x(0.5)+3x2x0.14)  8.2  8.0  6.1  

B7521 90 14  
(2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.14)  

8.8  12.2  6.1  

B752 120 38  (4x0.5+4x2x0.38)  9.0  14.4  7.3  

B75216 014  
(2x0.5+3x(2x0.14)
+4x0.23+4x0.14)  

10.5  15.7  8.2  

B75204224  (4x2xAWG24) UL  7.0  7.4  3.6  

     

System Fanuc , Mantel grün  

B75 316018  (6x0.5x5x2 x0.1 8)  8.8  11.6  7.0  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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4.1 Hochflexible Robotikleitung mit PUR Aussenmantel 

 
Koflex HF Plus Robot N PUR  
 

                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å PUR-Robotikleitung geschirmt und ungeschirmt für höchste 
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Industrieroboter, Maschinen- und Apparatebau, Transport- 
  und Fördertechnik, Montage- und Schweissroboter  
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Überall dort, wo von der Leitung eine Torsion verlangt wird  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      600 V 80 °C 
Nennspannung 
  U0/U                     300/500 V 
Prüfspannung 6000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7 
Torsionsbereich max. +/- 360° / m 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2; DIN EN  
 50265-2; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5/6, IEC 60228 class5/ 6 
Å Spezial-TPE-Aderisolation, UL-approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Optional Drallschirm aus verzinntem Cu-Drähten, optische 
  Bedeckung Ó 98% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Steuerleitungen ungeschirmt  

A50012050  12G0.50  10.4  9.0  5.8  

A50016050  16G0.50  11.6  12.7  7.7  

A50025050  25G0.50  14.2  25.6  12.0  

A50004075  4G0.75  6.0  6.3  2.9  

A50007075  7G0.75  7.9  9.6  5.0  

A50012075  12G0.75  11.5  17.1  8.4  

A50014075  14G0.75  11.4  19.9  10.1  

A50002100  2x1.0  6.2  4.7  1.9  

A5000310 0 3G1.0  7.2  5.9  3.2  

A5000410 0 4G1.0  7.7  9.5  4.3  

A5000710 0 7G1.0  9.6  12.9  7.5  

A5001210 0 12G1.0  11.2  22.9  12.8  

A5001810 0 18G1.0  13.0  36.0  19.2  

A5002510 0 25G1.0  15.6  42.0  26.7  

A5003410 0 34G1.0  17.8  59.6  36.2  

A50004150  4G1.50  7.9  10.7  5.8  

A50005150  5G1.50  8.6  12.1  7.2  

A50012150  12G1.50  15.5  35.6  17.3  

A5001815 0 18G1.5  15.0  39.8  28.8  

A5002515 0 25G1.5  17.8  53.0  40.0  

A5000425 0 4G2.5  10.0  15.4  10.7  

 

Energieleitungen ungeschirmt  

A5011350 0 1x35  12.7  38.0  34.6  

A5013160 0 3G16  19.0  89.0  52.1  

A5013250 0 3G25  22.5  115.0  80.0  

A5013350 0 3G35  26.5  155.0  114.4  

A5012250 0 2G25+1x16  21.0  98.0  71.3  

 

Sensorleitungen ungeschirmt, schwarz  

A50503025  3x0.25  4.4  2.2  0.7  

A50504025  4x0.25  4.7  2.6  1.0  

A50505025  5x0.25  4.8  3.0  1.2  

A50508025  8x0.25  6.0  5.5  1.9  

A50503034  3x0.34  4.9  3.0  1.0  

A50504034  4x0.34  5.2  4.3  1.3  

A50505034  5x0.34  5.9  5.4  1.6  

A50508034  8x0.34  6.8  7.8  2.6  

     

Electronicleitungen ungeschirmt, schwarz, DIN47100  

A50007025  7x0.25  6.2  4.8  1.7  

A50025025  25x0.25  10.2  14.1  6.0  

A50002034  2x0.34  5.0  2.7  0.7  

A50012034  12x0.34  9.4  11.8  4.0  

 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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4.2 Hochflexible Robotikleitung mit PUR Aussenmantel 

 
Koflex HF Plus Robot Bus / Drive PUR  
 

                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å PUR-Robotikleitung geschirmt und ungeschirmt für höchste 
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Industrieroboter, Maschinen- und Apparatebau, Transport- 
  und Fördertechnik, Montage- und Schweissroboter  
Å Durch voll-PUR-Mantel und TPE-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Überall dort, wo von der Leitung eine Torsion verlangt wird  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      Bus-Leitungen 30 V 80°C 
 Geberleitungen 300 V 80°C 
Nennspannung 
  Bus 250 V 
  Geber 300 V 
Prüfspannung  
  Bus 1500 V 
  Geber 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7 
Torsionsbereich max. +/- 360° / m 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2; DIN EN  
 50265-2; IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5/6, IEC 60228 class5/ 6 
Å Spezial-Polyolifine, UL-approbiert 
Å Adern farbcodiert 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Drallschirm aus verzinntem Cu-Drähten, optische 
  Bedeckung Ó 98% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Steuerleitungen geschirmt  

A51012050  (12G0.50)  11.2  17.5  11.7  

A51018050  (18G0.50)  13.6  23.1  16.0  

A51025050  (25G0.50)  14.8  34.7  25.5  

A51012075  (12G0.75)  11.8  22.0  15.5  

A51018075  (18G0.75)  15.0  30.5  21.0  

A51025075  (25G0.75)  16.6  41.5  27.5  

A51003100  (3G1.0)  6.3  9.0  7.6  

A51012100  (12G1.0)  13.0  26.5  19.0  

A51018100  (18G1.0)  16.1  39.0  24.5  

A51025100  (25G1.0)  18.1  54.0  34.5  

A51012150  (12G1.50)  16.2  34.5  26.0  

A51018150  (18G1.50)  20.3  48.5  37.0  

A51025150  (25G1.50)  22.5  71.0  49.8  

     

Electronicleitungen DIN 47100  

A50412014  (12x0.14)  6.7  6.9  4.3  

A50418014  (18x0.14)  9.7  12.0  5.5  

A50412025  (12x0.25)  8.3  12.6  6.0  

A50418025  (18x0.25)  10.1  16.4  8.0  

A50425025  (25x0.25)  11.1  21.5  10.3  

A50412034  (12x0.34)  8.8  16.0  7.8  

A51403214  (3x2x0.14)  5.8  4.3  2.3  

A51404214  (4x2x0.14)  6.9  5.5  2.7  

A51403225  (3x2x0.25)  7.3  6.5  3.2  

A51405234  (5x2x0.34)  9.2  11.6  6.5  

A51408234  (8x2x0.34)  10.2  15.0  9.0  

     

Profibus 150Ý +/-  15%  

A5030 1264  (1x2x0. 80 ) StD  8.0  6.6  3.2  

 

DeviceNet 120Ý +/-  10%  

A503012 24  
(1x2xAWG24+  
1x2xAWG22) StD  

9.8  8.6  3.8  

 

Ethernet  

A503 04026  (4x2xAWG26/19)  7.6  7.1  2.9  

 

Geberleitungen  

A508042 14 (4x2x01.4)  6.6  4.9  2.2  

A50824025  (2x0.5+4x2x0.25)  7.4  9.0  4.6  

     

Servoleitungen  

A55004150  (4 G1.5+2x(2x0.5))  12.4  27.0  13.0  

A54004150  (4G1.5+(2x0.5)  10.7  17.0  9.5  

A54004151  (4 G1.5+(2x1.0))  12.0  20.5  12.8  

A55004250  (4G2.5+(2x0.5))  11.8  22.0  11.5  

A55004250  (4 G2.5+2x(2x0.5))  12.8  31.5  18.9  

A54004400  (4 G4+(2x0.5))  13.5  34.0  26.0  

A54004600  (4G6+(2x1.0))  16.0  50.0  31.6  

     

Sensorleitungen geschirmt  

A51503025  (3x0.25)  5.0  4.5  1.7  

A51504025  (4x0.25)  5.2  4.6  1.9  

A51505025  (5x0.25)  5.3  5.0  2.3  

A51508025  (8x0.25)  6.8  5.4  3.4  

A51503034  (3x0.34)  5.2  4.8  2.0  

A51504034  (4x0.34)  5.4  5.3  2.4  

A51505034  (5x0.34)  5.8  6.2  2.9  

A51508034  (8x0.34)  7.3  8.5  5.8  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.1 Profibus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Bus (C)PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  PROFIBUS DP, SINEC L2, F.I.P. 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 150Ý +/- 15% 

Schleifenwiderstand < 155Ý/km 
Betriebskapazität < 30pF/m 
Nennspannung 
  Signal 250 V 
  Versorgung 300 V 
Prüfspannung  
  Signal 1500 V 
  Versorgung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -20 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7.5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Litze nach AWG 
  Litze AWG 24/19 = 0.64mmØ 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Verseilung mit Füller 
Å ST-Statischer Schirm 
  Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe violett, RAL 4001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  

A28002024  
(1x2x0.64/AWG  
24/19) StC  UL  

8.0  6.4  2.0  

A28003024  
(1x2x0.64/AWG  
24/19) StC  

8.0  6.9  2.0  

A28102024  
(1x2x0.64/AWG  
24/19 )  StC UL  
Quick strip  

8.0  8.8  2.0  

A28103024  
(1x2x0.64/AWG  
24/19) StC  
Quick strip  

8.0  8.2  2.0  

A28005024  
(1x2x0.64/AWG24/
19 +3x0.75)StC UL  

9.6  10.6  4.3  

A28006024  
(1x2x0.64/AWG24/
19 + 4x1. 5)StC  

11.2  15.7  7.6  

A28007024  
(1x2x0.64/AWG24/
19 + 2x1. 5)StC  

11.0  14.0  6.0  

A28008024  
(1x2x0.64/AWG24/
19 + 3x1.0 )StC  

10.0  11.8  6.0  

 

Mit Zwischenmantel, einfache Verarbeitbarkeit  

A28104024  
(1x2x0.64/AWG  
24/19) StC FC UL  

8.0  8.5  2.0  

     

Torsion      

A28002028  
(1x2x0.8/AWG 
20/19) UL  

8.1  7.1  3.1  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.2 Profibus-Leitung für feste Verlegung 
 
 

Koflex Bus (C)Y UL  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 
Å Flexible PVC-Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  PROFIBUS DP, SINEC L2, F.I.P. 
Å Für flexiblen Dauereinsatz in freier Bewegung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik,  
  Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 150Ý +/- 15% 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 22/7 = 0.34²  < 110Ý/km 

  Draht AWG22/1 = 0.34²  < 110Ý/km 

  Litze AWG24/19= 0.24²  < 155Ý/km 
Betriebskapazität < 30pF/m 
Nennspannung 
  Signal 250 V 
  Versorgung 300 V 
Prüfspannung  
  Signal 1500 V 
  Versorgung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
Zulassung  UL-Zulassung 60°C 30 V 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank 
Å Litze nach AWG oder DIN, Massivdraht nach DIN 
  Litze AWG 22/7 = 0.34mm² = 0.75mmØ 

  Draht AWG 22/1 = 0.34mm² = 0.64mmØ 
  Litze AWG 24/19 = 0.24mm² = 0.64mmØ 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Verseilung mit Füller 
Å ST-Statischer Schirm 
  Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-Thermoplast, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
  PUR für Industrieumgebung, halogenfrei 
  HM= halogenfrei, flammwidrig, raucharm 
  PE für Lebensmittelbereiche, halogenfrei 
  Mod-PE für Erdverlegung 
Å Mantelfarbe violett, RAL 4001, schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Profibusleitung mit PVC -Mantel   

B28012022  
(1x2x0.64/AWG  
22/7) StC  

7.9  5.3  2.5  

B28013022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC  

8.0  6.7  1.9  

B28014022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC  
Quick strip  

8.0  8.6  1.9  

B28015022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC UL  
Quick strip  

8.0  9.1  1.9  

B28012024  
(1x2x0.64/  
AWG24/7 )StC UL  

7.9  5.3  1.9  

B28012025  
(1x2x0.64/  
AWG24/19 )StC UL  
Quick strip  

8.0  5.1  2.1  

B28013024  
(1x2x0.64/AWG  
22/7+3x0.75) StC  

10.7  14.4  5.7  

     

Profibusleitung mit PE -Mantel  

B28016022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC PE  

8.0  5.3  1.9  

 

Robust, PUR -Mantel  

A28112022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC PUR  

8.0  6.6  1.9  

A28113022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC PUR  
Quick strip  

8.0  8.4  1.9  

     

HFFR Kabel; CPR: Fca  

C28113022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC  

8.0  7.3  1.9  

C28114022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC  
Quick strip  

8.0  8.8  1.9  

     

HFFR Kabel armiert  

C28115022  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC (ST)  

10.3  29.8  1.9  

 

Für direktes verlegen im Erdreich  

B28201222  
(1x2x0.64/AWG  
22/1) StC Y LSZH  

10.0  9.9  1.9  

     

Outdoor armiert mit Stahldraht SWA  

B28301222  
(1x2x64/AWG  
22/1) StC PE 

12.4  32.5  1.9  

     

Profibus PA  PVC  

B28412100  (1x2x1.0) schwarz  7.7  7.6  3.3  

B28413100  (1x2x1.0) blau  7.7  7.6  3.3  

     

Profibus PA  armiert für den Ex - Bereich  

B28401218  (1x2xAWG18/7) UL  12.2  32.1  4.5  

     

Profibus PA  armiert  

B28401216  (1x2xAWG16/7) UL  12.2  32.1  4.5  

     

Profibus Hybridleitung, Stahldrahtarmiert, PUR, schwarz  

A28009064  ((3G2.5(1x2x0.34))  13.6  27.8  12.5  

     

Profibus FEP hitzebeständig bis 180°C   

D28001264  (1x2xAWG22/1)  7.3  6.4  2.4  
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5.3 CANopen Bus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Bus (C)PUR UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  CAN-Bus und Interbus-S. 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100 bzw. 120Ý  
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 24/19= 0.24²  < 155 Ý/km 

  Litze DIN 0.25²  < 145 Ý/km 

  Litze DIN1.0²  < 41 Ý/km 
Betriebskapazität < 60pF/m 
Nennspannung 
  Signal 300 V 
  Versorgung 300 V 
Prüfspannung  
  Signal 3000 V 
  Versorgung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -20 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
Zulassung  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Litze nach AWG oder DIN 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Adern paarweise verseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe violett, RAL 4001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

CAN -Bus, Impedanz 120Ý  
A28302025  (1x2x0.25)  6.1  3.2  2.1  

A28304025  
(2x2x0.25/  
AWG24/19)  

6.0  6.7  2.7  

A28305025  (1x2x0.25+3G1.0)  7.5  11.0  5.1  

A28302024  
(1x2x0.25/  
AWG24/19) UL  

6.1  3.2  2.1  

A28304024  
(2x2x0.25/  
AWG24/19) UL  

6.0  5.8  2.1  

A28302034  
(1x2x0.34/  
AWG22/19) UL  

6.9  4.7  3.3  

A28304034  
(2x2x0.34/  
AWG22/19) UL  

9.5  8.7  5.2  

A28302050  
(1x2x0.50/  
AWG20/19) UL  

7.7  6.1  4.2  

A28304050  
(2x2x0.50/  
AWG20/19) UL  

10.1  11.8  5.9  

 

Interbus, Impedanz 100Ý 

A28406025  (3x2x0.25)  7.8  7.7  4.3  

A28402100  (1x2x1.0)  6.8  8.8  3.0  

A28403224  
(3x2x0.25/  
AWG24/19) UL  

7.8  6.0  3.3  

A28403225  
(3x2x0.25/AWG  
24/19+3G1.0)  

8.6  10.8  6.6  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.4 CANopen-Busleitung mit PVC-Aussenmantel  
 
 

Koflex Bus (C)Y  
 

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  CAN-Bus und Interbus-S. 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung ohne  
  Zwangsführung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 120 Ý  
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 24/7= 0.22²  < 165 Ý/km 

  Litze 0.34²  < 110 Ý/km 
Betriebskapazität < 60pF/m 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 

  

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Litze nach AWG oder DIN 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Adern paarweise verseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe violett, RAL 4001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

CAN -Bus   

B29012022  
(1x2x0.22/  
AWG24/7)  

4.7  5.3  2.5  

B29022022  
(2x2x0.22/  
AWG24/7)  

7.0  4.3  2.4  

B29022034  (2x2x0.34)  8.5  11.8  4.7  

B29012034  
(1x2x0.34/  
AWG22/7) UL  

6.8  5.8  2.6  

B29023034  
(2x2x0.34/  
AWG22/7) UL  

8.5  8.6  4.6  

B29012050  
(1x2x0.50/  
AWG20/7) UL  

7.5  7.0  4.2  

B29022050  
(2x2x0.50/  
AWG20/7) UL  

9.6  10.7  5.9  

B29012064  
(1x2x0.64/  
AWG19/7) UL  

8.7  9.8  5.3  

B29022064  
(2x2x0.64/  
AWG19/7) UL  

11.5  14.7  8.1  

B29012075  (1x2x0.75  8.7  10.1  4.0  

B29041075  (4x1x0.75)  8.8  11.2  6.4  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

5.5 Busleitung, halogenfreier Aussenmantel für beweglichen Einsatz 
 
 

Koflex Bus (C) Thermo SAE J1939  
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible, halogenfrei Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen im  
  Fahrzeugbau 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung ohne  
  Zwangsführung in 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlºschend, keine 
  korrosiven Gase 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 120 Ý  
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 24/7= 0.22²  < 165 Ý/km 

  Litze 0.34²  < 110 Ý/km 
Betriebskapazität < 60pF/m 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -40 °C bis +125 °C 
  fest verlegt         -20 °C bis +125 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Halogenfrei DIN EN 50267-2-1 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-2-2 
Korrosivität der Brandgase IEC 60754 
Ölbeständigkeit DIN EN 50306 
  
Weitere Normen SAE J1939 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Litze gelb und grün 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Adern paarweise verseilt,(40 Schläge/m) 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel halogenfreies Spezialpolymer schwarz, matte,      
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL 7021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

CAN -Bus   
D78001278  (1x2x0.75)  7.9  7.7  1.5  

 

 

 

halogenfrei 
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5.6 DeviceNet Bus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Bus (C)PUR UL  
 

                                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  Device Net. 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 120Ý +/- 10% 
Betriebskapazität < 40pF/m 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt  -20 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Bus-Elemente statisch geschirmt 
Å Gesamtschirm: 
  statischer Schirm (Folie) 
  Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe violett, RAL 4001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

PUR   

A28504075  
((2x0.75)+(2x1.5))  
StC-Thick UL  

11.9  21.5  7.1  

A28504022  
((2x0.22)+(2x0.34)  
StC-Thin  UL  

7.2  8.5  2.8  

     

PVC      

B28504075  
((2x0.75)+(2x1.5))  
StC-Thick UL  

12.2  20.3  9.4  

B28504022  
((2x0.22)+(2x0.34)  
StC-Thin  UL  

7.0  6.6  3.6  

     

 

 

für feste Verlegung 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

PVC   

B28514075  
((2x0.75)+(2x1.5))  
StC-Thick  UL  

11.2  21.5  7.1  

B28514022  
((2x0.22)+(2x0.34)  
StC-Thin  UL  

7.0  8.5  2.8  

     

halogenfrei      

C28504075  
((2x0.75)+(2x1.5))  
StC-Thick UL  

12.2  20.9  8.8  

C28504022  
((2x0.22)+(2x0.34)  
StC-Thin  UL  

7.0  6.7  3.2  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.7 Foundation Fieldbus-Leitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Bus (C)Y Foundation UL  
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Produkt 
Å Flexible, PVC Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen im  
  Prozessautomatisierung, auch explosionsgefährdeten  
  Bereich 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung ohne  
  Zwangsführung in 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlºschend, keine 
  korrosiven Gase 

Technische Daten 
Wellenwiderstand 100 Ý  
Schleifenwiderstand max. 
AWG18 43.8 Ý 
AWG16 27.4 Ý 
AWG 14 17.2 Ý 
Betriebskapazität < 60pF/m 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -10 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  mit Nagetierschutz Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1-2 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Verseilung mit Füller 
Å Gleitbewicklung (Bandierung) 
Å Alukaschierte Folie 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder Spezialmischung PVC 
Å Mantelfarbe blau, RAL 5010 für den Ex-Bereich bzw. 
  orange RAL 2003 
 
Optional 
Å Armierung aus verzinkten Stahlrunddrªhte 
Å Nagetierschutz aus 2 Lagen verzinktes Stahlband 
 
 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 blau   
B28701218  (1x2xAWG18) UL  8.0  8.4  4.5  

    

AWG18 orange  UL     

B28711218  (1x2xAWG18)  8.0  8.4  4.5  

     

AWG18 blau mit Nagetierschutz    

B28721218  (1x2xAWG18)NS UL  10.8  17.1  4.5  

     

AWG18 orange mit Nagetierschutz    

B28731218  (1x2xAWG18)NS UL  10.8  17.1  4.5  

     

AWG18 blau mit Armierung    

B28741218  (1x2xAWG18)CL UL  12.2  29.2  4.5  

     

AWG18 orange mit Armierung    

B28751218  (1x2xAWG18)CL UL  12.2  29.2  4.5  

     

AWG16 blau   
B28701216  (1x2xAWG16) UL  9.0  10.8  6.6  

     

AWG16 orange   
B28711216  (1x2xAWG16) UL  9.0  10.8  6.6  

     

AWG14 blau   
B28701214  (1x2xAWG14) UL  10.5  14.3  7.7  

     

AWG14 orange   
B28711214  (1x2xAWG14) UL  10.5  14.3  7.7  
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5.8 Safety Busleitung mit PUR oder PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Bus (C) Y Safety UL  
Koflex BUS (C) PUR Safety UL  
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible, PUR oder PVC Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen im  
  Sicherheitsbereich 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung ohne  
  Zwangsführung in 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlºschend, keine 
  korrosiven Gase 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100-120 Ý bei 1 MHz 

Leiterwiderstand 26 Ý / km 
Betriebskapazität nom. 45pF/m 
Nennspannung 250 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  PUR 
  bewegt                   -30 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
  PVC 
  bewegt                   -10 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1-2 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit PUR DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Verseilung mit Füller 
Å Gleitbewicklung (Bandierung) 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder Spezialmischung PVC 
Å Mantelfarbe gelb, RAL 1003 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

PVC   
B28603075  (3x0.75) UL  8.0  8.9  4.9  

     

PUR      

A28603075  (3x0.75) UL  8.0  7.4  4.9  
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5.9 ASI-Busleitung für den bewegten und festverlegten Einsatz 
 
 

Koflex Bus ASI UL/CSA  
 

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible ASI-Busleitung  
 
Einsatzbereich 
Å Systemleitung zum Anschluss von Aktor-Sensor-Interface- 
  Komponenten 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung mit oder ohne  
  Zwangsführung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Verpolungssichere Flachleitung 
Å Schnellkontaktierung durch Durchdringungstechnik 
Å In der TPE-Ausführung besonders geeignet in Bereichen in  
  denen Öle, Fette und Kühlschmiermittel auftreten 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Temperaturbereiche 
  EPDM bewegt -30 °C bis +85 °C 
  EPDM fest verlegt -40 °C bis +85 °C  
  PUR bewegt -30 °C bis +80 °C 
  PUR fest verlegt -40 °C bis +80 °C 
  TPE bewegt -5 °C bis +70 °C 
  TPE fest verlegt -30 °C bis +70 °C 

Schleifenwiderstand 27.4 mÝ/m 
Cu-Zahl 2.9kg/100m 
Gewicht 6.8kg/100m 
  

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank 1.5mm²  
  Litze nach VDE 0295 Klasse 5 
Å Aderisolation farbig, braun und blau 
Å Aussenmantel profiliert 
Å Mantelfarbe schwarz: für Hilfsenergie 30 VDC 
  gelb: Daten- und Energieübertragung 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Isolation  
Mantel -
material  

Mantel -
farbe  

  
A29802150  2x1.5  EPDM PUR gelb  

A29803150  2x1.5  EPDM PUR schwarz  

A29804150  2x1.5  PVC TPE gelb  

A29805150  2x1.5  PVC TPE schwarz  

A29806150  2x1.5  EPDM EPDM gelb  

A29807150  2x1.5  EPDM EPDM schwarz  

 

A29802151  2x1.5 UL  PVC TPE gelb  

A29803151  2x1.5 UL  PVC TPE schwarz  

A29804151  2x1.5 UL  PVC PVC gelb  

A29805151  2x1.5 UL  PVC PVC schwarz  

 

A29802250  2x2.5 UL  EPDM PUR gelb  

A29803250  2x2.5 UL  EPDM PUR schwarz  

A29804250  2x2.5  PVC TPE gelb  

A29805250  2x2.5  PVC TPE schwarz  

A29806250  2x2.5  EPDM EPDM gelb  

A29807250  2x2.5  EPDM EPDM schwarz  
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5.10 Hochflexible Profinet-C Schleppkettenleitung, PUR/PVC Mantel 
 
 

Koflex HF Profinet (C)PUR UL Typ C  
Koflex HF Profinet (C)Y UL Typ C  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Profinetleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und 
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau  
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 22/7 = 0.34²  < 110.8 Ý/km 
Betriebskapazität < 45 nF/km 
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6 
Nennspannung 125 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich PUR 
  bewegt                   -30 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Temperaturbereich PVC 
  bewegt                   -10 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 8 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  UL-Zulassung 30 V 80°C 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank,  
Å Litzen nach AWG 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å leitfähige Gleitbewicklung 
Å Halogenfreier Zwischenmantel 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder Spezial PVC-Mischung 
Å Mantelfarbe grün RAL 6018 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

hochflexibel ProfiNet PUR   
A29102222  (2x2xAWG22/7)  UL  6.5  6.8  3.2  

A29004022  
(2x2xAWG22/19)  
Cat5 UL  

6.7  6.1  2.9  

 

hochflexibel ProfiNet  PUR , Schneidklemmtechnik  
A29112222  (2x2xAWG22/7) UL  6.5  6.8  3.2  

     

hochflexibel ProfiNet PVC  

B29102222  (2x2xAWG22/7)  UL  6.5  7.0  3.2  

     

hochflexibel ProfiNet  PVC , Schneidklemmtechnik  
B29112222  (2x2xAWG22/7) UL  6.5  6.8  3.2  

     

hochflexibel ProfiNet PUR, Torsion (Robotik)  

A29122222  (2x2xAWG22/7) UL  6.5  5.4  3.2  

     

hochflexibel ProfiNet  PVC , für Krananlagen  

B29132222  (2x2xAWG22/7) UL  6.5  7.4  3.2  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.11 Profinet Typ A und Typ B, PUR / PVC / FRNC / FEP Mantel 
 
 

Koflex Profinet (C)  Y UL Typ A/B  
Koflex Profinet (C) FRNC Typ A/B  

Koflex Profinet (C) FEP Typ A  
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å PVC / FRNC und FEP-Profinetleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen, Typ A und B 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und 
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau  
Å Für flexiblen Einsatz ohne Zwangsführung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik sowie  
  im Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 22/7 = 0.34²  < 110Ý/km 
Betriebskapazität < 48pF/m 
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6 
Nennspannung 125 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -20 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  UL-Zulassung 30 V 80°C 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank,  
Å Litzen nach AWG 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å alukaschierte Folie 
Å Halogenfreier Zwischenmantel 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder FRNC-Mischung 
Å Mantelfarbe grün RAL 6018 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

ProfiNet PVC Typ A, Massivdraht   
B28802222  (2x2xAWG2 2/1 )  UL  6.5  6.8  3.2  

 

ProfiNet  FRNC Typ, Massivdraht  
C28802222  (2x2xAWG22/1) UL  6.5  7.1  3.2  

     

ProfiNet PVC Typ A, Massivdraht, mit Nagetierschutz  

B28812222  (2x2xAWG2 2/1 )  UL  9.3  14.1  3.2  

     

ProfiNet  FEP Typ A, Massivdraht, bis 180°C (kurzzeitig 205°C)  
D28802222  (2x2xAWG22/1) UL  5.4  6.2  3.2  

     

ProfiNet PUR Typ A, M assivdraht    

A26104024  (2x2xAWG2 4/1)  5.8  4.9  2.4  

  

ProfiNet PUR Typ B, Litzenaufbau   
A26104050  (2x2xAWG2 0/19)  7.4  7.4  3.6  

     

ProfiNet PVC Typ B, Litzenaufbau, grün  
B28832222  (2x2xAWG2 2/7 )  UL  6.5  6.9  3.2  

 

ProfiNet PVC Typ B, Litzenaufbau, schwarz  
B28862222  (2x2xAWG22/7)  6.5  6.9  3.2  

B28802275  (2x2x0.75)  6.8  6.8  3.2  

 

ProfiNet FRNC Typ B, Litzenaufbau   
C28832222  (2x2xAWG2 2/7 )  UL  6.5  7.2  3.2  

 

ProfiNet FRNC Typ B, Litzenaufbau   

C28842222  
(2x2xAWG22/7  
+ 4x0.34)  UL  

8.5  10.8  5.4  

 

ProfiNet FRNC Typ B, Litzenaufbau   

C28852222  
(2x2xAWG22/7  
+ 4x1. 50 )  UL  

10.3  15.3  9.4  

     

ProfiNet PE Typ A, für  Erdverlegung , Stahlbandarmiert , schwarz   
P28412222  (2x2xAWG2 2/1 )  9.3  12.4  3.1  

     

ProfiNet FRNC  Typ A, UV - beständig , Stahldrahtrmiert , grün  

C28812222  (2x2xAWG2 2/1 )  11.0  16.4  3.2  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.12 Hochflexible Industrial Ethernet Cat.5e/6/7 Schleppkettenl. 
 
 

Koflex HF Ethernet ( C)PUR  UL  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-indsutrial Ethernetleitung geschirmt für  
  höchste Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und 
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau  
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å UV- und witterungsbest. bei normalen Lichtverhältnissen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 22/7 = 0.34²  < 110Ý/km 
Betriebskapazität < 48pF/m 
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6 
Nennspannung 125 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -30 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  UL-Zulassung 30 V 80°C 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank,  
Å Litzen nach AWG 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å leitfähige Gleitbewicklung 
Å Halogenfreier Zwischenmantel 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
Å Mantelfarbe wasserblau RAL 5021 oder in grün RAL 6018 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Cat.5e, hochflexibel Ethernet PVC, UL, schwarz  
B29005226  (4x2xAWG26/19) UL  6.8  4.5  2.8  

     

Cat.5e, hochflexibel Ethernet PUR  

A29005226  (4x2xAWG26/19) UL  6.6  4.9  3.0  

A29006226  (4x2xAWG26/19)  6.6  4.9  2.8  

A28922226  
(4x2xAWG26/19) 
90°C  

7.0  5.4  2.8  

     

Cat.5e, Mantel grün, RAL 6018  

A29004022  
(2x2xAWG22/7)  
Cat5 UL  

6.7  6.1  2.9  

A29004026  
(1x4xAWG26/19)  
Cat5 UL  

4.9  4.8  2.9  

     

Cat.5, Torsion (Robot)  

A29024226  (4x2xAWG26/19) UL  7.7  6.1  3.0  

     

Cat.6, Mantel grün, RAL 6018    

A29510026  
(4x2xAWG26/19) 
Cat .6  UL  

7.8  6.3  3.2  

A29508024            
(4x2xAWG24/7)  
Cat.6A , UL  

8.9  9.4  4.6  

Cat.7, Mantel grün, RAL 6018    

A29408024  
(4x(2x AWG24/7) )C 
(C)  Cat .7  

8.7  9.4  4.6  

A29914215  
(4x (2x 0.15) )  St (C)  
Cat .7  UL  

8.7  8.9  4.0  

 

Drive Cliq 
 

Für Siemens - System Drive -Cliq, Mantel grün  

A29206026  
(2x2xAWG26/19  
+1x2xAWG22)  

6.8  7.0  3.2  

     

Für Siemens - System Drive -Cliq , Mantel schwarz  

A29206024  
(2x2xAWG24/19  
+1x2xAWG22)  

6.8  7.3  3.8  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.13 Industrial Ethernet Cat.5e, PVC / FRNC / PUR Mantel 
 
 

Koflex industrial Ethernet Cat.5e (C)Y UL  
Koflex industrial Ethernet Cat.5e (C)PUR UL  

Koflex industrial Ethernet Cat.5e (C)FRNC  
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å PVC / FRNC und FEP-industrial Ethernetleitung geschirmt  
  für höchste Anforderungen, Cat.5e 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und 
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau  
Å Für flexiblen Einsatz ohne Zwangsführung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik sowie  
  im Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 24/1 187.6 Ý/km 

  Litze AWG24/7 175.2 Ý/km 

  Litze AWG26/7 280.0 Ý/km 

  Litze AWG22/7 110.8 Ý/km 
Betriebskapazität < 48pF/m 
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6 
Nennspannung 125 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C (PVC) 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C (FRNC) 
  fest verlegt         -50 °C bis +180 °C (FEP) 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  UL-Zulassung 30 V 80°C 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank,  
Å Litzen nach AWG 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å alukaschierte Folie 
Å Halogenfreier Zwischenmantel 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder FRNC-Mischung 
Å Mantelfarbe wasserblau RAL 5021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

PUR, Litzenaufbau , bis 90°C   
A28922226  (4 x2xAWG2 6/7 )  7.0  5.4  2.8  

  
PUR, Massivdraht, grün  

A28904223  (4 x2xAWG2 3/1 )  UL  8.2  5.7  3.2  

     

PUR, Litzenaufbau  
A28914226  (4x2xAWG26/7) UL  6.2  5.1  3.0  

  

FRNC , Litzenaufbau , lichtgrau  

C28808026  (4x2xAWG26/7)  5.7  3.7  2.4  

     

FRNC, Litzenaufbau, schwarz, Outdoor  
C28914226  (4x2xAWG26/7)  6.1  5.5  3.0  

  

FEP, Drahtaufbau bis 180°C (kurzzeitig bis 205+C)  
D28914226  (4x2xAWG24/1)  6.5  7.5  3.8  

     

 

Drive Cliq 
 

Für Siemens - System Drive -Cliq , Mantel grün  

B29206026  
(2x2xAWG26/7  
+1x2xAWG22)  

6.8  6.0  3.0  

     

Für Siemens - System Drive -Cliq , Mantel grün  

B29206024  
(2x2xAWG24/7  
+1x2xAWG22)  

7.0  6.9  3.4  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

5.14 Industrial Ethernet Cat.6A/7, PVC / FRNC / PUR Mantel 
 
 

Koflex industrial Ethernet Cat.7  (C)Y UL  
Koflex industrial Ethernet Cat.7  (C) PUR  UL  

Koflex industrial Ethernet Cat.7  (C) FRNC  
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å PVC / FRNC und FEP-industrial Ethernetleitung geschirmt  
  für höchste Anforderungen, Cat.7 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und 
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau  
Å Für flexiblen Einsatz ohne Zwangsführung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik sowie  
  im Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG23 146.2 Ý/km 

  Litze AWG26 266.0 Ý/km 
Betriebskapazität < 48pF/m 
HF-Eigenschaften Cat.7 gem. IEC 61156-6 
Nennspannung 125 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C (PVC) 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C (FRNC) 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C (PUR) 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  UL-Zulassung 30 V 80°C 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank,  
Å Litzen nach AWG 
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å alukaschierte Folie 
Å Halogenfreier Zwischenmantel 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC, PUR oder FRNC-Mischung , matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche  
Å Mantelfarbe wasserblau RAL 5021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

PVC, Massivdraht, Cat. 6A , grün  

B28914222  (4 x2xAWG2 2/1 )  9.5  9.6  5.3  

     

PVC, Massivdraht, Cat. 7 , grün  

B29504224  (4 x2xAWG2 2/1 )  9.0  9.8  5.3  

     

PUR, Litzenaufbau , rot, Cat.7  

A2951 4227  (4x2xAWG27/7)  5.9  5.8  2.7  

     

PUR, Litzenaufbau , schwarz, Cat.6A   

A29513227  (4x2xAWG26/7)  6.5  6.8  3.3  

  
PUR, Massivdraht, grün  

A29504222  (4 x2xAWG2 2/1 )  9.0  9.1  5.3  

     

PUR, Litzenaufbau, grün  / UL schwarz  
A29514226  (4x2xAWG26/7)  6.4  4.9  2.8  

A28810026  (4x2xAWG26/7) UL  6.4  4.8  2.8  

     

FRNC, Massivdraht, grün  

C29504222  (4 x2xAWG2 2/1 )  9.0  9.9  5.3  

     

FRNC, Litzenaufbau, grau  

C29018026  (4 x2xAWG2 7/7 )  6.1  5.6  2.7  

     

FRNC, Litzenaufbau, gelb  

C29028026  (4 x2xAWG2 7/7 )  6.1  5.6  2.7  
 

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.15 Busleitung USB / FireWire mit PUR oder PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex FH Bus (C) PUR  USB UL  
Koflex HF BUS (C) PUR FireWire UL  
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible, PUR oder PVC USB-Leitung (universal serial bus)  
  geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von externen Geräten mit einem Computer 
Å Für flexiblen Einsatz in freier Bewegung mit oder ohne  
  Zwangsführung in (Schleppketteneinsatz) 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlºschend, keine 
  korrosiven Gase 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 90 Ý +/- 15% (USB) 

 110 Ohm +/- 6 Ý (FireWire) 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 28 < 464.0 Ý/km 

  Litze AWG26 < 290.0 Ý/km 

  Litze AWG24 < 181.8 Ý/km 

  Litze AWG22 < 114.8 Ý/km 

  Litze AWG20 < 71.6 Ý/km 
Nennspannung 250 V 
Prüfspannung 1500 V 
Temperaturbereich 
  PUR 
  bewegt                   -30 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
  PVC 
  bewegt                   -10 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1-2 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit PUR DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank  
Å Aderisolation Spezial-Polyolefin 
Å Verseilung mit Füller 
Å Gleitbewicklung (Bandierung) 
Å Alukaschierte Folie um die Paare 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche  
  oder Spezialmischung PVC 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

USB PUR bis max. 5m   

A29622820  
(2xAWG28  
+2xAWG20) UL  

5.9  5.2  3.2  

     

USB PUR bis max. 4.5m  

A29629224  
(1x2x0.09  
+2x0.24)  

4.6  3.9  1.6  

     

USB PUR  für Schleppketteneinsatz, bis max. 10m  

A29622420  
(2xAWG24  
+2xAWG20) UL  

6.3  5.1  3.9  

     

USB PUR Torsion (Robot)  

A296222250  
(2x0.25+2x0.50) 
UL  

7.0  6.4  3.4  

     

USB PVC  bis max. 3.5m  

B29623028  
(2xAWG30  
+2xAWG28)  

3.0  3.8  2.2  

B29622824  
(2xAWG28  
+2xAWG24) UL  

4.8  4.8  3.0  

B29649424  (4x0.09+4x0.24)  4.8  5.1  4.9  

     

USB halogenfrei  

C29622422  
(2xAWG24  
+2xAWG22)  

6.0  4.0  2.2  

C29622423  
(2xAWG24  
+2xAWG22) Stc  

5.5  3.6  1.9  

     

FireWire PUR bis max. 4.5m  

A29722622  
(2xAWG26  
+2xAWG22) UL  

6.8  6.4  3.4  

     

FireWire PUR bis max. 10m  

A297224222  
(2xAWG24  
+2xAWG22) UL  

7.0  6.8  4.1  

 

 

 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

5.20 POF-Lichtwellenleiter Duplex, mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex POF - Bus duplex  
 

                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å Duplex POF-Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier 
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 160 dB/km @ 650nm 
Aufbau 2 Fasern POF 
Bandbreite 10 MHz x 100m 
Numerische Apertur 0.5 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
  bewegt -10 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 
Zugkraft max. 600N bei Verlegung 
 max. 100N im Betrieb 
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig) 
 max. 100N /10cm (dauernd) 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0472 Teil 815 
 IEC 60754 
 
 

 
Aufbau 
Å Stufenindexfaser aus Polymethylmetacrylat (PMMA)  

  POF 980/1000mm, ca. 1.0mm Ø 
Å Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm Ø 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PUR, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarbe violett, RAL4001 
  oder rot (RAL3000): andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

POF Simplex PE    

R951890  1xP980/1000  2.2  schwarz  

    

POF Duplex PE     

R951956  2xP980/1000  2.2x4.4  schwarz  

    

POF -Bus Duplex PUR    

R955709  2xP980/1000  6.0  rot  

    

POF -Bus Duplex PVC    

R984159  2xP980/1000  6.0  violett  

    

 
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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5.21 Hochflexible POF-Lichtwellenleiter, mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex POF - Bus HF simplex PE - FR- PUR  
 

                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Produkt 
Å halogenfreie POF-Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier 
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 160 dB/km @ 650nm 
 < 230 dB/km @ 660nm 
Aufbau 1 Faser POF 
Bandbreite 10 MHz x 100m 
Numerische Apertur 0.5 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
  bewegt -10 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 
Zugkraft max. 600N bei Verlegung 
 max. 100N im Betrieb 
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig) 
 max. 100N /10cm (dauernd) 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0472 Teil 815 
 IEC 60754 
 
 

 
Aufbau 
Å Stufenindexfaser aus Polymethylmetacrylat (PMMA)  

  POF 980/1000mm, ca. 1.0mm Ø 
Å Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm Ø 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PUR, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarbe rot, RAL3000: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

    

R9110853  1xP980/1000  3.5  rot  

    

    

    

 
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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5.22 Hochflexible PCF-Lichtwellenleiter, mit PUR oder PVC Mantel 
 
 

Koflex PCF - Bus HF  
 

                                     
 

Übertragungslängen: bis 400m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Produkt 
Å PCF-Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier 
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig (PUR) 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Geringere Dªmpfung als POF 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 10 dB/km @ 660nm 
Aufbau 1 oder 2 Faser PCF 
Bandbreite 17 MHz x 100m 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
  bewegt -10 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / fest verlegt     200mm 
Zugkraft max. 600N bei Verlegung 
 max. 100N im Betrieb 
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig) 
 max. 100N /10cm (dauernd) 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0472 Teil 815 
 IEC 60754 
 
 

 
Aufbau 
Å PCF (Polymer Cladded Fiber) 200/230/500um 
Å Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm Ø 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PUR, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarbe gr¿n (ªhnlich RAL 6018) 
 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

Duplex PUR     

R84285  2xPCF 9.0  grün  

    

Duplex PUR, UL - Approbiert    

R76496  2xPCF UL  9.0  grün  

    

Duplex PVC     

R84267  2xPCF 9.0  grün  

    

Duplex PVC , UL - Approbiert    

R76489  2xPCF UL  9.0  grün  

    

    
 

weitere Typen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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5.23 PCF-Lichtwellenleiter, mit PUR, PVC oder FRNC Aussenmantel 
 
 

Koflex PCF - Bus  
 

                            
 
 

Übertragungslängen: bis 400m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Produkt 
Å PCF-Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Einsatz oder freier Bewegung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik,  
  Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig (PUR, FRNC) 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Geringere Dªmpfung als POF 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 10 dB/km @ 660nm 
Aufbau 1 oder 2 Faser PCF 
Bandbreite 17 MHz x 100m 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +70 °C 
  bewegt -10 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 
Zugkraft max. 600N bei Verlegung 
 max. 100N im Betrieb 
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig) 
 max. 100N /10cm (dauernd) 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0472 Teil 815 
 IEC 60754 
 
 

 
Aufbau 
Å PCF (Polymer Cladded Fiber) 200/230/500um 
Å Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm Ø 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PUR, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarben: 
  grün (ähnlich RAL 6018) 
  Duplex indoor: orange (ähnlich RAL 2003) 
  Duplex outdoor: schwarz (ähnlich RAL 9005) 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

Simplex PUR, indoor    

R60171  1xPCF  2.9  schwarz  

   

Duplex, Mantel PUR, indoor    

R84195  2xPCF 7.2  grün  

    

Duplex, Mantel PVC , indoor    

R84181  2xPCF 7.2  grün  

   

Duplex, Mantel halogenfrei,  indoor   

R57909  2xPCF 3.8x6.6  orange  

   

Duplex, Mantel halogenfrei,  outdoor   

R91885  2xPCF 10.5  schwarz  

   

   

 
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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5.24 Hochflexible Glas-Lichtwellenleiter, mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Bus G50/125  HF Y  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Produkt 
Å halogenfreier, hochflexibler Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier 
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 2.6 dB/km @ 850nm 
Aufbau 1 Gradientenfaser (G50/G62.5) 
Bandbreite 500 MHz x 100m 
Temperaturbereich 
  Verlegetemperatur         -5 °C bis +50 °C 
  Betriebstemperatur -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / Durchmesser x15 
  fest verlegt     Durchmesser x12 
 135mm unter Zugzwang 
Zugkraft max. 4800N bei Verlegung 
Querdruck max. 2000N  
Schlagfestigkeit 1.6 J @ 1500 Schläge 
 IEC 60794-1-2-E4 
Torsion max. 360°/m IEC60794-1-2-E7 
 
 

 
Aufbau 
Å Gradientenfaser G50/125 (Vollader) 
Å Faserzahl je Ader: 1 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PVC, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

    

R803348  4x1G50/125 UL  8.5  schwarz  

    

    

    

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.25 Glas-Lichtwellenleiter, mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex Bus Glas - LWL Duplex PUR  
 

                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Produkt 
Å halogenfreier Lichtwellenleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen 
Å Zur optischen Signalübertragung 
Å Für flexiblen Einsatz oder freier Bewegung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik,  
  Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Mechanische Verstärkung durch Aramidfasern 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Dämpfung < 2.6 dB/km @ 850nm 
Aufbau 1 Gradientenfaser (G50/G62.5) 
Bandbreite 500 MHz x 100m 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
  bewegt -10 °C bis +50 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt / fest verlegt     65mm ohne Zugzwang 
 135mm unter Zugzwang 
Zugkraft max. 600N bei Verlegung 
 max. 100N im Betrieb 
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig) 
 max. 100N /10cm (dauernd) 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0472 Teil 815 
 IEC 60754 
 
 

 
Aufbau 
Å Gradientenfaser G50/125 oder G62.5/125 
Å Leiterisolation Polyamid 
Å Zugelemente aus Aramid 
Å Mantel PUR, matt, adhäsionsarm 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø  
ca. in mm  

Farbe  

    

R84201  2 G50/125  4.7  schwarz  

    

R76704  2 G62.5/125  4.7  schwarz  

    

    

 
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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Belastungstabelle der Koflex HF Schleppkettenleitungen 
 
Höchste Belastung ohne Ausfall 

Ständig bewegte Maschinen- und Anlagenteile unterliegen extremen Betriebsbedingungen. 
Normale Steuerleitungen sind den gestiegenen Anforderungen bei hohen Taktzeiten bzw. hohen Verfahrgeschwindigkeiten im 
Dauerbetrieb nicht mehr gewachsen. Was dann kommt, kann sich ein wettbewerbsfähiges Unternehmen nicht leisten: Störung und Ausfall 
von 
Energieversorgung und Signalübertragung, Maschinenstillstand und schließlich Produktionsausfall. 
Wir sind führend in der Entwicklung und Herstellung von flexiblen Leitungen für Dauerbiegebeanspruchung. 
Mit Koflex HF haben wir ein Steuerleitungsprogramm entwickelt, das sich durch außergewöhnliche Belastbarkeit auszeichnet und damit für 
extreme Betriebsbedingungen geschaffen ist ς wie z. B. in Schleppketten. Durch den besonderen Leitungsaufbau und besonders gleitfähige 
Aderisolationen haben die Leitungen volle Bewegungsfreiheit und können auftretende Belastungen ausgleichen. Das sorgt für gute 
Flexibilität und größtmöglichen Schutz vor Aderbrüchen. 
Unsere Koflex HF -Leitungen sind weltweit im Dauereinsatz und beweisen, dass sie hart im Nehmen sind und höchsten Ansprüchen 
genügen. Sie sind beweglich, vielseitig und zuverlässig. 
 

Beweglich: 
Durch kleine Biegeradien, hohe Verfahrwege sowie schnelle Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eignen sich Koflex HF-Leitungen 
hervorragend für permanent bewegte Anwendungen. 
 

Vielseitig: 
Das große Angebot von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften, Beständigkeiten und Approbationen führt problemlos zu der für 
die jeweiligen Anwendung optimalen Koflex HF-Leitung. 
 
Zuverlässig: Koflex HF-Leitungen haben sich bereits in Tausenden von Anlagen hervorragend bewährt. Dauertests bei namhaften 
Anwendern wurden nach mehr als 11 Millionen Bewegungszyklen ohne Ausfälle abgebrochen. 
 
Die Koflex HF-Leitungen sind in Konstruktion, Materialauswahl und Produktionstechnik für höchste Anforderungen in 
Energieführungssystemen konzipiert. Die erwarteten Anforderungen sind: 

 
Typ  Verfahrweg 

(m) 
Biegeradius =  
Faktor x Leitungs-Ø (mm) 

Geschwindigkeit  
(m/s) 

Beschleunigung  
(m/S2) 

Biegezyklen 
(ca. mio.) 

      

Koflex HF Plus N PUR Җ млл 
Җ нл 

Җ тΦр Ȅ q 
Җ тΦр Ȅ q 

Җ р 
Җ р 

Җ мл 
Җ мл 

2 
10 

Koflex HF Plus N (C) PUR Җ млл 
Җ 20 

Җ мл Ȅ q 
Җ мл Ȅ q 

Җ р 
Җ р 

Җ мл 
Җ мл 

2 
10 

Koflex HF Plus Servo (C) PUR 
Koflex HF Plus Drive (C) PUR 

Җ пл Җ мл Ȅ q Җ оΦр Җ р 5 

Koflex HF Plus Servo (C) PUR 
Koflex HF Plus Drive (C) PUR  
(mit Zwischenmantel) 

Җ млл Җ мл Ȅ q Җ оΦр Җ р 5 

Koflex HF N PUR Җ 40 
Җ нл 

Җ мл Ȅ q 
Җ мл Ȅ q 

Җ п 
Җ п 

Җ р 
Җ р 

3 
5 

Koflex HF N (C) PUR Җ пл 
Җ нл 

Җ мн Ȅ q 
Җ мн Ȅ q 

Җ п 
Җ п 

Җ р 
Җ р 

3 
5 

Koflex HF N  Җ мр Җ тΦр Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF N (C) Y Җ мр Җ тΦр Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic PUR Җ нл Җ мл Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic (C) PUR Җ нл Җ мн Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic (C) PUR TP Җ нл Җ мн Ȅ q Җ р Җ мл 5 

Koflex HF Tronic Y Җ мр Җ мл Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic (C) Y Җ мр Җ мн Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Tronic (C) Y TP Җ мр Җ мн Ȅ q Җ п Җ р 3 

Koflex HF Bus (C) PUR Җ мр Җ мн Ȅ q Җ о Җ р 3 

Koflex HF Bus (C) Y Җ мл Җ мр Ȅ q Җ о Җ р 2 

 
Zur Erfüllung dieser Werte sind optimale Kettenauswahl und richtige, sorgfältige Installation vorausgesetzt, siehe Einbauanleitung. 
Die angegebenen Werte sind zulässige Grenzbelastungen, vor allem ein größerer Biegeradius und kleine Aderzahlen wirken sich positiv auf 
die zu erwartende Lebensdauer aus. Die Angabe von Mindestbiegeradien bei Leitungen beziehen sich auf den Einsatz bei 
Normaltemperaturen. 
 
Je nach Anwendungsfall können die vorgegebenen Richtwerte überschritten werden. Bitte lassen Sie sich in diesem Fall von uns 
beraten. 
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5.30 Ethernetleitungen PVC, flexibel, Cat5e 
 
 

Koflex Ethernet Y flex SF/UTP Cat. 5e  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å PVC Ethernetleitung ungeschirmt (Patch-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken und zur Herstellung von  
  Patchkabeln 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 200 MHz 

Eigenschaften 
Å kostengünstige PVC-Leitung 
Å gute aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Litzenaufbau 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 48nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-A 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer flexibel (AWG26/7) 
Å PVC- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Mantelmaterial PVC  
Å Standard-Mantelfarbe grau:  
 
weitere lieferbare Farben: 
 
schwarz 
weiss 
orange 
violett 
pink 
transparent 
grün 
braun 

 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

B40508024/é (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

     

PVC, UL , grau  

B40708024  (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

PVC, UL , gelb     

B40708025  (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

PVC, UL , blau     

B40708026  (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

PVC, UL , rot     

B40708027  (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.30 Ethernetleitungen halogenfrei, flexibel, Cat5e 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree flex SF/UTP Cat. 5e  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung ungeschirmt (Patch-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken und zur Herstellung von  
  Patchkabeln 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 200 MHz 

Eigenschaften 
Å kostengünstige, halogenfreie Leitung 
Å gute aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Litzenaufbau 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 48nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-A 
halogenfrei IEC 60332-1; IEC 60754-2;  
 IEC 61034 
 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer flexibel (AWG26/7) 
Å LSHF- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Geflechtschirm CU verzinnt 
Å Mantelmaterial LSHF 
Å Mantelfarbe grau: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C28808026  (4 x2xAWG2 6/7)  5.4  3.5  1.8  

     

     

 
C28808026  grau  
C28818026  rot  
C2882 8026  grün  
C2883 8026  blau  
C2884 8026  schwarz  
C2885 8026  gelb  
 
 
 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.30 Ethernetleitungen PVC, Draht, Cat5e 
 
 

Koflex Ethernet Y M F/UTP Cat. 5e  
 

200 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å PVC Ethernetleitung ungeschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 200 MHz 

Eigenschaften 
Å kostengünstige PVC-Leitung 
Å gute aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 50nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-A 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG24/1) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Mantelmaterial PVC  
Å Mantelfarbe grau: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

B41008024  (4 x2xAWG2 4/1)  5.4  3.5  1.8  

     

Zwillingsleitung     

B41028024  2x(4 x2xAWG2 4/1)   7.0  3.6  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.30 Ethernetleitungen PVC, Draht, Cat5e 
 
 

Koflex Ethernet Y M SF/UTP Cat. 5e  
 

200 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å PVC Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Gigabit Ethernet, Fast Ehernet,  
  Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 200 MHz 

Eigenschaften 
Å kostengünstige PVC-Leitung 
Å hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 50nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-A 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG24/1) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt, Metallfolienbandierung,  
  Bedeckung 100% 
Å Geflechtschirm CU verzinnt 
Å Mantelmaterial PVC  
Å Mantelfarbe grau: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

B41508124  (4 x2xAWG2 4/1)  6.4  5.3  2.6  

     

Zwillingsleitung     

B41528124  2x(4 x2xAWG2 4/1)   7.0  3.6  

     

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.30 Ethernetleitungen halogenfrei, für Schwerindustrie, Cat.5e 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree FHI S/FTP Cat.5e  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
  für schwere Industrie 
 
Einsatzbereich 
Å Für die schwere Industrie inkl. Schiffsindustrie und offshore 
  Anlagen, mit verstärktem Aussenmantel 
 

Eigenschaften 
Å halogenfrei 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å verstªrkter Aussenmantel 
Å f¿r erhºhte Einzugskrªfte 
Å besser als in Kategorie 5 gefordert 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 5ɋ (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) 

Schleifenwiderstand < 158Ý/km 
Betriebskapazität < 43nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  während des Betriebes -40° C bis +85° C 
  während der Installation -15° C bis +50° C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Zugkraft max. 
während der Installation 100 N 
im Betrieb keine  
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3-24  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer-Litze verzinnt 0.22mm2 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel LSHF-FR 
Å Mantelfarbe grau, RAL7035: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl 
kg/100m  

     

C40608022  (4x2x0.2 2)  7.7  6.8  3.6  

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.30 Ethernetleitungen halogenfrei, für Schwerindustrie, Cat.5e 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree FHI S/FTP Cat.5e  
 

 
 
αƳǳŘ ǊŜǎƛǎǘŀƴǘά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
  für schwere Industrie mit DOPPELMANTEL 
 
Einsatzbereich 
Å Für die schwere Industrie inkl. Schiffsindustrie und offshore 
  Anlagen, mit verstärktem Aussenmantel 
 

Eigenschaften 
Å halogenfrei 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å verstªrkter Aussenmantel 
Å f¿r erhºhte Einzugskrªfte 
Å besser als in Kategorie 5 gefordert 
Å mud resistant  
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 5ɋ (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) 

Schleifenwiderstand < 158Ý/km 
Betriebskapazität < 43nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  während des Betriebes -40° C bis +85° C 
  während der Installation -15° C bis +50° C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Zugkraft max. 
während der Installation 100 N 
im Betrieb keine  
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3-24  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer-Litze verzinnt 0.22mm2 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel Spez.material Mud resistant 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl 
kg/100m  

     

C40708022  (4x2x0.2 2)  9.5  10.0  3.6  

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.31 Ethernetleitungen halogenfrei, flexibel, Cat6 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree flex S /FTP Cat. 6  
 

400 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; ISDN; 
  TPDDI; ATM 
Å 400 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 15 (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Litze 

Schleifenwiderstand < 340Ý/km 
Betriebskapazität < 43nF/m 
Prüfspannung 1000 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1, IEC 60754-2 
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173-1, EIA/TIA 568 
 EN 50288-4-2 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt (AWG27/7) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je 2 Paare 
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Gesamtfolienschirm 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe grau, RAL7021, andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C295018027  (4 x2xAWG2 7/7)  5.7  2.6  1.0  

     

Zwillingsleitung     

C295036027  2x(4 x2xAWG2 7/7)   5.4  2.0  

     

     

 
 

weitere Typen und Farben auf Anfrage 
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5.31 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat6 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M F/UTP Cat. 6  
 

350 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 350 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50288-6-1, EIA/TIA 568-B.2 
 IEC61156-5 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG24/1) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Gesamtfolienschirm 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C41508024  (4 x2xAWG2 4/1)  7.0  5.4  2.2  

     

Zwillingsleitung     

C41528024  2x(4 x2xAWG2 4/1)   10.8  4.4  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.31 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat6 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M U/UTP Cat. 6  
 

450 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung ungeschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T,  
  CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP-PMD 125 Mbits/s,  
  Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie 
Å 450 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 190Ý/km 
Betriebskapazität < 50nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50288-6-1, EIA/TIA 568-B.2 
 IEC61156-5 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG24/1) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C41008024  (4 x2xAWG2 4/1)  6.5  4.6  1.8  

     

Zwillingsleitung     

C41028024  2x(4 x2xAWG2 4/1)   9.2  3.6  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.31 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat6 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M F/FTP Cat. 6 A 
 

500 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T,  
  CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP-PMD 125 Mbits/s,  
  Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie 
Å 500 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568 
 IEC61156-5 Ed.2 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt 
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Gesamtfolienschirm 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C43008023  (4 x2xAWG2 3/1)  7.4  5.4  2.6  

     

Zwillingsleitung     

C43028023  2x(4 x2xAWG2 3/1)   10.8  5.2  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.31 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat6 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree slim line S/TP Cat. 6 A 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

  

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T,  
  CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP-PMD 125 Mbits/s,  
  Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Litze 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568 
 IEC61156-5 Ed.2 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer-Litze blank AWG32/7 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt 
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Folienschirm um Paare mit Beilauflitze blank 
Å Mantel LSZH  
Å Mantelfarben:  
  gelb, blau, braun, grau, grün, orange, rot, schwarz, violett 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

schwarz      

C29711027/1  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

rot      

C297 11027/3  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

braun      

C29711027/4  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

blau      

C29711027/5  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

gelb      

C29711027/6  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

violett      

C29711027/7  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

grün      

C29711027/8  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

orange      

C29711027/9  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

grau      

C29711027/11  (4 x2xAWG 32/7)  3.8  2.5  1.4  

     

 
 

weitere Farben auf Anfrage 

 

 

Ø 3.80mm 
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5.32 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M S/FTP Cat. 7  
 

900 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 900 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å besser als in Kategorie 7 gefordert 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568 
 EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1) 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C45008023  (4 x2xAWG2 3/1)  7.6  7.0  2.9  

     

Zwillingsleitung     

C45028023  2x(4 x2xAWG2 3/1)   14.0  5.8  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.32 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M S/FTP Cat. 7 A 
 

1000 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T,  
  CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP-PMD 125 Mbits/s,  
  Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie 
Å 1000 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å besser als in Kategorie 7+ gefordert 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-B.2 
 EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1) 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C45508023  (4 x2xAWG2 3/1)  7.6  7.2  3.4  

     

Zwillingsleitung     

C45528023  2x(4 x2xAWG2 3/1)   14.4  6.8  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

5.32 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree M S/FTP Cat. 7 A 
 

1200 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T,  
  CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP-PMD 125 Mbits/s,  
  Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie 
Å 1200 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å besser als in Kategorie 7+ gefordert 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568-B.2 
 EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG22/1) 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel FRNC  
Å Mantelfarbe gelb, RAL1016: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C46008022  (4 x2xAWG2 2/1)  8.7  8.2  4.0  

     

Zwillingsleitung     

C46028022  2x(4 x2xAWG2 2/1)   16.4  8.0  

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.32 Ethernetleitungen halogenfrei, Draht, PUR, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet PUR M S/FTP Cat. 7  
 

600 MHz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å PUR Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von Netzwerken mit erschwerten  
  Umgebungsbedingungen 
Å Einsetzbar im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich  
Å Zur Realisierung von Fast Ehernet, Ethernet, ATM155,  
  FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN 
Å 600 MHz 

Eigenschaften 
Å PUR, halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Öl- und Kühlmittelbeständig, weitestgehend chemisch  
  beständig 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
Å besser als in Kategorie 7 gefordert 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Draht 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 43nF/m 
Prüfspannung 1000 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -30 °C bis +75 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 IEC 60574-2 
 IECN 60332-1  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EIA/TIA 568 
 EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1) 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirmt Cu verzinnt 
Å Mantel PUR  
Å Mantelfarbe gr¿n, 6018: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

A45208023  (4 x2xAWG2 3/1)  7.5  9.2  3.8  

     

     

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.33 Ethernetleitungen halogenfrei, für Schwerindustrie, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree MHI S/FTP Cat. 7  
 

1000 MHz 
 
αƳǳŘ ǊŜǎƛǎǘŀƴǘά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
  für schwere Industrie 
 
Einsatzbereich 
Å Für die schwere Industrie mit verstärktem Aussenmantel 
  IEEE 802.3:10Base-T; 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T 
  IEEE 802.5 16MB, SIDN, TPDDI, ATM 
Å 1000 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å verstärkter Aussenmantel 
Å f¿r erhºhte Einzugskrªfte 
Å besser als in Kategorie 7 gefordert 
Å mud resistant, geeignet für direkte Erdverlegung  
Å UV-beständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) 

Schleifenwiderstand < 150Ý/km 
Betriebskapazität < 45nF/m 
Prüfspannung 700 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -55 °C bis +60 °C (C47508023) 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Zugkraft max. 
während der Installation 230 N 
im Betrieb keine  
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 
 EN 50173-1, EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1), Ø 0.56mm 

Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                      grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt 
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å 4 Paare (PiMF) zur Seele 
Å Geflechtschirmt Cu verzinnt 
Å Mantel PE 
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005: andere Farben auf Anfrage 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C47008023  (4 x2xAWG2 3/1)  7.9  6.7  3.8  

     

 
 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

5.34 Ethernetleitungen halogenfrei, für Schwerindustrie, Cat7 
 
 

Koflex Ethernet halogenfree MHI S/FTP Cat. 7 A 
 

1000 MHz 
 
αƳǳŘ ǊŜǎƛǎǘŀƴǘά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Produkt 
Å halogenfreie Ethernetleitung geschirmt (LAN-Leitung) 
  für schwere Industrie inkl. Schiffsindustrie und  
  Off Shore-Anlagen 
 
Einsatzbereich 
Å Für die schwere Industrie mit verstärktem Aussenmantel 
Å 1000 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å verstªrkter Aussenmantel 
Å f¿r erhºhte Einzugskrªfte 
Å ºlbestªndig 
Å besser als in Kategorie 7 gefordert 
Å mud resistant  
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  
 

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 10% (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) 

Schleifenwiderstand < 155Ý/km 
Betriebskapazität < 43nF/m 
Prüfspannung 1000 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C (C47508023) 
 -40° C bis +85° C (C47510827) 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Zugkraft max. 
während der Installation 180 N (C47508023) 
 100 N (C47510827) 
im Betrieb keine  
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-3  
Rauchgasdichte IEC61034-1+2, VDE 0472  
 T816 
Normen ISO/IEC 11801 
 EN 50173, EN 50288-4-1 
 

 
Aufbau 
Å E-Kupfer massiv (AWG23/1), 0.56mm 
Å SFS PE- Aderisolation geschäumt 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar, PiMF 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel LSHF-FR 
Å Mantelfarbe dunkelgrau, RAL7024 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -
Ø ca. in 
mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

C47508023  (4 x2xAWG2 3/1)  9.5  8.5  3.4  

     

Mit Litzenaufbau     

C47510827  (4x2x0.27)  10.1  11.2  3.6  

 
 

weitere Typen auf Anfrage 
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5.35 Ethernetleitungen halogenfrei, flexibel, Cat7, FE0D 
 
Koflex Ethernet h f  flex S/FTP Cat. 7 , FE0D  
 

900 MHz 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å halogenfreie-Ethernetleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit  
  dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP 
Å für die Verkabelung im Arbeitsplatzbereich  
Å zum Geräteanschluss oder als Schaltkabel im Rangierfeld 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne  
  Zwangsführung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 
Å Zur Realisierung von LANs wie IEE 802.3 10Base-T,    
  100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, FDDI, ISDN 
Å 900 MHz 

Eigenschaften 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 100Ý  +/- 15 (1-100MHz) 
Aufbau 8 Adern (4 Paare) Litze 

Schleifenwiderstand < 340Ý/km 
Betriebskapazität nom. 43nF/m 
Prüfspannung 1000 V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -20 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten      
Halogenfrei IEC 60754-2 
Dca s2-d2-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt (AWG27/7) 
Å PE- Aderisolation 
Å Aderfarben: blau/weiss-blau; orange/weiss-orange 
                       grün/weiss-grün; braun/weiss-braun 
Å Adern lagenverseilt,  
Å Aluminium-Verbundfolie je Paar 
Å Geflechtschirm Cu verzinnt 
Å Mantel FRNC  
Å diverse Mantelfarben 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  

C29018026  
(4x2xAWG27 /7)  
grau, RAL7035  

6. 2 4.2  2.5  

C29028026  
(4x2xAWG27 /7)  
gelb, RAL1016  

6. 2 4.2  2.5  

C29038026  
(4x2xAWG27 /7)  
rot, RAL3000  

6. 2 4.2  2.5  

C29048026  
(4x2xAWG27 /7)  
blau, RAL5015  

6. 2 4.2  2.5  

C29058026  
(4x2xAWG27 /7)  
grün, RAL6018  

6. 2 4.2  2.5  

C29068026  
(4x2xAWG27 /7)  
schwarz, RAL9005  

6. 2 4.2  2.5  

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 

Halogenfrei / CPR class: Dca s2-d2-a1 
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6.1 Hochflexible Schleppketten-Flachleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex HF Flach PUR  
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Hochflexibles PUR-Flachkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Erfassen analoger oder digitaler Signale 
Å Durch voll-PUR-Mantel und PP-Aderisolation bestens 
  geeignet für Schleppketten, extrem raue  
  Betriebsbedingungen und aggressive Kühl- und  
  Schmiermittel 
Å Speziell f¿r industrielle Umgebung in Maschinen-,  
  Anlagen- und Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 200 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungshöhe × 9 
  fest verlegt     Leitungshöhe × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN 50265-2;  
 IEC 60332-1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50267-2-1; 
 DIN VDE 0472 Teil 815 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 6 (37x0.07) 
Å Spezial-PP-Aderisolation 
Å Adern weiss/blau/türkis/violett (4pol.) 
Å Adern weiss/blau/lila/violett/schwarz/orange (6pol.) 
Å Adern weiss/braun/grün/gelb/grau/rosa/blau/rot (8pol.) 
Å Mantel PUR matt adhäsionsfrei  
Å Mantelfarben: 
  - schwarzgrau (RAL7021) 
  - kieselgrau (RAL 7032) 
  - reinweiss (RAL9010) 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

schwarzgrau RAL7021  

326202  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326203  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326204  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

     

kieselgrau RAL 7032  

326402  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326403  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326404  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

     

reinweiss RAL 9010  

326602  4x0.14  2.2x4.8  2.0  0.5  

326603  6x0.14  2.2x6.6  3.1  0.8  

326604  8x0.14  2.2x8.4  3.5  1.1  

 

 

halogenfrei 
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7.1 Steuerleitung mit PUR Aussenmantel 

 
 

Koflex NY PUR  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In Räumen mit hoher Personen- und  
  Sachwertkonzentration  

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Leitung darf nicht permanten im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A70 20205 0 2x0.5  4.8  2.6  1.0  

A70 20305 0 3G0.5  5.1  3.2  1.5  

A70 20405 0 4G0.5  5.7  4.0  1.9  

A70 20505 0 5G0.5  6.2  5.2  2.4  

A70 20705 0 7G0.5  6.7  6.6  3.4  

A70 21205 0 12G0.5  8.9  11.8  5.8  

A70 21805 0 18G0.5  10.4  17.2  8.6  

A70 22505 0 25G0.5  12.4  23.6  12.0  

0.75mm²      

A70 20207 5 2x0.75  5.4  3.3  1.4  

A70 20307 5 3G0.75  5.7  4.2  2.2  

A70 20407 5 4G0.75  6.2  5.5  2.9  

A70 20507 5 5G0.75  6.7  6.7  3.6  

A70 20707 5 7G0.75  7.2  8.9  5.0  

A70 21207 5 12G0.75  9.9  15.4  8.6  

A70 21807 5 18G0.75  11.6  23.0  13.0  

A70 22507 5 25G0.75  13.8  31.6  18.0  

1.0mm²      

A70 20210 0 2x1.0  5.7  3.9  2.0  

A70 20310 0 3G1.0  6.0  5.3  2.9  

A70 20410 0 4G1.0  6.5  6.6  3.8  

A70 20510 0 5G1.0  7.1  8.1  4.8  

A70 20710 0 7G1.0  8.0  10.8  6.7  

A70 21210 0 12G1.0  10.5  19.0  11.5  

A70 21810 0 18G1.0  12.7  27.9  17.3  

A70 22510 0 25G1.0  14.5  38.7  24.0  

1.5mm²      

A70 20215 0 2x1.5  6.3  5.5  2.9  

A70 20315 0 3G1.5  6.7  7.1  4.3  

A70 20415 0 4G1.5  7.2  9.3  5.8  

A70 20515 0 5G1.5  8.1  11.4  7.2  

A70 20715 0 7G1.5  8.9  15.1  10.1  

A70 21215 0 12G1.5  12.0  26.6  17.3  

A70 21815 0 18G1.5  14.4  39.0  25.9  

A70 22515 0 25G1.5  16.9  53.9  36.0  

2.5mm²      

A70 20325 0 3G2.5  8.1  11.4  7.2  

A70 20425 0 4G2.5  8.9  14.7  9.6  

A70 20525 0 5G2.5  10.0  18.1  12.0  

A70 20725 0 7G2.5  11.1  24.1  16.8  

A70 21225 0 12G2.5  14.8  42.8  28.8  

4mm²      

A70 20440 0 4G4  10.8  22.4  15.4  

A70 20540 0 5G4  12.1  30.2  19.2  

A70 20740 0 7G4  13.4  39.4  26.9  

6 mm²      

A70 20460 0 4G6  13.0  32.4  23.0  

A70 20560 0 5G6 14.5  44.3  28.8  

A70 20760 0 7G6 16.0  57.9  40.4  

     

10 mm²      

A70 2410 00 4G10  16.2  57.1  38.4  

A70 2510 00 5G10  18.1  71.4  48.0  

A70 2710 00 7G10  20.0  93.5  67.2  

     

10 mm²      

A70 2416 00 4G16  18.8  84.3  61.5  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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7.2 Steuerleitung geschirmt mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex N (C) PUR  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In Räumen mit hoher Personen- und  
  Sachwertkonzentration  

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation (21Y) 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
A7100205 0 (2x0.5)  5.2  3.8  2.3  

A7100305 0 (3G0.5)  5.5  4.5  2.8  

A7100405 0 (4G0.5)  5.9  6.0  3.7  

A7100505 0 (5G0.5)  6.5  7.0  4.8  

A7100705 0 (7G0.5)  7.2  9.1  5.6  

A7101205 0 (12G0.5)  9.3  14.6  9.0  

A7101805 0 (18G0.5)  11.0  20.6  12.4  

A71025050  (25G0.5)  13.1  28.9  17.8  

     

0.75mm²      

A7100207 5 (2x0.75)  5.6  4.7  2.8  

A7100307 5 (3G0.75)  6.0  6.0  3.9  

A7100407 5 (4G0.75)  6.5  7.2  4.6  

A7100507 5 (5G0.75)  7.2  9.2  5.8  

A7100707 5 (7G0.75)  7.8  11.6  7.4  

A7101207 5 (12G0.75)  10.3  18.4  11.9  

A7101807 5 (18G0.75)  12.2  26.6  17.2  

A7102507 5 (25G0.75)  14.5  37.2  24.6  

     

1.0mm²      

A7100210 0 (2x1.0)  6.0  5.7  3.7  

A7100310 0 (3G1.0)  6.3  6.9  4.6  

A7100410 0 (4G1.0)  6.8  8.8  6.1  

A7100510 0 (5G1.0)  7.6  10.6  7.1  

A7100710 0 (7G1.0)  8.2  13.5  9.5  

A7101210 0 (12G1.0)  10.9  22.0  15.3  

A7101810 0 (18G1.0)  13.3  33.5  23.1  

A7102510 0 (25G1.0)  15.3  43.7  30.6  

     

1.5mm²      

A7100215 0 (2x1.5)  6.6  7.0  4.7  

A7100315 0 (3G1.5)  7.0  9.4  6.6  

A7100415 0 (4G1.5)  7.6  11.4  7.1  

A7100515 0 (5G1.5)  8.6  14.4  10.0  

A7100715 0 (7G1.5)  9.3  18.2  13.4  

A7101215 0 (12G1.5)  12.3  29.6  21.5  

A7101815 0 (18G1.5)  15.0  45.2  32.6  

A7102515 0 (25G1.5)  17.4  59.8  43.4  

     

2.5mm²      

A7100325 0 (3G2.5)  8.6  13.9  10.1  

A7100425 0 (4G2.5)  9.3  17.6  12.9  

A7100525 0 (5G2.5)  10.4  21.4  15.3  

A7100725 0 (7G2.5)  11.5  27.8  20.5  

A7101225 0 (12G2.5)  15.4  47.7  35.4  

A7101825 0 (18G2.5)  18.3  69.6  51.5  

A7102525 0 (25G2.5)  21.3  93.0  70.0  

     

4mm²      

A7100440 0 (4G4)  11.0  25.7  19.1  

     

6mm²      

A7100460 0 (4G6)  13.4  38.3  28.9  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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7.3 Geräteleitung nach CENELEC mit PUR Aussenmantel orange 
 
 

Koflex CENELEC  PUR orange  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Halogenfrei nach  EN 50264-1, EN 50267-1 
 EN 60684-1 
Flammwidrig nach EN 60332-1/2,  
Brandfortleitung EN 60332-1-2 
Ölbeständig EN 60811-2-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation (21Y) 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 7 5mm ²      

A720 0307 5 3G0.75  5.3  4.2  2.2  

A720 0407 5 4G0.75  5.8  5.5  2.9  

A720 0507 5 5G0.75  6.4  6.7  3.6  

     

1.0 mm ²      

A720 0310 0 3G1.0  5.8  5.3  2.9  

A720 0410 0 4G1.0  6.3  6.6  3.8  

A720 0510 0 5G1.0  6.8  8.1  4.8  

     

1.5 mm ²      

A720 03150  3G1.5  6.4  7.1  4.3  

A720 04150  4G1. 5 7.1  9.3  5.8  

A720 05150  5G1. 5 7.8  11.4  7.2  

     

2.5 mm ²      

A720 03250  3G2.5  7.8  11.4  7.2  

A720 04250  4G2 .5 8.7  14.7  9.6  

A720 05250  5G2 .5 9.6  18.1  12.0  

     

4 mm²      

A720 0440 0 4G4  10.0  21.3  16.0  

A7200540 0 5G4  11.6  26.5  20.0  

     

6 mm²      

A72003600  3G6  11.6  28.0  17.3  

A72004600  4G6  12.4  34.4  23.4  

A720 0560 0 5G6  13.8  40.4  30.0  

A72007600  7G6  17.0  52.0  40.3  

     

10 mm²      

A72031000  3G10  14.2  50.0  28.8  

A72041000  4G10  15.2  59.7  38.4  

A7205100 0 5G10  17.1  68.9  50.0  

     

16 mm²      

A72041600  4G16  17.3  74.2  48.0  

A7205160 0 5G16  20.6  86.5  80.0  

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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7.4 Geräteleitung H05/07 nach CENELEC, PUR Aussenmantel orange  
 
 

Koflex CENELEC PUR orange H05/H07BQ - F 
 

            
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible EPR/PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U (H05BQ-F) 300/500 V 
  U0/U (H07BQ-F) 450/750 V 
Prüfspannung  
  (H05BQ-F) 2000V 
  (H07BQ-F) 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
Flammwidrig nach EN 60332-1/2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus Gummi Mischung EPR (EL6) 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vollpolyurethanmantel, glänzend 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 7 5mm ² (H05BQ - F)     

A72102 07 5 2x 0.75  6.8  5.1  1.6  

A721 0307 5 3G0.75  7.4  6.6  2.3  

A721 0407 5 4G0.75  7.9  7.9  3.0  

A721 0507 5 5G0.75  8.8  9.7  3.8  

     

1.0 mm ² (H05BQ -F)     

A72102 10 0 2x 1.0  7.4  6.1  2.0  

A721 0310 0 3G1.0  7.8  7.6  3.0  

A721 0410 0 4G1.0  8.4  9.2  4.0  

A721 0510 0 5G1.0  9.4  11.6  5.0  

     

1.5mm²  (H07BQ -F)     

A721 02150  2x 1.5  8.8  8.8  3.0  

A721 03150  3G1.5  9.3  11.0  4.5  

A721 04150  4G1.5  10.3  14.0  6.0  

A721 05150  5G1.5  11.2  16.9  7.5  

A721 07150  7G1.5  14.0  29.1  10.5  

A72112 150  12 G1.5  18.0  44.6  18.0  

     

2.5mm²  (H07BQ -F)     

A721 03250  3G2.5  11.0  16.3  7.5  

A721 04250  4G2 .5 12.2  20.8  10.0  

A721 05250  5G2 .5 13.5  25.7  12.5  

A721 072 50  7G2 .5  16.5  43.1  17.5  

A721122 50  12 G125 21.0  64.1  30.0  

     

4 mm²  (H07BQ - F)     

A721 0340 0 3G4  13.1  24.2  11.7  

A721 0440 0 4G4  14.0  29.3  16.0  

A721 0540 0 5G4  15.6  36.5  20.0  

     

6 mm²  (H07BQ - F)     

A72103600  3G6  14.6  31.0  17.3  

A72104600  4G6  16.0  40.4  23.4  

A721 0560 0 5G6  17.6  50.4  30.0  

A72107600  7G6  24.0  79.0  40.3  

     

10 mm²  (H07BQ -F)     

A72131000  3G10  19.2  60.0  28.8  

A72141000  4G10  21.1  79.0  38.4  

A7215100 0 5G10  23.2  96.2  50.0  

     

16 mm²  (H07BQ -F)     

L3501600  1x16  11.0  23.0  15.4  

A72141600  4G16  23.7  86.2  48.0  

A7215160 0 5G16  27.1  137.9  80.0  

     

25 mm²  (H07BQ -F)     

L3502500  1x25  12.5  33.5  24.0  

A72142500  4G25  27.9  155.0  96.0  

A7215250 0 5G25  33.3  216.9  125.0  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

7.4 Geräteleitung H05/07 nach CENELEC, PUR Aussenmantel orange  
 
 

Koflex CENELEC PUR orange H05/H07BQ - F 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible EPR/PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U (H05BQ-F) 300/500 V 
  U0/U (H07BQ-F) 450/750 V 
Prüfspannung  
  (H05BQ-F) 2000V 
  (H07BQ-F) 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
Flammwidrig nach EN 60332-1/2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus Gummi Mischung EPR (EL6) 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vollpolyurethanmantel, glänzend 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

35 mm²  (H07BQ -F)     

L3503500  1x35  14.0  44.0  33.6  

A72143500  4G35  31.0  205.0  134.4  

A72153500  5G35  38.0  260.0  168.0  

     

50 mm²  (H07BQ -F)     

L3505000  1x50  16.0  59.5  48.0  

A72145000  4G50  35.7  275.0  192.0  

A72155000  5G50  43.5  341.0  240.0  

     

70 mm²  (H07BQ -F)     

L3507000  1x70  17.5  96.0  81.5  

A72147000  4G70  40.9  385.0  268.8  

A72157000  5G70  48.0  460.0  336.0  

     

95 mm²  (H07BQ -F)     

L3509500  1x95  20.0  91.2  106.0  

A72149500  4G95  47.0  515.0  364.8  

A72159500  5G95  54.0  595.0  456.0  

     

120 mm²  (H07BQ - F)     

L3501200  1x120  22.0  132.5  115.2  

A72141200  4G120  57.0  600.0  462.3  

     

150 mm²  (H07BQ - F)     

L3501500  1x150  24.0  162.5  144.0  

     

180 mm²  (H07BQ - F)     

L3501850  1x185  26.0  201.0  177.6  

     

240 mm²  (H07BQ - F)     

L3502400  1x240  29.0  255.0  230.4  

     

300 mm²  (H07BQ - F)     

L3503000  1x300  32.0  295.0  288.0  

    

400 mm²  (H07BQ - F)     

L3504000  1x400  43.0  418.0  384.0  

     

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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7.5 Geräteleitung PUR/PUR nach CENELEC, Aussenmantel orange  
 
 

Koflex CENELEC PUR/PUR N05QQ - F 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U bis 1mm2 300/500 V 
  U0/U ab 1.5mm2 600/1000 V 
Prüfspannung  3500V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus PUR (bis 6mm2) von 10mm2 bis 120mm2 
  EPR (Ethylen Propylen Rubber) 
Å Adern farbig nach CENELEC, IEC228, VDE 0293 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vollpolyurethanmantel, glänzend 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 7 5mm ²     

A72302 07 5 2x 0.75  5.8  5.1  1.6  

A723 0307 5 3G0.75  6.2  6.6  2.3  

A723 0407 5 4G0.75  6.7  7.9  3.0  

A723 0507 5 5G0.75  7.3  9.7  3.8  

     

1.0 mm ²     

A72302 10 0 2x 1.0  6.1  6.1  2.0  

A723 0310 0 3G1.0  6.5  7.6  3.0  

A723 0410 0 4G1.0  7.2  9.2  4.0  

A723 0510 0 5G1.0  7.8  11.6  5.0  

A723 0710 0 7G1.0  8.6  16.0  6.7  

A72312 10 0 12 G1.0  11.0  24.1  11.5  

     

1.5mm²     

A723 02150  2x 1.5  7.1  8.8  3.0  

A723 03150  3G1.5  8.0  11.0  4.5  

A723 04150  4G1.5  8.6  14.0  6.0  

A723 05150  5G1.5  9.5  16.9  7.5  

A723 07150  7G1.5  11.9  29.1  10.5  

A72312 150  12 G1.5  14.6  44.6  18.0  

     

2.5mm²     

A723 03250  3G2.5  9.5  16.3  7.5  

A723 04250  4G2 .5 10.6  20.8  10.0  

A723 05250  5G2 .5 11.5  25.7  12.5  

A723 072 50  7G2 .5  12.6  34.1  17.5  

A723 082 50  8G2 .5  15.7  35.8  19.2  

A723122 50  12G2 .5  17.8  49.1  28.8  

A723162 50  16G2 .5  19.9  63.2  38.4  

     

4 mm²     

A723 0440 0 4G4  12.9  29.3  16.0  

A723 0540 0 5G4  14.1  36.5  20.0  

6 mm²     

A72304600  4G6  14.7  40.4  23.0  

A723 0560 0 5G6  16.2  50.4  30.0  

A723 0760 0 7G6  18.0  70.0  40.3  

10 mm²     

A7234100 0 4G10  18.1  64.0  38.4  

A7235100 0 5G10  20.1  96.2  50.0  

16 mm²     

A7234160 0 4G16  23.0  92.0  61.4  

A7235160 0 5G16  24.5  118.0  76.8  

25 mm²     

A7234250 0 4G25  26.4  137.0  96.0  

A7235250 0 5G25  32.7  167.0  120.0  

35 mm²     

A7234350 0 4G35  30.5  184.0  134.4  

A7235350 0 5G35  33.0  231.0  168.0  

50 mm²     

A7234500 0 4G50  34.0  257.0  192.0  

A7235500 0 5G50  43.8  329.0  240.0  

70 mm²     

A7234700 0 4G70  39.0  359.0  268.8  

A7235700 0 5G70  47.0  448.0  336.0  

95 mm²     

A7234950 0 4G95  45.0  485.0  364.8  

A7235950 0 5G95  53.0  606.0  456.0  

120 mm²     

A7234120 0 4G120  53.0  600.0  460.8  
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7.6 Geräteleitung nach CENELEC mit PUR Aussenmantel, hochflex 
 
 

Koflex CENELEC TPE - PUR HF orange  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Hochflexible PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte und mobile Elektrogeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
Å Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Gɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt 10 x D 
  fest verlegt 4 x D 
Halogenfrei nach  VDE 0472-815 
Flammwidrig nach EN 60332-1/2,  
Ölbeständig EN 50363-10-2 
 VDE 0207-363-10-2 
Mud resistant IEC 61892-4-D 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Aderisolation TPE 
Å Adern farbig nach CENELEC, VDE 0293-308 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0 mm ²      

A72802100  2x1.0  7.2  6.4  2.0  

A728 0310 0 3G1.0  7.6  7.7  2.9  

A728 0410 0 4G1.0  8.5  9.6  3.8  

A728 0510 0 5G1.0  9.2  12.0  4.8  

     

1.5 mm ²      

A72802150  2x1.5  8.0  8.1  2.9  

A728 03150  3G1.5  8.7  10.5  4.3  

A728 04150  4G1. 5 9.6  13.5  5.8  

A728 05150  5G1. 5 10.8  13.5  7.2  

     

2.5 mm ²      

A728 03250  3G2.5  10.9  15.9  7.2  

A728 04250  4G2 .5 11.9  20.4  9.6  

A728 05250  5G2 .5 13.2  25.4  12.0  

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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7.7 Steuerleitung TPE, Aussenmantel schwarz  
 
 

Koflex N TPE  Robust schwarz  
 

                                                                        
                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible TPE-Steuerleitung ungeschirmt, schwarz  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Steuerleitung bei hoher Beanspruchung  
Å Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, 
  Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen  
  in der Lebensmittelindustrie 
Å Schwarzer Aussenmantel  

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®- 
  Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U  300/500 V 
Prüfspannung  4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus halogenfreiem spezial TPE 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Spezial-TPE, matt 
Å Mantelfarbe scharz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50 mm ²     

A70402050  2x0.50  4.9  2.7  1.0  

A70403050  3G0.50  5.2  3.3  1.5  

A70403051  3x0.50  5.2  3.3  1.5  

A70404050  4G0.50  5.8  4.1  1.9  

A70404051  4x0.50  5.8  4.1  1.9  

A70405050  5G0.50  6.3  4.9  2.4  

A70405051  5x0.50  6.3  4.9  2.4  

A70407050  7G0.50  6.9  6.4  3.4  

A70410050  10G0.50  8.8  9.2  5.0  

A70412050  12G0.50  9.1  10.6  5.8  

A70418050  18G0.50  10.8  15.1  8.6  

A70425050  25G0.50  12.7  21.0  12.0  

     

0.75 mm ²      

A70402075  2x0.75  5.5  3.5  1.4  

A70403075  3G0.75  5.8  4.4  2.2  

A70403076  3x0.75  5.8  4.4  2.2  

A70404075  4G0.75  6.3  5.4  2.9  

A70404076  4x0.75  6.3  5.4  2.9  

A70405075  5G0.75  6.9  6.5  3.6  

A70407076  7X0.75  7.5  8.5  5.0  

A70412075  12G0.75  10.1  14.4  8.6  

A70418075  18G0.75  12.0  20.8  13.0  

A70425075  25G0.75  14.1  28.8  18.0  

     

1.0 mm ²      

A70402 10 0 2x 1.0  5.8  4.2  2.0  

A704 0310 0 3G1.0  6.1  5.3  2.9  

A70403101  3X1.0  6.1  5.3  2.9  

A704 0410 0 4G1.0  6.6  6.6  3.8  

A70404101  4x1.0  6.6  6.6  3.8  

A704 0510 0 5G1.0  7.3  8.0  4.8  

A70407100  7G1.0  8.1  10.7  6.7  

A70410100  10G1.0  10.4  15.4  9.7  

A70412100  12G1.0  10.7  17.8  11.5  

A70418100  18G1.0  12.9  26.2  17.3  

A70425100  25G1.0  15.0  35.7  24.0  

A70434100  34G1.0  17.5  48.4  32.8  

A70441100  41G1.0  19.2  58.2  39.8  

A70450100  50G1.0  21.0  70.3  48.2  

     

1.5mm²     

A704 02150  2x 1.5  6.4  5.6  2.9  

A704 03150  3G1.5  6.8  7.2  4.3  

A70403151  3x1.5  6.8  7.2  4.3  

A704 04150  4G1.5  7.4  9.1  5.8  

A704 05150  5G1.5  8.3  11.2  7.2  

A70405151  5x1.5  8.3  11.2  7.2  

A704 07150  7G1.5  9.0  14.9  10.1  

A70410150  10G1.5  11.8  21.5  14.8  

A70412150  12G1.5  12.2  25.1  17.3  

A70418150  18G1.5  14.6  36.9  25.9  

A70425150  25G1.5  17.2  51.0  24.0  

     

 

UV-beständig  
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7.7 Steuerleitung TPE, Aussenmantel schwarz  
 
 

Koflex N TPE  Robust schwarz  
 

                                                                        
                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produkt 
Å Flexible TPE-Steuerleitung ungeschirmt, schwarz  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Steuerleitung bei hoher Beanspruchung  
Å Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, 
  Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen  
  in der Lebensmittelindustrie 
Å Schwarzer Aussenmantel  

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®- 
  Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U  300/500 V 
Prüfspannung  4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus halogenfreiem spezial TPE 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Spezial-TPE, matt 
Å Mantelfarbe scharz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

2.5mm²     

A70402250  2x2.5  7.6  8.6  4.8  

A704 03250  3G2.5  8.3  11.5  7.2  

A704 04250  4G2 .5 9.0  14.4  9.6  

A704 05250  5G2 .5 10.1  17.8  12.0  

A704 072 50  7G2 .5  11.2  24.1  16.8  

A70412250  12G2.5  15.1  40.5  28.8  

     

4 mm²     

A70403400  3G4  10.1  18.0  11.6  

A704 0440 0 4G4  12.4  28.0  15.4  

A704 0540 0 5G4  13.6  37.7  18.8  

    

6 mm²     

A70404600  4G6  13.3  33.2  23.0  

A704 0560 0 5G6  14.8  40.7  28.2  

    

16 mm²     

A7044160 0 4G16  18.8  80.6  62.8  

 

halogenfrei UV-beständig  
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7.8 Steuerleitung TPE geschirmt, Aussenmantel schwarz  
 
 

Koflex N(C) TPE Robust schwarz  
 

                                                                        
                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produkt 
Å Flexible TPE-Geräteanschlussleitung geschirmt, schwarz  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Steuerleitung bei hoher Beanspruchung  
Å Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, 
  Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen  
  in der Lebensmittelindustrie 
Å Schwarzer Aussenmantel  

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®- 
  Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U  450/750 V 
Prüfspannung  4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 7.5 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus halogenfreiem spezial PP 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Spezial-TPE, matt 
Å Mantelfarbe scharz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50 mm ²     

A70502050  (2x0.50)  5.9  4.2  1.8  

A70503050  (3G0.50)  6.2  5.2  2.2  

A70603050  (3x0.50)  6.2  5.2  2.2  

A70504050  (4G0.50)  6.6  5.9  3.3  

A70604050  (4x0.50)  6.6  5.9  3.3  

A70505050  (5G0.50)  7.1  6.8  3.9  

A70507050  (7G0.50)  7.7  8.5  5.1  

A70512050  (12G0.50)  10.1  13.6  7.9  

A70518050  (18G0.50)  11.8  18.9  11.9  

A70525050  (25G0.50)  13.7  26.5  15.9  

     

0.75 mm²      

A70502075  (2x0.75)  6.3  5.0  2.8  

A70503075  (3G0.75)  6.6  6.0  3.6  

A70603075  (3x0.75)  6.6  6.0  3.6  

A70504075  (4G0.75)  7.1  7.2  4.5  

A70604075  (4x0.75)  7.1  7.2  4.5  

A70505075  (5G0.75)  7.9  8.8  5.3  

A70605075  (5x0.75)  7.9  8.8  5.3  

A70507075  (7G0.75)  8.5  11.0  7.1  

A70512075  (12G0.75)  11.1  17.7  12.0  

A70518075  (18G0.75)  13.0  24.7  16.9  

A70525075  (25G0.75)  15.1  34.7  22.8  

A70534075  (34G0.75)  17.5  46.0  29.4  

     

1.0 mm      

A70502 10 0 (2x 1.0 )  6.6  6.0  3.6  

A705 0310 0 (3G1.0 )  6.9  7.0  4.5  

A70603100  (3x1.0)  6.9  7.0  4.5  

A705 0410 0 (4G1.0 )  7.4  8.5  5.6  

A70604100  (4x1.0 )  7.4  8.5  5.6  

A705 0510 0 (5G1.0 )  8.3  10.3  6.8  

A705 07100  (7G1.0)  8.9  13.1  9.1  

A70512100  (12G1.0)  11.7  21.3  15.4  

A70518100  (18G1.0)  14.1  32.1  22.0  

A70525100  (25G1.0)  16.2  42.5  30.5  

     

1.5mm²     

A705 02150  (2x 1.5 )  7.2  7.1  5.0  

A705 03150  (3G1.5 )  7.6  9.0  6.3  

A70603150  (3x1.5)  7.6  9.0  6.3  

A705 04150  (4G1.5 )  8.4  11.4  8.7  

A70604150  (4x1.5)  8.4  11.4  8.7  

A705 05150  (5G1.5 )  9.1  13.6  10.4  

A705 07150  (7 G1.5 )  10.0  17.7  13.8  

A70512150  (12G1.5)  13.4  29.0  22.0  

A70518150  (18G1.5)  15.8  43.5  32.4  

A70525150  (25G1.5)  18.2  57.9  46.3  

A70534150  (34G1.5)  21.2  79.7  51.8  

 

halogenfrei UV-beständig  
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7.8 Steuerleitung TPE geschirmt, Aussenmantel schwarz  
 
 

Koflex N(C)  TPE Robust schwarz  
 

                                                                        
                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produkt 
Å Flexible TPE-Geräteanschlussleitung geschirmt, schwarz  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Steuerleitung bei hoher Beanspruchung  
Å Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, 
  Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen  
  in der Lebensmittelindustrie 
Å Schwarzer Aussenmantel  

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®- 
  Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U  450/750 V 
Prüfspannung  4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 7.5 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus halogenfreiem spezial TPE 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Spezial-TPE, matt 
Å Mantelfarbe scharz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

2.5mm²     

A705 03250  (3G2.5)  9.1  13.4  9.5  

A705 04250  (4G2 .5)  10.0  16.9  12.9  

A705 05250  (5G2 .5)  11.1  20.7  15.7  

A705 072 50  (7G2 .5 )  12.0  27.0  21.2  

     

4 mm²     

A705 0440 0 (4G4)  11.9  25.8  21.2  

    

6 mm²     

A70504600  (4G6)  14.5  39.2  31.6  

    

10 mm²     

A7054100 0 (4G10)  17.5  60.2  51.7  

 

halogenfrei UV-beständig  
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7.9 Geräteleitung TPE nach CENELEC, Aussenmantel schwarz  
 
 

Koflex CENELEC  TPE  Robust schwarz  
 

                                                                        
                                                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produkt 
Å Flexible TPE-Geräteanschlussleitung ungeschirmt, schwarz  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Steuerleitung bei hoher Beanspruchung  
Å Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, 
  Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen  
  in der Lebensmittelindustrie 
Å Schwarzer Aussenmantel  

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®- 
  Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U  450/750 V 
Prüfspannung  4000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -40 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus halogenfreiem spezial TPE 
Å Adern farbig nach CENELEC HD308.S2, VDE 0293 
Å Adern lagenverseilt 
Å Spezial-TPE, matt 
Å Mantelfarbe scharz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0 mm ²     

A70302 10 0 2x 1.0  8.0  6.5  2.0  

A703 0310 0 3G1.0  8.4  7.9  3.0  

A703 0410 0 4G1.0  9.2  9.6  4.0  

A703 0510 0 5G1.0  10.0  11.3  5.0  

     

1.5mm²     

A703 02150  2x 1.5  8.6  7.8  3.0  

A703 03150  3G1.5  9.1  9.7  4.5  

A703 04150  4G1.5  9.9  12.2  6.0  

A703 05150  5G1.5  10.8  14.6  7.5  

A703 07150  7G1.5  13.5  20.8  10.5  

     

2.5mm²     

A70302250  2x2.5  9.8  11.4  5.0  

A703 03250  3G2.5  10.8  14.4  7.5  

A703 04250  4G2 .5 11.5  18.1  10.0  

A703 05250  5G2 .5 13.1  22.2  12.5  

A703 072 50  7G2 .5  15.9  31.2  17.5  

     

4 mm²     

A70303400  3G4  12.4  21.5  12.0  

A703 0440 0 4G4  14.0  27.3  16.0  

A703 0540 0 5G4  15.8  33.3  20.0  

    

6 mm²     

A70304600  4G6  15.7  37.8  23.0  

A703 0560 0 5G6  17.2  46.3  30.0  

    

10 mm²     

A7034100 0 4G10  19.4  57.0  38.4  

A7035100 0 5G10  21.4  77.0  50.0  

    

16 mm²     

A7034160 0 4G16  22.4  88.5  61.4  

A7035160 0 5G16  24.6  110.0  76.8  

    

25 mm²     

A7034250 0 4G25  27.0  136.5  96.0  

    

35 mm²     

A7034350 0 4G35  29.7  177.3  134.4  

    

50 mm²     

A7034500 0 4G50  36.2  345.4  192.0  

 

 

halogenfrei UV-beständig  
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8.1 Steuerleitung mit PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex N  Y 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
  K = kältefest -30°C bis +70°C 
  T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B7000205 0 2x0.5  5.0  3.5  1.0  

B7000305 0 3G0.5  5.3  4.3  1.5  

B7010305 0 3x0.5  5.3  4.3  1.5  

B7000405 0 4G0.5  5.8  5.2  1.9  

B7010405 0 4x0.5  5.8  5.2  1.9  

B7000505 0 5G0.5  6.4  6.1  2.4  

B701 0505 0 5x0.5  6.4  6.1  2.4  

B7000705 0 7G0.5  6.4  7.5  3.4  

B7000805 0 8G0.5  7.0  8.4  3.8  

B7001005 0 10G0.5  7.6  10.5  4.8  

B7001205 0 12G0.5  8.7  12.2  5.8  

B7001405 0 14G0.5  9.2  14.1  6.7  

B7001605 0 16G0.5  10.2  16.1  7.7  

B70018050  18G0.5  11.0  18.0  8.6  

B7002105 0 21G0.5  11.8  20.8  10.1  

B7002505 0 25G0.5  13.3  25.3  12.0  

B7003005 0 30G0.5  14.0  29.5  14.4  

B7003605 0 36G0.5  15.0  35.0  17.3  

B7004005 0 40G0.5  16.0  38.6  19.2  

B7005005 0 50G0.5  18.0  48.2  24.0  

B7006505 0 65G0.5  19.7  60.8  31.2  

     

0.75mm²      

B7000207 5 2x0.75  5.6  4.3  1.4  

B7000307 5 3G0.75  5.8  5.6  2.2  

B7010307 5 3x0.75  5.8  5.6  2.2  

B7000407 5 4G0.75  6.6  6.8  2.9  

B7010407 5 4x0.75  6.6  6.8  2.9  

B7000507 5 5G0.75  6.9  8.0  3.6  

B7010507 5 5x0.75  6.9  8.0  3.6  

B7000707 5 7G0.75  7.5  9.8  5.0  

B7000807 5 8G0.75  9.0  11.2  5.8  

B7001007 5 10G0.75  9.6  14.0  7.2  

B7001207 5 12G0.75  9.7  16.2  8.6  

B7001407 5 14G 0.75  10.8  18.8  10.1  

B7001607 5 16G0.75  11.5  21.4  11.5  

B7001807 5 18G0.75  12.0  24.1  13.0  

B7002107 5 21G0.75  13.3  27.7  15.1  

B7002507 5 25 G0.75  14.0  33.8  18.0  

B7003407 5 34 G0.75  15.8  44.0  24.5  

B7004107 5 41 G0.75  18.0  54.8  29.5  

B7005007 5 50 G0.75  19.8  64.6  36.0  

     

1.0mm²      

B7000210 0 2x1.0  5.9  5.0  2.0  

B7000310 0 3G1.0  6.2  6.6  2.9  

B7010310 0 3x1.0  6.2  6.6  2.9  

B7000410 0 4G1.0  6.7  8.0  3.8  

B7010410 0 4x1.0  6.7  8.0  3.8  

B7000510 0 5G1.0  7.3  9.5  4.8  

B7010510 0 5x1.0  7.3  9.5  4.8  

B7010610 0 6x1.0  8.2  11.2  5.8  

B7000710 0 7G1.0  8.2  11.9  6.7  

B7000810 0 8G1.0  9.0  11.9  7.7  

B7001010 0 10G1.0  9.7  17.1  9.6  

B7001210 0 12G1.0  10.6  20.0  11.5  

B7001410 0 14G1.0  11.5  23.0  13.4  

B7001610 0 16G1.0  12.0  26.3  15.4  

B7001810 0 18G1.0  12.9  29.5  17.3  

B7002010 0 20G1.0  13.8  32.8  19.2  
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8.1 Steuerleitung mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex N  Y 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
K = kältefest -30°C bis +70°C 
T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagen verseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0mm²      

B7002510 0 25x1.0  15.3  41.5  24.0  

B7003410 0 34G1.0  17.5  54.6  32.6  

B7004210 0 42G1.0  19.0  68.6  40.3  

B7005010 0 50G1.0  21.0  79.6  48.0  

B7006510 0 65G1.0  23.8  100.9  62.4  

1.5mm²      

B7000215 0 2x1.5  6.0  6.6  2.9  

B7000315 0 3G1.5  7.0  8.6  4.3  

B7010315 0 3x1.5  7.0  8.6  4.3  

B7000415 0 4G1.5  7.4  10.7  5.8  

B7010415 0 4x1.5  7.4  10.7  5.8  

B7000515 0 5G1.5  8.3  12.7  7.2  

B7000715 0 7G1.5  9.1  16.0  10.1  

B7000815 0 8G1.5  9.8  18.4  11.5  

B7001015 0 10G1.5  11.0  23.6  14.4  

B7001215 0 12G1.5  11.7  27.6  17.3  

B7001415 0 14G1.5  12.9  33.0  20.2  

B7001815 0 18G1.5  14.7  40.8  25.9  

B7002515 0 25G1.5  16.9  57.4  36.0  

B7005015 0 50G1.5  23.9  110.6  72.0  

2.5mm²      

B7000 225 0 2G2.5  7.7  9.9  4.8  

B7000325 0 3G2.5  8.3  13.3  7.2  

B7000425 0 4G2.5  9.1  16.6  9.6  

B7000525 0 5G2.5  10.2  19.8  12.0  

B7000725 0 7G2.5  11.3  25.7  16.8  

B7001225 0 12G2.5  14.7  45.0  28.8  

B7001825 0 18G2.5  18.1  67.0  43.2  

B7002525 0 25G2.5  20.8  94.0  60.0  

4mm²      

B7000 240 0 2G4 9.5  14.8  7.7  

B7000340 0 3G4  10.2  21.1  11.6  

B7000440 0 4G4  11.0  25.4  15.4  

B7000540 0 5G4  12.3  30.9  19.2  

B7000740 0 7G4  13.6  40.0  26.9  

6mm²      

B7000360 0 3G6  11.9  28.3  17.3  

B7000460 0 4G6  12.7  35.8  22.5  

B7000560 0 5G6  14.2  43.8  28.8  

B7000760 0 7G6  15.7  56.9  40.3  

10mm²      

B7003100 0 3G10  15.5  49.5  28.8  

B7004100 0 4G10  16.3  62.6  38.4  

B7005100 0 5G10  18.2  76.5  48.0  

B7007100 0 7G10  20.2  99.1  67.2  

16mm²      

B700 4160 0 4G16  20.1  95.0  61.4  

B700 5160 0 5G16  22.6  116.3  76.8  

B700 7160 0 7G16  25.0  151.2  107.5  

25mm²      

B700 4250 0 4G25  22.9  139.6  96.0  

B700 5250 0 5G25  27.6  171.2  120.0  

35mm²      

B700 4350 0 4G35  28.9  187.5  134.4  

B700 5350 0 5G35  31.6  230.2  168.0  

50mm²      

B700 4500 0 4G50  35.4  290.0  192.0  
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8.2 Steuerleitung geschirmt mit PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex N (C)Y  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
  K = kältefest -30°C bis +70°C 
  T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B7100205 0 (2x0.5)  5.6  4.5  2.9  

B7100305 0 (3G0.5)  6.2  6.3  4.5  

B7110305 0 (3x0.5)  6.2  6.3  4.5  

B7100505 0 (5G0.5)  7.1  9.6  5.7  

B7100705 0 (7G0.5)  7.8  13.6  6.9  

B7110705 0 (7x0.5)  7.8  13.6  6.9  

B7101205 0 (12G0.5)  10.0  20.0  10.8  

B7101805 0 (18G0.5)  11.6  27.5  14.4  

B7102505 0 (25G0.5)  13.7  35.0  21.1  

     

0.75mm²      

B7100207 5 (2x0.75)  6.3  5.5  3.1  

B7100307 5 (3G0.75)  6.5  7.0  4.6  

B7110307 5 (3x0.75)  6.5  7.0  4.6  

B7100407 5 (4G0.75)  7.1  9.5  5.6  

B7100507 5 (5G0.75)  7.7  13.0  7.0  

B7100707 5 (7G0.75)  8.4  16.8  9.8  

B7101207 5 (12G0.75)  11.0  23.2  14.8  

B7101807 5 (18G0.75)  12.8  31.5  20.5  

B7102507 5 (25G0.75)  15.1  43.0  26.0  

     

1.0mm²      

B7100210 0 (2x1.0)  6.6  8.4  5.1  

B7100310 0 (3G1.0)  6.9  11.0  7.0  

B7100410 0 (4G1.0)  7.4  13.0  8.0  

B7100510 0 (5G1.0)  8.2  15.6  9.5  

B7100710 0 (7G1.0)  8.9  19.2  12.0  

B7101210 0 (12G1.0)  11.6  28.5  18.5  

B7101810 0 (18G1.0)  14.0  39.5  24.5  

B7102510 0 (25G1.0)  16.0  64.2  33.0  

     

1.5mm²      

B7100215 0 (2x1.5)  7.2  9.7  6.5  

B7100315 0 (3G1.5)  7.4  12.5  9.0  

B7110315 0 (3x1.5)  7.4  12.5  9.0  

B7100415 0 (4G1.5)  8.3  16.5  11.0  

B7100515 0 (5G1.5)  9.0  19.3  12.5  

B7100715 0 (7G1.5)  10.0  24.5  15.9  

B7101215 0 (12G1.5)  13.3  36.5  24.5  

B7101815 0 (18G1.5)  15.7  55.3  34.5  

B7102515 0 (25G1.5)  18.0  72.0  46.5  

     

2.5mm²      

B7100325 0 (3G2.5)  9.2  18.8  12.4  

B7100425 0 (4G2.5)  10.0  23.6  15.0  

B7100525 0 (5G2.5)  11.1  27.0  18.0  

B7100725 0 (7G2.5)  12.0  34.0  23.5  

B7101225 0 (12G2.5)  15.8  58.5  38.5  

B7101825 0 (18G2.5)  18.8  95.5  56.9  

B7102525 0 (25G2.5)  22.0  131.0  77.5  

     

4 ï 35mm²   

B7100440 0 (4G4)  11.8  30.2  22.0  

B7100460 0 (4G6)  14.2  41.2  30.5  

B7104100 0 (4G10)  17.2  72.0  51.7  

B7104160 0 (4G16)  20.2  107.0  75.6  

B7104250 0 (4G25)  24.9  152.1  114.6  

B7104350 0 (4G35)  27.8  229.0  154.3  
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8.3 Steuerleitung 0.6/1kV mit PVC Mantel für feste Verlegung 
 
 

Koflex N Y Power 0.6/1kV  
 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt, UV-beständig 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 
Å Für Anlagen im Freien 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV-, ozon- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6 / 1kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt 7.5 x D 
  fest verlegt 4 x D 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-332-1-2 
 DIN EN 60332-1-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 nach DIN VDE 0281 T1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach DIN VDE 0281 T1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B703 0205 0 2x0.5  6.3  5.6  1.0  

B703 0305 0 3G0.5  6.7  6.8  1.5  

B70403050  3x0.5  6.7  6.8  1.5  

B70 30405 0 4G0.5  7.2  10.0  1.9  

B703 0505 0 5G0.5  8.0  10.7  2.4  

B703 0705 0 7G0.5  8.9  13.8  3.4  

B703 1205 0 12G0.5  11.4  20.0  5.8  

B70318050  18G0.50  13.8  27.6  8.6  

B703 2505 0 25G0.5  16.4  33.5  12.0  

B703 34050  34G0.5  18.7  52.0  16.8  

     

0.75mm²      

B703 0207 5 2x0.75  6.6  6.6  1.4  

B703 0307 5 3G0.75  7.0  7.4  2.2  

B703 0407 5 4G0.75  7.6  11.2  2.9  

B703 0507 5 5G0.75  8.4  11.7  3.6  

B703 0707 5 7G0.75  9.3  15.2  5.0  

B70407075  7x0.75  9.3  15.2  5.0  

B703 1207 5 12G0.75  13.0  29.0  8.6  

B70412075  12x0.75  13.0  29.0  8.6  

B70318075  18G0.75  14.5  36.2  10.1  

B703 2507 5 25 G0.75  17.4  48.6  18.0  

B70334075  34G0.75  19.9  63.8  24.5  

B70342075  42G0.75  21.5  77.0  30.4  

B70350075  50G0.75  23.5  89.5  36.0  

     

1.0mm²      

B703 0210 0 2x1.0  7.0  8.0  2.0  

B703 0310 0 3G1.0  7.3  9.6  2.9  

B704 0310 0 3x1.0  7.3  9.6  2.9  

B703 0410 0 4G1.0  8.2  12.6  3.8  

B704 0410 0 4x1.0  8.2  12.6  3.8  

B703 0510 0 5G1.0  9.2  13.0  4.8  

B704 0510 0 5x1.0  9.2  13.0  4.8  

B70307 10 0 7G1.0  9.9  17.0  6.7  

B704 0710 0 7x 1.0  9.9  17.0  6.7  

B703 1210 0 12G1.0  13.0  29.0  11.5  

B70314 10 0 14G1.0  14.0  32.0  13.4  

B70 31810 0 18G1.0  15.7  40.5  17.3  

B70325 10 0 25G1.0  18.8  57.0  20.2  

B70334100  34G1.0  21.5  75.0  32.6  

B70342100  42G1.0  25.2  90.0  40.3  

B70350100  50G1.0  25.6  110.0  48.0  

     

1.5mm²      

B703 0215 0 2x1.5  8.2  9.5  2.9  

B703 0315 0 3G1.5  8.6  11.2  4.3  

B704 0315 0 3x1.5  8.6  11.2  4.3  

B703 0415 0 4G1.5  9.6  13.9  5.8  

B704 0415 0 4x1.5  9.6  13.9  5.8  

B703 0515 0 5G1.5  10.7  17.0  7.2  

B70405150  5x1.5  10.7  17.0  7.2  

B703 0715 0 7G1.5  11.6  22.5  10.1  

B70407 15 0 7x 1.5  11.6  22.5  10.1  

B703 1215 0 12G1.5  15.5  37.0  17.3  

B70318 15 0 18 G1.5  18.6  52.0  25.9  

B70321150  21G1.5  22.0  79.5  31.2  

B70325150  25G1.5  22.5  73.0  36.0  

B70334150  34G1.5  25.6  95.0  50.4  

B70350150  50G1.5  30.4  140.0  72.0  
 

UV-beständig 
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8.3 Steuerleitung 0.6/1kV mit PVC Mantel für feste Verlegung 
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Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt, UV-beständig 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 
Å Für Anlagen im Freien 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV-, ozon- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6 / 1kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt 7.5 x D 
  fest verlegt 4 x D 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-332-1-2 
 DIN EN 60332-1-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 nach DIN VDE 0281 T1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach DIN VDE 0281 T1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

2.5mm²      

B703 0225 0 2x 2.5  9.4  11.5  4.8  

B703 0325 0 3G2.5  10.1  17.5  7.2  

B703 0425 0 4G2.5  11.2  20.3  9.6  

B703 0525 0 5G2.5  12.5  25.1  12.0  

B703 0725 0 7G2.5  13.8  33.0  16.8  

B703 1225 0 12G2.5  18.3  55.3  28.8  

B703 1825 0 18G2.5  22.0  79.5  43.2  

B703 2525 0 25G2.5  26.7  111.0  60.0  

     

4mm²      

B703 0340 0 3G4  12.3  23.0  11.6  

B703 0440 0 4G4  13.7  31.0  15.4  

B703 0540 0 5G4  15.2  41.0  19.2  

B703 0740 0 7G4  16.7  54.0  26.9  

     

6mm²      

B703 0360 0 3G6  14.0  37.0  17.3  

B703 0460 0 4G6  15.5  43.0  22.5  

B703 0560 0 5G6  17.3  65.0  28.8  

B703 0760 0 7G6  19.2  86.0  40.3  

     

10mm²      

B703 3100 0 3G10  16.4  66.0  28.8  

B703 4100 0 4G10  18.2  79.0  38.4  

B703 5100 0 5G10  20.4  96.0  48.0  

B703 7100 0 7G10  22.4  130.0  67.2  

     

16mm²      

B70331600  3G16  20.5  70.0  46.1  

B7034 160 0 4G16  22.6  110.0  61.4  

B7035 160 0 5G16  25.4  160.0  76.8  

B7037 160 0 7G16  27.8  189.0  107.5  

     

25mm²      

B70332500  3G25  24.8  145.0  72.0  

B7034 250 0 4G25  27.6  160.0  96.0  

B7035 250 0 5G25  30.3  205.0  120.0  

B70372500  7G25  33.6  290.0  158.0  

     

35mm²      

B70333500  3G35  27.5  190.0  99.0  

B7034 350 0 4G35  30.5  240.0  134.4  

B7035 350 0 5G35  34.1  290.0  168.0  

     

50mm²      

B70335000  3G50  33.5  270.0  148.0  

B7034 500 0 4G50  37.2  340.0  192.0  

     

7 0mm²      

B70347 00 0 4G7 0 42.7  440.0  269.0  

     

95 mm²      

B703495 00 4G95  48.0  601.0  365.0  

     

120 mm²      

B70341200  4G120  52.6  750.0  461  

     
 

UV-beständig 
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8.4 Steuerleitung 0.6/1kV geschirmt mit PVC Aussenmantel  
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Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung geschirmt, UV-beständig 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 
Å Für Anlagen im Freien 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV-, ozon- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6 / 1kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt 7.5 x D 
  fest verlegt 4 x D 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-332-1-2 
 DIN EN 60332-1-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 nach DIN VDE 0281 T1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach DIN VDE 0281 T1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B713 0205 0 (2x0.5 )  8.3  9.7  2.9  

B713 0305 0 (3G0.5 )  8.6  11.5  4.5  

B713 0405 0 (4G0.5 )  9.4  12.7  5.1  

B713 0505 0 (5G0.5 )  10.1  13.8  5.7  

B713 0705 0 (7G0.5 )  12.1  17.7  6.9  

B713 1205 0 (12G0.5  14.7  23.3  10.8  

B713 2505 0 (25G0.5 )  20.6  42.5  21.1  

     

0.75mm²      

B713 0207 5 (2x0.75 )  8.7  11.2  3.1  

B713 0307 5 (3G0.75 )  9.0  12.8  4.6  

B713 0407 5 (4G0.75 )  9.9  13.8  5.6  

B713 0507 5 (5G0.75 )  10.8  16.5  7.0  

B713 0707 5 (7G0.75 )  13.0  20.2  9.8  

B713 1207 5 (12G0.75 )  15.8  29.0  14.8  

B713 2507 5 (25 G0.75 )  22.8  51.5  26.0  

     

1.0mm²      

B713 0210 0 (2x1.0 )  9.4  12.1  5.1  

B713 0310 0 (3G1.0 )  9.8  14.2  7.0  

B714 0310 0 (3x1.0 )  9.8  14.2  7.0  

B713 0410 0 (4G1.0 )  10.8  15.6  8.0  

B714 0410 0 (4x1.0 )  10.8  15.6  8.0  

B713 0510 0 (5G1.0 )  11.4  18.4  9.5  

B714 0510 0 (5x1.0 )  11.4  18.4  9.5  

B71307 10 0 (7G 1.0 )  12.5  22.5  12.0  

B714 0710 0 (7x 1.0 )  12.5  22.5  12.0  

B713 1210 0 (12G1.0 )  17.4  33.9  18.5  

B71412 10 0 (12x 1.0 )  17.4  33.9  18.5  

B713 1810 0 (18G1.0 )  20.7  45.5  24.5  

B71325 10 0 (25G1.0 )  24.8  61.8  33.0  

     

1.5mm²      

B713 0215 0 (2x1.5 )  10.2  14.8  6.5  

B713 0315 0 (3G1.5 )  10.9  18.2  9.0  

B714 0315 0 (3x1.5 )  10.9  18.2  9.0  

B713 0415 0 (4G1.5 )  12.2  19.3  11.0  

B714 0415 0 (4x1.5 )  12.2  19.3  11.0  

B713 0515 0 (5G1.5 )  13.3  20.8  12.5  

B71405150  (5x1.5)  13.3  20.8  12.5  

B713 0715 0 (7G1.5 )  14.2  25.6  15.9  

B71407 15 0 (7x 1.5 )  14.2  25.6  15.9  

B71312150  (12G1.5)  19.6  43.6  24.5  

B71412150  (12x1.5)  19.6  43.6  24.5  

B71318150  (18G1.5)  23.4  58.8  34.5  

B71418150  (18x1.5)  23.4  58.8  34.5  

B71325150  (25G1.5)  28.2  76.3  46.5  

     

2.5mm²      

B71302250  (2x2.5)  11.5  22.6  9.8  

B713 03250  (3G2.5)  12.2  22.8  12.4  

B713 04250  (4G2.5)  13.4  26.6  15.0  

B713 05250  (5G2.5)  14.9  29.8  18.0  

B713 07250  (7G2.5)  16.3  35.6  23.5  

B713 12250  (12G2.5)  21.9  71.2  38.5  

B713 18250  (18G2.5)  26.1  87.6  56.9  

B713 25250  (25G2.5)  31.9  114.3  77.5  

     
 

UV-beständig 
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8.4 Steuerleitung 0.6/1kV geschirmt mit PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex N(C)Y Power 0.6/1kV  
 
            
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung geschirmt, UV-beständig 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 
Å Für Anlagen im Freien 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV-, ozon- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6 / 1kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt 7.5 x D 
  fest verlegt 4 x D 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-332-1-2 
 DIN EN 60332-1-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 nach DIN VDE 0281 T1 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach DIN VDE 0281 T1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4 mm²      
B71304400  (4G4)  16.7  35.6  22.0  

B71305400  (5G4)  18.6  48.0  27.3  

B71307400  (7G4)  20.0  57.9  41.2  

     

6 mm²      

B71304600  (4G6)  18.7  58.0  30.5  

B71305600  (5G6)  20.7  68.5  43.9  

B71307600  (7G6)  23.0  79.0  50.5  

     

10 mm²      

B71341000  (4G10)  21.9  82.0  51.7  

     

16 mm²      

B71341600  (4G16)  25.0  145.0  75.6  

     

2 5mm²      

B71342500  (4G25)  32.5  194.5  114.6  

     

3 5mm²      

B71343500  (4G35)  35.7  240.0  154.3  

     

5 0 mm²      

B71345000  (4G50)  43.4  321.0  215.5  

     

70 mm²      

B71347000  (4G70)  48.3  425.6  325.7  

     
 

UV-beständig 
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8.5 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Aussenmantel, grau 

 
 

Koflex CENELEC  Y 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
  K = kältefest -30°C bis +70°C 
  T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50mm²      

B72102 050  2x0.50  5.0  3.5  1.0  

B72003050  3G0.50  5.3  4.0  1.4  

B72103050  3x0.50  5.3  4.0  1.4  

B720 04050  4G0.50  5.8  5.2  1.9  

B7200 5050  5G0.50  6.4  6.1  2.4  

     

0.75mm²      

B7210207 5 2x0.75  5.6  4.3  1.4  

B7200307 5 3G0.75  5.8  5.6  2.2  

B72103075  3x0.75  5.8  5.6  2.2  

B72 00407 5 4G0.75  6.4  6.8  2.9  

B7200507 5 5G0.75  6.9  8.0  3.6  

     

1.0mm²      

B7210210 0 2x1.0  5.9  5.0  1.9  

B7200310 0 3G1.0  6.2  6.6  2.9  

B7210310 0 3x1.0  6.2  6.6  2.9  

B7200410 0 4G1.0  6.7  8.0  3.8  

B7200510 0 5G1.0  7.3  9.5  4.8  

     

1.5mm²      

B7210 215 0 2x1.5  6.5  6.6  2.9  

B7200315 0 3G1.5  7.0  8.6  4.3  

B7200415 0 4G1.5  7.4  10.7  5.8  

B7200515 0 5G1.5  8.3  12.7  7.2  

     

2.5mm²      

B7210225 0 2G2.5  7.7  9.9  4.8  

B7200325 0 3G2.5  8.3  13.3  7.2  

B7200425 0 4G2.5  9.1  16.6  9.6  

B7200525 0 5G2.5  10.2  19.8  12.0  

     

4mm²      

B72002400  2x4  10.4  17.9  7.2  

B7200440 0 4G4  11.0  25.4  15.4  

B7200540 0 5G4  12.3  30.9  19.2  

     

6mm²      

B7200460 0 4G6  12.7  43.8  23.0  

B7200560 0 5G6  14.2  56.9  28.8  

     

10 mm²      

B7204 10 00 4G10  16.2  59.0  38.4  

B720 410 00 5G10  18.1  72.2  48.0  

     

1 6mm²      

B7204 160 0 4G16  18.8  106.7  61.2  

B7205 160 0 5G16  21.2  137.0  76.8  

25 mm²      

B7204 25 00 4G25  23.5  158.2  96.0  

B720 525 00 5G25  26.4  199.8  120.0  

35 mm²      

B720 435 00 4G35  26.4  210.6  134.4  

B720 535 00 5G35  29.6  263.5  168.0  

50 mm²      

B720 450 00 4G50  32.4  280.0  192.0  

B720 550 00 5G50  36.5  360.0  240.0  

     
weitere Typen auf Anfrage 
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8.5 Geräteleitung H05VV-F mit PVC Aussenmantel, schwarz 
 
 

Koflex CENELEC H0 3 / H0 5VV - F schwarz  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H03VV-F 200/300 V 
  U0/U H05VV-F 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
  K = kältefest -30°C bis +70°C 
  T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Vliesbandierung ¿ber dem Verseilverband 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²  H03VV -F    

B723 0207 5 2x0.75  6.4  5.2  1.4  

B723 0307 5 3G0.75  6.8  6.6  2.2  

B723 0407 5 4G0.75  7.4  8.0  2.9  

B723 0507 5 5G0.75  8.3  9.1  3.6  

     

1.0mm²  H05 VV -F    

B723 0210 0 2x1.0  6.8  6.2  1.9  

B723 0310 0 3G1.0  7.2  7.7  2.9  

B723 0410 0 4G1.0  8.1  9.4  3.8  

B723 0510 0 5G1.0  8.8  11.4  4.8  

B72307100  7G1.0  9.1  13.0  6.7  

     

1.5mm²  H05 VV -F    

B723 0215 0 2x1.5  7.6  8.6  2.9  

B723 0315 0 3G1.5  8.3  10.5  4.3  

B723 0415 0 4G1.5  9.3  13.6  5.8  

B723 0515 0 5G1.5  10.3  17.2  7.2  

B72307 15 0 7G1.5  11.1  19.2  10.1  

B72312 15 0 12 G1.5  12.0  25.0  17.3  

     

2.5mm²  H05 VV -F    

B723 0225 0 2G2.5  7.5  13.1  4.8  

B723 0325 0 3G2.5  8.4  16.7  7.2  

B723 0425 0 4G2.5  9.1  20.0  9.6  

B723 0525 0 5G2.5  10.6  25.2  12.0  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 

auch in Weiss lieferbar 
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8.6 Geräteleitung PVC nach CENELEC mit transp. Aussenmantel  
 
 

Koflex CENELEC (C)Y transparent  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteleitung geschirmt  
  Mantel transparent 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U < 1.5mm2 300/500 V 
  U0/U > 1.5mm2 450/750 V 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungs- Ø x7.5 

Halogenfreiheit IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach IEC 60332-1, EN 50265-2 
 VDE 0482 T 265-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PVC-Aderisolation  
Å Adern nach HD 308 S2 oder nummeriert mit ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Zwischenmantel PVC grau 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å PVC-Aussenmantel 
Å Mantelfarbe transparent 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5 0 mm²      

B71502050  (2x0.5)  7.0  7.5  2.9  

B71503050  (3G0.5)  7.3  8.3  4.5  

B71504050  (4G0.5)  7.9  9.9  5.2  

B71505050  (5G0.5)  8.4  11.2  5.7  

B71507050  (7G0.5)  8.9  13.2  6.9  

0. 75 mm²      

B715 02075  (2x0.75)  7.4  8.6  3.1  

B715 03075  (3G0.75 )  7.9  10.0  4.6  

B71504075  (4G0.75 )  8.4  11.5  5.6  

B71505075  (5G0.75 )  8.9  13.0  7.0  

B715 07075  (7G0.75)  9.7  16.1  9.8  

1.0mm²      

B71502100  (2x1.0)  7.9  9.8  5.1  

B71503100  (3G1.0 )  8.2  11.1  7.0  

B71504100  (4G1.0 )  8.7  13.0  8.0  

B71505100  (5G1.0 )  9.5  15.3  9.5  

B715 07100  (7G1.0)  10.2  18.5  12.0  

1.5mm²      

B71502150  (2x1.5)  9.9  13.2  6.5  

B71503150  (3G1.5 )  10.3  17.0  9.0  

B71504150  (4G1.5 )  11.3  20.4  11.0  

B71505150  (5G1.5 )  12.6  24.6  12.5  

B71507150  (7G1.5)  13.9  32.0  15.9  

2.5mm²      

B71503250  (3G2.5 )  11.8  21.1  12.4  

B71504250  (4G2.5 )  13.0  31.0  15.0  

B71505250  (5G2.5 )  14.6  32.6  18.0  

B71507250  (7G2.50)  15.9  44.4  23.45  

4 mm²      

B71504400  (4G4)  15.1  40.3  22.0  

B71505400  (5G4)  16.5  47.8  26.4  

6 mm²      

B71504600  (4G6)  16.6  52.4  28.9  

B71505600  (5G6)  18.2  62.4  35.4  

10 mm²      

B71541000  (4G10)  21.1  84.3  48.9  

B71551000  (5G10)  23.1  100.4  56.3  

16 mm²      

B71541600  (4G16)  23.9  139.5  70.5  

B71551600  (5G16)  26.8  181.2  89.5  

25 mm²      

B71542500  (4G25)  29.4  190.3  107.6  

B71552500  (5G25)  32.6  237.4  142.0  

35 mm²      

B71543500  (4G35)  32.4  248.9  146.8  

B71553500  (5G35)  36.0  277.1  183.9  

50 mm²      

B71545000  (4G50)  38.8  336.2  208.5  

70 mm²      

B71547000  (4G70)  43.7  371.9  288.6  

95 mm²      

B71549500  (4G95)  50.4  584.9  362.9  

120 mm²      

B71541200  (4G120)  56.8  750.9  506.9  

150 mm²      

B71541500  (4G150)  62.2  780.0  579.2  

185 mm²      

B71541850  (4G185)  67.8  986.6  756.8  
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8.7 Steuerleitung mit Stahldrahtgeflecht und PVC Aussenmantel  
 
 

Koflex N (St)Y  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung mit Stahldrahtgeflecht  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 
Å Für härtest Betriebsbedingungen 

Eigenschaften 
Å Hoher mechanischer Schutz durch verzinktes Stahldraht- 
  geflecht und PVC-Zwischenmantel 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Aussenmantel transparent Spezial-PVC 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Zwischenmantel PVC 
Å Geflecht aus feuerverzinkten Stahldrªhten, optische  
  Bedeckung Ó 65% 
Å Mantel Spezial-PVC transparent 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm ²      
B725 0305 0 3G0.5  7.9  13.4  1.4  

B725 0405 0 4G0.5  9.0  14.0  1.9  

B725 0505 0 5G0.5  9.7  15.6  2.4  

B725 0705 0 7G0.5  10.7  18.0  3.4  

B725 1205 0 12G0.5  12.3  27.5  5.8  

B725 1805 0 18G0.5  15.0  35.0  8.6  

B725 2505 0 25G0.5  17.3  44.0  12.0  

     

0. 7 5mm ²      

B725 0207 5 2x0.75  8.2  12.9  1.4  

B725 0307 5 3G0.75  8.5  14.0  2.2  

B725 0407 5 4G0.75  9.5  16.2  2.9  

B725 0507 5 5G0.75  10.1  16.8  3.6  

B725 0707 5 7G0.75  11.2  19.7  5.0  

B725 1207 5 12G0.75  14.0  30.0  8.6  

B725 1807 5 18G0.75  15.5  39.8  13.0  

B725 2507 5 25G0.75  18.2  50.0  18.0  

     

1.0 mm ²      

B72502 10 0 2x 1.0  9.8  17.0  1.9  

B725 0310 0 3G1.0  10.1  18.7  2.9  

B725 0410 0 4G1.0  10.8  19.6  3.8  

B725 0510 0 5G1.0  11.6  23.0  4.8  

B725 0710 0 7G1.0  12.4  27.0  6.7  

B725 1210 0 12G1. 0 15.1  38.0  11.5  

B725 1810 0 18G1.0  17.3  50.6  17.3  

B725 2510 0 25G1.0  20.0  62.0  24.0  

     

1.5 mm ²      

B725 02150  2x 1. 5 10.2  18.0  2.9  

B725 031 50  3G1. 5 10.6  19.5  4.3  

B72504150  4G1.5  11.3  21.0  5.8  

B72505150  5G1.5  12.2  24.7  7.2  

B72507150  7G1.5  13.0  31.6  10.1  

B72512150  12G1.5  15.9  45.6  17.3  

B72518150  18G1.5  20.0  65.0  25.9  

B72525150  25G1.5  25.5  93.1  36.0  

     

2.5 mm ²      

B725 03 250  3G2 .5 12.7  25.6  7.2  

B72504250  4G2.5  13.6  30.3  9.6  

B72505250  5G2.5  14.7  34.3  12.0  

B72507250  7G2.5  15.8  42.6  16.8  

B72512250  12G2.5  20.5  79.0  28.8  

B72518250  18G2.5  26.5  93.0  43.2  

B72525250  25G2.5  31.5  145.0  60.0  

     

4 ï 10mm²   

B725 04400  4G4 16.1  41.5  15.4  

B725 05400  5G4 17.5  48.3  19.2  

B725 07400  7G4 21.5  70.  26.9  

B72504600  4G6  18.4  60.0  23.4  

B72505600  5G6  20.0  65.1  28.8  

B72507600  7G6  22.5  85.0  40.3  

B72541000  4G10  22.3  100.0  38.4  

B72551000  5G10  25.5  107.0  48.0  

B72571000  7G10  27.5  140.0  67.2  
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8.8 Steuerleitung mit PVC Aussenmantel, UL / CSA / HAR 

 
 

Koflex N Y UL / CSA  / HAR  
 

            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt,  
  UL/CSA-HAR Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U (HAR) 300/500 V 
  UL 600 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 
 Flame test 
Approbation UL AWM 2587 
 CSA AWM I A/B II A/B 
 H05VV5-F, HD 21.13 (0.5-2.5) 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach IEC 228 
  Klasse 5, UL Style 
Å Spezial-PVC-Aderisolation , UL/CSA-Approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 class 43, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche, UL-approbiert 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B7500205 0 2x0.5  6.2  4.9  1.0  

B75 00305 0 3G0.5  6.6  6.4  1.5  

B75 00405 0 4G0.5  7.1  7.5  1.9  

B75 00505 0 5G0.5  7.5  9.1  2.4  

B75 00705 0 7G0.5  9.5  13.5  3.4  

B75 01005 0 10G0.5  11.0  16.9  4.8  

B75 01205 0 12G0.5  11.8  19.6  5.8  

B75 01605 0 16G0.5  12.6  24.7  7.7  

B75018050  18G0.5  13.6  27.3  8.6  

B75 02105 0 21G0.5  15.0  29.1  10.1  

B75 02505 0 25G0.5  16.8  34.8  12.0  

B75034 05 0 34 G0.5  19.3  50.4 16.3  

B75 04005 0 40G0.5  20.1  57.0  19.2  

B75 05005 0 50G0.5  22.5  71.0  24.0  

B75 06505 0 65G0.5  24.3  83.9  29.3  

     

0.75mm²      

B75 00207 5 2x0.75  6.3  5.5  1.4  

B75 00307 5 3G0.75  6.7  7.7  2.2  

B75 00407 5 4G0.75  7.3  9.2  2.9  

B75 00507 5 5G0.75  8.7  12.0  3.6  

B75 00707 5 7G0.75  9.8  16.6  5.0  

B75 01007 5 10G0.75  11.5  20.7  7.2  

B75 01207 5 12G0.75  12.2  24.0  8.6  

B75 01607 5 16G0.75  13.4  30.4  11.5  

B75 01807 5 18G0.75  14.0  33.8  13.0  

B75 02107 5 21G0.75  14.8  38.4  15.1  

B75 02507 5 25 G0.75  17.2  43.1  18.0  

B75 03407 5 34 G0.75  20.5  61.8  24.5  

B75042 07 5 42 G0.75  23.1  73.5  30.2  

B75 05007 5 50 G0.75  24.3  88.1  36.0  

B75061 07 5 61 G0.75  27.2  104.3  43.9  

     

1.0mm²      

B75 00210 0 2x1.0  6.6  6.3  2.0  

B75 00310 0 3G1.0  7.1  8.5  2.9  

B75 00410 0 4G1.0  7.7  10.2  3.8  

B75 00510 0 5G1.0  8.7  13.5  4.8  

B75 00710 0 7G1.0  10.4  18.4  6.7  

B75 01010 0 10G1.0  12.2  23.2  9.6  

B75 01210 0 12G1.0  12.8  27.0  11.5  

B75 01610 0 16G1.0  14.2  34.5  15.4  

B75 01810 0 18G1.0  15.2  41.0  17.3  

B75 02010 0 20G1.0  15.9  43.2  19.2  

B75 02110 0 21G1.0  16.7  44.7  20.2  

B75025 10 0 25 G1.0  18.5  56.2  24.0  

B75034 10 0 34 G1.0  21.1  73.4  32.6  

B75042 10 0 42 G1.0  22.7  86.9  43.7  

B75050 10 0 50 G1.0  25.2  105.0  48.0  

B75061 10 0 61 G1.0  28.0  124.7  58.6  
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8.8 Steuerleitung mit PVC Aussenmantel, UL / CSA / HAR 

 
 

Koflex N Y UL / CSA  / HAR  
 

          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt,  
  UL/CSA-HAR Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U (HAR) 300/500 V 
  UL 600 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 
 Flame test 
Approbation UL AWM 2587 
 CSA AWM I A/B II A/B 
 H05VV5-F, HD 21.13 (0.5-2.5) 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach IEC 228 
  Klasse 5, UL Style 
Å Spezial-PVC-Aderisolation , UL/CSA-Approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 class 43, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche, UL-approbiert 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.5mm²      

B75 00215 0 2x1.5  7.9  8.1  2.9  

B75 00315 0 3G1.5  8.4  10.6  4.3  

B75 00415 0 4G1.5  9.2  14.0  5.8  

B75 00515 0 5G1.5  10.3  17.0  7.2  

B75 00715 0 7G1.5  12.5  24.7  10.1  

B75 01015 0 10G1.5  14.1  31.2  14.4  

B75 01215 0 12G1.5  14.7  34.5  17.3  

B75 01815 0 18G1.5  17.5  47.1  25.9  

B75021 15 0 21 G1.5  19.5  61.0  30.2  

B75 02515 0 25G1.5  18.3  74.1  36.0  

B75034 15 0 34 G1.5  24.8  93.2  49.0  

B75042 15 0 42 G1.5  28.4  112.0  60.5  

B75 05015 0 50G1.5  29 .8  136.5  72.0  

B75061 15 0 61 G1.5  32.5  163.8  87.8  

     

2.5mm²      

B75 00325 0 3G2.5  10.0  17.2  7.2  

B75 00425 0 4G2.5  11.1  21.8  9.6  

B75 00525 0 5G2.5  12.2  27.0  12.0  

B75 00725 0 7G2.5  14.7  37.2  16.8  

B75 01225 0 12G2.5  18.1  56.4  30.0  

B75 01825 0 18G2.5  21.5  83.8  43.2  

B75 02525 0 25G2.5  26.5  116.4  60.0  

     

4mm²      

B75 00340 0 3G4  11.6  24.6  11.6  

B75 00440 0 4G4  13.0  30.2  15.4  

B75 00540 0 5G4  14.0  36.5  19.2  

B75 00740 0 7G4  15.8  49.2  26.9  

     

6mm²      

B75 00460 0 4G6  14.6  49.0  22.5  

B75 00560 0 5G6  16.0  60.0  28.8  

     

10mm²      

B75 04100 0 4G10  17.4  74.0  38.4  

B75 05100 0 5G10  19.1  91.5  48.0  

     

16mm²      

B75 04160 0 4G16  23.6  112.0  61.4  

B75 05160 0 5G16  26.7  139.5  76.8  

     

25mm²      

B75 04250 0 4G25  27.3  164.0  96.0  

B75052500  5G25  31.0  185.6  120.0  

     

35mm²      

B75 04350 0 4G35  31.5  209.0  134.4  

B75053500  5G35  36.8  207.2  168.0  

     

50 mm²      

B75 0450 00 4G50  31.5  209.0  134.4  

     

70 mm²      

B75 0470 00 4G70  43.4  406.8  269.0  

     

95 mm²      

B75 0495 00 4G95  47.6  544.5  365.0  

     
 

 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

8.9 Steuerleitung geschirmt mit PVC Aussenmantel, UL / CSA / HAR 

 
 

Koflex N(C)Y UL / CSA  / HAR  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung geschirmt,  
  UL/CSA-HAR Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
  UL 600 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 
 Flame test 
Approbation UL AWM 2587 
 CSA AWM I A/B II A/B 
 H05VV5-F, HD 21.13 (0.5-2.5) 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach IEC 228 
  Klasse 5, UL Style 
Å Spezial-PVC-Aderisolation , UL/CSA-Approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 class 43, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche, UL-approbiert 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
B755 0305 0 (3G0.5 )  8.3  10.3  4.1  

B755 0405 0 (4G0.5 )  9.2  12.5  4.9  

B755 0505 0 (5G0.5 )  10.0  14.3  5.5  

B755 0705 0 (7G0.5 )  11.3  19.2  7.6  

B755 1205 0 (12G0.5 )  13.4  28.1  12.5  

B75518050  (18G0.5 )  16.4  41.6  16.7  

B755 2105 0 (21G0.5 )  18.3  44.3  18.3  

B755 2505 0 (25G0.5 )  19.5  50.0  19.4  

B755 3405 0 (34 G0.5 )  21.4  63.0  24.0  

B75541 05 0 (41 G0.5 )  24.3  74.0  34.8  

B755 5005 0 (50G0.5 )  25.4  95.8  39.6  

B75561 05 0 (61 G0.5 )  27.1  104.0  44.5  

     

0.75mm²      

B755 0307 5 (3G0.75 )  8.8  12.1  5.5  

B755 0407 5 (4G0.75 )  9.8  15.8  6.7  

B755 0507 5 (5G0.75 )  10.9  17.6  7.7  

B755 0707 5 (7G0.75 )  12.1  23.0  10.9  

B755 1207 5 (12G0.75 )  14.3  31.8  16.6  

B755 1807 5 (18G0.75 )  17.1  46.0  25.7  

B755 2107 5 (21G0.75 )  19.2  59.3  28.0  

B755 2507 5 (25 G0.75 )  20.3  64.1  31.8  

B755 3407 5 (34 G0.75 )  23.0  79.6  35.7  

B755 4107 5 (41 G0.75 )  25.5  89.5  45.0  

B755 5007 5 (50 G0.75 )  27.1  114.0  54.3  

B75561 07 5 (61 G0.75 )  29.5  137.5  62.0  

     

1.0mm²      

B755 0310 0 (3G1.0 )  9.3  14.1  6.2  

B755 0410 0 (4G1.0 )  10.2  17.5  7.8  

B755 0510 0 (5G1.0 )  11.0  19.8  9.1  

B755 0710 0 (7G1.0 )  12.9  25.7  11.8  

B755 1210 0 (12G1.0 )  15.6  42.0  19.8  

B755 1810 0 (18G1.0 )  17.4  55.5  30.3  

B755 2110 0 (21G1.0 )  19.3  64.0  28.5  

B755 2510 0 (25x1.0 )  21.1  75.5  34.2  

B755 3410 0 (34G1.0 )  24.8  93.8  44.5  

B75541 10 0 (41G1.0 )  27.0  114.6  56.8  

B755 5010 0 (50G1.0 )  28.7  128.5  64.5  

B75561 10 0 (61 G1.0 )  31.5  149.0  76.5  
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8.9 Steuerleitung geschirmt mit PVC Aussenmantel, UL / CSA / HAR 

 
 

Koflex N(C)Y UL / CSA  / HAR  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung geschirmt,  
  UL/CSA-HAR Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
  UL 600 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 
 Flame test 
Approbation UL AWM 2587 
 CSA AWM I A/B II A/B 
 H05VV5-F, HD 21.13 (0.5-2.5) 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach IEC 228 
  Klasse 5, UL Style 
Å Spezial-PVC-Aderisolation , UL/CSA-Approbiert 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM5 class 43, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche, UL-approbiert 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.5mm²      

B755 0315 0 (3G1.5 )  10.2  17.0  8.3  

B755 0415 0 (4G1.5 )  10.9  22.0  9.8  

B755 0515 0 (5G1.5 )  11.6  24.5  11.8  

B755 0715 0 (7G1.5 )  13.5  32.1  21.8  

B755 1215 0 (12G1.5 )  16.8  49.5  31.0  

B755 1815 0 (18G1.5 )  20.0  63.0  41.2  

B75521 15 0 (21 G1.5 )  21.8  71.0  46.0  

B755 2515 0 (25G1.5 )  24.2  95.5  54.7  

B75534 15 0 (34 G1.5 )  27.1  117.0  68.3  

B75541 15 0 (41 G1.5 )  29.0  138.0  78.0  

B755 5015 0 (50G1.5 )  31.3  165.0  91.5  

B75561 15 0 (61 G1.5 )  34.5  184.0  109.0  

     

2.5mm²      

B755 0325 0 (3G2.5 )  11.7  24.0  11.5  

B755 0425 0 (4G2.5 )  12.8  29.0  16.3  

B755 0525 0 (5G2.5 )  13.9  36.5  19.1  

B755 0725 0 (7G2.5 )  16.0  47.0  28.9  

B755 1225 0 (12G2.5 )  20.8  61.5  39.5  

B755 1825 0 (18G2.5 )  25.7  99.0  55.0  

B755 2525 0 (25G2.5 )  30.3  136.0  78.0  

     

4 mm²      

B755 04400  (4G4)  15.4  46.2  22.0  

     

6 mm²      

B755 04600  (4G6)  16.9  57.4  30.5  

     

10 mm²      

B75541000  (4G10)  21.0  94.6  51.7  

     

16 mm²      

B75541600  (4G16)  27.0  166.0  75.6  

     

25 mm²      

B75542500  (4G25)  32.0  204.7  114.6  

     

35 mm²      

B75543500  (4G35)  36.7  326.1  154.3  
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8.10 Tray-Leitung mit PVC Aussenmantel nach UL/TC-ER/MTW/CSA 
 
 

Koflex N Tray  II ER Y  
 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Steuerleitung ungeschirmt für Verlegung 
  in Kabelpritschen 
 

Einsatzbereich 

Å Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik, Motoren und Antriebe 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW) 
Å TC-ER zum Einsatz in Kabelpritschen ohne Schutz- 
  schlauch, reduziert Material- und Arbeitskosten 
Å F¿r den Einsatz im Freien geeignet 

Eigenschaften 

Å Flexibler Aufbau mit Nylon-Hülle für bessere Querdruck- 
  festigkeit gemäss UL 1277 und einfache Installation  
Å Spezial-Mantelcompound, ölbeständig 
Å UV-Beständig 
Å Für direkte Erdverlegung geeignet 
Å UL-Listing als Typ TC-Exposed Run 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL TC 
 1000 V WTTC 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Zulassungen     UL Type TC-ER, UL/AWM 
 CSA/CE, UL MTW oder DP-1 
 WTTC, class 1, Div. 2 per NEC 
 Art. 336, 392, 501, C(UL) TC 
 und CIC FT4 UL 1277 

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig  
Å Isolation PVC/Nylon THHN ï THWN  
Å Adern schwarz mit weißem Zahlendruck 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Ölbeständiger PVc-Mantel 
Å Mantelfarbe schwarz  

Auch in WTTC-Ausführung (Wind-Turbine-Tray-
Cable) lieferbar. 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 (1.0)   
B74002018  2 G AWG18  7.2  7.4  1.9  

B74003018  3 G AWG18  7.5  8.7  2.9  

B74004018  4 G AWG18  8.1  9.9  3.9  

B74005018  5 G AWG18  8.9  11.7  4.8  

B74007018  7 G AWG18  9.5  15.1  6.7  

B74010018  10 G AWG18  10.7  20.6  9.6  

B74012018  12 G AWG18  12.1  26.0  11.5  

B74018018  18 G AWG18  14.8  37.1  17.3  

B74025018  25 G AWG18  17.0  48.1  24.0  

     

AWG16 (1.5)     

B74002016  2 G AWG16  7.7  9.1  2.9  

B74003016  3 G AWG16  8.1  10.5  4.3  

B74004016  4 G AWG16  8.7  12.2  5.8  

B74005016  5 G AWG16  8.9  14.7  7.2  

B74007016  7 G AWG16  10.2  19.2  10.1  

B74000816  8 G AWG16  11.0  29.4  14.4  

B74001216  12 G AWG16  13.3  33.1  17.3  

B74001816  18 G AWG16  16.2  43.0  25.9  

B74002516  25 G AWG16  18.7  59.7  36.0  

B74004116  41 G AWG16  25.7  80.3  59.0  

B74005016  50 G AWG16  25.7  102.1  72.0  

     

AWG14 (2.5)     

B74002014  2 G AWG14  8.3  11.1  4.8  

B74003014  3 G AWG14  8.8  14.0  7.2  

B74004014  4 G AWG14  9.6  16.1  9.6  

B74005014  5 G AWG14  10.4  19.4  12.0  

B74007014  7 G AWG14  11.1  25.7  16.8  

B74010914  9 G AWG14  13.1  39.2  24.0  

B74012014  12 G AWG14  15.5  47.0  28.8  

B74018014  18 G AWG14  17.8  68.2  43.2  

B74025014  25 G AWG14  20.50  89.1  60.0  

     

AWG12 (4.0)     

B74003012  3 G AWG12  10.8  19.0  11.5  

B74004012  4 G AWG12  11.4  22.9  15.4  

B74005012  5 G AWG12  12.5  28.4  19.2  

B74007012  7 G AWG12  14.5  39.4  26.9  

     

AWG10 (6.0)     

B74003010  3 G AWG10  12.5  29.0  17.3  

B74004010  4 G AWG10  14.5  38.4  23.0  

B74005010  5 G AWG10  16.4  46.8  28.8  

B74007010  7 G AWG10  17.9  65.4  40.3  

     

AWG8 (10.0)     

B74003008  3 G AWG8 16.9  51.1  28.8  

B74004008  4 G AWG8 18.6  58.7  38.4  

B74005008  5 G AWG8 20.4  78.4  48.0  

B74007008  7 G AWG8 23.5  97.0  67.2  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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8.10 Tray-Leitung mit PVC Aussenmantel nach UL/TC-ER/MTW/CSA 
 
 

Koflex N Tray  II ER Y  
 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Steuerleitung ungeschirmt für Verlegung 
  in Kabelpritschen 
 

Einsatzbereich 

Å Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik, Motoren und Antriebe 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW) 
Å TC-ER zum Einsatz in Kabelpritschen ohne Schutz- 
  schlauch, reduziert Material- und Arbeitskosten 
Å F¿r den Einsatz im Freien geeignet 

Eigenschaften 

Å Flexibler Aufbau mit Nylon-Hülle für bessere Querdruck- 
  festigkeit gemäss UL 1277 und einfache Installation  
Å Spezial-Mantelcompound, ölbeständig 
Å UV-Beständig 
Å Für direkte Erdverlegung geeignet 
Å UL-Listing als Typ TC-Exposed Run 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL TC 
 1000 V WTTC 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Zulassungen     UL Type TC-ER, UL/AWM 
 CSA/CE, UL MTW oder DP-1 
 WTTC, class 1, Div. 2 per NEC 
 Art. 336, 392, 501, C(UL) TC 
 und CIC FT4 UL 1277 

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig  
Å Isolation PVC/Nylon THHN ï THWN  
Å Adern schwarz mit weißem Zahlendruck 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Ölbeständiger PVc-Mantel 
Å Mantelfarbe schwarz  

Auch in WTTC-Ausführung (Wind-Turbine-Tray-
Cable) lieferbar. 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG6 (16.0)   
B74003006  3 G AWG6 21.0  65.1  46.1  

B74004006  4 G AWG6 25.9  86.9  61.4  

B74005006  5 G AWG6 26.3  111.7  76.8  

B74007006  7 G AWG6 28.8  136.4  107.5  

     

AWG4 (25.0)     

B74003004  3 G AWG4 24.9  109.0  72.0  

B74004004  4 G AWG4 27.2  142.1  96.0  

B74005004  5 G AWG4 30.3  161.1  120.0  

B74007004  7 G AWG4 33.1  194.3  168.0  

     

AWG2 (35.0)     

B74003002  3 G AWG2 27.1  173.4  100.8  

B74004002  4 G AWG2 29.8  201.1  134.4  

B74005002  5 G AWG2 33.0  237.4  168.0  

     

AWG1 (50.0)     

B74003001  3 G AWG1 33.2  204.1  144.0  

B74004001  4 G AWG1 36.7  253.9  192.0  

B74005001  5 G AWG1 41.5  289.4  240.0  

     

AWG2/0 (70.0)     

B7400302/0  3 G AWG2/0  37.6  283.1  201.6  

B7400402/0  4 G AWG2/0  42.0  349.4  268.8  

B7400502/0  5 G AWG2/0  47.6  426.0  336.0  

     

AWG3/0 (95.0)     

B7400303/0  3 G AWG3/0  41.8  501.0  273.6  

B7400403/0  4 G AWG3/0  47.0  610.4  364.8  

B7400503/0  5 G AWG3/0  52.5  789.1  456.0  

     

AWG4/0 (120.0)     

B7400304/0  3 G AWG4/0  46.0  594.0  345.6  

B7400404/0  4 G AWG4/0  51.5  760.4  460.8  

B7400504/0  5 G AWG4/0  56.5  875.1  576.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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8.11 Tray-Leitung mit PVC Aussenmantel nach UL/TC-ER/MTW/CSA 
 
 

Koflex N Tray - ER (C)Y  
 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Steuerleitung geschirmt für Verlegung 
  in Kabelpritschen 
 

Einsatzbereich 

Å Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik, Motoren und Antriebe 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW) 
Å TC-ER zum Einsatz in Kabelpritschen ohne Schutz- 
  schlauch, reduziert Material- und Arbeitskosten 
Å F¿r den Einsatz im Freien geeignet 

Eigenschaften 

Å Flexibler Aufbau mit Nylon-Hülle für bessere Querdruck- 
  festigkeit gemäss UL 1277 und einfache Installation  
Å Spezial-Mantelcompound, ölbeständig 
Å UV-Beständig 
Å Für direkte Erdverlegung geeignet 
Å UL-Listing als Typ TC-Exposed Run 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL TC 
 1000 V WTTC 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Zulassungen     UL Type TC-ER, UL/AWM 
 CSA/CE, UL MTW oder DP-1 
 WTTC, class 1, Div. 2 per NEC 
 Art. 336, 392, 501, C(UL) TC 
 und CIC FT4 UL 1277 

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig  
Å Isolation PVC/Nylon THHN ï THWN  
Å Adern schwarz mit weißem Zahlendruck 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Schirm aus alukaschierter Folie und Geflecht aus  
  verzinnten Kupferdrähten 
Å Ölbeständiger PVc-Mantel 
Å Mantelfarbe schwarz  

Auch in WTTC-Ausführung (Wind-Turbine-Tray-
Cable) lieferbar. 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18 (1.0)   
B74502018  (2 G AWG18)  8.6  15.1  5.0  

B74503018  (3 G AWG18)  9.0  16.4  6.0  

B74504018  (4 G AWG18)  9.7  20.0  7.1  

B74505018  (5 G AWG18)  10.5  22.9  8.8  

B74507018  (7 G AWG18)  12.2  30.6  11.1  

B74510018  (10 G AWG18)  15.0  41.1  15.0  

B74512018  (12 G AWG18)  15.4  46.0  18.4  

B74518018  (18 G AWG18)  17.8  62.4  26.0  

B74525018  (25 G AWG18)  21.9  84.5  34.9  

B74534018  (34 G AWG18)  24.5  98.4  48.6  

B74550018  (50 G AWG18)  26.2  109.6  62.5  

     

AWG16 (1.5)     

B74502016  (2 G AWG16)  9.0  16.1  6.3  

B74503016  (3 G AWG16)  9.4  18.1  8.0  

B74504016  (4 G AWG16)  10.2  24.0  9.7  

B74505016  (5 G AWG16)  11.1  27.4  11.9  

B74507016  (7 G AWG16)  12.9  36.7  14.7  

B74510016  (10 G AWG16)  15.8  51.1  19.3  

B74512016  (12 G AWG16)  16.2  59.8  26.7  

B74518016  (18 G AWG16)  18.9  78.7  37.4  

B74525016  (25 G AWG16)  22.3  124.0  52.6  

B74534016  (34 G AWG16)  24.9  140.1  62.9  

B74541016  (41 G AWG16)  26.7  267.1  80.1  

B74550016  (50 G AWG16)  33.7  361.4  88.5  

B74561016  (61 G AWG16)  36.0  408.9  110.0  

     

AWG14 (2.5)     

B74502014  (2 G AWG14)  10.0  26.9  9.6  

B74503014  (3 G AWG14)  10.5  29.4  14.4  

B74504014  (4 G AWG14)  11.4  34.1  14.8  

B74505014  (5 G AWG14)  12.4  42.0  18.1  

B74507014  (7 G AWG14)  15.3  55.1  25.5  

B74510014  (10 G AWG14)  17.9  63.1  34.0  

B74512014  (12 G AWG14)  18.4  84.7  44.1  

B74518014  (18 G AWG14)  22.4  133.6  57.0  

B74525014  (25 G AWG14)  26.5  192.1  73.8  

     

AWG12 (4.0)     

B74503012  (3 G AWG12)  11.6  38.1  17.4  

B74504012  (4 G AWG12)  12.6  50.4  23.0  

B74505012  (5 G AWG12)  14.5  69.2  27.3  

B74507012  (7 G AWG12)  17.1  90.8  31.6  

B74512012  (12 G AWG12)  20.5  149.7  50.7  

B74518012  (18 G AWG12)  25.0  210.4  75.1  

     

AWG10 (6.0)     

B74503010  (3 G AWG10)  13.8  62.3  24.0  

B74504010  (4 G AWG10)  15.1  72.9  30.5  

B74505010  (5 G AWG10)  16.4  108.2  43.9  

B74507010  (7 G AWG10)  18.0  141.4  50.5  

     

AWG8 (10.0)     

B74503008  (3 G AWG8)  17.6  110.8  35.0  

B74504008  (4 G AWG8)  19.3  132.4  53.5  

B74505008  (5 G AWG8)  22.1  159.6  59.2  

B74507008  (7 G AWG8)  24.2  218.6  81.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

8.11 Tray-Leitung mit PVC Aussenmantel nach UL/TC-ER/MTW/CSA 
 
 

Koflex N Tray - ER (C)Y  
 

                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Fest verlegte PVC-Steuerleitung geschirmt für Verlegung 
  in Kabelpritschen 
 

Einsatzbereich 

Å Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau,  
  Transport- und Fördertechnik, Motoren und Antriebe 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å f¿r flexible Anwendung ohne Zwangsf¿hrung 
Å Entspricht NFPA 79 f¿r Ămachine tool wiringñ (MTW) 
Å TC-ER zum Einsatz in Kabelpritschen ohne Schutz- 
  schlauch, reduziert Material- und Arbeitskosten 
Å F¿r den Einsatz im Freien geeignet 

Eigenschaften 

Å Flexibler Aufbau mit Nylon-Hülle für bessere Querdruck- 
  festigkeit gemäss UL 1277 und einfache Installation  
Å Spezial-Mantelcompound, ölbeständig 
Å UV-Beständig 
Å Für direkte Erdverlegung geeignet 
Å UL-Listing als Typ TC-Exposed Run 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung 
  U0/U                     600 V UL TC 
 1000 V WTTC 
Prüfspannung 3500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Zulassungen     UL Type TC-ER, UL/AWM 
 CSA/CE, UL MTW oder DP-1 
 WTTC, class 1, Div. 2 per NEC 
 Art. 336, 392, 501, C(UL) TC 
 und CIC FT4 UL 1277 

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig  
Å Isolation PVC/Nylon THHN ï THWN  
Å Adern schwarz mit weißem Zahlendruck 
Å Schutzleiter gnge nach DIN EN 50334 
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Schirm aus alukaschierter Folie und Geflecht aus  
  verzinnten Kupferdrähten 
Å Ölbeständiger PVc-Mantel 
Å Mantelfarbe schwarz  

Auch in WTTC-Ausführung (Wind-Turbine-Tray-
Cable) lieferbar. 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG6 (16.0)   
B74503006  (3 G AWG6)  25.2  138.5  65.3  

B74504006  (4 G AWG6)  27.8  186.1  80.7  

B74505006  (5 G AWG6)  31.2  261.4  94.0  

B74507006  (7 G AWG6)  34.5  321.1  134.5  

     

AWG4 (25.0)     

B74503004  (3 G AWG4)  29.0  245.5  92.0  

B74504004  (4 G AWG4)  32.4  272.1  116.9  

B74505004  (5 G AWG4)  34.2  349.0  142.0  

B74507004  (7 G AWG4)  40.3  496.0  192.1  

     

AWG4 (25.0)     

B74503004  (3 G AWG4)  29.0  245.5  92.0  

B74504002  (4 G AWG2)  36.2  410.0  168.0  

B74505002  (5 G AWG2)  40.5  492.1  202.0  

     

AWG2 (35.0)     

B74503002  (3 G AWG2)  32.4  313.0  125.0  

B74504002  (4 G AWG2)  36.2  410.0  168.0  

B74505002  (5 G AWG2)  40.5  492.1  202.0  

     

AWG1 (50.0)     

B74503001  (3 G AWG1)  40.4  456.0  188.7  

B74504001  (4 G AWG1)  45.5  576.1  237.0  

B74505001  (5 G AWG1)  50.0  718.6  288.0  

     

AWG2/0 (70.0)     

B7450302/0  (3 G AWG2/0)  47.1  558.0  251.6  

B7450402/0  (4 G AWG2/0)  51.1  738.7  325.7  

B7450502/0  (5 G AWG2/0)  56.0  929.0  403.2  

     

AWG3/0 (95.0)     

B7450303/0  (3 G AWG3/0)  50.1  852.0  308.6  

B7450403/0  (4 G AWG3/0)  55.0  1020.0  406.0  

B7450503/0  (5 G AWG3/0)  60.5  1380.0  524.4  

     

AWG4/0 (120.0)     

B7450304/0  (3 G AWG4/0)  54.0  1109.0  417.6  

B7450404/0  (4 G AWG4/0)  59.5  1362.0  523.1  

B7450504/0  (5 G AWG4/0)  64.5  1542.0  662.4  

 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

8.12 Geräteleitung PVC, SVT, SJT, SJTOW, SOOW, nach NEMA 
 
 

Koflex Y Nema SVT,  SJT, SJTOW, SOOW  
 

            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Steuerleitung ungeschirmt, nach NEMA, 
  UL/CSA-Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Apparate, Geräte und als Anschlussleitung 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Betriebsspannung 
  SVT/SJT/SJTOW 300 V 
  SOOW 600 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich SVT/SJT/SJTOW 
  bewegt  -5 °C bis +105 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +105 °C 
Temperaturbereich SOOW 
  bewegt  -40°C bis +90 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +90 °C 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 IECN 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 
 Flame test 
Approbation UL AWM 2587 
 CSA AWM I A/B II A/B 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach IEC 13602 
Å Spezial-PVC-Aderisolation , UL/CSA-Approbiert 
  (SOOW = Ethylen-Propylen-Kautschuk 3G) 
Å Aderfarben nach UL-62, flexible cords: ICEA standard Tab.1 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-UL-PVC 105°C (SOOW = Neopren) 
  adhäsionsfreie Oberfläche, UL-approbiert 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

SVT      
B75902018  2xAWG18/41  6.0  5.5  2.0  

B75903018  3xAWG18/41  6.4  6.6  2.9  

     

SJT      

B75913018  3xAWG18/32  8.2  9.5  3.0  

B75903016  3xAWG16/26  8.8  14.0  4.6  

B75903014  3xAWG14/41  9.8  14.9  6.25  

B75905014  5xAWG14/41  11.7  33.1  10.5  

     

SJTOW      

B75923018  3xAWG18/16  8.2  8.7  3.0  

B75913016  3xAWG16/26  8.8  11.1  3.6  

B75913014  3xAWG14/41  9.8  15.6  5.5  

B75903012  3xAWG12/65  11.8  18.7  9.9*  

     

SOOW      

B75943018  3xAWG18/16  9.1  14.3  3.0  

B75904018  4xAWG18/16  9.8  16.7  2.9  

B75923016  3xAWG16/26  10.1  15.5  4.1  

B75904016  4xAWG16/26  10.6  17.1  5.4  

B75923014  3xAWG14/41  13.3  12.7  6.0  

B75904014  4xAWG14/41  14.4  30.0  8.0  

B75931012  3xAWG12/65  15.2  39.0  9.6  

B75904012  4xAWG12/65  16.5  41.2  12.9  

B75903010  3xAWG10/103  16.5  41.8  14.2  

B75904010  4xAWG10/103  17.8  45.5  21.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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9.1 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel FE0D 

 
 

Koflex  halogenfrei N LIHH  FE0 D 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt, FE0D  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x10 
Dca s2-d2-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Polymer-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
C7000205 0 2x0.5  5.3  4.1  1.0  

C7000305 0 3G0.5  5.7  4.8  1.5  

C7010305 0 3x0.5  5.7  4.8  1.5  

C7000405 0 4G0.5  6.2  5.8  1.9  

C7010405 0 4x0.5  6.2  5.8  1.9  

C7000505 0 5G0.5  6.6  6.9  2.4  

C701 0505 0 5x0.5  6.6  6.9  2.4  

C7000705 0 7G0.5  7.2  8.5  3.4  

C7001005 0 10G0.5  9.1  12.2  4.8  

C7001205 0 12G0.5  9.1  13.4  5.8  

C7001405 0 14G0.5  9.5  15.1  6.7  

C7001605 0 16G0.5  10.0  16.8  7.7  

C70018050  18G0.5  10.7  19.0  8.6  

C7002105 0 21G0.5  11.2  22.4  10.1  

C7002505 0 25G0.5  12.6  27.0  12.0  

C7003005 0 30G0.5  13.5  31.3  14.4  

C7003 405 0 34G0.5  14.7  36.3  16.3  

C70037 05 0 37 G0.5  14.7  37.2  17.8  

C7004005 0 40G0.5  15.6  40.0  19.2  

C7005005 0 50G0.5  17.3  51.2  24.0  

C7006505 0 65G0.5  19.2  70.0  31.2  

     

0.75mm²      

C7000207 5 2x0.75  5.8  5.4  1.4  

C7000307 5 3G0.75  6.1  6.6  2.2  

C7010307 5 3x0.75  6.1  6.6  2.2  

C7000407 5 4G0.75  6.6  7.8  2.9  

C7010407 5 4x0.75  6.6  7.8  2.9  

C7000507 5 5G0.75  7.1  9.1  3.6  

C7010507 5 5x0.75  7.1  9.1  3.6  

C7000707 5 7G0.75  7.8  12.4  5.0  

C7000807 5 8G0.75  9.0  12.6  5.8  

C7001007 5 10G0.75  10.1  17.6  7.2  

C7001207 5 12G0.75  10.4  19.1  8.6  

C7001607 5 16G0.75  11.8  23.7  11.5  

C7001807 5 18G0.75  12.2  28.3  13.0  

C7002107 5 21G0.75  13.5  29.3  15.1  

C7002507 5 25 G0.75  14.2  38.8  18.0  

C7003407 5 34 G0.75  16.6  46.1  24.5  

C7004107 5 41 G0.75  18.0  56.8  29.5  

C7005007 5 50 G0.75  19.8  73.0  36.0  

C7006 1075  61G0.75  20.9  102.8  43.9  

     

1.0mm²      

C7000210 0 2x1.0  6.2  6.3  2.0  

C7000310 0 3G1.0  6.4  7.5  2.9  

C7010310 0 3x1.0  6.4  7.5  2.9  

C7000410 0 4G1.0  7.0  9.1  3.8  

C7010410 0 4x1.0  7.0  9.1  3.8  

C7000510 0 5G1.0  7.5  11.2  4.8  

C7010510 0 5x1.0  7.5  11.2  4.8  

C7010610 0 6x1.0  8.2  12.6  5.8  

C7000710 0 7G1.0  8.3  13.9  6.7  

C7000810 0 8G1.0  9.8  15.9  7.7  

C7001010 0 10G1.0  10.8  20.1  9.6  

C7001210 0 12G1.0  11.0  22.1  11.5  

C7001410 0 14G1.0  11.8  26.3  13.4  

C7001610 0 16G1.0  12.4  29.5  15.4  

C7001810 0 18G1.0  13.2  32.8  17.3  

C7002110 0 21G1.0  14.4  38.4  20.2  
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9.1 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel FE0D 

 
 

Koflex  halogenfrei N LIHH  FE0 D 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt, FE0D  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x10 
Dca s2-d2-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Polymer-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0mm²      

C7002510 0 25x1.0  15.4  46.5  24.0  

C7003410 0 34G1.0  17.8  61.3  32.6  

C7004210 0 42 G1.0  19.5  72.6  40.3  

C7005010 0 50G1.0  21.2  87.5  48.0  

C7006510 0 65G1.0  22.8  130.4  62.4  

     

1.5mm²      

C7000215 0 2x1.5  6.8  7.9  2.9  

C7000315 0 3G1.5  7.3  9.5  4.3  

C7010315 0 3x1.5  7.3  9.5  4.3  

C7000415 0 4G1.5  7.7  11.8  5.8  

C7010415 0 4x1.5  7.7  11.8  5.8  

C7000515 0 5G1.5  8.2  14.3  7.2  

C70105150  5x1.5  8.2  14.3  7.2  

C7000715 0 7G1.5  9. 4 18.2  10.1  

C7000815 0 8G1.5  10.9  21.9  11.5  

C7001015 0 10G1.5  12.3  27.7  14.4  

C7001215 0 12G1.5  12.6  30.5  17.3  

C7001 615 0 16G1.5  14.3  40.7  20.2  

C7001815 0 18G1.5  14.8  44.4  25.9  

C700 19 15 0 19 G1.5  15.0  45.6  28.3  

C700 25 15 0 25 G1.5  17.2  63.4  36.0  

     

2.5mm²      

C7000 225 0 2x 2.5  8.4  11.3  4.8  

C7000325 0 3G2.5  9.1  13.8  7.2  

C7000425 0 4G2.5  10.0  17.4  9.6  

C7000525 0 5G2.5  11.0  21.4  12.0  

C7000725 0 7G2.5  12.1  28.1  16.8  

C7001225 0 12G2.5  15.4  46.8  28.8  

C7001825 0 18G2.5  18. 4 66.2  43.2  

C7002525 0 25G2.5  23.8  109.8  60.0  

     

4mm²      

C7000440 0 4G4  11.5  29.9  15.4  

C7000540 0 5G4  12.8  36.1  19.2  

C7000740 0 7G4  16.0  48.8  26.9  

     

6mm²      

C7000460 0 4G6  13.6  48.2  22.5  

C7000560 0 5G6  15. 9 58.4  28.8  

C7000760 0 7G6  17.6  78.3  40.3  

10mm²      

C7004100 0 4G10  17.0  73.6  38.4  

C7005100 0 5G10  19. 0 91.3  48.0  

C7007100 0 7G10  22.5  118.8  67.2  

16mm²      

C700 4160 0 4G16  20.6  108.0  61.4  

C700 5160 0 5G16  23.5  136.5  76.8  

C700 7160 0 7G16  26.2  177.3  107.5  

25mm²       

C700 4250 0 4G25  27.0  154.0  96.0  

35mm²      

C700 4350 0 4G35  33.7  206.0  134.4  

50mm²      

C70045000  4G50  38.0  272.6  196.8  
 

technische Änderungen vorbehalten 
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9.2 Steuerleitung geschirmt mit halogenfreiem Aussenmantel FE0 
 
 

Koflex halogenfrei N  HSL (C)H  FE0 D 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung geschirmt, FE0D  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x15 
Dca s1-d2-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Polymer-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
C7100205 0 (2x0.5)  5.6  4.6  2.4  

C7100305 0 (3G0.5)  5.9  5.3  3.2  

C710 04 05 0 (4G0.5)  5.9  7.0  3.9  

C7100505 0 (5G0.5)  6.8  8.1  4.5  

C7100705 0 (7G0.5)  7. 3 9.8  5.8  

C7101 005 0 (10 x0.5)  9.5  13.6  7.7  

C7101205 0 (12G0.5)  9.7  15.3  8.8  

C7101805 0 (18G0.5)  11.3  20.7  11.9  

C7102505 0 (25G0.5)  13.4  29.2  17.2  

     

0.75mm²      

C7100207 5 (2x0.75)  6.1  5.4  3.4  

C7100307 5 (3G0.75)  6.4  7.0  4.2  

C7100407 5 (4G0.75)  6.9  8.2  5.1  

C7100507 5 (5G0.75)  7.5  9.8  6.0  

C7100707 5 (7G0.75)  8.3  11.8  7.7  

C71010075  (10x0.75)  10.5  17.0  10.6  

C7101207 5 (12G0.75)  11.0  18.9  13.4  

C7101807 5 (18G0.75)  12.8  26.5  18.5  

C7102507 5 (25G0.75)  15.1  36.0  25.1  

     

1.0mm²      

C7100210 0 (2x1.0)  6.4  7.0  4.1  

C7100310 0 (3G1.0)  6.8  7.9  5.2  

C7100410 0 (4G1.0)  7.3  9.8  6.3  

C7100510 0 (5G1.0)  8.1  11.5  7.5  

C7100710 0 (7G1.0)  8.7  14.1  9.7  

C7101210 0 (12G1.0)  11.6  22.9  16.9  

C7101810 0 (18G1.0)  13.7  34.1  25.6  

C7102510 0 (25G1.0)  16.2  44.9  34.2  

     

1.5mm²      

C7100215 0 (2x1.5)  7.0  9.0  5.2  

C7100315 0 (3G1.5)  7.4  10.3  6.4  

C7100415 0 (4G1.5)  8.2  12.5  8.0  

C7100515 0 (5G1.5)  8.9  15.3  9.7  

C7100715 0 (7G1.5)  9.8  19.2  12.9  

C7101215 0 (12G1.5)  13.2  33.4  21.9  

C7101815 0 (18G1.5)  15.6  46.4  34.0  

C71021150  (21G1.50)  17.0  51.6  36.2  

C7102515 0 (25G1.5)  18.2  62.3  43.2  

     

2.5mm²      

C7100325 0 (3G2.5)  8.9  15.5  10.0  

C7100425 0 (4G2.5)  9.9  19.5  12.7  

C7100525 0 (5G2.5)  10.9  23.7  16.9  

C7100725 0 (7G2.5)  11.8  32.1  21.6  

C7101225 0 (12G2.5)  16.1  52.8  34.5  

C7101825 0 (18G2.5)  19.7  75.5  50.1  

C7102525 0 (25G2.5)  23.4  102.2  77.5  
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9.2 Steuerleitung geschirmt mit halogenfreiem Aussenmantel FE0 
 
 

Koflex halogenfrei N  HSL(C)H FE0D  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung geschirmt, FE0D  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x15 
Dca s1-d2-a1 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Polymer-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4 mm²     

C7100 240 0 (2x 4)  9.8  18.4  12.0  

C71003400  (3G4)  10.4  23.8  17.4  

C71004400  (4G4)  11.5  30.5  23.0  

C71005400  (5G4)  12.7  38.8  27.3  

C71007400  (7G4)  14.2  50.4  31.6  

     

6 mm²      

C71602600  (2x6)  11.6  27.0  17.3  

C71603600  (3G6)  12.5  32.8  24.0  

C7100460 0 (4G6)  14.1  41.6  30.5  

C71605600  (5G6)  15. 9 51.0  43.9  

C71607600  (7G6)  19.2  67.0  50.5  

     

10 mm²      

C71021000  (2x10)  14.6  42.0  25.5  

C71031000  (3G10)  15.7  49.5  35.0  

C7104100 0 (4G10)  17.4  78.5  53.5  

C71051000  (5G10)  19.3  85.5  59.2  

C71071000  (7G10)  21.2  130.8  81.0  

     

16 mm²      

C7104160 0 (4G16)  20.4  88.2  74.0  

C71051600  (5G16)  22.4  129.3  89.5  

C71071600  (7G16)  24.8  214.9  128.2  

     

25 mm²      

C710 32500  (3G25)  22.3  143.2  107.0  

C7104250 0 (4G25)  24.9  191.1  114.0  

C71652500  (5G25)  27.8  241.4  138.0  

     

35 mm²      

C71633500  (3G35)  26.2  191.4  124.0  

C71643500  (4G35)  29.1  254.2  157.6  

C71653500  (5G35)  32. 9 318.0  193.0  

     

50 mm²      

C71635000  (3G50)  30.5  308.0  167.5  

C71645000  (4G50)  36.5  355.0  215.5  

C71655000  (5G50)  43.3  475.3  279.4  

     

70 mm²      

C71037000  (3G70)  36.0  384.0  228.8  

C71047000  (4G70)  43.1  493.9  312.0  

C71057000  (5G70)  49.3  657.2  370.5  

     

95 mm²      

C71039500  (3G95)  40.9  565.1  301.0  

C71049500  (4G95)  49.6  669.0  404.3  

C71059500  (5G95)  57.3  837.0  502.6  

     

120 mm²      

C71031200  (3G120)  48.4  634.2  381.2  

C71041200  (4G120)  56.0  845.3  506.9  

     

185 mm²      

C71041850  (4G185)  69.5  1080.0  804.0  
 

technische Änderungen vorbehalten 
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9.3 Steuerleitung nach CENELEC, halogenfrei 

 
 

Koflex halogenfree CENELEC 0.6/1kV 90°C  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible, halogenfreie-Steuerleitung  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Chemische Industrie 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å resistent gegen Kaltreiniger und Desinfektionsmittel 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt Leitungs- Ø x4 

  gelegentlich bewegt Leitungs- Ø x8 

Halogenfreiheit IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Brandfortleitung IEC 60332-3, EN 5026622 
Rauchgasdichte IEC 61034-1+2, EN 50268.- 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2, EN 50267-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polyolefin-Copolymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern nach HD 308 S2 oder nummeriert mit ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Zwischenmantel Polyolefin-Copolymer 
Å Doppelschicht-Aussenmantel: Innen Polyolefin-Copolymer 
  Aussen: TPE 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Adern nach CENELEC / HD 308 S2  

1.5mm²      

C76002 15 0 2x1.5  8.2  7.9  2.9  

C760 031 50 3G1.5  8.8  10.5  4.3  

C7600 4150 4G1.5  9.6  13.4  5.8  

C760 051 50 5G1.5  10.7  16.7  7.2  

2 .5mm²      

C760022 50 2x2.5  9.8  11.5  4.8  

C760 032 50 3G2.5  10.5  15.4  7.2  

C7600 425 0 4G2.5  11.5  19.6  9.6  

C760 052 50 5G2.5  12.7  24.6  12.0  

4 mm²      

C76002400  2x4  11.3  15.3  7.7  

C760 03400  3G4  11.5  20.5  15.4  

C7600 440 0 4G4  12.9  27.0  15.4  

C760 05400  5G4  14.3  34.0  19.2  

6 mm²      

C760 03600  3G6  13.6  29.5  17.3  

C760 0460 0 4G6  14.9  38.0  22.5  

C760 05600  5G6  16.5  47.6  28.8  

10 mm²      

C76031000  3G10  18.9  51.5  28.8  

C760 4100 0 4G10  20.9  67.2  38.4  

C76051000  5G10  23.2  84.5  48.0  

16 mm²      

C76031600  3G16  22.1  80.0  46.1  

C760 4160 0 4G16  24.4  98.0  61.4  

C76051600  5G16  27.2  123.0  76.8  

25 mm²      

C76032500  3G25  26.1  118.0  72.0  

C760 4250 0 4G25  29.1  153.5  96.0  

C76052500  5G25  32.4  193.0  120.0  

35 mm²      

C76033500  3G35  29.8  159.0  100.8  

C760 4350 0 4G35  33.1  206.5  134.4  

C76053500  5G35  37.0  260.5  168.0  

50 mm²      

C76035000  3G50  34.0  216.0  144.0  

C760450 00 4G50  38.1  284.0  192.0  

C76055000  5G50  42.7  354.0  240.0  

70 mm²      

C76037000  3G70  38.6  285.5  201.6  

C760470 00 4G70  43.7  376.0  312.0  

C76057000  5G70  48.5  469.5  336.0  

95 mm²      

C76039500  3G95  42.7  363.5  273.6  

C760495 00 4G95  47.5  471.5  364.8  

C76059500  5G95  53.3  596.0  456.0  

     

Aderkennzeichung  

2xé LN    

3Gé LNPE    

4Gé 3LPE    

5Gé 3LNPE    
 

halogenfrei 
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9.4 Steuerleitung nach CENELEC, geschirmt, halogenfrei 

 
 

Koflex halogenfree CEE (C) FE0D, 0.6/1kV Dca  
 

         
                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible, halogenfreie-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Chemische Industrie 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å für Anwendungen im Freien 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å resistent gegen Kaltreiniger und Desinfektionsmittel 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung 3500V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt Leitungs- Ø x6 

  gelegentlich bewegt Leitungs- Ø x18 

Dca s3-d2-a3 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a3» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s3» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polyolefin-Copolymer-Mischung-Aderisolation  
Å Adern nach HD 308 S2, ab 6pol nummeriert mit ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Zwischenmantel Polyolefin-Copolymer 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Doppelschicht-Aussenmantel: Innen Polyolefin-Copolymer 
  Aussen: TPE 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0 0mm²  

C754 02100  (2x1.0 )  9.4  12.0  3.9  

C754 03100  (3G1.0 )  9.8  14.0  5.1  

C754 04100  (4G1.0 )  10.4  16.5  6.3  

C754 05100  (5G1.0 )  11.2  19.1  7.6  

C754 07100  (7G1.0 )  11.9  23.1  9.7  

C75412100  (12 G1.0 )  15.0  36.0  16.9  

C75418100  (18 G1.0 )  17.3  49.4  23.8  

C75425100  (25 G1.0 )  19.8  64.3  31.6  

     

1.5 0mm²  

C754 021 50 (2x1 .5)  10.4  14.9  5.4  

C754 03150  (3G1.5 )  10.9  17.7  6.9  

C754 04 150  (4G 1.5 )  11.6  20.9  8.7  

C75405150  (5G1.5 )  12.5  24.3  10.4  

C75407150  (7G1.5 )  13.4  30.0  13.7  

C75412150  (12 G1.5 )  17.3  48.6  23.8  

C75418150  (18 G1.5 )  20.2  69.1  35.6  

C75425150  (25G1.5 )  23.1  91.4  47.6  

C75402250  (2x2.5 )  11.6  19.7  7.9  

C75403250  (3G2.5 )  12.1  24.3  10.6  

C75404250  (4G2.5 )  13.0  29.3  13.4  

C75407250  (7G2.5 )  15.4  46.2  22.5  

C75412250  (12G2.5 )  20.1  71.8  38.4  

C75418250  (18G2.5 )  23.4  101.1  54.8  

C75425250  (25G2.5 )  27.4  137.0  76.2  

     

4 mm²      

C75404400  (4G4 )  14.7  39.9  21.2  

C75405400  (5G4 )  15.9  47.1  25.1  

     

6 mm²      

C75403600  (3G6 )  14.9  41.4  23.2  

C75404600  (4G6 )  16.1  51.9  29.8  

C75405400  (5G6 )  17.8  60.7  35.6  

     

10 mm²      

C75441000  (4G10 )  20.1  83.7  49.1  

     

16 mm²      

C75441600  (4G16 )  22.5  115.7  73.5  

C75451600  (5G16 )  25.0  140.7  88.7  

     

25 mm²      

C75442500  (4G25 )  27.8  168.3  112.7  

     

     

     
 

halogenfrei UV-beständig 
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9.5 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel 90°C 

 
 

Koflex  halogenfrei HF N 90  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach EN 60332-2-1, EN 60332-3-24 
 EN 60332-3-25 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN VDE 0293 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      
C78003050  3G0.50  5.3  3.7  1.4  

C781 0405 0 4x0.5  5.6  4.4  1.9  

C780 0505 0 5G0.5  6.1  5.3  2.4  

C780 0705 0 7G0.5  6.6  6.5  3.4  

C780 1005 0 10G0.5  8.7  9.8  4.8  

     

0.75mm²      

C7800207 5 2x0.75  5.3  3.9  1.4  

C7800307 5 3G0.75  5.6  4.7  2.2  

C7800407 5 4G0.75  6.1  5.6  2.9  

C7800507 5 5G0.75  6.6  6.7  3.6  

C7800707 5 7G0.75  7.2  8.4  5.0  

C7801207 5 12G0.75  9.4  13.4  8.6  

C7801807 5 18G0.75  11.0  18.9  13.0  

C7802507 5 25 G0.75  13.2  25.8  18.0  

     

1.0mm²      

C7800210 0 2x1.0  5.5  4.5  2.0  

C7800310 0 3G1.0  5.8  5.4  2.9  

C7800410 0 4G1.0  6.3  6.6  3.8  

C7800510 0 5G1.0  6.9  7.9  4.8  

C780 0610 0 6G1.0  7.8  9.7  5.8  

C7800710 0 7G1.0  7.5  6.7  6.7  

C7801210 0 12G1.0  9.8  16.2  11.5  

C7801810 0 18G1.0  11.7  23.6  17.3  

C78025100  25G1.0  14.0  31.6  24.0  

     

1.5mm²      

C7800215 0 2x1.5  6.1  5.8  2.9  

C7800315 0 3G1.5  6.4  7.1  4.3  

C7800415 0 4G1.5  7.1  8.7  5.8  

C78104150  4x1.5  7.1  8.7  5.8  

C7800515 0 5G1.5  7.7  10.5  7.2  

C7800715 0 7G1.5  8.4  13.4  10.1  

C7801215 0 12G1.5  11.0  21.9  17.3  

C7801815 0 18G1.5  13.0  31.9*  25.9  

C78021150  21G1.5  14.6  37.4  30.2  

C7802515 0 25G1.5  15.8  42.9  36.0  

     

     

     

     

     

     

     

     
 

halogenfrei 
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9.5 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel 90°C 

 
 

 Koflex  halogenfrei HF N 90  
 

            
                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach EN 60332-2-1, EN 60332-3-24 
 EN 60332-3-25 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN VDE 0293 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

2.5mm²      

C7800 225 0 2x 2.5  6.7  8.0  4.8  

C7800325 0 3G2.5  7.1  10.1  7.2  

C7800425 0 4G2.5  7.8  12.5  9.6  

C7800525 0 5G2.5  8.5  15.2  12.0  

C7800725 0 7G2.5  9.3  19.7  16.8  

C7801225 0 12G2.5  12.5  33.2  28.8  

     

4mm²      

C78003400  3G4  8.6  5.1  11.5  

C7800440 0 4G4  9.5  18.9  15.4  

C7800540 0 5G4  10.4  23.0  19.2  

     

6mm²      

C78003600  3G6  10.1  21.8  17.3  

C7800460 0 4G6  11.2  27.4  23.0  

C7800560 0 5G6  12.5  33.9  28.8  

     

10mm²      

C7804100 0 4G10  14.3  45.7  38.4  

C7805100 0 5G10  15.7  56.5  48.0  

     

16mm²      

C7804160 0 4G16  17.2  72.3  61.4  

C7805160 0 5G16  19.2  91.5  76.8  

     

25mm²       

C7804250 0 4G25  21.3  109.7  96.0  

C78005250  5G25  22.4  130.1  120.0  

     

35mm²      

C7804350 0 4G35  23.9  152.5  134.4  

C78053500  5G35  26.4  186.7  168.0  

     

50mm²      

C7804500 0 4G50  28.4  211.1  192.0  

C78055000  5G50  31.5  263.3  240.0  

     

95 mm²      

C78049500  4G95  37.8  384.1  364.8  

     

12 0mm²      

C78051200  5G120  47.1  620.7  576.0  

     

1 50mm²      

C78041500  4G150  47.4  622.2  576.0  

     
 

 halogenfrei 
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9.6 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel 90°C 0.6/1kV 
 
 

Koflex HF CEE 90 Power 0.6/1kV  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt 0.6/1kV 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å UV-beständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6/1 kV 
  max. zul- Betriebssp- 1.32 kV 
  max. Spitzenspannung 1.7 kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach IEC 60332-3 Cat. A 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Bei 2-5 Adern farbig nach HD 308 S2 
  2 Adern : bl + br 
  3 Adern : bl + br + ge-gn 
  4 Adern : bl + br + sw + ge-gn 
  5 Adern : lb + br + sw + gr + ge-gn 
  6 Adern und mehr: Adern num. 1,2, ... und mit/ohne ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0mm²      

C785 0210 0 2x1.0  6.8  1.9  1.9  

C785 0510 0 5G1.0  8.6  10.0  4.8  

C785 0610 0 6G1.0  9.4  11.7  5.8  

     

1.5mm²      

C785 0215 0 2x1.5  7.4  7.2  2.9  

C785 0315 0 3G1.5  7.8  8.8  4.3  

C785 0415 0 4G1.5  8.6  10.7  5.8  

C785 0515 0 5G1.5  9.4  12.7  7.2  

     

2.5mm²      

C785 0225 0 2x 2.5  8.0  9.6  4.8  

C785 0325 0 3G2.5  8.5  11.8  7.2  

C785 0425 0 4G2.5  9.3  14.4  9.6  

C785 0525 0 5G2.5  10.2  17.7  12.0  

C785 0725 0 7G2.5  11.2  25.0  16.8  

     

4mm²      

C78503400  3G4  10.0  17.3  11.5  

C785 0440 0 4G4  11.0  21.5  15.4  

C785 0540 0 5G4  12.3  26.4  19.2  

     

6mm²      

C78503600  3G6  111  23.5  17.3  

C785 0460 0 4G6  12.4  29.9  23.0  

C785 0560 0 5G6  13.7  36.5  28.8  

     

10mm²      

C785 4100 0 4G10  14.9  46.9  38.4  

C785 5100 0 5G10  16.4  57.2  48.0  

     

16mm²      

C7854 160 0 4G16  18.0  74.5  61.4  

C7855 160 0 5G16  19.8  91.4  76.8  

     

25mm²      

C7854 250 0 4G25  22.3  113.2  96.0  

C78505250  5G25  24.9  139.3  120.0  

     

35mm²      

C78513500  1x35 sw  12.0  38.1  33.6  

C78513501  1x35 ge -gn  12.0  38.1  33.6  

C7854 350 0 4G35  25.2  151.0  134.4  

C78553500  5G35  28.1  185.6  168.0  

     

50mm²      

C78515000  1x50 sw  14.0  55.2  48.0  

C78515001  1x50 ge -gn  14.0  55.2  48.0  

C7854 500 0 4G50  29.5  216.0  192.0  

C78555000  5G50  32.8  265.8  240.0  
 

halogenfrei 
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9.6 Steuerleitung mit halogenfreiem Aussenmantel 90°C 0.6/1kV 
 
 

Koflex HF CEE 90 Power 0.6/1kV  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung ungeschirmt 0.6/1kV 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Halogefei, flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å UV-beständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 0.6/1 kV 
  max. zul- Betriebssp- 1.32 kV 
  max. Spitzenspannung 1.7 kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach IEC 60332-3 Cat. A 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Bei 2-5 Adern farbig nach HD 308 S2 
  2 Adern : bl + br 
  3 Adern : bl + br + ge-gn 
  4 Adern : bl + br + sw + ge-gn 
  5 Adern : lb + br + sw + gr + ge-gn 
  6 Adern und mehr: Adern num. 1,2, ... und mit/ohne ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

7 0mm²      

C78517000  1x70 sw  14.9  72.8  67.2  

C78517001  1x70 ge -gn  14.9  72.8  67.2  

C78547 00 0 4G70 35.7  320.1  192.0  

     

95 mm²      

C78519500  1x95 sw  17.9  93.9  91.2  

C78519501  1x95 ge -gn  17.9  93.9  91.2  

C78549500  4G95  40.3  409.0  364.8  

C78559500  5G95  43.2  496.8  456.0  

     

12 0mm²      

C78511200  1x120 sw  18.7  120.0  115.2  

C78511201  1x120 ge-gn  18.7  120.0  115.2  

C78541200  4G120  45.1  526.3  460.8  

     

1 50mm²      

C78511500  1x150 sw  20.8  149.7  144.0  

C78511501  1x150 ge -gn  20.8  149.7  144.0  

C78541500  4G150  50.3  646.8  576.0  

     

1 85 mm²      

C78511850  1x185 sw  24.1  178.3  177.6  

C78511851  1x185 ge -gn  24.1  178.3  177.6  

C78541850  4G185  55.8  791.1  710.4  

     

24 0mm²      

C78512400  1x240 sw  25.9  239.4  230.4  

C78512401  1x240 ge -gn  25.9  239.4  230.4  

C78542400  4G240  63.0  1034  921.6  

     
 

 halogenfrei 
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9.7 Steuerleitung geschirmt mit halogenfreiem Aussenmantel, 90°C 

 
Koflex HF N (C) 90  
 

         
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Steuerleitung geschirmt  90°C 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x10 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach EN 60332-2-1, EN 60332-3-24 
 EN 60332-3-25 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å 1. Lage: Al ï kaschierte Folie 
Å 2. Lage: Geflecht aus Cu-Draht vz, optische  
      Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

C7900407 5 (4G0.75)  6.6  7.7  4.9  

C7900507 5 (5G0.75)  7.0  9.1  5.7  

C7900707 5 (7G0.75)  7.5  11.5  7.4  

C7901207 5 (12G0.75)  9.5  17.7  11.7  

C7901807 5 (18G0.75)  10.8  25.0  16.2  

     

1.0mm²      

C7900210 0 (2x1.0)  6.1  6.1  3.8  

C7900310 0 (3G1.0)  6.3  7.2  5.0  

C7900410 0 (4G1.0)  6.8  8.9  6.1  

C7900510 0 (5G1.0)  7.3  10.5  7.2  

C7900710 0 (7G1.0)  7.9  13.9  9.3  

C7901210 0 (12G1.0)  9.9  20.7  15.2  

C7901810 0 (18G1.0)  12.6  29.5  26.8  

     

1.5mm²      

C7900215 0 (2x1.5)  6.6  7.3  5.4  

C7900315 0 (3G1.5)  6.9  8.8  7.1  

C7900415 0 (4G1.5)  7.5  10.8  8.6  

C7900515 0 (5G1.5)  8.1  12.5  9.8  

C7900715 0 (7G1.5)  8.7  16.0  13.4  

C7901215 0 (12G1.5)  11.0  27.9  23.4  

C7901815 0 (18G1.5)  14.1  40.0  37.3  

     

2.5mm²      

C79002250  (2x2.5)  7.7  10.4  7.9  

C7900325 0 (3G2.5)  8.1  14.0  11.1  

C7900425 0 (4G2.5)  8.8  17.3  13.7  

C7900525 0 (5G2.5)  9.4  20.6  15.9  

C7900725 0 (7G2.5)  10.2  29.0  23.2  

     

4mm²   

C7900 340 0 (3G4)  9.5  17.5  13.2  

C7900440 0 (4G4)  10.4  23.6  17.3  

C79005400  (5G4)  11.4  28.8  21.3  

     

6 mm²      

C7800460 0 (4G6)  11.8  36.0  30.5  

     

10 mm²      

C7804100 0 (4G10)  14.2  52.0  43.1  

     

16 mm²      

C7804160 0 (4G16)  17.7  78.0  68.6  

     

25 mm²      

C7804250 0 (4G25)  21.3  142.0  106.5  

     

35 mm²      

C7804350 0 (4G35)  24.4  175.0  143.0  
 

halogenfrei 
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9.8 Motorenleitung geschirmt, halogenfrei, 90°C 

 
Koflex HF Power 90 EMV 0.6/1kV  
 

         
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible halogenfreie Motorenleitung geschirmt  90°C 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Wenig beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Ozonbeständig 
Å Möglichkeit des Downsizing (Reduktion der Querschnitte) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Nennspannung 
  U0/U 0.6/1 kV 
  max. zul- Betriebssp. 1.32 kV 
  max. Spitzenspannung 1.7 kV 
Prüfspannung 4000V 
Isolationswiderstand     min. 50 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +90 °C 
  fest verlegt  -35 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x10 
Halogenfreiheit IEC 60754-1 
Brennverhalten      
Flammwidrig nach EN 60332-2-1, EN 60332-3-24 
 EN 60332-3-25 
Feuerhemmend IEC 60332-3, IEEE 45-18.13 
Raucharm IEC61034-1+2 
Korrosoivität der Rauchgase IEC 60754-2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å XLPE-Aderisolation  (Polyethylen vernetzt) 
Å Adern farbig nach HD 308 S2 
  br + gr + sw + ge-gn (3x) 
Å Schutzleiter gnge  
Å Ab 16mm2 wird der Schutzleiter in 3 Leiter aufgeteilt 
Å Adern lagenverseilt 
Å 1. Lage: Al ï kaschierte Folie 
Å 2. Lage: Geflecht aus Cu-Draht vz, optische  
      Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel HFFR-Mischung, matte,  adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

6 mm²      

C795 0460 0 (4G6)  17.5  42.0  29.9  

     

10 mm²      

C795 4100 0 (4G10)  19.5  78.0  53.3  

     

16 mm²      

C795 4160 0 (3x 16 +3x2.5 )  22.5  82.0  72.3  

     

25 mm²      

C795 4250 0 (3x 25 +3x4 )  26.0  115.0  98.9  

     

35 mm²      

C795 4350 0 (3x 35 +3x6 )  29.5  155.0  133.4  

     

50 mm²      

C795450 00 (3x50+3x10 )  35.0  240.0  220.8  

     

70 mm²      

C795470 00 (3x70+3x10 )  38.5  310.0  287.1  

     

95 mm²      

C795495 00 (3x9 5+3x16 )  44.0  420.0  395.3  

     

120 mm²      

C79541200  (3x120+3x16 )  48.0  463.0  427.6  

     

150 mm²      

C79541500  (3x150+3x25 )  53.0  588.0  548.8  

     

185 mm²      

C79541850  (3x185+3x35 )  58.0  720.0  696.9  

     

240 mm²      

C79542400  (3x240+3x50 )  66.0  960.0  889.9  

     

300 mm²      

C79543000  (3x300+3x50 )  73.0  1153.0  1069.0  

     

     
 

halogenfrei 
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9.11 Gummileitung (Gdv) nach CENELEC, H05RN-F / H07RN-F 
 
 

Koflex Gdv CENELEC  schwarz  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible Gummi-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å für mittlere mechanische Beanspruchung in trockenen 
  und feuchten Räumen sowie im Freien 

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Gutes Verhalten bei schwankenden Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H05RN-F 300/500 V 
  U0/U H07RN-F 450/750 V 
Prüfspannung 
  H05RN-F 2000V  
  H07RN-F 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius Kabeldurchmesser x 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å EPR Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC HD 308 S2 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Elastomer verstärkt, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²  H05RN - F    

G72102075  2x0.75  6.2  6.2  1.4  

G721 0307 5 3G0.75  6.6  7.7  2.2  

     

1.0mm²  H05RN - F    

G72102100  2x1.0  6.8  7.7  2.0  

G721 0310 0 3G1.0  7.2  8.6  2.9  

     

1.0mm²  H07 RN - F    

G720 02100  2x1.0  6.8  10.0  1.9  

G72003100  3G1.0  7.2  12.5  2.9  

G72004100  4G1.0  7.5  15.5  3.84  

G72005100  5G1.0  7.6  19.0  4.8  

     

1.5mm²  H07NR - F    

G72001150  1x1. 5 6.0  5.8  1.4  

G72002150  2x1.5  8.7  11.5  2.9  

G720 03150  3G1.5  9.4  16.0  4.3  

G720 04150  4G1. 5 10.4  20.0  5.8  

G720 05150  5G1. 5 11.5  24.0  7.2  

G720 07150  7G1.5  14.5  33.0  10.1  

G72012150  12G1.5  18.3  48.0  17.3  

G72018150  18G1.5  22.8  76.0  25.9  

G72019150  19G1.5  23.5  80.0  27.4  

G72024150  24G1.5  25.5  89.5  34.6  

     

2.5mm²  H07NR - F    

G72001 250  1x2.5  7.5  7.14  2.4  

G72002250  2x2.5  10.4  17.0  4.8  

G720 03250  3G2.5  11.1  23.0  7.2  

G720 04250  4G2 .5 12.3  29.0  9.6  

G720 05250  5G2 .5 13.5  35.0  12.0  

G72007250  7G2.5  17.0  47.0  16.8  

G72012250  12G2.5  19.0  69.0  28.8  

G72018250  18G2.5  26.5  101.0  43.2  

G72019250  19G2.5  26.7  106.8  45.6  

G72024250  24G2.5  31.5  132.5  57.6  

     

4 mm²  H07NR - F    

G72001 40 0 1x4  8.0  10.3  3.8  

G72002400  2x4  12.8  23.0  7.7  

G72003400  3G4  12.9  32.0  11.5  

G72004400  4G4  14.2  40.0  15.4  

G72005400  5G4  15.9  50.0  19.2  

G72007400  7G4  16.7  77.0  26.7  

     

6 mm²  H07NR - F    

G72001 60 0 1x6  8.5  13.0  5.8  

G72002600  2x6  14.1  30.0  11.5  

G72003600  3G6  14.3  42.5  17.3  

G72004600  4G6  15.9  50.4  23.0  

G72005600  5G6  17.9  67.0  28.8  

     

10 mm²  H07NR - F    

G720 11000  1x10  10.5  23.0  9.6  

G72031000  3G10  19.3  76.5  28.8  

G72041000  4G10  21.3  93.0  38.4  

G72051000  5G10  22.3  114.0  48.0  
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9.11 Gummileitung (Gdv) nach CENELEC, H05RN-F / H07RN-F 

 
 

Koflex Gdv CENELEC  schwarz  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible Gummi-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Handgeräte aller Art 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å für mittlere mechanische Beanspruchung in trockenen 
  und feuchten Räumen sowie im Freien 

Eigenschaften 
Å Kapazitätsarm, sehr gut elektrische Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Gutes Verhalten bei schwankenden Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H05RN-F 300/500 V 
  U0/U H07RN-F 450/750 V 
Prüfspannung 
  H05RN-F 2000V  
  H07RN-F 2500V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +60 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius Kabeldurchmesser x 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 DIN EN  20264-1 
 EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å EPR Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC HD 308 S2 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Elastomer verstärkt, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

     

16 mm²  H07NR - F    

G720 11600  1x16  12.0  29.0  15.4  

G72041600  4G16  24.2  130.0  61.4  

G72051600  5G16  26.9  161.0  76.8  

     

25 mm²  H07NR - F    

G720 12500  1x25  14.5  42.0  24.0  

G72042500  4G25  29.3  195.0  96.0  

G72052500  5G25  32.5  244.0  120.0  

     

35 mm²  H07NR - F    

G720 13500  1x35  16.0  53.0  33.6  

G72043500  4G35  33.0  233.0  134.4  

G72053500  5G35  38.0  290.0  168.0  

     

50 mm²  H07NR - F    

G720 15000  1x50  18.0  75.0  48.0  

G72045000  4G50  38.2  320.0  192.0  

G72055000  5G50  44.5  400.0  240.0  

     

70 mm²  H07NR - F    

G720 17000  1x70  22.0  96.0  67.2  

G72047000  4G70  43.2  420.0  268.8  

G72057000  5G70  50.0  525.0  336.0  

     

95 mm²  H07NR - F    

G720 19500  1x95  24.5  125.0  91.2  

G72049500  4G95  49.0  549.0  364.8  

G72059500  5G95  51.6  655.0  456.0  

     

120 mm²  H07NR - F    

G720 11200  1x120  26.5  156.0  115.2  

G72041200  4G120  53.6  679.0  460.8  

     

150 mm²  H07NR - F    

G720 11500  1x150  28.5  190.0  144.0  

G72041500  4G150  58.7  823.0  576.0  

     

185 mm²  H07NR - F    

G720 11850  1x185  31.0  230.0  177.6  

G72041850  4G185  65.0  903.0  710.4  

     

240 mm²  H07NR - F    

G720 12400  1x240  35.0  295.0  230.4  

     

300 mm²  H07NR - F    

G720 13000  1x300  36.5  360.0  288.0  

     

400 mm²  H07NR - F    

G720 14000  1x400  42.5  460.0  384.0  

     

500 mm²  H07NR - F    

G720 15000  1x500  48.0  600.0  480.0  

 

H05RR-F und NSSHöU auf Anfrage lieferbar 
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9.12 Schwere Gummischlauchleitung für Bergbau und Industrie 

 
 

Koflex NSSHÖU 0.6/1kV  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN VDE 0250 

 

Produkt 
Å Flexible schwere Gummischlauchleitung, gelb 
 
Einsatzbereich 
Å Bergbau unter Tage und Schwerindustrie 
Å Tunnelbau, Bergbau über Tage, Steinbrüchen und  
  Baustelllen 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Im aggressiven Wasser gut einsetzbar 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 0.6/1kV V 
Prüfspannung  3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig EN 60811-404 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus Gummi Mischung EPR,Typ 3GI3 
Å Aderkennzeichnung bis 5 Adern nach DIN VDE 0293-308 
  Ab 6 Adern: schwarz mit weissen Ziffern 
Å Innenmantel aus vulkanisierte Gummimischung GM1b  
Å Konzentrischer Schirm um halbleitendes Tape und  
  Geflechtschirm  aus verzinnten Kupferdrähten (KON) 
Å Separator: Polyester Tape (nur bei geschirmten Typen) 
Å Aussenmantel aus vulkanisierter Gummimischung 5GM5Å 
Mantelfarbe gelb, ähnlich RAL 1021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1x     

G50000150  1x1.50  6.0  5.2  1.45  

G50000250  1x2.50  6.7  6.8  2.4  

G50000400  1x4  7.4  8.8  3.8  

G50000600  1x6  7.9  11.2  5.8  

G50001000  1x10  9.4  16.6  9.6  

G50001600  1x16  11.4  22.9  15.4  

G50002500  1x25  13.1  35.0  24.0  

G50003500  1x35  14.5  44.6  33.6  

G50005000  1x50  19.0  61.8  48.0  

G50007000  1x70  20.0  83.8  67.2  

G50009500  1x95  22.2  108.2  91.2  

G50012000  1x120  24.0  135.0  115  

G50015000  1x150  27.1  166.0  144  

G50018500  1x185  30.2  206.7  178  

G50024000  1x240  34.2  262.1  230  

G50030000  1x300  42.1  333.6  288  

G50040000  1x400  46.7  422.9  384  

G50050000  1x500  51.2  528.6  482  

     

2x     

G50002150  2x1.50  11.0  16.3  2.9  

G50002250  2x2.50  12.4  21.3  4.8  

G50002400  2x4  14.9  31.3  7.7  

G50002600  2x6  16.1  38.2  11.6  

G50021000  2x10  19.7  58.9  19.2  

G50021600  2x16  22.7  81.9  31.2  

G50022500  2x25  26.3  113.4  48.0  

G50023500  2x35  27.8  137.6  67.2  

G50025000  2x50  34.0  200.7  94.4  

G50027000  2x70  39.0  270.5  134  

G50029500  2x95  44.0  346.0  172  

G52212000  2x120  47.9  426.0  230  

     

3x      

G50003150  3x1.50  11.5  18.4  4.3  

G50003250  3x2.50  13.6  25.5  7.2  

G50003400  3x4  15.6  36.1  11.6  

G50003600  3x6  16.8  44.7  17.3  

G50031000  3x10  21.4  69.5  28.8  

G50031600  3x16  23.3  94.0  46.2  

G50032500  3x25  27.7  137.3  73.2  

G50033500  3x35  30.7  179.9  100  

G50035000  3x50  37.2  258.9  144  

G50037000  3x70  41.1  334.5  202  

G50039500  3x95  48.3  449.4  272  

G50312000  3x120  50.6  531.8  350  

G50315000  3x150  55.5  648.4  432  

G50318500  3x185  62.9  807.8  540  

     

4x      

G50004150  4x1.50  12.2  21.3  5.8  

G50004250  4x2.50  15.1  32.8  9.6  

G50004400  4x4  16.7  42.3  15.4  

G50004600  4x6  18.1  53.0  22.5  

G50041000  4x10  22.3  832  36.4  

G50041600  4x16  26.3  119.8  62.2  

G50042500  4x25  31.5  177.1  94.4  

G50043500  4x35  33.2  219.6  134  
 

  weitere Typen auf Anfrage 
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9.12 Schwere Gummischlauchleitung für Bergbau und Industrie 

 
 

Koflex NSSHÖU 0.6/1kV  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN VDE 0250 

 

Produkt 
Å Flexible schwere Gummischlauchleitung, gelb 
 
Einsatzbereich 
Å Bergbau unter Tage und Schwerindustrie 
Å Tunnelbau, Bergbau über Tage, Steinbrüchen und  
  Baustelllen 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Im aggressiven Wasser gut einsetzbar 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 0.6/1kV V 
Prüfspannung  3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig EN 60811-404 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus Gummi Mischung EPR,Typ 3GI3 
Å Aderkennzeichnung bis 5 Adern nach DIN VDE 0293-308 
  Ab 6 Adern: schwarz mit weissen Ziffern 
Å Innenmantel aus vulkanisierte Gummimischung GM1b  
Å Konzentrischer Schirm um halbleitendes Tape und  
  Geflechtschirm  aus verzinnten Kupferdrähten (KON) 
Å Separator: Polyester Tape (nur bei geschirmten Typen) 
Å Aussenmantel aus vulkanisierter Gummimischung 5GM5 
Å Mantelfarbe gelb, ähnlich RAL 1021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4x     

G50045000  4x50  40.4  316.0  186  

G50047000  4x70  45.3  411.5  268  

G50049500  4x95  52.6  551.6  380  

G50412000  4x120  57.0  681.5  462  

G50415000  4x150  62.9  830.4  582  

G50418500  4x185  70.6  1029.0  720  

G50424000  4x240  74.0  1266.2  920  

     

5x      

G50005150  5x1.50  13.1  24.9  7.2  

G50005250  5x2.50  16.1  38.4  12.0  

G50005400  5x4  17.9  50.1  19.2  

G50005600  5x6  21.4  71.6  28.8  

G50051000  5x10  24.2  100.1  48.0  

G50051600  5x16  28.4  144.5  76.8  

G50052500  5x25  34.1  214.0  120  

G50053500  5x35  37.4  279.1  168  

G50055000  5x50  43.9  384.7  238  

G50057000  5x70  51.0  524.9  338  

G50512000  5x120  62.5  844.3  580  

G50515000  5x150  68.7  1030.3  730  

     

6x      

G50006150  6x1.50  15.2  32.8  8.4  

G50006250  6x2.50  17.2  44.3  14.2  

G50006400  6x4  20.1  62.0  23.0  

G50006600  6x6  21.8  78.0  34.4  

G50061000  6x10  26.1  117.5  57.2  

G50061600  6x16  30.7  169.7  92.4  

G50062500  6x25  36.8  251.9  144  

G50063500  6x35  40.4  328.5  198  

G50065000  6x50  49.4  475.9  282  

     

7x      

G50007150  7x1.50  16.1  37.0  10.1  

G50007250  7x2.50  18.3  50.4  16.8  

G50007400  7x4  21.4  70.7  26.9  

G50007600  7x6  23.3  89.8  40.3  

G50071000  7x10  29.0  142.5  67.2  

G50071600  7x16  34.3  207.4  107.5  

G50072500  7x25  40.9  304.7  168  

G50073500  7x35  43.3  380.1  236  

G50075000  7x50  53.0  551.2  338  

     

8x      

G50008150  8x1.50  17.3  43.4  11.2  

     

10x      

G50010150  10x1.50  19.0  49.0  14.2  

G50010250  10x2.50  22.5  66.6  23.6  

     

12x      

G50012150  12x1.50  19.5  53.4  17.3  

G50012250  12x2.50  22.9  73.3  28.8  

G50012400  12x4  26.1  104.1  47.6  

     

14x      

G50014250  14x2.50  23.2  81.2  33.6  
 

  weitere Typen auf Anfrage 
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9.12 Schwere Gummischlauchleitung für Bergbau und Industrie 

 
 

Koflex NSSHÖU 0.6/1kV  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN VDE 0250 

 

Produkt 
Å Flexible schwere Gummischlauchleitung, gelb 
 
Einsatzbereich 
Å Bergbau unter Tage und Schwerindustrie 
Å Tunnelbau, Bergbau über Tage, Steinbrüchen und  
  Baustelllen 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung 

Eigenschaften 
Å Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Im aggressiven Wasser gut einsetzbar 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 0.6/1kV V 
Prüfspannung  3000V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 4 x D 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig EN 60811-404 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation aus Gummi Mischung EPR,Typ 3GI3 
Å Aderkennzeichnung bis 5 Adern nach DIN VDE 0293-308 
  Ab 6 Adern: schwarz mit weissen Ziffern 
Å Innenmantel aus vulkanisierte Gummimischung GM1b  
Å Konzentrischer Schirm um halbleitendes Tape und  
  Geflechtschirm  aus verzinnten Kupferdrähten (KON) 
Å Separator: Polyester Tape (nur bei geschirmten Typen) 
Å Aussenmantel aus vulkanisierter Gummimischung 5GM5Å 
Mantelfarbe gelb, ähnlich RAL 1021 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

15x     

G50015150  15x1.50  21.1  63.5  21.1  

G50015250  15x2.50  24.3  88.1  35.6  

     

16x      

G50016250  16x2.50  24.3  90.2  38.2  

     

18x      

G50018150  18x1.50  22.0  71.0  25.9  

G50018250  18x2.50  26.4  105.5  43.2  

G50018400  18x4  31.2  152.1  69.2  

     

19x      

G50019250  19x2.50  27.5  113.2  45.4  

     

24x      

G50024150  24x1.50  26.0  90.3  34.1  

G50024250  24x2.50  30.9  131.6  57.4  

     

25x      

G50025100  25x1.0  24.2  80.0  24.0  

     

     

Reduzierter Erdleiter ( - J)     

2x      

G50024025  2x4+2.5  15.8  36.0  9.4  

G50026040  2x6+4  17.0  44.2  15.4  

G50210060  2x10+6  20.9  68.1  25.1  

G52160100  2x16+10  23.5  91.6  40.2  

     

3x      

G50310060  3x10+6  21.8  81.1  34.6  

G53250160  3x25+16  30.7  17.0  89.2  

G53350160  3x35+16  32.0  205.3  116  

G53500250  3x50+25  38.7  292.4  173  

G53700350  3x70+35  45.3  395.8  246  

G53950500  3x95+50  50.2  511.6  331  

G53950503  
3x95+3x50/E3  
+3x2.50  

53.6  552.0  351  

G53120070  3x120+70  55.0  638.8  421  

G53240120  3x240+120  74.0  1186.6  831  

G53120370  3x120+3x70  49.7  564.4  562  

G53185395  3x185+3x95  58.9  851.0  828  

     

4x      

G50416225  4x16+2x2.5  25.5  119.3  67.2  

G50425225  4x25+2x2.5  30.3  173.4  102.6  

G50435225  4x35+2x2.5  33.5  226.5  142.8  

G50450225  4x50+2x2.5  40.7  324.5  202  

G50470225  4x70+2x2.5  45.0  421.2  282  

G50495225  4x90+2x2.5  52.8  563.5  362  

G54120225  4x120+2x2.50  55.4  670.4  481  

G50042531  4x2.5x3x1  18.4  45.8  12.2  

G50460310  4x6+3x1  22.0  71.1  25.8  

G50460315  4x6+3x1.5  21.0  67.8  27.2  

G50410315  4x10+3x1.5  24.7  94.8  42.2  

     

5x      

G50042541  5x2.5+4x1  20.0  55.3  15.8  

G50460410  5x6+4x1  24.1  86.1  32.2  

     

7x      

G50760215  7x6+2x1.5  23.6  90.0  42.8  
 

  weitere Typen auf Anfrage   
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9.13 Datenkabel RFOU (i) verstärkt mit halogenf. Aussenmantel 
 
 

 
Koflex Process RFOU ( i ) TP  
 

 

 
                                 άƳǳŘ ǊŜǎƛǎǘŀƴǘέ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible Rechnerleitung Paar-geschirmt und  
  Gesamtgeschirmt, für höchste Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
Å Datenverarbeitung und Prozesssteuerung 
Å Durch SHF2-Mantel und EPR-Aderisolation bestens 
  geeignet für extrem raue Betriebsbedingungen 
Å Speziell f¿r Offshore-Anlagen, Schiffsbau und feuchte  
  und nasse Umgebungsbedingungen 
Å Mud resistant 

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Querwasserdicht 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     250V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  Installation                   -15 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  Installation             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2-1; DIN EN 
 50265-2-1; IEC 61031-1.2 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT 1 
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1; 
 EN 50267-2-1 und IEC 60228 
Rauchgasdichte IEC 60754-1 
UV-beständig UL1581 / HD605.2.5.12 
Standard NEK606 
Normen DNV 
EX / ATEX EN 60079-14 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Klasse 2,  
  IEC 60228 class 2 
Å Spezial-EPR-Aderisolation 
Å Paare blau/schwarz mit Zahlendruck, Schirm um Paare 
Å Polyesterbandierung über dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel aus SHF2 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å SHF2-Mantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 oder blau RAL 5010 lieferbar 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Mantel grau      
0.75mm²      

C650012 75 (1x 2x0.75)  12.0  22.8  3.0  

C65002275  (2x2x 0.75)  16.0  40.8  4.7  

C65004275  (4x2x0.75)  18.0  55.1  8.0  

C65008275  (8x2x 0.75)  22.8  76.5  16.0  

C65012275  (12x2x 0.75)  26.6  103.5  23.1  

C65016275  (16x2x 0.75)  30.3  137.4  31.9  

C65024275  (24x2x0 .75)  35.4  185.0  49.6  

     

1.5 mm²      

C65001215  (1x2x1.5 )  13.0  27.7  6.0  

C65002215  (2x2x1.5)  18.0  52.5  9.8  

C65004215  (4x2x 1. 5)  21.1  75.9  17.2  

C65008215  (8x2x 1. 5)  26.3  101.8  33.8  

C65012215  (12x2x 1. 5)  31.2  145.2  48.4  

C65016215  (1 6x2x1.5 )  35.0  184.6  64.8  

C65024215  (24x2x1.5 )  41.7  258.4  104.6  

 

 

halogenfrei 
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9.14 Datenkabel BFOU (C) verstärkt mit halogenf. Aussenmantel 
 
 

 
Koflex Process BFOU (C) TP fire resistant  
 

 

 
                                 άƳǳŘ ǊŜǎƛǎǘŀƴǘέ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible Rechnerleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen, fire resistant 
 
Einsatzbereich 
Å Datenverarbeitung und Prozesssteuerung 
Å Durch SHF2-Mantel und EPR-Mica-Aderisolation bestens 
  geeignet für extrem raue Betriebsbedingungen 
Å Speziell f¿r Offshore-Anlagen, Schiffsbau und feuchte  
  und nasse Umgebungsbedingungen 
Å Mud resistant 

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Querwasserdicht 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U                     250V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  Installation                   -15 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  Installation             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 10 
Halogenfrei nach  IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Flammwidrig nach IEC 60332-1/2, EN 60332-1-2,  
Brandfortleitung IEC 60332-3, EN 60332-3-24 C 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-2 
Ölbeständig EN 61892-4 
UV-beständig UL1581 / HD605.2.5.12 
Rauchgasdichte IEC 61034, EN 61034 
Isolationserhalt FE180 IEC 60331-21 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
Zulassung Schifffahrt DNV / GL / Lloyds / ABS 
 NEK606 
EX / ATEX EN 60079-14 

 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Klasse 2,  
  IEC 60228 class 2 
Å Spezial-EPR-Aderisolation 
Å Paare blau/schwarz mit Zahlendruck 
Å Adern spannungsfrei verseilt, Schlaglªngen optimiert 
Å Polyesterbandierung über dem Verseilverband 
Å Zwischenmantel aus SHF2 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å SHF2-Mantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 oder blau RAL 5010 lieferbar 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Mantel grau      
0.75mm²      

C65202275  (2x2x 0.75)  17.5  46.8  4.7  

C65204275  (4x2x0.75)  20.3  61.1  8.0  

C65207275  (7x2x 0.75)  23.9  69.5  14.3  

C65208275  (8x2x 0.75)  25.3  76.8  16.0  

C65212275  (12x2x 0.75)  29.6  118.0  23.1  

C65216275  (16x2x 0.75)  33.7  135.0  31.9  

C65219275  (19x2x 0.75)  36.1  144.0  37.8  

C65224275  (24x2x0 .75)  39.6  158.0  49.6  

     

1.5 mm²      

C65202215  (2x2x1.5)  20.0  59.9  9.8  

C65204215  (4x2x 1. 5)  22.9  81.0  17.2  

C65208215  (8x2x 1. 5)  28.8  101.8  33.8  

C65212215  (12x2x 1. 5)  34.2  144.0  48.4  

C65216215  (1 6x2x1.5 )  38.4  181.5  64.8  

C65224215  (24x2x1.5 )  45.9  252.5  104.6  

 

 

halogenfrei 
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10.1 Electronicleitung ungeschirmt, PUR schwarz, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic PUR schwarz  
 

                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Electronicleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 
 
Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung  

  bis 0.25 mm²  1200 V 

  ab 0.50 mm²  1500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -30 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung nach DIN47100 
Å Vollpolyurethanmantel, glänzend 
Å Vliesstoff-Bandierung 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A75002014  2x0.14  3.0  1.1  0.3  

A750 03014  3x0.14  3.2  1.4  0.4  

A75004014  4x0.14  3.4  1.5  0.5  

A750 05014  5x0.14  3.8  2.0  0.7  

A750 06014  6x0.14  4.1  2.3  0.8  

A750 07014  7x0.14  4.5  2.8  1.0  

A750 08014  8x0.14  5.0  3.4  1.1  

A750 10014  10x0.14  5.2  3.5  1.4  

A750 12014  12x0.14  5.3  3.9  1.6  

A750 18014  18x0.14  6.4  5.7  2.4  

A750 25014  25x0.14  7.4  8.8  3.4  

A75030 014  30 x0.14  7.8  9.2  4.4  

     

0.25mm²      

A750 02025  2x0.25  3.5  1.6  0.5  

A750 03025  3x0.25  3.8  2.0  0.7  

A750 04025  4x0.25  4.0  2.3  1.0  

A750 05025  5x0.25  4.3  2.7  1.2  

A750 06025  6x0.25  4.7  3.3  1.4  

A750 07025  7x0. 25  5.1  3.9  1.7  

A750 08025  8x0.25  5.7  4.8  1.9  

A750 12025  12x0.25  6.2  5.7  2.9  

A750 18025  18x0.25  7.4  8.5  4.3  

A75025 025  25 x0.25  8.8  11.5  6.0  

     

0.34mm²      

A75002034  2X0.34  4.2  2.2  0.7  

A750 03034  3x0.34  4.4  3.6  1.0  

A750 04034  4x0.34  4.7  4.2  1.4  

A750 05034  5x0.34  5.3  5.1  1.7  

A750 06034  6x0.34  5.8  5.2  2.0  

A75007034  7X0.34  6.2  5.8  2.4  

A750 08034  8x0.34  6.6  7.6  2.7  

A750 12034  12x0.34  7.4  9.7  4.1  

A750 18034  18x0.34  8.5  13.3  6.2  

A750 25034  25 x0.34  10.4  18.3  8.5  

     

0.50mm²      

A75002 050  2x0.5  4.4  2.6  1.0  

A750 03050  3x0.5  4.6  3.1  1.4  

A750 04050  4x0.5  4.8  3.6  1.9  

A750 05050  5x0.5  5.5  4.7  2.4  

A750 06050  6x0.5  6.1  5.8  2.9  

A750 08050  8x0.5  7.1  7.5  3.8  

A750 10050  10x0.5  7.6  8.6  4.8  

A750 12050  12x0.5  8.0  10.1  5.8  

A75018 050  18 x0.5  9.5  14.8  8.7  
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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10.2 Electronicleitung geschirmt, PUR schwarz, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic (C) PUR schwarz  
 

                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PUR-Electronicleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 
 
Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung  

  bis 0.25 mm²  1200 V 

  ab 0.50 mm²  1500 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -30 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt, Folienbandierung 
Å Drallschirm aus blanken Cu-Drähten,  
  optische Bedeckung Ó 80%Å  
Å Vollpolyurethanmantel, glänzend 
Å Vliesstoff-Bandierung 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A76001014  (1x0.14)  2.4  1.3  0.4  

A76002014  (2x0.14)  4.1  2.2  0.9  

A760 03014  (3x0.14 )  4.3  2.5  1.0  

A76004014  (4x0.14 )  4.5  2.9  1.3  

A760 05014  (5x0.14 )  5.0  3.5  1.5  

A760 06014  (6x0.14 )  5.3  4.0  1.7  

A760 07014  (7 x0.14 )  5.5  4.3  1.8  

A760 08014  (8x0.14 )  6.0  4.9  2.0  

A760 10014  (10x0.14 )  6.2  5.3  2.3  

A760 12014  (12x0.14 )  6.4  5.9  2.7  

A760 18014  (18x0.14 )  7.4  8.1  3.7  

A760 25014  (25x0.14 )  9.0  11.4  5.0  

     

0.25mm²      

A760 02025  (2x0.25 )  4.5  2.7  1.2  

A760 03025  (3x0.25 )  4.7  3.0  1.5  

A760 04025  (4x0.25 )  5.0  3.6  1.7  

A760 05025  (5x0.25 )  5.9  4.8  2.1  

A760 06025  (6x0.25 )  6.2  5.4  2.3  

A760 08025  (8x0.25 )  6.6  6.3  2.9  

A760 12025  (12x0.25 )  7.4  7.8  4.1  

A760 18025  (18x0.25 )  9.2  12.2  5.8  

A76025 025  (25 x0.25 )  10.2  15.6  8.1  

     

0.34mm²      

A76002034  (2X0.34)  4.8  2.2  1.6  

A760 03034  (3x0.34 )  5.0  2.6  1.9  

A760 04034  (4x0.34 )  5.3  3.0  2.2  

A760 05034  (5x0.34 )  6.1  3.8  2.6  

A760 06034  (6x0.34 )  6.4  4.9  3.0  

A76007034  (7X0.34)  6.8  5.6  3.6  

A760 08034  (8x0.34 )  7.2  5.9  4.1  

A760 12034  (12x0.34 )  8.0  7.8  6.3  

A760 18034  (18x0.34 )  9.1  10.9  8.1  

A760 25034  (25 x0.34 )  11.0  15.1  10.9  

     

0.50mm²      

A76002 050  (2 x0.5 )  5.4  4.0  1.8  

A760 03050  (3x0.5 )  5.7  5.1  2.4  

A760 04050  (4x0.5 )  6.0  5.4  2.9  

A760 06050  (6x0.5 )  7.0  7.6  4.1  

A760 08050  (8x0.5 )  8.6  10.7  5.3  

A760 10050  (10x0.5 )  9.2  13.4  7.8  

A760 12050  (12x0.5 )  10.8  26.5  11.9  

A76018 050  (18 x0.5 )  12.7  31.5  15.4  

 

USB Kabel UL 20963  

A76029224  
(1x2x0.09  
+2x0.24)  

4.6  3.9  1.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei 
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10.3 Electronicleitung geschirmt, PUR Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic halogenfrei (C)PUR  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å PUR-Electronicleitung geschirmt für feste Verlegung 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess- Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1200 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  VDE 0482 T. 267-2-2 
 EN 50267-2-1; IEC 60754-1 
 
Korrosivität von Brand- VDE 0482 T. 267-2-2 
gasen EN 50267-2-2; IEC 60754-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-TPE-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A775 02014  (2x0.14)  3.9  2.3  1.1  

A775 03014  (3x0.14)  4.1  2.5  1.3  

A775 04014  (4x0.14)  4.6  2.9  1.6  

A775 05014  (5x0.14)  4.9  3.2  1.8  

A775 07014  (7x0.14)  5.2  4.1  2.3  

A775 10014  (10x0.14)  6.5  5.0  2.9  

A775 12014  (12x0.14)  6.7  5.5  3.3  

A775 18014  (18x0.14)  7.6  8.3  5.1  

A775 25014  (25x0.14)  9.1  9.5  6.4  

     

0.25mm²      

A775 03025  (3x0.25)  4.7  3.0  1.9  

A775 04025  (4x0.25)  4.8  3.5  2.1  

A775 05025  (5x0.25)  5.6  4.0  2.6  

A775 07025  (7x0.25)  6.0  5.0  3.4  

A775 10025  (10x0.25)  7.4  6.4  4.3  

A775 12025  (12x0.25)  7.6  7.1  5.0  

A775 18025  (18x0.25)  8.8  9.2  7.9  

A775 25025  (25x0.25)  10.2  12.8  9.4  

     

0.34mm²      

A775 03034  (3x0.34)  5.3  3.4  2.2  

A775 04034  (4x0.34)  5.5  4.0  2.6  

A775 05034  (5x0.34)  6.4  4.6  3.0  

A775 07034  (7x0.34)  6.9  5.8  3.8  

A77510034  (10x0.34)  8.4  7.5  5.9  

A775 12034  (12x0.34)  8.7  8.4  6.6  

A775 18034  (18x0.34)  10.1  11.5  8.9  

A775 25034  (25x0.34)  12.3  22.7  14.5  

     

0. 50 mm²      

A77502050  (2x0.50 )  5.2  3.6  1.9  

A77503050  (3x 0.50 )  5.5  4.6  2.5  

A77504050  (4x 0.50 )  5.9  6.2  3.7  

A77505050  (5x 0.50 )  6.3  7.6  4.4  

A77507050  (7x 0.50 )  7.3  9.9  5.8  

A77510050  (10x 0.50 )  8.8  12.2  7.6  

A77512050  (12x 0.50 )  9.2  14.1  8.8  

A77518050  (18x 0.50 )  10.5  21.0  12.1  

A77525050  (25x 0.50 )  13.0  28.4  18.8  

     

0. 75 mm²      

A77502075  (2x0.75 )  5.8  4.7  2.5  

A77503075  (3x 0.75 )  6.1  5.2  3.7  

A77504075  (4x 0.75 )  6.8  7.8  4.9  

A77505075  (5x 0.75 )  7.1  9.0  5.8  

A77507075  (7x 0.75 )  8.0  12.0  7.8  

A77510075  (10x 0.75 )  10.0  17.6  11.9  

A77512075  (12x 0.75 )  10.4  19.7  12.3  

A77518075  (18x 0.75 )  11.7  20.3  16.8  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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10.4 Electronicleitung geschirmt, schwarz, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic (C) Robust,  schwarz  
 

                        
            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Electronicleitung geschirmt, für feste Verlegung,   
  schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess- Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300/500 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PP-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern in Lagen verseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Spezial-TPE, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A77702014  (2x0.14)  3.9  2.5  0.9  

A777 03014  (3x0.14 )  4.1  2.8  1.0  

A77704014  (4x0.14 )  4.3  3.4  1.3  

A777 05014  (5x0.14 )  4.6  3.8  1.5  

A777 07014  (7 x0.14 )  4.9  4.6  1.8  

A777 08014  (8x0.14 )  5.8  6.0  2.0  

A777 10014  (10x0.14 )  6.1  6.3  2.3  

A777 12014  (12x0.14 )  6.3  7.0  2.7  

A777 25014  (25x0.14 )  8.4  12.8  5.0  

     

0.25mm²      

A777 02025  (2x0.25 )  4.5  3.3  1.2  

A777 03025  (3x0.25 )  4.7  4.0  1.5  

A777 04025  (4x0.25 )  5.0  4.6  1.7  

A777 05025  (5x0.25 )  5.6  5.7  2.1  

A77707 025  (7 x0.25 )  6.2  6.9  2.3  

A777 08025  (8x0.25 )  7.1  9.2  2.9  

A77710 025  (10x0.25 )  7.4  10.1  4.1  

A77712 025  (12 x0.25 )  7.7  11.1  5.8  

A77725 025  (25 x0.25 )  10.5  20.2  8.1  

     

0.34mm²      

A77702034  (2X0.34)  4.8  4.4  1.6  

A777 03034  (3x0.34 )  5.0  5.4  1.9  

A777 04034  (4x0.34 )  5.7  6.6  2.2  

A777 05034  (5x0.34 )  6.1  7.8  2.6  

A77707034  (7X0.34)  6.8  9.5  3.6  

A777 08034  (8x0.34 )  7.8  12.7  4.1  

A777 10034  (10x0.34 )  8.3  13.7  6.3  

A777 12034  (12x0.34 )  8.5  15.2  6.3  

A777 16034  (16 x0.34 )  9.4  19.1  8.1  

A777 25034  (25 x0.34 )  11.9  28.8  10.9  

     
 

weitere Typen auf Anfrage 

halogenfrei UV-beständig 
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10.5 Electronicleitung TP geschirmt, PUR Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic halogenfrei (C)PUR TP  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 
 

Produkt 
Å PUR-Electronicleitung geschirmt für feste Verlegung 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess- Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  VDE 0482 T. 267-2-1
 EN 50267-2-1; IEC 60754-1 
 
Korrosivität von Brand- VDE 0482 T. 267-2-2 
gasen EN 50267-2-2; IEC 60754-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-TPE-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern paarweise verseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A780022 14  (2x 2x0.14 )  5.5  3.8  2.1  

A780032 14  (3x2 x0.14 )  5.8  4.8  2.5  

A780042 14  (4x 2x 0.14 )  6.2  5.4  2.4  

A780062 14  (6x 2x 0.14 )  7.3  5.6  3.8  

A780 072 14  (7 x2x 0.14 )  7.5  9.5  5.3  

A780122 14  (12x 2x 0.14 )  9.3  13.7  7.8  

     

0.25mm²      

A7800 2225  (2x2x0.25)  6.0  4.5  2.6  

A780 03225  (3x2x0.25)  6.8  6.9  4.1  

A780 04225  (4x2x0.25)  7.0  8.3  5.0  

A780 06225  (6x2x0.25)  8.0  11.5  6.5  

A780 07225  (7x2x0.25)  8.5  14.9  7.0  

A780 12225  (12x2x0.25)  10.6  17.6  10.7  

A78015 225  (15 x2x0.25)  11.8  21.3  12.3  

     

0.34mm²      

A780 02234  (2x2x0.34)  6.9  6.9  4.0  

A780 03234  (3x2x0.34)  7.4  8.4  4.2  

A780 04234  (4x2x0.34)  8.0  11.4  5.2  

A780 06234  (6x2x0.34)  9.4  14.9  8.4  

A78007 234  (7x2x0.34)  10.0  15.4  9.1  

A780 12234  (1 2x2x0.34)  12.5  24.5  13.9  

     

0.50mm²      

A780 02250  (2x2x0.50)  7.3  7.1  4.1  

A780 03250  (3x2x0.50)  7.9  9.2  5.3  

A780 04250  (4x2x0.50)  9.0  12.5  6.6  

A780 06250  (6x2x0.50)  10.5  17.8  10.7  

A78007 250  (7 x2x0.50)  11.2  18.6  11.7  

A780 12250  (12x2x0.50)  14.5  33.2  20.3  

     

0.75mm²      

A780 02275  (2x2x0.75)  8.0  10.5  6.4  

A780 03275  (3x2x0.75)  8.6  13.8  7.0  

A780 04275  (4x2x0.75)  10.0  16.8  10.6  

A780 06275  (6x2x0.75)  12.0  23.7  13.8  

A78007 275  (7x2x0.75)  12.5  25.4  16.0  

A780 12275  (12x2x0.75)  15.8  43.3  24.2  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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10.6 Electronicleitung TP geschirmt, DIN47100, schwarz 
 
 

Koflex Electronic (C) TP Robust  
 

            
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei  

Produkt 
Å Electronicleitung geschirmt, paarverseilt, für feste  
  Verlegung, schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess- Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV- und witterungsbeständig 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300/500 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand min. 100 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -50 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     EN 60332-1-2 
Ölbeständig  EN 60811-2-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PP-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern paarweise verseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Spezial-TPE, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
A781022 14  (2x 2x0.14 )  5.5  3.8  2.1  

A781032 14  (3x2 x0.14 )  5.8  4.8  2.5  

A781042 14  (4x 2x 0.14 )  6.2  5.4  2.4  

A78105214  (5x2x0.14)  6.4  5.4  2.7  

A781062 14  (6x 2x 0.14 )  7.3  5.6  3.8  

A7810 8214  (8x2x0.14)  8.2  9.0  4.4  

A78110214  (10x2x0.14)  8.7  9.3  5.1  

A78112214  (12x2x0.14)  8.9  10.2  5.7  

     

0.25mm²      

A7810 2225  (2x2x0.25)  6.0  4.5  2.6  

A781 03225  (3x2x0.25)  6.8  6.9  4.1  

A781 04225  (4x2x0.25)  7.6  8.3  5.0  

A78105225  (5x2x0.25)  7.9  8.5  4.5  

A781 06225  (6x2x0.25)  8.5  11.5  6.5  

A78108225  (8x2x0.25)  10.3  13.5  6.4  

     

0.34mm²      

A781 02234  (2x2x0.34)  6.9  6.9  4.0  

A781 03234  (3x2x0.34)  7.8  8.4  4.2  

A781 04234  (4x2x0.34)  8.4  11.4  5.2  

A78105234  (5x2x0.34)  8.8  11.0  5.8  

     

0.50mm²      

A78101250  (1x2x0.50)  4.9  3.7  1.9  

A781 02250  (2x2x0.50)  7.9  7.1  4.1  

A781 03250  (3x2x0.50)  8.7  9.2  5.3  

A781 04250  (4x2x0.50)  9.4  12.5  6.6  

A781 06250  (6x2x0.50)  11.1  17.8  10.7  

A78108 250  (8 x2x0.50)  13.1  18.6  11.7  

A78110250  (10x2x0.50)  14.5  24.7  14.6  

     

0.75mm²      

A781 02275  (2x2x0.75)  8.5  10.5  6.4  

A78103275  (3x2x0.75)  9.4  11.4  6.9  

A781 04275  (4x2x0.75)  10.7  16.8  10.6  

A78106275  (6x2x0.75)  12.1  22.5  13.2  

A78108275  (8x2x0.75)  14.7  31.5  16.9  

     

1.00 mm²      

A78122100  (2x2x 1.0 )  9.0  9.8  7.6  

A781032100  (3x2x1.0)  10.4  13.5  8.4  

A78142100  (4x2x1.0 )  11.3  16.8  10.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 

UV-beständig 
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10.7 AS Leitung mit PUR Aussenmantel für feste Verlegung 
 
 

Koflex Electronic AS PUR  
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PUR-Aktor-Sensor-Leitung ungeschirmt und geschirmt 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für industrielle Umgebung in Maschinen-, Anlagen- und  
  Apparatebau  

Eigenschaften 
Å Flammwidrig, selbstverlºschend 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V 

  ab 0.50 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius ungeschrimt 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Mindestbiegeradius geschrimt 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Thermoplast-Aderisolation 
Å Aderkennzeichnung nach AS-Hersteller-Codierung 
  3 pol: braun / blau / schwarz 
  4 pol: braun / blau / schwarz / weiss 
  5 pol: braun / blau / schwarz / weiss / grau 
Å Vollpolyurethanmantel, matte, adhªsionsfreie Oberflªche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. schwarz RAL 9005 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Aktor -Sensor - Leitungen , Mantel grau  

A60003034  3x0.34  5.0  3.6  1.0  

A600 04034  4x0.34  5.0  4.4  1.3  

A60003 050  3x0. 5 5.4  4.2  1.5  

A60003075  3x0. 75 5.9  5.2  2.2  

 

Aktor -Sensor - Leitungen , Mantel schwarz  

A601 02025  2x0. 25  3.9  1.7  0.5  

A60103 025  3x0. 25  4.0  2.0  0.8  

A60104 025  4x0. 25  4.3  2.8  1.0  

A60105025  5x0. 25 4.5  2.8  1.3  

A601 02034  2x0.34  4.9  3.4  0.7  

A60103 034  3x0.34  4.9  3.6  1.0  

A60104 034  4x0. 34  4.5  2.8  1.4  

A60205034  5x0. 34 *  4.9  3.3  1.7  

A601 02050  2x0. 50  4.3  2.6  1.0  

A60103 050  3x0. 50  4.5  3.1  1.5  

A60104 050  4x0. 50  5.0  3.8  2.0  

A60205050  5x0.5 0 *  5.4  4.4  2.5  

     

Miniatur - Sensor - Leitungen  geschirmt, Mantel schwarz  

A60303009  (3x0.09)  2.5  1.6  0.8  

A60304009  (4x0.09)  2.6  1.8  0.9  

A60305009  (5x0.09)  2.8  2.0  1.2  

     

Aktor -Sensor - Leitungen  geschirmt, Mantel schwarz  

A603 02034  (2 x0.34 )  4.5  2.7  1.5  

A60303 034  (3 x0.34 )  4.7  3.2  2.0  

A60304 034  (4 x0. 34)  5.0  3.8  2.4  

A60305034  (5 x0. 34)  5.4  4.4  2.8  

A604 05034  (5 x0.34 ) *  5.4  4.4  2.8  

     

     

     

Sensorleitung  FEP / 205°C     

D8510522  5xAWG 22/19  3.9  3.1  1.73  

Aderfarbe: schwarz / blau / braun / weiss / ge -gn  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 

* = mit gnge 
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11.1 Electronicleitung ungeschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiYY  
 

             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation  
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B76502014  2x0.14  3.5  1.3  0.3  

B76 503014  3x0.14  3.4  1.9  0.4  

B765 04014  4x0.14  3.6  2.2  0.5  

B76 505014  5x0.14  4.0  2.4  0.7  

B765 06014  6x0.14  4.4  2.9  0.8  

B765 07014  7x0.14  4.4  3.3  0. 9 

B76 508014  8x0.14  4.9  3.6  1.1  

B76 510014  10x0.14  5.5  4.3  1.4  

B76 512014  12x0.14  5.6  4.8  1.6  

B76514014  14x0.14  6.3  5.3  1.9  

B765 16014  16x0.14  6.2  5.9  2.2  

B76 518014  18x0.14  6.6  6.5  2.4  

B76 520014  20x0.14  7.1  8.6  2.7  

B76521014  21x0.14  7.6  7.7  2.8  

B76 524014  24x0.14  8.3  10.5  3.4  

B76525014  25x0.14  8.6  9.1  3.4  

B76527014  27x0.14  8.7  9.7  3.6  

B76530014  30x0.14  8.9  10.8  4.0  

B76532014  32x0.14  9.3  11.4  4.3  

B76536014  36x0.14  9.8  12.6  4.8  

B76540014  40x0.14  10.4  13.9  5.4  

B76542014  42x0.14  10.5  14.6  5.6  

B76544014  44x0.14  11.1  15.3  5.9  

B76548014  48x0.14  11.2  16.4  6.5  

B76552014  52x0.14  11.5  17.3  7.0  

B76556014  56x0.14  11.8  18.7  7.5  

B76561014  61x0.14  12.1  20.4  8.2  

B76580014  80x0.14  14.1  28.0  10.8  

B76510114  100x0.14  15.6  37.0  13.5  

     

0.25mm²      

B76 502025  2x0.25  3.8  2.0  0.5  

B76 503025  3x0.25  4.0  2.3  0.7  

B765 04025  4x0.25  4.5  2.7  1.0  

B76 505025  5x0.25  5.0  3.0  1.2  

B76 506025  6x0.25  5.4  3.6  1.4  

B765 07025  7x0. 25  5.4  2.9  0.8  

B765 08025  8x0.25  6.0  4.5  1.9  

B76 510025  10x0.25  6.9  5.4  2.4  

B76 512025  12x0.25  7.2  5.9  2.9  

B76514025  14x0.25  7.3  7.5  3.4  

B765 16025  16x0.25  7.8  7. 0 3.8  

B76 518025  18x0.25  8.5  9.1  4.3  

B76 520025  20x0.25  8.8  11.5  4.8  

B76521025  21x0.25  8.8  10.7  5.0  

B76 524 025  24 x0.25  9.4  13.0  6.0  

B76525025  25x0.25  10.0  13.2  6.1  

B76527025  27x0.25  10.1  14.0  6.5  

B76530025  30x0.25  10.3  15.6  7.2  

B76532025  32x0.25  10.7  16.4  7.7  

B76536025  36x0.25  11.3  18.2  8.6  

B76537025  37x0.25  11.3  19.0  8.9  

B76540025  40x0.25  12.1  20.0  9.6  

B76542025  42x0.25  12.2  21.1  10.1  

B76544025  44x0.25  12.8  22.5  10.6  

B76548025  48x0.25  13.0  24.5  11.5  

B76552025  52x0.25  13.3  26.3  12.5  

B76556025  56x0.25  13.9  28.0  13.4  

B76561025  61x0.25  14.3  30.5  14.6  

B76580025  80x0.25  16.5  45.0  19.2  
 

weitere Typen auf Anfrage    
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11.1 Electronicleitung ungeschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiYY  
 

             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation  
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.34mm²      

B76502034  2x0.34  4.2  2.2  0.7  

B76 503034  3x0.34  4.4  2.9  1.0  

B765 04034  4x0.34  4.6  3.4  1.3  

B765 05034  5x0.34  5.3  4.4  1.6  

B765 06034  6x0.34  5.5  4.6  2.0  

B76507034  7x0.34  5.9  6.1  2.3  

B765 08034  8x0.34  6.6  5.7  2.6  

B765 10035  10x0.34  7.6  6.9  3.3  

B765 12034  12x0.34  7.7  7.7  3.9  

B76514034  14x0.34  8.4  10.8  4.6  

B765 16034  16x0.34  8.9  9.1  5.2  

B765 18034  18x0.34  9.0  10.7  5.9  

B765 20034  20 x0.34  9.6  15.9  6.7  

B76521034  21x0.34  10.0  16.6  6.9  

B76524034  24x0.34  11.2  18.6  7.8  

B76525034  25x0.34  11.4  19.2  8.2  

B76527034  27x0.34  11.5  20.6  8.8  

B76530034  30x0.34  11.8  22.6  9.8  

B76532034  32x0.34  12.3  24.5  10.4  

B76536034  36x0.34  12.9  28.5  11.8  

B76537034  37x0.34  12.9  29.2  12.1  

B76540034  40x0.34  14.0  31.8  13.1  

B76542034  42x0.34  14.1  33.0  13.7  

B76544034  44x0.34  14.6  37.0  14.4  

B76548034  48x0.34  14.7  40.5  15.7  

B76552034  52x0.34  15.4  43.0  17.0  

B76553034  53x0.34  15.8  44.0  18.3  

B76561034  61x0.34  16.3  61.0  19.9  

B76580034  80x0.34  18.8  88.0  26.4  

B76510134  100x0.34  21.0  105.0  32.7  

     

0.50mm²      

B76502 050  2x0.5  5.0  3.5  1.0  

B765 03050  3x0.5  5.3  3.8  1.4  

B765 04050  4x0.5  5.9  4.6  1.9  

B765 05050  5x0.5  6.5  5.9  2.4  

B765 06050  6x0.5  7.1  6.2  2.9  

B765 07050  7x0.5  7.1  7.1  3.4  

B765 08050  8x0.5  7.7  7.9  3.8  

B765 10050  10x0.5  8.6  9.5  4.8  

B765 12050  12x0.5  8.9  10.8  5.8  

B765 16050  16x0.5  10.0  13.7  7.7  

B76520 050  20x0.5  11.5  19.2  9.6  

B76524 050  24x0.5  12.2  23.7  11.5  

B76530050  30x0.5  13.4  30.3  14.4  

B76540050  40x0.5  15.8  39.1  19.2  

     

0.75mm²      

B765 02075  2x0.75  5.6  3.7  1.4  

B76503075  3x0.75  5.6  5.4  2.2  

B765 04075  4x0.75  6.3  5.5  2.9  

B765 05075  5x0.75  7.1  7.0  3.6  

B765 07075  7x0.75  7.7  9.5  5.0  

B76508075  8x0.75  8.9  12.5  5.8  

B765 10078  10x0.75  9.6  11.5  7.2  

B765 12075  12x0.75  10.1  13.3  8.6  

B765 16075  16x0.75  11.5  16.9  11.5  

B76520 075  20x0.75  12.2  27.6  14.4  

B76524 075  24x0.75  13.6  25.8  18.0  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.1 Electronicleitung ungeschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiYY  
 

             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation  
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0 mm²      

B76502100  2x1.0  5.6  5.6  1.9  

B76503100  3x1.0  5.9  7.1  2.9  

B76504100  4x1.0  6.4  8.8  3.9  

     

1.5 mm²      

B76502150  2x1.5  6.3  7.5  2.9  

B76503150  3x1.5  6.8  9.0  4.3  

     
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.2 Electronicleitung geschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiY(C)Y  
 

 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pf/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B77501014  (1x0.14)  2.5  1.6  0.6  

B77502014  (2x0.14)  3.7  2.1  1.3  

B77503014  (3x0.14)  3.9  2.5  1.4  

B77504014  (4x0.14)  4.1  2.9  1.7  

B77505014  (5x0.14)  4.4  3.5  2.0  

B77506014  (6x0.14)  4.7  3.8  2.2  

B77507014  (7x0.14)  4.7  4.1  2.4  

B77508014  (8x0.14)  5.0  4.5  2.6  

B77510014  (10x0.14)  5.9  5.6  2.9  

B77512014  (12x0.14)  6.1  6.1  3.2  

B77516014  (16x0.14)  6.8  8.1  4.9  

B77518014  (18x0.14)  7.1  9.2  5.4  

B77521014  (21x0.14)  7.4  10.6  6.0  

B77525014  (25x0.14)  8.3  12.0  7.8  

     

0.25mm²      

B77501025  (1x0.25)  2.9  2.7  0.7  

B77502025  (2x0.25)  4.3  2.0  1.5  

B77503025  (3x0.25)  4.5  3.5  1.8  

B77504025  (4x0.25)  4.8  4.4  2.2  

B77505025  (5x0.25)  5.2  5.0  2.5  

B77506025  (6x0.25)  5.8  5.8  3.0  

B77507025  (7x0.25)  5.8  6.0  3.2  

B77508025  (8x0.25)  6.2  6.7  3.5  

B77510025  (10x0.25)  7.3  8.1  4.2  

B77512025  (12x0.25)  7.5  9.1  5.0  

B77516025  (16x0.25)  8.2  13.3  7.1  

B77518025  (18x0.25)  8.6  13.7  8.0  

B77521025  (21x0.25)  9.0  17.1  10.5  

B77525025  (25x0.25)  10.7  19.0  11.7  

     

0.34mm²      

B77501034  (1x0.34)  3.2  2.4  1.4  

B77502034  (2x0.34)  4.7  3.3  1.7  

B77503034  (3x0.34)  5.2  4.1  2.1  

B77504034  (4x0.34)  5.5  4.8  2.5  

B77505034  (5x0.34)  6.0  5.8  3.0  

B77506034  (6x0.34)  6.4  6.4  3.6  

B77507034  (7x0.34)  6.4  7.0  4.2  

B77508034  (8x0.34)  7.1  9.3  4.5  

B77510035  (10x0.34)  8.1  11.0  6.3  

B77512034  (12x0.34)  8.3  12.0  7.0  

B77516034  (16x0.34)  9.2  14.7  8.7  

B77518034  (18x0.34)  10.2  17.2  10.8  

B77521034  (21x0.34)  10.7  19.6  12.7  

B7752 4034  (2 4x0.34)  11.7  22.9  14.0  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.2 Electronicleitung geschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiY(C)Y  
 

 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Sehr gute Schirmdªmpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50mm²      

B77501 050  (1 x0.5 )  3.2  2.0  1.4  

B775 02050  (2x0.5 )  5.2  4.2  2.9  

B775 03050  (3x0.5 )  5.7  5.5  3.5  

B775 04050  (4x0.5 )  6.1  6.8  4.5  

B775 05050  (5x0.5 )  6.8  8.2  5.0  

B77507 050  (7 x0.5 )  7.4  10.9  6.8  

B775 08050  (8x0.5 )  7.9  12.3  7.5  

B775 10050  (10x0.5 )  9.1  13.5  9.3  

B775 12050  (12x0.5 )  9.1  16.0  10.7  

B775 16050  (16x0.5 )  10.9  21.0  12.9  

B775 18050  (18x0.5 )  11.5  23.7  15.2  

B775 24050  (24x0.5 )  13.5  33.5  21.1  

     

0.75mm²      

B77501 075  (1 x0.75 )  3.5  2.0  1.8  

B775 02075  (2x0.75 )  5.8  5.0  3.5  

B775 03075  (3x0.75 )  6.1  7.1  4.6  

B775 04075  (4x0.75 )  6.8  7.8  5.6  

B775 05075  (5x0.75 )  7.4  10.0  7.0  

B775 06075  (6x0.75 )  8.0  11.6  8.5  

B775 07075  (7 x0.75 )  8.0  13.1  9.0  

B775 08075  (8x0.75 )  8.5  15.1  11.0  

B775 10078  (10x0.75 )  10.5  17.3  13.1  

B775 12075  (12x0.75 )  10.8  21.8  14.8  

B775 16075  (16x0.75 )  12.1  29.0  18.3  

     

1. 0mm²      

B775 02 100  (2x 1.0)  6.1  7.4  4.5  

B77503100  (3x 1. 0)  6.4  9.0  5.4  

B77504100  (4x 1.0)  7.2  10.7  6.9  

B77505100  (5x 1.0)  7.8  13.2  8.2  

B77507100  (7 x1.0)  8.4  15.8  10.6  
 

weitere Typen auf Anfrage 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

11.3 Electronicleitung TP geschirmt, PVC Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic LiY(C)Y TP  
 

 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung paarweise verseilt, geschirmt  
 

Einsatzbereich 

Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 

Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Sehr gute Nebensprechdämpfung durch Paarverseilung 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Nennspannung  

  bis 0.34 mm²  300 V  

  ab 0.5 mm²  500 V 
Prüfspannung  

  bis 0.34 mm²  1200 V  

  ab 0.5 mm²  2000 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 

Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation  
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern paarweise verseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe grau RAL 7032 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B780022 14  (2x 2x0.14 )  5.1  3.5  1.8  

B780032 14  (3x2 x0.14 )  5.5  4.2  2.3  

B780042 14  (4x 2x 0.14 )  6.3  5.0  2.5  

B780052 14  (5x 2x 0.14 )  6.9  7.0  2.8  

B780062 14  (6x 2x 0.14 )  7.3  8.5  3.8  

B780 08 214  (8x 2x 0.14 )  8.1  9.0  4.8  

B780102 14  (10 x2 x0.14 )  8.9  11.5  6.0  

B780122 14  (12x 2x 0.14 )  9.3  12.5  7.3  

B780162 14  (16x 2x 0.14 )  10.5  14.8  9.8  

B780202 14  (20x2 x0.14 )  11.5  18.5  11.5  

     

0.25mm²      

B7800 2225  (2x2x0.25)  6.5  4.6  2.4  

B780 03225  (3x2x0.25)  6.7  5.7  3.5  

B780 04225  (4x2x0.25)  7.5  7.7  4.2  

B780 05225  (5x2x0.25)  8.0  8.7  5.0  

B780 06225  (6x2x0.25)  9.0  10.4  5.8  

B780 08225  (8x2x0.25)  9.4  11.8  7.0  

B780 10225  (10x2x0.25)  11.1  14.0  10.2  

B780 12225  (12x2x0.25)  12.1  19.0  12.0  

B78020 225  (20 x2x0.25)  14.1  26.2  16.0  

     

0.34mm²      

B780 02234  (2x2x0.34)  6.6  5.2  2.6  

B780 03234  (3x2x0.34)  7.4  6.8  4.0  

B780 04234  (4x2x0.34)  8.2  9.0  5.2  

B78005234  (5x2x0.34)  9.0  11.2  6.0  

B780 06234  (6x2x0.34)  9.6  13.7  6.8  

B780 08234  (8x2x0.34)  10.9  13.9  8.8  

B780 10234  (10x2x0.34)  12.3  14.3  12.2  

B78025 234  (2 5x2x0.34)  18.1  41.5  26.6  

     

0.50mm²      

B780 02250  (2x2x0.50)  8.0  8.7  4.6  

B780 03250  (3x2x0.50)  8.6  10.9  6.4  

B780 04250  (4x2x0.50)  9.6  13.9  8.2  

B780 05250  (5x2x0.50)  11.3  17.6  9.8  

B780 06250  (6x2x0.50)  11.8  18.0  10.8  

B780 08250  (8x2x0.50)  12.0  23.8  13.6  

B780 10250  (10x2x0.50)  14.1  28.4  16.0  

B780 12250  (12x2x0.50)  15.0  32.4  18.6  

B78016 250  (16 x2x0.50)  17.6  44.6  24.0  

     

0.75mm²      

B780 02275  (2x2x0.75)  8.6  10.6  5.8  

B780 03275  (3x2x0.75)  9.5  14.0  8.4  

B780 04275  (4x2x0.75)  10.8  17.9  10.8  

B780 05275  (5x2x0.75)  12.2  22.4  12.6  

B780 06275  (6x2x0.75)  12.5  24.6  14.6  

B780 08275  (8x2x0.75)  14.8  30.5  18.8  

B780 12275  (12x2x0.75)  17.6  45.6  26.1  

B78016 275  (1 6x2x0.75)  21.5  49.2  33.6  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.4 Electronicleitung, TP, höchstflexibel, geschirmt, PVC, DIN 47100 
 
 

Koflex Electronic LifY(C)Y TP  
 

 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Höchstflexible PVC-Electronicleitung geschirmt,  
  paarweise verseilt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å hºchst flexibel  
Å Sehr gute Schirmdªmpfung 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  

  bei 0.08 mm²  100 V  

  bei 0.20 mm²  350 V 
Prüfspannung  

  bei 0.08 mm²  350 V  

  bei 0.20 mm²  800 V 
Leiteraufbau 

  bei 0.08 mm²  40x0.05mm  

  sbei 0.20 mm²  102x0.05mm 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -25 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation 
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern paarverseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach  HD21.1, matte  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe kieselgrau RAL 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.08mm      
B78002208  (2x2x0.08)  4.2  28  14.0  

B78003208  (3x2x0.08)  4.7  31  16.0  

B78004208  (4x2x0.08)  5.0  36  18.0  

B78006208  (6x2x0.08)  5.8  50  23.7  

B78008208  (8x2x0.08)  6.0  62  26.0  

B78012208  (12x2x0.08)  7.5  90  42.0  

B78018208  (18x2x0.08)  9.1  115  54.0  

B78024208  (24x2x0.08)  11.2  140  69.0  

     

0.20mm      

B78002220  (2x2x0.20)  6.0  53  26.0  

B78003220  (3x2x0.20 )  6.6  61  35.3  

B78004220  (4x2x0.20)  7.1  78  45.0  

B78006220  (6x2x0.20)  8.5  108  56.0  

B78008220  (8x2x0.20)  9.3  126  68.0  

B78012220  (12x2x0.20)  10.5  172  125.0  

B78018220  (18x2x0.20)  13.1  228  148.0  

B78024220  (24x2x0.20)  14.8  295  206.0  

     

 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.5 Electronicleitung mit PVC Mantel, DIN47100, UL-Style 2464 
 
 

Koflex Electronic LiYY UL  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1200 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120. ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1729 
Å Adern farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Auf Anfrage auch in UL2560 oder UL2571 lieferbar. 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B76002014  2x0.14  3.6  1.7  0.3  

B76003014  3x0.14  3.8  1.9  0.4  

B76004014  4x0.14  4.0  2.2  0.5  

B76005014  5x0.14  4.3  2.4  0.7  

B76006014  6x0.14  4.6  2.9  0.8  

B76008014  8x0.14  5.0  3.6  1.1  

B76010014  10x0.14  5.6  4.3  1.4  

B76012014  12x0.14  5.8  4.8  1.6  

B76016014  16x0.14  6.3  5.9  2.2  

B76018014  18x0.14  6.6  6.5  2.4  

B76025014  25x0.14  7.6  8.6  3.4  

0.25mm²      

B76002025  2x0.25  4.2  2.0  0.5  

B76003025  3x0.25  4.4  2.3  0.7  

B76004025  4x0.25  4.7  2.7  1.0  

B76005025  5x0.25  5.1  3.0  1.2  

B76006025  6x0.25  5.5  3.6  1.4  

B76008025  8x0.25  6.0  4.5  1.9  

B76010025  10x0.25  6.8  5.4  2.4  

B76012025  12x0.25  7.0  5.9  2.9  

B76016025  16x0.25  7.7  7.4  3.8  

B76018025  18x0.25  8.1  8.1  4.3  

B76025025  25x0.25  9.4  10.7  6.0  

0.34mm²      

B76002034  2x0.34  4.6  2.4  0.7  

B76003034  3x0.34  4.8  2.9  1.0  

B76004034  4x0.34  5.2  3.4  1.3  

B76005034  5x0.34  5.7  4.4  1.6  

B76006034  6x0.34  6.1  4.6  2.0  

B76008034  8x0.34  6.7  5.7  2.6  

B76010034  10x0.34  7.4  6.9  3.3  

B76012034  12x0.34  7.8  7.7  3.9  

B76016034  16x0.34  8.5  9.1  5.2  

B76018034  18x0.34  8.9  10.7  5.9  

B76025034  25x0.34  10.8  14.3  8.2  

0.50mm²      

B76002050  2x0.5  4.8  3.1  1.0  

B76003050  3x0.5  5.1  3.8  1.4  

B76004050  4x0.5  5.5  4.6  1.9  

B76005050  5x0.5  5.9  5.9  2.4  

B76006050  6x0.5  6.2  6.2  2.9  

B76008050  8x0.5  7.2  7.9  3.8  

B76010050  10x0.5  8.2  9.5  4.8  

B76012050  12x0.5  8.5  10.8  5.8  

B76016050  16x0.5  9.3  13.7  7.7  

B76018050  18x0.5  9.8  15.1  8.6  

B76025050  25x0.5  11.4  20.6  12.0  

0.75mm²      

B76002075  2x0.75  5.6  3.7  1.4  

B76003075  3x0.75  5.9  4.5  2.2  

B76004075  4x0.75  6.4  5.5  2.9  

B76005075  5x0.75  7.0  7.0  3.6  

B76006075  6x0.75  7.4  7.6  4.3  

B76008075  8x0.75  8.5  9.5  5.8  

B76010075  10x0.75  9.8  11.5  7.2  

B76012075  12x0.75  10.1  13.3  8.6  

B76016075  16x0.75  11.2  16.9  11.5  

B76018075  18x0.75  11.8  18.9  13.0  

B76025075  25x0.75  14.4  25.8  18.0  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.6 Electronicleitung geschirmt, PVC Mantel, DIN47100, UL2464 
 
 

Koflex Electronic LiY(C)Y UL  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Hohe aktive und passive Störsicherheit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung  300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt  -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 7.5 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1729 
Å Adern farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Auf Anfrage auch in UL2560 oder UL2571 lieferbar. 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B77 002014  (2x0.14 )  3.9  2.7  1.2  

B77 003014  (3x0.14 )  4.1  3.0  1.3  

B77 004014  (4x0.14 )  4.3  3.4  1.5  

B77 005014  (5x0.14 )  4.6  4.0  1.7  

B77007014  (7 x0.14 )  4.9  4.9  2.1  

B77 008014  (8x0.14 )  5.8  5.1  2.4  

B77 010014  (10x0.14 )  6.1  6.0  2.9  

B77 012014  (12x0.14 )  6.3  6.5  3.2  

B77 016014  (16x0.14 )  7.0  9.0  3.9  

B77018014  (18x0.14 )  7.2  11.5  4.3  

B77021014  (21 x0.14 )  7.9  12.1  4.6  

B77027014  (27x0.14 )  8.5  15.4  5.6  

0.25mm²      

B77 002025  (2x0.25 )  4.5  3.2  1.5  

B77 003025  (3x0.25 )  4.7  3.7  1.8  

B77 004025  (4x0.25 )  5.0  4.4  2.2  

B77 005025  (5x0.25 )  5.6  5.2  2.6  

B77 006025  (6x0.25 )  6.0  5.6  2.9  

B77 008025  (8x0.25 )  7.1  6.8  3.6  

B77 010025  (10x0.25 )  7.5  8.0  4.3  

B77 012025  (12x0.25 )  7.7  8.8  4.8  

B77 016025  (16x0.25 )  8.3  12.4  6.1  

B77021025  (21 x0.25 )  9.6  16.1  6.3  

B77027025  (27x0.25 )  10.7  17.8  7.7  

0.34mm²      

B77 002034  (2x0.34 )  4.9  3.7  1.8  

B77 003034  (3x0.34 )  5.1  4.3  2.2  

B77 004034  (4x0.34 )  5.7  5.0  2.7  

B77 005034  (5x0.34 )  6.2  6.6  3.2  

B77 006034  (6x0.34 )  6.8  6.8  3.6  

B77 008034  (8x0.34 )  7.8  8.0  4.5  

B77 010035  (10x0.34 )  8.3  9.4  5.4  

B77 012034  (12x0.34 )  8.5  14.2  6.2  

B77 016034  (16x0.34 )  9.4  16.0  7.7  

0.50mm²      

B77 002050  (2x0.5 )  5.6  4.1  2.2  

B77 003050  (3x0.5 )  5.9  4.8  2.8  

B77 004050  (4x0.5 )  6.3  5.8  3.4  

B77 005050  (5x0.5 )  7.0  9.0  4.0  

B77 006050  (6x0.5 )  7.6  7.8  4.6  

B77 008050  (8x0.5 )  8.7  10.2  5.8  

B77 010050  (10x0.5 )  9.3  16.0  7.1  

B77 012050  (12x0.5 )  9.6  17.7  8.1  

B77034050  (34 x0.5 )  16.2  41.0  24.8  

0.75mm²      

B77 002075  (2x0.75 )  6.0  6.4  3.8  

B77 003075  (3x0.75 )  6.3  7.6  4.9  

B77004075  (4x0.75)  7.0  9.2  5.8  

B77005075  (5x0.75)  7.5  10.9  6.7  

B77007075  (7x0.75)  8.2  14.5  11.0  

B77010078  (10x0.75)  9.6  18.7  13.0  

B77012075  (12x0.75)  9.9  21.8  15.4  

1.0mm²      

B77002100  (2x1.0)  6.3  7.2  4.2  

B77003100  (3x1.0)  6.8  9.0  9.4  

B77004100  (4x1.0)  7.3  15.6  12.4  

     
 

weitere Typen auf Anfrage 
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11.7 Electronicleitung TP geschirmt, PVC Mantel, DIN47100, UL2464 
 
 

Koflex Electronic LiY(C)Y TP  UL  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung paarweise verseilt, geschirmt  
 

Einsatzbereich 

Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Hohe aktive und passive Störsicherheit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung  300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 120 ï 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt  -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1729 
Å Adern farbig codiert nach DIN 47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe grau RAL 7001 

Auf Anfrage auch in UL2560 oder UL2571 lieferbar. 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
B785022 14  (2x 2x0.14 )  5.1  3.7  1.8  

B785032 14  (3x2 x0.14 )  5.7  4.3  2.3  

B785042 14  (4x 2x 0.14 )  6.1  5.7  2.5  

B785052 14  (5x 2x 0.14 )  6.3  6.6  2.8  

B785062 14  (6x 2x 0.14 )  7.4  8.0  3.8  

B785 08 214  (8x 2x 0.14 )  7.8  9.0  4.8  

B785102 14  (10 x2 x0.14 )  8.2  10.7  6.0  

B785122 14  (12x 2x 0.14 )  8.9  12.2  7.3  

B785162 14  (16x 2x 0.14 )  9.9  15.0  9.8  

B785202 14  (20x2 x0.14 )  11.0  17.6  11.5  

     

0.25mm²      

B7850 2225  (2x2x0.25)  5.6  5.8  2.4  

B785 03225  (3x2x0.25)  6.1  7.8  3.5  

B785 04225  (4x2x0.25)  7.1  8.6  4.2  

B785 05225  (5x2x0.25)  7.7  10.1  5.0  

B785 06225  (6x2x0.25)  8.1  11.6  5.8  

B785 08225  (8x2x0.25)  9.1  13.3  7.0  

B785 10225  (10x2x0.25)  10.0  15.7  10.2  

B785 12225  (12x2x0.25)  10.3  17.3  12.0  

B78520 225  (20 x2x0.25)  13.3  27.8  16.0  

     

0.34mm²      

B785 02234  (2x2x0.34)  6.7  5.2  2.6  

B785 03234  (3x2x0.34)  7.9  6.8  4.0  

B785 04234  (4x2x0.34)  8.4  9.0  5.2  

B78505234  (5x2x0.34)  9.0  11.2  6.0  

B785 06234  (6x2x0.34)  9.9  13.7  6.8  

B785 08234  (8x2x0.34)  10.8  13.9  8.8  

B785 10234  (10x2x0.34)  12.3  14.3  12.2  

B78525 234  (2 5x2x0.34)  18.1  41.5  26.6  

     

0.50mm²      

B785 02250  (2x2x0.50)  7.7  9.4  4.6  

B785 03250  (3x2x0.50)  8.7  11.2  6.4  

B785 04250  (4x2x0.50)  9.7  13.4  8.2  

B785 05250  (5x2x0.50)  10.7  15.7  9.8  

B785 06250  (6x2x0.50)  11.1  18.6  10.8  

B785 08250  (8x2x0.50)  12.5  23.1  13.6  

B785 10250  (10x2x0.50)  13.3  27.3  16.0  

B785 12250  (12x2x0.50)  14.9  30.8  18.6  

B78516 250  (16 x2x0.50)  16.2  38.6  24.0  

     

0.75mm²      

B785 02275  (2x2x0.75)  8.5  11.4  5.8  

B785 03275  (3x2x0.75)  9.6  13.9  8.4  

B785 04275  (4x2x0.75)  10.7  16.8  10.8  

B785 05275  (5x2x0.75)  11.6  20.2  12.6  

B785 06275  (6x2x0.75)  12.8  25.5  14.6  

B785 08275  (8x2x0.75)  13.2  29.1  18.8  

B785 12275  (12x2x0.75)  15.7  39.3  26.1  

B78516 275  (1 6x2x0.75)  19.2  49.8  33.6  
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11.8 Electronicleitung mit PVC Mantel, Adern IEC 757, UL-Style2464 
 
 

Koflex Electronic LiYY UL sw  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt, Mantel schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 110. ï 120 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +105 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 20 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1061 
Å Adern farbig codiert nach IEC  
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18      
B76002018  2x AWG18  5.4  4.6  1.5  

B76003018  3x AWG18  5.7  5.8  2.4  

B76004018  4x AWG18  6.1  6.8  3.0  

B76006018  6x AWG18  7.4  10.0  4.5  

B76008014  8x AWG18  8.0  13.0  5.9  

     

AWG20      

B76002020  2xAWG20  4.7  2.7  1.0  

B76003020  3x AWG20  4.9  3.3  1.4  

B76004020  4x AWG20  5.4  4.1  1.9  

B76006020  6x AWG20  6.3  6.5  2.8  

B76010020  10x AWG20  7.7  10.2  4.8  

B76012020  12x AWG20  8.1  12.0  5.8  

B76016020  16x AWG20  8.9  15.2  7.7  

B76018020  18x AWG20  9.4  16.8  8.6  

B76024020  24x AWG20  11.0  22.4  11.2  

     

AWG22      

B76002022  2x AWG22  4.3  2.7  0.7  

B76003022  3x AWG22  4.4  3.2  0.9  

B76004022  4x AWG22  4.8  3.7  1.2  

B76006022  6x AWG22  5.7  5.2  1.8  

B76008022  8x AWG22  6.2  6.6  2.4  

B76010022  10x AWG22  6.9  7.5  3.1  

B76012022  12x AWG22  7.2  8.5  3.7  

B76016022  16x AWG22  8.0  10.9  5.0  

B76024022  24x AWG22  9.8  15.5  7.5  

     

AWG24      

B76002024  2x AWG24  4.0  1.6  0.5  

B76003024  3x AWG24  4.1  1.9  0.6  

B76004024  4x AWG24  4.4  2.3  0.9  

B76006024  6x AWG24  5.2  3.2  1.2  

B76010024  10x AWG24  6.3  5.5  2.2  

B76012024  12x AWG24  6.6  6.0  2.7  

B76016024  16x AWG24  7.3  7.5  3.5  

B76018024  18x AWG24  7.6  8.2  4.0  

B76024024  24x AWG24  8.9  11.6  5.4  

     

AWG26      

B76002026  2x AWG26  3.7  1.3  0.3  

B76003026  3x AWG26  3.9  1.5  0.4  

B76004026  4x AWG26  4.1  1.8  0.5  

B76006026  6x AWG26  4.7  2.5  0.8  

B76008026  8x AWG26  5.1  3.1  1.1  

B76010026  10x AWG26  5.7  3.8  1.4  

B76012026  12x AWG26  5.8  4.6  1.6  

B76016026  16x AWG26  6.5  5.6  2.2  

B76018026  18x AWG26  6.8  6.2  2.4  

B76024026  24x AWG26  7.8  8.2  3.2  
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11.8 Electronicleitung mit PVC Mantel, Adern IEC 757, UL-Style2464 
 
 

Koflex Electronic LiYY UL sw  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung ungeschirmt, Mantel schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 110. ï 120 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +105 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 20 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1061 
Å Adern farbig codiert nach IEC  
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG28      

B76002028  2x AWG28  3.5  1.3  0.15  

B76003028  3x AWG28  3.6  1.5  0.20  

B76004028  4x AWG28  3.8  1.7  0.25  

B76006028  6x AWG28  4.4  2.3  0.45  

B76010028  10x AWG28  5.3  3.3  0.65  

B76012028  12x AWG28  5.5  3.6  0.75  

     

AWG30      

B76002030  2x AWG30  3.4  1.2  1.4  

B76003030  3x AWG30  3.5  1.3  2.2  

B76004030  4x AWG30  3.7  1.5  2.9  

B76006030  6x AWG30  4.2  2.0  4.3  

B76010030  10x AWG30  5.1  2.9  7.2  

B76012030  12x AWG30  5.3  3.1  8.6  
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11.9 Electronicleitung geschirmt, PVC, Adern IEC 757, UL-Style2464 
 
 

Koflex Electronic LiY (C) Y UL sw  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung geschirmt, Mantel schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å UV- und witterungsbeständig  
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 110. ï 120 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +105 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 20 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1061 
Å Adern farbig codiert nach IEC 757 
Å Adern lagenverseilt 
Å Adern lagenverseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG18      
B77702018  (2x AWG18)  5.7  5.7  3.9  

B77703018  (3x AWG18)  6.0  7.0  5.0  

B77704018  (4x AWG18)  6.6  8.0  5.9  

B77706018  (6x AWG18)  7.8  12.0  6.9  

B777 08014  (8x AWG18)  8.8  15.0  11.2  

     

AWG20      

B77702020  (2xAWG20)  5.2  3.1  2.3  

B77703020  (3x AWG20)  5.4  3.8  2.9  

B77704020  (4x AWG20)  5.9  5.0  3.5  

B77706020  (6x AWG20)  6.8  7.0  4.8  

B77708020  (8x AWG20)  7.6  10.0  6.0  

B77710020  (10x AWG20)  8.3  11.3  7.3  

B77712020  (12x AWG20)  8.6  12.9  8.4  

B77716020  (16x AWG20)  9.5  16.3  10.6  

B77718020  (18x AWG20)  9.5  16.3  11.7  

B77724020  (24x AWG20)  11.5  23.6  14.7  

B777 27020  (27x AWG20)  11.8  25.7  16.8  

B77730020  (30x AWG20)  12.2  29.1  20.6  

B77736020  (36x AWG20)  13.2  34.2  23.4  

B77752020  (52x AWG20)  15.4  46.8  37.2  

B77760020  (60X AWG20)  16.2  53.1  41.4  

     

AWG22      

B77702022  (2x AWG22)  4.8  3.3  1.8  

B77703022  (3x AWG22)  4.9  4.0  2.2  

B77704022  (4x AWG22)  5.4  4.9  2.7  

B77706022  (6x AWG22)  6.2  6.3  3.6  

B77708022  (8x AWG22)  6.8  7.9  4.5  

B77710022  (10x AWG22)  7.5  8.7  5.4  

B77712022  (12x AWG22)  7.8  9.8  6.2  

B77716022  (16x AWG22)  8.6  13.5  7.7  

B77718022  (18x AWG22)  9.0  14.2  8.5  

     

AWG24      

B77702024  (2x AWG24)  4.5  1.9  1.2  

B77703024  (3x AWG24)  4.6  2.4  1.5  

B77704024  (4x AWG24)  4.9  2.8  1.8  

B77706024  (6x AWG24)  5.7  3.9  2.3  

B77708024  (8x AWG24)  6.1  5.0  2.9  

B77710024  (10x AWG24)  6.8  5.8  3.4  

B77712024  (12x AWG24)  7.1  6.4  3.8  

B77716024  (16x AWG24)  7.9  8.5  4.9  

B77718024  (18x AWG24)  8.2  9.9  5.3  

B77724024  (24x AWG24)  9.5  12.4  6.6  

B77 727024  (27x AWG24)  9.6  13.3  7.5  

B77736024  (36x AWG24)  10.7  16.8  9.2  

B77744024  (44x AWG24)  11.6  19.8  12.2  

B77748024  (48x AWG24)  12.0  22.0  13.3  

B77752024  (52x AWG24)  12.3  23.4  14.4  

B77760024  (60x AWG24)  13.1  27.5  16.6  
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11.9 Electronicleitung geschirmt, PVC, Adern IEC 757, UL-Style2464 
 
 

Koflex Electronic LiY (C) Y UL sw  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Electronicleitung geschirmt, Mantel schwarz 
 
Einsatzbereich 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
Å Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
Å Sehr gute Ölbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen Säuren und Laugen 
Å UV- und witterungsbeständig  
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung      300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1500 V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Betriebskapazität ca. 110. ï 120 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -15 °C bis +105 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 20 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1061 
Å Adern farbig codiert nach IEC 757 
Å Adern lagenverseilt 
Å Adern lagenverseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG26      

B77702026  (2x AWG26)  4.2  1.7  1.2  

B77703026  (3x AWG26)  4.3  1.9  1.3  

B77704026  (4x AWG26)  4.6  2.3  1.5  

B77706026  (6x AWG26)  5.2  3.1  2.0  

B77708023  (8x AWG26)  6.0  4.0  2.4  

B77710026  (10x AWG26)  6.2  4.5  2.9  

B77712026  (12x AWG26)  6.4  5.1  3.2  

B77716026  (16x AWG26)  7.0  6.2  3.9  

B77718026  (18x AWG26)  7.3  6.7  4.3  

B77724026  (24x AWG26)  8.4  9.6  5.2  

B77727026  (27x AWG26)  8.5  10.4  5.6  

B77730026  (30x AWG26)  8.8  11.1  6.0  

B77736026  (36x AWG26)  9.4  12.9  6.8  

B77748026  (48x AWG26)  10.6  15.9  9.2  

     

AWG28      

B77702028  (2x AWG28)  4.0  2.3  0.60  

B77703028  (3x AWG28)  4.1  2.5  0.65  

B77704028  (4x AWG28)  4.3  2.7  0.75  

B77706028  (6x AWG28)  4.9  3.5  1.0  

B77008028  (8x AWG28)  5.6  3.9  1.2  

B77710028  (10x AWG28)  5.8  4.6  1.5  

B77712028  (12x AWG28)  6.0  5.2  1.6  

B77716028  (16x AWG28)  6.5  6.0  2.0  

     

AWG30      

B77702030  (2x AWG30)  3.9  1.9  0.30  

B77703030  (3x AWG30)  4.0  2.3  0.45  

B77704030  (4x AWG30)  4.2  2.5  0.50  

B77706030  (6x AWG30)  4.7  3.0  0.65  

B77008030  (8x AWG30)  5.4  3.5  0.80  

B77710030  (10x AWG30)  5.6  4.1  0.95  

B77712030  (12x AWG30)  5.8  4.4  1.05  

B77716030  (16x AWG30)  6.2  5.3  1.30  
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12.1 Electronicleitung, halogenfreier Aussenmantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic halogenfrei LIHH , FE0D  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Dca s2-d2-a2 
 

Produkt 
Å Halogenfreie Electronicleitung für feste Verlegung, FE0D 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Umweltfreundlich, halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
 
Dca s2-d2-a2 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a2» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Aderisolation HI2 nach VDE 0207 T.23 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Aussenmantel flammwidriges, halogenfreies  
  Spezialthermoplast HN2 nach VDE 0207T.24 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
C76502014  2x0.14  3.2  1.4  0.30  

C765 03014  3x0.14  3.4  1.6  0.40  

C765 04014  4x0.14  3.6  1.9  0.55  

C765 05014  5x0.14  3.9  2.2  0.70  

C765 07014  7x0.14  4.2  2.8  1.0  

C765 10014  10x0.1 4 5.2  3.8  1.4  

C765 12014  12x0.14  5.6  4.3  1.6  

C765 18014  18x0.14  6.4  6.7  2.4  

C765 25014  25x0.14  7.8  9.5  3.4  

     

0.25mm²      

C76502 025  2x0.25  3.8  2.1  0.50  

C765 03025  3x0.25  4.0  2.6  0.70  

C765 04025  4x0.25  4.3  3.0  1.0  

C765 05025  5x0.25  4.7  3.6  1.2  

C765 07025  7x0.25  5.1  4.4  1.7  

C765 10025  10x0.25  6.8  6.1  2.4  

C765 12025  12x0.25  7.0  6.8  2.9  

C765 18025  18x0.25  8.1  10.3  4.3  

C765 25025  25x0.25  9.6  13.3  6.0  

     

0.34mm²      

C76502034  2x0.34  4.2  2.8  0.70  

C765 03034  3x0.34  4.4  3.4  1.0  

C765 04034  4x0.34  4.8  4.1  1.3  

C765 05034  5x0.34  5.5  4.8  1.6  

C765 07034  7x0.34  5.9  6.0  2.3  

C765 10035  10x0.34  7.6  8.4  3.3  

C765 12034  12x0.34  7.8  9.5  3.9  

C765 18034  18x0.34  9.1  14.3  5.9  

C765 25034  25x0.34  11.2  18.7  8.2  

     

0. 50 mm²      

C76502050  2x0.50  4.7  3.6  1.0  

C76503050  3x 0.50  5.0  4.2  1.4  

C76504050  4x 0.50  5.6  5.1  1.9  

C76505050  5x 0.50  6.1  6.1  2.4  

C76507050  7x 0.50  6.9  7.7  3.4  

C76510050  10x 0.50  8.6  11.5  4.8  

C76512050  12x 0.50  8.9  12.9  5.8  

C76518050  18x 0.50  10.8  19.2  8.6  

C76525050  25x 0.50  12.8  25.2  12.0  

     

0. 75 mm²      

C76502075  2x0.75  5.1  4.5  1.4  

C76503075  3x 0.75  5.6  5.4  2.2  

C76504075  4x 0.75  6.1  6.5  2.9  

C76505075  5x 0.75  6.9  7.9  3.6  

C76506075  6x0.75  7.4  8.6  4.6  

C76507075  7x 0.75  7.5  10.7  5.0  

C76510075  10x 0.75  9.4  15.8  7.2  

C76512075  12x 0.75  10.9  17.9  8.6  

C76518075  18x 0.75  13.0  25.1  13.0  

C76525075  25 x0.75  15.4  33.3  18.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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12.2 Electronicleitung geschirmt, halogenfreier Mantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic halogenfrei LIH(C)H , FE0D  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Dca s2-d2-a2 

 
 

Produkt 
Å Halogenfreie Electronicleitung geschirmt für feste Verlegung 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Umweltfreundlich, halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
 
Dca s2-d2-a2 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a2» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Aderisolation HI2 nach VDE 0207 T.23 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Aussenmantel flammwidriges, halogenfreies  
  Spezialthermoplast HN2 nach VDE 0207T.24 
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
C775 03014  (3x0.14)  3.9  2.4  1.2  

C775 04014  (4x0.14)  4.2  2.8  1.4  

C775 05014  (5x0.14)  4.8  3.3  1.7  

C775 07014  (7x0.14)  4.8  3.9  2.0  

C775 10014  (10x0.14)  5.7  5.3  3.4  

C775 12014  (12x0.14)  6.6  7.1  3.7  

C775 18014  (18x0.14)  7.5  9.4  4.9  

C775 25014  (25x0.14)  9.0  12.5  6.3  

     

0.25mm²      

C775 03025  (3x0.25)  4.6  3.3  1.7  

C775 04025  (4x0.25)  4.9  3.9  2.0  

C775 05025  (5x0.25)  5.5  4.5  2.4  

C775 07025  (7x0.25)  6.0  6.4  3.7  

C775 10025  (10x0.25)  6.7  8.4  5.1  

C775 12025  (12x0.25)  7.8  10.2  5.7  

C775 18025  (18x0.25)  8.3  13.6  8.6  

C775 25025  (25x0.25)  11.1  20.1  11.1  

     

0.34mm²      

C775 03034  (3x0.34)  4.8  3.6  2.0  

C775 04034  (4x0.34)  5.2  4.4  2.5  

C775 05034  (5x0.34)  6.0  6.1  3.6  

C775 07034  (7x0.34)  6.4  7.3  4.4  

C775 10035  (10x0.34)  8.2  10.6  6.1  

C775 12034  (12x0.34)  8.3  11.7  6.7  

C775 18034  (18x0.34)  9.8  17.3  10.7  

C775 25034  (25x0.34)  11.7  23.7  13.6  

     

0. 50 mm²      

C77502050  (2x0.50 )  5.5  4.1  2.2  

C77503050  (3x 0.50 )  6.3  6.4  3.4  

C77504050  (4x 0.50 )  6.7  7.5  4.1  

C77505050  (5x 0.50 )  7.5  8.8  4.8  

C77507050  (7x 0.50 )  8.0  11.2  6.1  

C77510050  (10x 0.50 )  9.5  16.4  9.1  

C77512050  (12x 0.50 )  10.0  18.3  10.7  

C77518050  (18x 0.50 )  12.2  26.2  14.6  

C77525050  (25x 0.50 )  14.1  34.1  18.9  

     

0. 75 mm²      

C77503075  (3x 0.75 )  6.9  7.6  4.4  

C77504075  (4x 0.75 )  7.5  10.1  5.4  

C77505075  (5x 0.75 )  8.3  11.0  6.4  

C77507075  (7x 0.75 )  9.0  14.8  9.1  

C77510075  (10x 0.75 )  11.6  21.6  12.6  

C77512075  (12x 0.75 )  11.7  23.7  14.1  

C77518075  (18x 0.75 )  13.6  32.9  19.9  

C77525075  (25 x0.75 )  16.3  44.5  25.9  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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12.3 Electronicleitung geschirmt, halogenfreier Mantel, DIN47100 
 
 

Koflex Electronic halogenfrei LIH(C)H TP  FE0D  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halogenfrei / CPR class Dca s2-d2-a2 

 
 

Produkt 
Å Halogenfreie Electronicleitung paarweise verseilt, geschirmt  
  für feste Verlegung 
 
Einsatzbereich 
Å An Orten, in denen im Brandfall keine Halogene freigesetzt 
  werden dürfen, vor allem in öffentlichen Gebäuden mit hoher 
  Personenkonzentration 
Å Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
Å Umweltfreundlich, halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Vermeidet im Brandfall die Schädigung von Menschen und  
  Anlagen, da keine korrosiven und giftige Brandgase ent- 
  stehen 
Å Sehr gute Schirmdämpfung 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 1200 V 
Isolationswiderstand min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -25 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
 
Dca s2-d2-a2 EN 50575, EN 13501-6,  
 EN 50399 
Brandverhalten «Dca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a2» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s2» EN 50399 
Abtropfverhalten «d2» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-Polamer-Aderisolation halogenfrei 
Å Aderkennzeichnung farbig codiert nach DIN47100 
Å Adern paarweise verseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 75% 
Å Aussenmantel flammwidriges, halogenfreies  
  Spezialthermoplast  
Å Mantelfarbe grau RAL 7001, bzw. 7032 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm²      
C780022 14  (2x 2x0.14 )  5.2  3.8  2.1  

C780032 14  (3x2 x0.14 )  5.4  4.8  2.5  

C780042 14  (4x 2x 0.14 )  5.5  5.4  2.4  

C780052 14  (5 x2x 0.14 )  6.3  6.0  3.8  

C780 082 14  (8 x2x 0.14 )  7.7  9.5  5.3  

C780102 14  (10x2x 0.14 )  8.4  11.4  7.8  

     

0.25mm²      

C7800 2225  (2x2x0.25)  6.7  4.5  2.6  

C780 03225  (3x2x0.25)  7.1  6.9  4.1  

C780 04225  (4x2x0.25)  7.9  8.3  5.0  

C780 05225  (5x2x0.25)  8.7  8.9  6.1  

C78008 225  (8x2x0.25)  10.1  13.6  10.0  

C78010 225  (10 x2x0.25)  11.4  14.7  11.9  

     

0.34mm²      

C780 02234  (2x2x0.34)  7.0  6.9  4.0  

C780 03234  (3x2x0.34)  7.4  8.4  4.2  

C780 04234  (4x2x0.34)  8.3  11.4  5.2  

C780 05234  (5 x2x0.34)  9.4  13.2  8.4  

C78008 234  (8x2x0.34)  10.7  15.4  10.8  

C780 10234  (1 0x2x0.34)  12.5  23.0  13.9  

     

0.50mm²      

C780 02250  (2x2x0.50)  8.7  7.1  4.1  

C780 03250  (3x2x0.50)  9.2  9.2  5.3  

C780 04250  (4x2x0.50)  10.8  12.5  6.6  

C78005 250  (5 x2x0.50)  12.0  17.8  10.7  

C78008 250  (8 x2x0.50)  13.5  18.6  14.2  

C78010 250  (10 x2x0.50)  15.3  27.6  18.4  

     

0.75mm²      

C780 02275  (2x2x0.75)  9.8  10.5  6.4  

C780 03275  (3x2x0.75)  10.4  13.8  7.0  

C780 04275  (4x2x0.75)  10.7  16.8  10.6  

C78005 275  (5x2x0.75)  13.4  21.5  14.2  

C78008 275  (8x2x0.75)  15.2  27.9  19.8  

C78010 275  (1 0x2x0.75)  17.7  35.3  24.2  

     

1.0 mm²      

C780 22100  (2x2x 1.0 )  9.1  11.6  8.2  

C780 32100  (3x2x 1.0 )  9.8  14.0  10.3  

C78042100  (4x2x 1.0 )  10.9  19.1  13.2  

     

1.5 mm²      

C780 22 150  (2x2x 1.50 )  10.7  12.2  11.1  

C780 32 150  (3x2x 1.50 )  11.4  19.4  13.6  

C780 42 150  (4x2x 1.50 )  12.8  24.0  17.2  
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13.1 Eigensichere Steuerleitung geschirmt Doppelmantel PVC 
 
 

Koflex EIG DM N(C)Y  
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Produkt 
Å Flexible eigensichere PVC-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Für explosionsgefährdete Bereiche (Mantel blau) 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Doppelmantel zur mechanischen Verstªrkung 
Å Ohne Schutzleiter ge-gn 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Fertigung für Leitungen 
in explosionsgefährdeten 
Bereichen nach (ATEX) DIN VDE165 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Adern lagenverseilt 
Å Untermantel grau, -PVC TM2 nach HD21.1 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe blau RAL 5015 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

E7300207 5 (2x0.75)  8.1  9.4  6.1  

E7300307 5 (3x 0.75)  8.4  10.5  6.9  

E7300407 5 (4x 0.75)  9.1  12.5  8.7  

E7300507 5 (5x 0.75)  9.7  14.5  9.5  

E7300707 5 (7x 0.75)  10.5  17.3  11.1  

     

1.0mm²      

E7300210 0 (2x1.0)  8.3  10.2  6.4  

E7300310 0 (3x 1.0)  8.5  11.4  7.7  

E7300410 0 (4x 1.0)  9.4  13.7  9.6  

E7300510 0 (5x 1.0)  10.0  15.8  10.8  

E7300710 0 (7x 1.0)  11.1  20.6  12.8  

     

1.5mm²      

E7300215 0 (2x1.5)  9.1  12.5  8.6  

E7300315 0 (3x 1.5)  9.5  14.3  10.1  

E7300415 0 (4x 1.5)  10.1  16.6  11.7  

E7300515 0 (5x 1.5)  11.1  21.0  14.5  

E7300715 0 (7x 1.5)  12.2  25.9  17.6  

E73012150  (12x1.5)  13.2  39.8  27.8  

E73018150  (18x1.5)  20.8  59.6  38.9  
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13.2 Eigensichere Steuerleitung geschirmt, PVC Aussenmantel 

 
 

Koflex EIG N(C)Y  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible eigensichere PVC-Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Für explosionsgefährdete Bereiche (Mantel blau) 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Ohne Schutzleiter ge-gn 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe blau RAL 5015 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

E7100207 5 (2x0.75)  6.1  5.9  4.0  

E7100307 5 (3x 0.75)  6.4  6.6  5.2  

E7100407 5 (4x 0.75)  6.9  7.7  6.0  

E7100507 5 (5x 0.75)  7.4  9.5  7.1  

E7100707 5 (7x 0.75)  8.6  13.0  9.1  

E71008 07 5 (8x 0.75)  9.4  14.5  11.0  

E71010 07 5 (10x 0.75)  10.2  18.0  13.7  

E71012 07 5 (12x 0.75)  10.4  20.2  14.2  

E71018 07 5 (18x 0.75)  12.4  29.2  21.2  

E71020 07 5 (20x 0.75)  12.9  36.2  23.8  

E71025 07 5 (25x 0.75)  15.1  41.5  28.1  

E71030 07 5 (30x 0.75)  15.6  48.6  32.0  

E71034 07 5 (34x 0.75)  16.9  52.3  34.5  

E71041 07 5 (41x 0.75)  18.3  68.0  40.0  

     

1.0mm²      

E7100210 0 (2x1.0)  6.4  6.5  5.0  

E7100310 0 (3x 1.0)  6.7  8.1  6.0  

E7100410 0 (4x 1.0)  7.3  9.8  7.1  

E7100510 0 (5x 1.0)  7.8  12.7  8.8  

E7100710 0 (7x 1.0)  9.1  15.8  11.1  

E71012 10 0 (12x 1.0)  11.2  26.0  18.4  

E71018 10 0 (18x 1.0)  13.2  38.0  26.0  

E71025 10 0 (25x 1.0)  16.2  53.4  34.9  

E71034 10 0 (34x 1.0)  18.0  74.1  48.6  

     

1.5mm²      

E7100215 0 (2x1.5)  6.8  8.8  6.3  

E7100315 0 (3x 1.5)  7.3  10.0  8.0  

E7100415 0 (4x 1.5)  8.1  12.6  9.7  

E7100515 0 (5x 1.5)  8.9  16.0  11.9  

E7100715 0 (7x 1.5)  10.5  20.8  14.7  

E71012 15 0 (12x 1.5)  12.8  33.8  26.7  

E71018 15 0 (18x 1.5)  15.2  47.9  37.4  

E71025 15 0 (25x 1.5)  18.5  70.5  52.6  

E71030 15 0 (30x 1.5)  19.0  83.0  55.5  

E71034 15 0 (34x 1.5)  20.8  90.0  62.9  
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13.3 Eigensichere Steuerleitung ungeschirmt, PVC Aussenmantel 

 
 

Koflex EIG NY 
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible eigensichere PVC-Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Für explosionsgefährdete Bereiche (Mantel blau) 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Ohne Schutzleiter ge-gn 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe blau RAL 5015 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

E7000207 5 2x0.75  5.2  4.6  1.4  

E700 0307 5 3x0.75  5.5  5.4  2.2  

E700 0407 5 4x0.75  6.2  6.6  2.9  

E700 0507 5 5x0.75  6.8  8.0  3.6  

E7000707 5 7x 0.75  8.1  11.0  5.2  

E70008 07 5 8x 0.75  8.9  13.0  5.0  

E7001207 5 12x 0.75  9.9  17.9  8.6  

E7001807 5 18x 0.75  12.0  25.7  13.0  

E7002507 5 25x 0.75  14.5  36.5  18.0  

E70030 07 5 30x 0.75  15.8  44.8  24.5  

E70034 07 5 34x 0.75  16.4  51.0  24.5  

E7004107 5 41x 0.75  17.6  60.7  29.5  

     

1.0mm²      

E7000210 0 2x1.0  5.5  5.0  2.0  

E700 0310 0 3x1.0  6.0  5.3  2.9  

E700 0410 0 4x1.0  6.6  8.8  3.8  

E700 0510 0 5x1.0  7.2  9.5  4.8  

E7000710 0 7x 1.0  8.6  13.4  6.7  

E7001210 0 12x 1.0  10.6  23.0  11.5  

E70018 10 0 18x 1.0  12.7  31.3  17.3  

E70025 10 0 25x 1.0  15.6  41.0  24.0  

     

1.5mm²      

E7000215 0 2x1.5  6.3  7.0  2.9  

E700 0315 0 3x1.5  6.7  9.0  4.3  

E700 0415 0 4x1.5  7.3  10.9  5.8  

E7000515 0 5x 1.5  8.3  13.1  7.2  

E7000715 0 7x 1.5  9. 8 18.4  10.1  

E7001215 0 12x 1.5  12.1  30.9  17.3  

E7001815 0 18x 1.5  14.5  44.0  25.9  

E7002515 0 25x 1.5  17.8  62.0  36.0  

E70030 15 0 30x 1.5  20.0  84.2  44 .0  

     

2.5mm²      

E7000325 0 3x 2.5  8.3  14.8  7.2  

E7000425 0 4x 2.5  9.1  17.8  9.6  

E7000525 0 5x 2.5  10.2  22.1  12.0  
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13.4 Eigensichere Electronicleitung TP geschirmt, PVC, DIN47100 
 
 

Koflex EIG Electronic LiY(C) Y TP  
 

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible, eigensichere PVC-Electronicleitung paarweise  
  verseilt, geschirmt 
 
Einsatzbereich 
Å Für explosionsgefährdete Bereiche (Mantel blau) 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Kontroll- Mess- und Steuerleitung bei mittlerer  
  Beanspruchung 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Ohne Schutzleiter ge-gn 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å UV-beständig (Optional) 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Fertigung für Leitungen 
in explosionsgefährdeten 
Bereichen nach (ATEX) DIN VDE165 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig codiert nach DIN47100 
Å Schutzleiter gn/ge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern paarweise verseilt, Folienbandierung 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe blau RAL 5015 

Artikelnummern mit Endung éUV 
sind UV-beständig und für den Einsatz im  
Aussenbereich geeignet 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50mm²      

E780 02250  (2x2x0.50)  8.0  8.9  4.7  

E780 03250  (3x2x0.50)  8.4  10.4  6.7  

E780 04250  (4x2x0.50)  9.1  12.6  8.0  

E780 06250  (6x2x0.50)  10.7  17.1  10.8  

E780 08250  (8x2x0.50)  13.0  25.1  12.9  

E780 10250  (10x2x0.50)  14.2  28.2  17.2  

E780 12250  (12x2x0.50)  14.4  34.1  23.5  

E78016 250  (16 x2x0.50)  17.7  44.5  30.1  

E78020 250  (20 x2x0.50)  19.2  52.5  34.3  

E78024 250  (24 x2x0.50)  20.7  59.0  39.4  

E78025 250  (25 x2x0.50)  20.9  62.2  40.6  

     

0.75mm²      

E780 02275  (2x2x0.75)  8.7  10.5  5.8  

E780 03275  (3x2x0.75)  9.2  12.8  8.4  

E780 04275  (4x2x0.75)  10.0  15.6  10.8  

E780 05275  (5x2x0.75)  11.1  21.6  14.2  

E780 06275  (6x2x0.75)  14.6  30.9  20.0  

E780 08275  (8x2x0.75)  16.0  35.5  23.8  

E780 12275  (12x2x0.75)  16.4  40.5  27.0  

E78016 275  (1 6x2x0.75)  20.0  56.0  34.2  

E78020 275  (20 x2x0.75)  21.6  67.1  36.9  

E78024 275  (24 x2x0.75)  24.3  79.5  45.1  

E78025 275  (25 x2x0.75)  24.5  80.3  46.1  
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13.10 Steuerleitung mit PVC Aussenmantel transparent 
 
 

Koflex CENELEC YFEP transparent  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Lampenleitung transparent  
 
Einsatzbereich 
Å Möbelindustrie 
Å Beleuchtungsindustrie  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Versorgunsleitung 
Å Für erhöhte Temperaturbereiche 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å FEP-Aderisolation  
Å Adern transparent mit farbigen Kennfäden 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
Å Mantelfarbe transparent 
 
 

 
geschirmte Ausführung auf Anfrage 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 75 mm²  (Adern + Mantel FEP, 205 °C, Flachrund)   
     

D85102075  2x0.75  3.8x2.15  2.9  1.4  

     

0. 75 mm²  (Adern FEP,  Mantel PVC, rund)   

     

B72402075  2x0.75  4.7  4.0  1.5  

B72413075  3x0.75  5.7  5.6  2.2  

B72415075  5x0.75  7.0  8.0  3.6  

     

1.50 mm²  (Adern FEP,  Mantel PVC, rund)   

     

B72413150  3x1.50  7.0  8.6  4.3  

B76415234  2x1.5+2x0.34  6.3  7.1  3.2  

     

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , blank  

B72402240  2x4  8.8x3.8  8.2  7.6  

     

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , verzinnt  

B72402241  2x4  8.8x3.8  8.2  7.6  

     

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , verzinnt  

B72402260  2x6  10x4.8  13.4  11.6  

     

Mit Zugentlastung    

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , verzinnt  

B72412241  2x4  8.8x3.8  8.2  7.6  

     

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , hellgold  

B72412243  2x4  8.8x3.8  8.2  7.6  

     

Zwillingsleitung en  für Niedervoltbeleuchtungen , hellgold  

B72412263  2x6  10x4.8  13.4  11.6  
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13.11 Koax-Leitungen mit PVC/FEP Aussenmantel transparent 
 
 

Koflex Koax Y FEP transparent  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC/FEP-Koax-Leitung transparent  
 
Einsatzbereich 
Å Möbelindustrie 
Å Beleuchtungsindustrie  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Versorgunsleitung 
Å Für erhöhte Temperaturbereiche 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 60 V 
Prüfspannung 1500V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å FEP oder PVC-Aderisolation  
Å Adern transparent mit farbigen Kennfäden 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC oder FEP 
Å Mantelfarbe transparent 
 
 

 
geschirmte Ausführung auf Anfrage 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Kon -
struktion  

Ober -
fläche  

  
L650251  2x0.50 bl  2.7  FEP/PVC Verzinnt  

L650400  2x0.75 vz  3.0  FEP/PVC Verzinnt  

L650401  2x0.75 vz  3.2 schwarz  FEP/PVC Verzinnt  

L650402  2x0.75 vz  2.6  FEP/FEP Vernickelt  

L650403  2x0.75 vz  3.6  Sil/PVC  Verzinnt  

L650600  2x1.5 vz  3.7  FEP/PVC vernickelt  
 

Auch ohne Aussenmantel lieferbar 
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13.12 Transparente PVC-Litzen für Niedervolt-Anwendungen 
 
 

Koflex NV Y Leitung transparent  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter zur Verdrahtung von Niedervolt- 
  Anwendungen 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten und  
  Niedervoltbeleuchtungen 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung  36VV 
Prüfspannung 1000V 
Temperaturbereich -5 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å PVC-Aderisolation wärmebeständig 
Å auch mit zentralem Zugentlastungselement lieferbar 
 
 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Kon -
struktion  

Ober -
fläche  

  
L650251  2.5  2.9  51x0.25  Verzinnt  

L650400  4.0  3.7  511x0.1  Blank  

L650401  4.0  3.7  511x0.1  Verzinnt  

L650402  4.0  3.8  511x0.1  Versilbert  

L650403  4.0  3.8  511x0.1  Hellgold  

L650600  6.0  4.4  777x0.1  Blank  

L650601  6.0  4.4  777x0.1  Verzinnt  

     

Mit Zugentlastung     

L651400  4.0  4.0  511x0.1  Blank  

L651401  4.0  4.0  511x0.1  Verzinnt  

L651402  4.0  3.8  511x0.1  Versilbert  

L651403  4.0  3.8  511x0.1  Hellgold  

L651601  6.0  4.7  777x0.1  Verzinnt  

L651602  6.0  4.6  777x0.1  Versilbert  

L651603  6.0  4.6  777x0.1  Hellgold  

     
 

weitere Typen auf Anfrage lieferbar (siehe unten) 
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13.13 Textilkabel / Stoffkabel 

 
 

Koflex CENELEC Tex  
 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC und Gummi-Lampenleitung mit Textilgeflecht 
 
Einsatzbereich 
Å Möbelindustrie 
Å Beleuchtungsindustrie  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Als Versorgunsleitung 
Å Für erhöhte Temperaturbereiche 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/300 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -25 °C bis +60 °C 
Norm DIN VDE 0282 Teil 4 HD22.4 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Gummi-Aderisolation  
Å Adern transparent mit farbigen Kennfäden 
Å Adern lagenverseilt mit Baumwollfüller 
Å Mantel Glanzgarnbeflechtung 
Å Mantelfarbe nach Wunsch 
 
Mantelfarben Pendelleitungen: 

2 adrig 3 adrig 
 
weiss 
schwarz 
braun 
gold 
silber 
 

 
weiss 
elfenbein 
schwarz 
braun 
flamingo 
gelb 
gold 
silber 
grün 
dunkelgrün 
rot 
orange 
 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 75 mm² , Pendelleitung, Gesamtumflochten, H03RT - F 

     

G71002075  2x0.75  5.7  5.2  1.4  

G71003075  3x0.75  6.8  6.4  2.2  

     

0. 75 mm² , Pendelleitung, Gesamtumflochten, mit Stahlseil  

braun      

B72423075  3x0.75  7.2  6.9  2.2  

gold      

B72423075  3x0.75  7.2  6.9  2.2  

     

0.75 mm² , Textilkabel, einzelumflochten  

     

B72432075  2x0.75  5.0  4.0  1.4  

B72433075  3x0.75  5.5  5.1  2.2  

     
 

Mantelfarben Textilkabel einzelumflochten: 
 

 

2 adrig 3 adrig 
 
weiss 
schwarz 
braun 
gold 
silber 
 

 
schwarz 
braun 
gold 
english gold 
silber 
bordeaux 
pink 
orange 
lila 
gelb 
grün 
marine-blau 
blau 
rot 
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Textilkabel / Stoffkabel 
 
 

Auswahl an Farben  
 

 
1 Weiss 

 
2 Weiss glänzend 

 
3 Weiss matt 

 
4 Weiss graustreifen 

 
5 Weiss schwarz  6 Weiss nougat 

 
7 Weiss kirschrot  8 weiss orange 

 9 Silber 
 

10 Silbergrau 

 
11 Dunkelgrau  12 Grauschwarz-Kirsche 

 
13 Schwarz 

 

14 Schwarz-weiss  
      gepunktet 

 
15 Schwarz-weiss zick zack  16 Schwarz-weiss  

 17 Schwarz-orange  
18 Schwarz-orange  
      zickzack 

 
19 Beige 

 
20 Gelb 

 
21 Sonnengelb 

 
22 Gelb hell 

 
23 Kupfer 

 
24 Gold 

 
25 Nougat 

 
26 Braun 

 
27 Orange netzartig 

 
28 Orange 

 29 Rot-Orange  30 Orange-Apfelgrün 

 
31 Rot  32 Kirschrot 

 
33 Rot-Gold  34 Rot-Weiss gepunktet 

 35 Pink  36 Pink-Weiss 

 
37 Neongelb 

 
38 Neonorange 

 
39 Neonpink  40 Neonpink-Orange 

 41 Neongrün   

 
43 Apfelgrün 

 
42 Grün-Gelb 

 
45 Grün 

 
44 Grünolive 

 47 New-Green 
 

46 Grün-Weiss gepunktet 

 
49 Grün-Kirschrot-Türkis   
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Textilkabel / Stoffkabel 
 
 

Auswahl an Farben  
 

 
51 Türkis 

 
48 Grün-Türkis 

 
53 Türkis-Braun 

 
50 Blautürkis 

 
55 Blau  52 Flieder 

 57 Flieder netzartig 
 

54 Lila 
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13.14 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Mantel, DECO, H03VV-F 

 
 

Koflex CENELEC Y Deco H03VV - F 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Deco-Bereich 
Å Für freie, flexible Anwendungen  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/300 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -10 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: VDE 0281-5 
 HD 21.5, NF C 32-201-5 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
Å Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50mm²      

B722 02 050  2x0.50  5.0  3.5  1.0  

B72203050  3G0.50  5.3  4.0  1.4  

     

0.75mm²      

B722 0207 5 2x0.75  5.6  4.3  1.4  

B722 0307 5 3G0.75  5.8  5.6  2.2  

B72204075  4G0.75  6.8  8.2  2.9*  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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13.15 Geräteleitung Flachrund mit PVC Mantel, DECO, H03VVH2-F 

 
 

Koflex Flachrund Y Deco H03VVH2 - F 
 

            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Deco-Bereich 
Å Für freie, flexible Anwendungen  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 
Å Nordamerikanischer Markt 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/300 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -5 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: HD 21.5, NF C 32-201-5 
 VDE 0281-5 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
Å Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50 mm²      

B72402050  2x0.50  3.3x5.4  2.8  1.0  

     

0.75mm²      

B72402057  2x0.75  3.5x5.8  3.4  1.4  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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13.16 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Mantel, DECO, H05VV-F 

 
 

Koflex CENELEC Y Deco H0 5 VV - F 
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Deco-Bereich 
Å Für freie, flexible Anwendungen  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -10 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: VDE 0281-5 
 HD 21.5, NF C 32-201-5 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
Å Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

B7210207 5 2x0.75  6.4  4.3  1.4  

B72103075  3G0.75  7.2  5.6  2.2  

B72 00407 5 4G0.75  6.4  6.8  2.9  

     

1.0mm²      

B7210210 0 2x1.0  5.9  5.0  1.9  

B7200310 0 3G1.0  6.2  6.6  2.9  

B7200410 0 4G1.0  6.7  8.0  3.8  

     

1.5mm²      

B7210 215 0 2x1.5  6.0  6.6  2.9  

B7200315 0 3G1.5  7.0  8.6  4.3  

B7200415 0 4G1.5  7.4  10.7  5.8  

     

2.5mm²      

B7210225 0 2G2.5  7.7  9.9  4.8  

B7200325 0 3G2.5  8.3  13.3  7.2  

B7200425 0 4G2.5  9.1  16.6  9.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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13.17 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Aussenmantel, DECO, UL 

 
 

Koflex CENELEC Y Deco UL  
 

            

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt UL  
 
Einsatzbereich 
Å Deco-Bereich 
Å Für freie, flexible Anwendungen  
Å In trockenen und feuchten Räumen 
Å Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 
Å Nordamerikanischer Markt 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 600 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: UL Style 2586 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
Å Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG20      

B75602020  2xAWG20  6.4  4.3  1.4  

B75603020  3xAWG20  6.9  5.6  2.2  

B75604020  4xAWG20  7.5  6.8  2.9  

     

AWG18      

B75602018  2xAWG18  7.0  5.0  1.9  

B75603018  3xAWG18  7.5  6.6  2.9  

B75604018  4xAWG18  8.2  8.0  3.8  

     

AWG16      

B75602016  2xAWG16  7.5  6.6  2.9  

B75603016  3xAWG16  8.0  8.6  4.3  

B75604016  4xAWG16  8.7  10.7  5.8  

     

AWG14      

B75602014  2xAWG14  8.4  9.9  4.8  

B75603014  3xAWG14  9.0  13.3  7.2  

B75604014  4xAWG14  9.9  16.6  9.6  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Aussenmantel, DECO 
 
 

Auswahl an Muster, auch mit angespritzen Steckern lieferbar  
 

                
 

 
Karbon 

 

Dance  

 

Chrome 

 
Gold 

 

Rot metallic 

 

Flowers 

 
Army 

 
Safari 

 
Jeans 

 
Pin 

 

Weiter e Dekor  

 
Freestyle 

 
Couture 

 
Fluo 

 
Eiche 

 
Army 

 
Blau metallic 

 
Alu gebürstet 

 
Patchwork 

 
Mahagoni 

 
Virgin 

 
Violett metallic 

 
Vintage 

 
Funny 

 
Tuning 

 
Scottish 

 
Brombeerholz 

 
Afro 

 
Painting 

 
Rosa Marmor 

 
Granit 
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14.1 Flachkabel für analoge Telefonanschlüsse 
 
 

PVC - Flachkabel FCC  
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexibles PVC-Flachkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Flachkabel für analoge Telefonverbindungen 
 
 
Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 200 V 
Prüfspannung 2000V 
Durchschlagsfestigkeit 3000V / 1min  
 Ader-Ader (Ader-Masse) 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Leiterwiderstand 139 Ohm x km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -25 °C bis +80 °C 
Normen gem. Swisscom Vorschriften 
CPR Eca 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 (36x0.07) 
Å PVC-Aderisolation 
Å Adern weiss/blau/türkis/violett (4pol.) 
Å Adern weiss/blau/türkis/violett/schwarz/orange (6pol.) 
Å Adern weiss/braun/grün/gelb/grau/rosa/blau/rot (8pol.) 
Å Mantel PVC  
Å Mantelfarben: 
  - schwarzgrau (RAL7021) 
  - kieselgrau (RAL 7032) 
  - reinweiss (RAL9010) 

* OHNE CPR-Prüfung 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

schwarzgrau RAL7021  

800746  4x0.14  2.3x4.8  2.1  0.5  

105142  6x0.14  2.3x6.6  2.9  0.8  

104530  8x0.14  2.3x8.4  3.8  1.1  

     

kieselgrau RAL 7032  

800107  4x0.14  2.3x4.8  2.1  0.5  

800112  6x0.14  2.3x6.6  2.9  0.8  

800113  8x0.14  2.3x8.4  3.8  1.1  

     

reinweiss RAL 9010  

104547  4x0.14  2.3x4.8  2.1  0.5  

312732  6x0.14  2.3x6.6  2.9  0.8  

317615  8x0.14  2.3x8.4  3.8  1.1  

     

geschirmt, schwarzgrau RAL7021    

327855 *  (8x0.14)  2.3x9.3  2.3  0.5  

     

halogenfrei, schwarzgrau RAL7021  

107614 *  6x0.14  2.3x6.6  2.1  0.5  

     

halogenfrei, schwarzgrau RAL7021 , hochflammwidrig (Bahn)  

107615 *  6x0.14  2.3x6.6  2.1  0.5  

     

schwarzgrau RAL 7021, Aderfarben: gelb, grün, rot, schwarz  

800507 *  4x0.14  2.3x4.8  2.1  0.5  

 

 

CPR class Eca 
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14.2 Flachbandleitung verzinnt mit verschweissten Adern 
 
 

PVC - Flachbandleitung  
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexibles PVC-Flachkabel ungeschirmt aus aneinander- 
  geschweissten Einzeladern 
 
Einsatzbereich 
Å Verbindungsleitung in der Elektronik, der Steuer- und  
  Regeltechnik und der Spielwarenindustrie 
 
 
Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Sehr gute Flexibilität 
Å Bis zu 50% an Raumersparnis 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 350 V 
Prüfspannung  
 bis 0.25mm2 1200V 
 0.50 und 0.75mm2 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Leiterwiderstand  
 0.14mm2 135 Ohm x km 
 0.25mm2 79 Ohm x km 
 0.50mm2 40 Ohm x km 
 0.5mm2 26 Ohm x km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -10 °C bis +70 °C 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 
Å PVC-Aderisolation 
Å Aderfarben nach DIN 47100, andere Farbfolge auf Anfrage 
 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.14mm 2  

B79602014  2x0.14  1.1x2.2  0.5  0.28  

B79603014  3x0.14  1.1x3.3  0.75  0.42  

B79604014  4x0.14  1.1x4.4  1.00  0.56  

B79606014  6x0.14  1.1x6.6  1.50  0.84  

B79608014  8x0.14  1.1x8.8  2.00  1.12  

B79610014  10x0.14  1.1x11.0  2.50  1.40  

B79612014  12x0.14  1.1x13.2  3.00  1.68  

B79616014  16x0.14  1.1x17.6  4.00  2.24  

B79620014  20x0.14  1.1x22.0  5.00  2.80  

B79624014  24x0.14  1.1x26.4  6.00  3.36  

     

0.25mm 2  

B79602025  2x0.25  1.3x2.6  0.80  0.48  

B79603025  3x0.25  1.3x3.9  1.20  0.72  

B79604025  4x0.25  1.3x5.2  1.60  0.96  

B79606025  6x0.25  1.3x7.8  2.40  1.44  

B79608025  8x0.25  1.3x10.4  3.20  1.92  

B79610025  10x0.25  1.3x13.0  4.00  2.40  

B79612025  12x0.25  1.3x15.6  4.80  2.88  

B79616025  16x0.25  1.3x15.6  6.40  3.84  

B79620025  20x0.25  1.3x26.0  8.00  4.80  

     

0.50mm 2  

B79602050  2x0.50  1.8x3.6  1.50  0.96  

B79603050  3x0.50  1.8x5.4  2.25  1.44  

B79604050  4x0.50  1.8x7.2  3.00  1.92  

B79606050  6x0.50  1.8x10.8  4.50  2.88  

B79608050  8x0.50  1.8x14.4  6.00  3.84  

B79610050  10x0.50  1.8x18.0  7.50  4.80  

B79612050  12x0.50  1.8x21.6  9.00  5.76  

B79616050  16x0.50  1.8x28.8  12.00  7.68  

     

0.75mm 2  

B79608075  8x0.75  2.0x16.0  8.00  5.76  

B79610075  10x0.75  2.0x20.0  10.00  7.20  

B79612075  12x0.75  2.0x24.00  12.00  8.64  

 

Andere Farbfolge und AWG-Grössen auf Anfrage 
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14.3 Rundkabel für analoge ISDN- und Telefonanschlüsse 
 
 

PVC - Rundkabel  FCC 
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexibles PVC-Telefonie-Rundkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Rundkabel für analoge ISDN- und Telefonverbindungen 
 
 
Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 200 V 
Prüfspannung 2000V 
Durchschlagsfestigkeit 3000V / 1min  
 Ader-Ader (Ader-Masse) 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Leiterwiderstand 138 Ohm x km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -25 °C bis +80 °C 
Normen gem. Swisscom Vorschriften 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 (37x0.07) 
Å PVC-Aderisolation  
Å Adern weiss/blau/lila/violett (4pol.) 
Å Adern weiss/blau/lila/violett/schwarz/orange (6pol.) 
Å Mantel PVC  
Å Mantelfarben: 
  - schwarzgrau (RAL7021) 
  - kieselgrau (RAL 7032) 
  - grün (RAL6029) 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen  
Ø mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

schwarzgrau RAL7021  

800118  2x0.14  3.5  1.6  0.3  

800163  4x0.14  3.5  2.0  0.5  

800169  6x0.14  4.5  3.1  0.8  

800129  3x4x0.14  7.5  3.4  1.6  

     

kieselgrau RAL7032  

800125  4x0.14  3.5  2.0  0.5  

800121  6x0.14  4.5  3.1  0.8  

     

grün RAL6029  

801913  4x0.14  3.5  2.0  0.5  

104551  6x0.14  4.5  3.1  0.8  

     

     

     

     

schwarz, RAL 9005, Litzenaufbau 0.10mm , DIN47100   

801929  4x0.14  3.5  2.0  0.5  

     

grau, RAL 7035, Litzenaufbau 0.10mm , DIN47100   

801928  4x0.14  3.5  2.0  0.5  

     

grün, RAL 6017, Litzenaufbau 0.10mm , DIN47100   

801927  4x0.14  3.5  2.0  0.5  
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14.4 PVC Flachkabel ungeschirmt (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F) 
 
 

Koflex Flachleitung N Y  
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexibles PVC-Flachkabel ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Schleppleitung für Krananlagen, Flurförderanlagen und 
  Regalbediengeräte 
 
 
Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U H05 VVH6-F 300/500 V bis 1mm2 
  U0/U H07 VVH6-F 450/750 V ab 1.5mm2 
Prüfspannung  
  U0/U H05 VVH6-F 2000 V bis 1mm2 
  U0/U H07 VVH6-F 2500 V ab 1.5mm2 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75  

F70004075  4G0.75  4.3x12.6  9.0  2.9  

F70005075  5G0.75  4.3x16.1  11.5  3.6  

F70006075  6G0.75  4.3x19.4  14.1  4.3  

F70009075  9G0.75  4.3x26.4  19.8  6.5  

F70010075  10G0.75  4.3x30.1  22.4  7.2  

F70012075  12G0.75  4.3x33.8  25.8  8.5  

F70016075  16G0.75  4.3x44.4  34.0  11.5  

F70018075  18G0.75  4.3x49.2  38.0  13.0  

F70020075  20G0.75  4.3x55.0  42.4  14.4  

F70024075  24G0.75  4.3x65.6  50.9  17.3  

1.00      

F70003100  3G1.0  4.5x10.8  8.0  2.9  

F70004100  4G1.0  4.5x13.4  10.4  3.8  

F70005100  5G1.0  4.5x16.0  13.4  4.8  

F70006100  6G1.0  4.5x20.6  16.1  5.8  

F70009100  9G1.0  4.5x28.4  23.0  8.6  

F70010100  10G1.0  4.5x30.0  25.6  9.6  

F70012100  12G1.0  4.5x36.2  29.8  11.5  

F70016100  16G1.0  4.5x47.6  39.5  15.4  

F70018100  18G1.0  4.5x52.8  44.1  17.3  

F70020100  20G1.0  4.5x59.0  49.5  19.2  

F70024100  24G1.0  4.5x70.4  59.0  23.0  

1. 5 0      

F70004150  4G1.5  4.5x13.7  13.3  5.8  

F70005150  5G1.5  4.5x17.9  16.9  7.2  

F70007150  7G1.5  4.5x23.5  23.5  10.1  

F70008150  8G1.5  4.5x26.8  26.5  11.5  

F70010150  10G1.5  4.5x33.5  33.2  14.4  

F70012150  12G1.5  4.5x38.5  42.1  17.3  

F70016150  16G1.5  4.5x51.5  55.5  23.0  

F70024150  24G1.5  4.5x83.0  82.0  34.6  

2 .5 0      

F70004250  4G2.5  5.5x17.0  20.5  9.6  

F70005250  5G2.5  5.5x21.5  25.6  12.0  

F70007250  7G2.5  5.5x30.3  34.4  16.8  

F70008250  8G2.5  2.5x31.9  38.9  19.2  

F70012250  12G2.5  5.8x47.1  58.0  28.8  

F70016250  16G2.5  5.8x55.1  67.4  38.4  

F70024250  24G2.5  5.8x120.0  95.0  60.4  

F70024250  24G2.5  15.0x63.0  95.0  60.4  

4.0      

F70004400  4G4  7.0x21.8  34.4  15.4  

F70005400  5G4  7.0x27.4  42.8  19.2  

F70007400  7G4  7.9x36.6  59.0  26.9  

6.0      

F70004600  4G6  8.2x24.8  42.4  23.0  

F70005600  5G6  8.2x31.6  53.0  28.8  

F70007600  7G6  8.2x42.6  76.0  40.3  

10.0      

F70041000  4G10  10.0x29.6  71.0  38.4  

16.0      

F70041600  4G16  11.2x34.4  101.4  61.4  

F70051600  5G16  13.0x46.6  137.0  76.8  

25.0      

F70042500  4G25  13.7x42.6  136.5  96.0  

F70052500  5G25  15.5x55.5  200.0  120.0  

35.0      

F70043500  4G35  15.4x47.6  210.0  134.4  

50.0      

F70045000  4G50  18.2x57.0  294.0  192.0  

 

 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

14.5 PVC Flachkabel geschirmt  
 
 

Koflex Flachleitung N(C)Y  
 

                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Flexibles PVC-Flachkabel geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Schleppleitung für Krananlagen, Flurförderanlagen und 
  Regalbediengeräte 
 
 
Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hohe aktive und passive Störsicherheit 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300/500 V 
Prüfspannung 3000 V 
Isolationswiderstand     min. 20 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius Leitngsdicke x15 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial-PVC-Aderisolation  TI2 
Å Adern schwarz mit weiÇem Zahlendruck DIN EN 50334 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus verz. Cu-Drªhten, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
Å Mantelfarbe schwarz RAL 9005 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Dimension  
in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.50  

F71005050  5x0.5  3.4x21.0  9.2  6.4  

F78054050  5x4x0.5  7.2x37.4  28.0  17.5  

F78087050  8x7x0.5  11.7x68.6  65.0  48.0  

     

0.75      

F71004072  4G0.75  5.0x15.0  14.7  7.0  

     
1. 00      

F78044100  4x4x1.0  11.0x33.5  35.0  31.0  

     

1. 5 0      

F71004150  4G1.5  5.9x18.7  20.0  11.6  

F71008150  8G1.5  5.9x35.6  41.5  21.7  

F71012150  12G1.5  5.9x52.1  58.5  26.6  

     

2 .5 0      

F71004250  4G2.5  6.9x21.0  28.5  17.0  

F71006250  6G2.5  7.2x37.4  32.0  24.0  

     

4. 0      

F71004400  4G4  7.0x24.5  40.0  22.5  

     

6. 0      

F71004600  4G6  9.2x30.1  50.0  32.8  

     

10. 0      
F71041000  4G10  10.5x35.8  84.0  52.5  

     

16. 0      

F71041600  4G16  12.6x41.3  124.6  78.8  

     

25. 0      

F71042500  4G25  14.4x48.4  178.0  117.0  

 

Aderkennzeichnung: 

meist nach DIN VDE 0293 mit Schutzleiter  
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15.1 wDΧκ¦-Koaxialkabel 
 
 

Koflex RG Koax  
 

 
 
 
 
Typ RGé/U 
Artikel -Nr.  

6  
KBRG06U  

8  
KBRG08U  

11  
KBRG11U  

58  
KBRG58U  

59  
KBRG59U  

62  
KBRG62U  

       

Aufbau        

Innenleiter Ø mm  
1 x 0.72  
Staku blank  

7x0.72  
Cu, blank  

7x0.4  
Cu, verzinnt  

19x0.18  
Cu, verzinnt  

1x0.6  
Staku blank  

1x0.65  
Staku blank  

Isolation Ø mm  4.7, PE  6.4, PE  7.3, PE  2.95, PE  3.7, PE  3.7, PE -hohl  

Aussenleiter  
2 Geflechte  
Cu versilbert  
Cu blank  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Geflecht  
Cu verzinnt  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Aussenmantel  PVC PVC PVC PVC PVC PVC 

Biegeradius ca. mm  40  50  50  25  30  30  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  

Cu-Zahl kg/100m  6.7  6.2  5.8  2.1  2.6  2.6  

Aussen Ø ca. mm  8.4  9.5  10.3  4.95  6.2  6.15  

Gewicht kg/100m  11.5  12.8  14.0  3.8  5.7  5.2  

       

El. Eigenschafen        

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 3  50 + -- 2  75 +/ - 3  50 +/ - 2  75 +/ - 3  93 +/ - 5  

Frequenzbereich  
F (max.) GHz  

3 3 3 3 3 3 

Verkürzungsfaktor v/c  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  0.83  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100MHz  

8.8  8 7.5  17  11.5  10.5  

@200 MHz  13.5  10.8  11  24  16.5  15  

@500 MHZ  21  17  18.5  39  27  24.5  

@800 MHz  27.5  25  24  51  35  32.5  

@1000 MHz  -  26.5  30  56  41  35  

@1350 MHz  -  30.6  -  -  -  -  

@1750 MHz  -  35  -  -  -  -  

Kapazität pF/m  67  101  67  101  67  42.5  

Rel. Fortpfl. Geschw. %  67  66  67  67  67  83  

Isolationswiderstand  
MOhm x km min.  

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Schleifenwiderstand  
Max. (Ohm/km)  

110  11  23  53  171  155  

Betriebspitzenspannung 
kVs 

2.8  5.1  5.2  2.5  3.5  1.1  

Spannungsfestigkeit  
50 Hz kVeff  

7 9.5  10  5 7 3 

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω RG-Koaxialtypen nach der US-Milspezifikation MIL-C-17 
ω RG/U: R=Radio; G=Guide; U=Utility 

 
Verwendung: 
In der Hochfrequenz-Übertagungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computertechnik, Industrie- und 
Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechnanischen Möglichkeiten je nach 
Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar 
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мрΦм wDΧκ¦-Koaxialkabel 
 
 

Koflex RG Koax  
 

 
 
 
 
Typ RGé/U 
Artikel -Nr.  

71  
KBRG71U  

174  
KBRG174U  

178  
KDRG178U  

179  
KDRG179U  

180  
KDRG180U  

187  
KDRG178U  

213  
KBRG213U  

        

Aufbau         

Innenleiter Ø mm  
1x0.65  
Staku blank  

7x0.16  
Staku blank  

7x0.1  
Staku versil.  

7x0.1  
Staku versil.  

7x0.1  
Staku versil.  

7x0.1  
Staku versil.  

7x0.75  
Cu blank  

Isolation Ø mm  3.7 PE hohl  1.52 PE  0.86 PTFE  1.6 PTFE  2.6 PTFE  1.6 PTFE  7.24 PE  

Aussenleiter  
2 Geflechte  
Cu blank  
Cu verzinnt  

Geflecht  
Cu verzinnt  
-  

Geflecht  
Cu versilb.  
-  

Geflecht  
Cu versilb.  
-  

Geflecht  
Cu versilb.  
-  

Geflecht  
Cu versilb.  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Aussenmantel  PE PVC FEP FEP FEP PFA PVC 

Biegeradius ca. mm  30  15  10  15  25  15  50  

Betriebstemp. °C  -50 bis +70  -35 bis +80  -55 bis+200  -55 bis+200  -55 bis+200  -55 bis+200  -35 bis +80  

Cu-Zahl kg/100m  4. 8 0.7  0.64  0.73  1.1  0.85  7.9 

Aussen Ø ca. mm  6.2  2.8  1.8  2.54  3.7  2.65  10.3  

Gewicht kg/100m  6.2  1.1  0.8  1.6  2.8  1.7  1.59  

        

El. Eigenschafen         

Wellenwiderstand ǹ 93 +/ - 3  50 +/ - 2  50 +/ - 2  75 +/ - 3  95 +/ - 5  75 +/ - 3  50+/ - 2  

Frequenzbereich  
F (max.) GHz  

3 1 3 3 3 3 3 

Verkürzungsfaktor v/c  0.83  0.66  0.7  0.7  0.7  0.7  0.66  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100 MHz  

10.5  30 43  28  20  28  7 

@200 MHz  15  45  62  41  33  41  10.2  

@500 MHZ  24.5  73  102  69  -  69  17  

@800 MHz  32.5  93  134  92  -  92  23  

Kapazität pF/m  42.5  101  93  63  50  64  101  

Rel. Fortpfl. Geschw. %  83  70  70  70  70  70  100  

Isolationswiderstand  
MOhm x km min.  

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Schleifenwiderstand  
Max. (Ohm/km)  

136  360  860  840  840  840  10  

Betriebspitzenspannung 
kVs 

1.5  1.1  1.1  1.3  1.6  1.3  5.2  

Spannungsfestigkeit  
50 Hz kVeff  

3 2 2 2 2 2 10  

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω Der FEP und PFA Aussenmantel ist fertigungsbedingt barun oder weiss 
ω RG-Koaxialtypen nach der US-Milspezifikation MIL-C-17 
ω RG/U: R=Radio; G=Guide; U=Utility 

 
Verwendung: 
In der Hochfrequenz-Übertagungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computertechnik, Industrie- und 
Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechnanischen Möglichkeiten je nach 
Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar 
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мрΦм wDΧκ¦-Koaxialkabel 
 
 

Koflex RG Koax  
 

 
 
 
 
Typ RGé/U 
Artikel -Nr.  

214  
KBRG214U  

215  
KBRG215U  

216  
KBRG216U  

217  
KBRG217U  

218  
KBRG218U  

223  
KBRG223U  

316  
KDRG316U  

        

Aufbau         

Innenleiter Ø mm  
7x0.75  
Cu versilbert  

7x0.75  
Cu blank  

7x0.4  
Cu verzinnt  

1x2.7  
Cu blank  

1x4.95  
Cu blank  

1x0.9  
Cu versilbert  

7x0.17  
Staku versil.  

Isolation Ø mm  7.24 PE  7.24 PE  7.24 PE  9.4 PE  17.3 PE  2.95 PE  1.52 PTFE  

Aussenleiter  
2 Geflechte  
2x Cu versil.  
 

Geflecht  
Cu blank  
-  

2 Geflechte  
2x Cu blank  
 

2 Geflechte  
2x Cu blank  
 

Geflecht  
Cu blank  
-  

2 Geflechte  
2x Cu versil.  
 

Geflecht  
Cu versilbert  
-  

Aussenmantel  PVC PVC PVC PVC PVC PVC PTFE 

Biegeradius ca. mm  50  70  50  70  110  25  15  

Betriebstemp. °C  -35 bis +8 0 -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -55 bis+ 20 0 

Cu-Zahl kg/100m  11.9  14.8  10.7  18.7  34.8  4.2  0.85  

Aussen Ø ca. mm  10.8  10.3  10.8  13.84  22.1  5.38  2.5  

Gewicht kg/100m  19.8  30.0  17.6  30.0  71.0  6.0  1.5  

        

El. Eigenschafen         

Wellenwiderstand ǹ 50 +/ - 2  50 +/ - 2  75 +/ - 3  50 +/ - 2  50 +/ - 2  50 +/ - 2  50 +/ - 2  

Frequenzbereich  
F (max.) GHz  

11  3 3 3 3 3 3 

Verkürzungsfaktor v/c  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100 MHz  

7 7 7.5  4.8  2.9  17  28  

@200 MHz  10.2  10.2  11  7.1  4.5  2.3  4.0  

@500 MHZ  17  17  18.5  12.3  8.1  38  68  

@800 MHz  23  23  24  16.8  11.2  50  90  

Kapazität pF/m  101  101  67  101  101  101  95  

Rel. Fortpfl. Geschw. %  67  100  100  100  100  67  70  

Isolationswiderstand  
MOhm x km min.  

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Schleifenwiderstand  
Max. (Ohm/km)  

10  10  21  5 2 36  310  

Betriebspitzenspannung 
kVs 

5.2  5 5 7 11  1.9  1.2  

Spannungsfestigkeit  
50 Hz kVeff  

10  10  10  10  15  5 2 

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω Der FEP und PFA Aussenmantel ist fertigungsbedingt barun oder weiss 
ω RG-Koaxialtypen nach der US-Milspezifikation MIL-C-17 
ω RG/U: R=Radio; G=Guide; U=Utility 

 
Verwendung: 
In der Hochfrequenz-Übertagungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computertechnik, Industrie- und 
Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechnanischen Möglichkeiten je nach 
Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar 
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15.2 wDΧκ¦-Koaxialkabel halogenfrei 
 
 

Koflex RG Koax halogen free  
 

 
 
 
 
Typ RGé/U 
Artikel -Nr.  

11  
KCRG11U 

58  
KCRG58U 

59  
KCRG59U 

62  
KCRG62U  

71  
KCRG71U 

213  
KCRG213U  

214  
KCRG214U  

        

Aufbau         

Innenleiter Ø mm  
7x0.4  
Cu verzinnt  

19x0.18  
Cu verzinnt  

1x0.6  
Staku blank  

1x0.65  
Staku blank  

1x0.65  
Staku blank  

7x0.75  
Cu blank  

7x0.75  
Cu versilbert  

Isolation Ø mm  7.3 PE  2.95 PE  3.7 PE  3.7 PE hohl  3.7 PE hohl  7.24 PE  7.24 PE  

Aussenleiter  
Geflecht  
Cu blank  
-  

Geflecht  
Cu verzinnt  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

Geflecht  
Cu blank  
-  

2 Geflecht e 
Cu blank  
Cu verzinnt  

Geflecht  
Cu blank  
-  

2 Geflecht e 
2x Cu versil.  
 

Aussenmantel  HM2 HM2 HM2 HM2 HM2 HM2 HM2 

Biegeradius ca. mm  50  25  30  30  30  50  50  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  

Cu-Zahl kg/100m  5.8  2.1  2.6  2.6  4.8  7.9  11.9  

Aussen Ø ca. mm  10.3  5.4  6.4  6.4  6.9  10.3  10.8  

Gewicht kg/100m  14.4  3.8  5.7  5.4  6.4  15.5  20.3  

        

El. Eigenschafen         

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 3  50 +/ - 2  75 +/ - 3  93 +/ - 5  93 +/ - 5  50 +/ - 2  50 +/ - 2  

Frequenzbereich  
F (max.) GHz  

3 3 3 3 3 3 11  

Verkürzungsfaktor v/c  0.66  0.66  0.66  0.85  0.85  0.66  0.66  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @3 MHz  

1.3  2.9  2 2 2 1.2  1.2  

@10 MHz  2.4  5.3  3.8  3.7  3.7  2.3  2.3  

@100 MHz  7.8  17  12.2  12  12.5  7.5  7.5  

@200 MHz  11.3  24.4  17.6  17.3  17.3  10.9  10.9  

@500 MHZ  18.7  39.2  27.2  24.7  24.7  17.2  17.2  

@800 MHz  23.4  47.8  35.2  34.6  34.6  22.6  22.6  

Kapazität pF/m  68  0 68  42.5  42.5  101  101  

Rel. Fortpfl. Geschw. %  67  67  67  43  43  101  101  

Isolationswiderstand  
MOhm x km min.  

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Schleifenwiderstand  
Max. (Ohm/km)  

23  53  171  155  136  10  10  

Betriebspitzenspannung 
kVs 

5 1.9  2.3  0.75  0.75  5 5 

Spannungsfestigkeit  
50 Hz kVeff  

10  5 7 3 3 10  10  

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω H-Aussenmantel = halogenfreies Material (HM2) 
ω RG-Koaxialtypen nach der US-Milspezifikation MIL-C-17 
ω RG/U: R=Radio; G=Guide; U=Utility 
ω FRNC = Flame Retardant Non-Corrosive 

 
Verwendung: 
In der Hochfrequenz-Übertagungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computertechnik, Industrie- und 
Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechnanischen Möglichkeiten je nach 
Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar 

 
 
 
 
 
 
 

 halogenfrei 
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15.3 CATV - Kabel 
 
 

Koflex CATV Koax  
 

 
 
 
 

Einsatz  
Typ  
 
Artikel -Nr.  

 
0.7/4.4  
ALG 
KBCATV07  

Erdkabel  
1.1/7.5  
ALG 
KECATV11  *  

Erdkabel  
1.8/11.5  
FG 
KEATV18  

BK -
Erdkabel  
A- 2YK2Y1  
IKx 1.1/7.3  
KECATV111  

BK -
Erdkabel  
A- 2Y0K2Y1  
nKx 2.2/8.8  
KECATV22  

BK -
Erdkabel  
A- 2Y 0 K2Y1  
qKx3.3/13.5  
KECATV33  

BK -
Erdkabel  
A- 2Y 0 K2Y1  
sKx4.8/19.4  
KECATV48  

        

Aufbau         

Innenleiter Ø mm  
0.7  
Cu blank  

1.1  
Cu blank  

1.8  
Cu blank  

1.1  
Cu blank  

2.2  
Cu blank  

3.3  
Cu blank  

4.9  
Cu blank  

Isolation Ø mm  4.4 PE  7.3 PE  11.5 PE  7.3 PE  8.8 PE hohl  13.5 PE hohl  19.4 PE hohl  

Aussenleiter  

PE-Folie 
beidseitig m. 
Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

PE-Folie 
beidseitig m. 
Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

Kupfer -Band  
 
 
Geflecht  
. 

Kupferrohr 
geschweiss  
 
-  
-  

Kupferrohr 
geschweiss  
 
-  
-  

Kupferrohr 
geschweiss  
 
-  
-  

Kupferrohr 
geschweiss  
 
-  
-  

Aussenmantel  PVC PE PE PE PE PE PE 

Mantelfarbe  Weiss  Schwarz  Schwarz  Schwarz  Schwarz  Schwarz  Schwarz  

Biegeradius ca. mm  35  100  150  160  200  300  400  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 

Aussen Ø ca. mm  6.6  10.5  15.0  11.0  12.5  17.0  24.4  

Gewicht kg/100m  4.4  9.8  21.8  14.2  18.3  34.7  50.0  

        

El. Eigenschafen         

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 2  75 +/ - 2  75 +/ - 1  75 +/ - 1  

Verkürzungsfaktor v/c  0.66  0.66  0.66  0.66  0.88  0.88  0.89  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100  MHz 

9 5.2  3.5  5.4  2.8  1.9  1.3  

@200 MHz  12  7.3  5.2  7.9  4 2.7  1.9  

@500 MHZ  21.2  12.6  9 12.9  6.6  4.4  3.1  

@800 MHz  27.5  16.8  12  17.3  8.4  5.7  4.1  

@950 MHz  30.5  18.8  13  18.9  9.3  6.3  4.4  

@1350 MHz  37  23  -  -  -  -  -  

@1750 MHz  43  27.7  -  -  -  -  -  

@2050 MHz  47.5  30.2  -  -  -  -  -  

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen        

30 und 300 MHz  30  32  30  26  26  28  28  

300 und 6 00 MHz  30  32  30  23  23  25  25  

600 und 960 MHz  25  30  28  21  21  23  23  

960 und 1750 MHz  23  27  25  -  -  -  -  

Kapazität pF/m  67  67  67  65  51  51  50  

Gleischstromwiederstand @ 20°C        

Innenleiter max. ǹ/km 47  18.5  7.3  22  5.6  2.5  1 

Aussenleiter max. ǹ/km 23  11  6.5  3.1  3 2 1 

Schirmungsmass  (db)         

@ 50 und 100 MHz Ó 75  80  80  110  110  110  110  

@ 100 und 500 MHz Ó 75  85  85  110  110  110  110  

@ 500 und 1000 MHz Ó 75  85  85  110  110  110  110  

@ 1000 und 2050 MHz Ó 75  78  80  110  110  110  110  

 
* Erdkabel 1.1/7.5 /  ALG / KECATV11 auch mit Stahlseil für Freispann -Anwendungen lieferbar  
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω BK-Erdkbabel:Breitbandkabel nach FTZ 15 TV 11 (Postkabel) 
ω AL=Aluminium, ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet 
   BK-Kabel=Breitband Kommunikations Kabel, Cu=Kupfer, CuR=Kupferrohr geschweisst, CuW=Stahlkuper, F=Band, G=Geflecht 
   PE=Polyethylen, PEH=Polyethylen Lufthohlraumisolierung, PVC=Polyvenylchlorid 

 
 
 

 



          KOCH Kabel AG     ς     Gewerbe Brunnmatt 11     ς     CH-6264 Pfaffnau     ς     T +41 (62) 748 49 00      ς     contact@kochkabel.ch 

15.4 SAT - Koaxialkabel 
 
 

Koflex SAT Koax  
 

 
 
 
 
Typ  
Artikel -Nr.  

1.1/5.0 ALG  
KBSAT11  

1.65/7.2 ALC  
KBSAT16  

SATðMINI 1  
KBSAT1M  

DUO 2x0.7/2.9  
KBSAT207  

QUAD. 4x0.7/2.*  
KBSAT407  

      

Aufbau       

Innenleiter Ø mm  
1.1  
Cu verzinnt  

1.6  
Cu blank  

0.8  
Cu blank  

0.65  
Cu blank  

0.65  
Cu blank  

Isolation Ø mm  5 Zell PE  7.2 Zell PE  3.5  Zell PE  3 Zell PE  3 Zell PE  

Aussenleiter  

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht  
Geflecht  
-  

Aussenmantel  PVC PE PVC PVC PVC 

Mantelfarbe  Weiss  Schwarz  Weiss  Weiss  Weiss  

Biegeradius ca. mm  40  60  40  35  80  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -50 bis +7 0 -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  

Aussen Ø ca. mm  6.8  10.1  5.4x10.8  8.6x4.3  10.0x4.3  

Cu-Zahl kg/100m  1.0  3.5  3.0  1.6  3.2  

Gewicht kg/100m  4.9  8.1  6.2  4.0  8.2  

      

El. Eigenschafen       

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 3  

Verkürzungsfaktor v/c  0.82  0.82  0.82  0.8  0.8  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100 MHz  

5 3.7  8 8.9  8.9  

@200 MHz  7.3  5.1  11.5  13.5  13.5  

@500 MHZ  13  9 18.5  22  22  

@800 MHz  17.2  11.8  23.5  28  28  

@950 MHz 19.5  13.6  25.5  31.5  31.5  

@1350 MHz  23.5  16.8  31  37  37  

@1750 MHz  27.6  19.7  35.5  42.3  42.3  

@2050 MHz  30  22  39.5  45.9  45.9  

@2150 MHz  31  22.5  43  50.4  50.4  

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen      

30 und 300 MHz  28  31  27  20  20  

300 und 6 00 MHz  28  30  25  17  18  

600 und 960 MHz  26  30  20  17  15  

960 und 1750 MHz  24  28  20  -  -  

Kapazität pF/m  55  55  55  55  55  

Gleischstromwiederstand @ 20°C      

Innenleiter max. ǹ/km 18  9 36  110  52  

Aussenleiter max. ǹ/km 20  12  28  22  26  

Schirmungsmass  (db)       

@ 50 und 100 MHz Ó 75  80  78  75  75  

@ 100 und 500 MHz Ó 75  85  78  75  75  

@ 500 und 1000 MHz Ó 75  85  75  75  75  

@ 1000 und 2050 MHz Ó 75  78  75  75  75  

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω AL=Aluminium, ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet 
   BK-Kabel=Breitband Kommunikations Kabel, Cu=Kupfer, CuR=Kupferrohr geschweisst, CuW=Stahlkuper, F=Band, G=Geflecht 
   PE=Polyethylen, PEH=Polyethylen Lufthohlraumisolierung, PVC=Polyvenylchlorid 
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15.4 SAT ς Koaxialkabel für Digital-TV 
 
 

Koflex SAT digital Koax  
 

 
 
 
 
Einsatz  
Typ  
 
Artikel -Nr.  

Innen  
0.7/2.9  
 
KBSATD07  

Innen und 
aussen  
0.7/4.5  
KBSATD074  

Innen  
0.7/2.9  
 
KBSATD07  

Erdkabel  
1.6/7.0  
 
KESATD16  

Innen  
1.1/5.0  
 
KCSATD11  

Innen und 
aussen  
1.1/5.0  
KCSATD115  

Innen  
1.6/7.0  
 
KCSATD16  

        

Aufbau         

Innenleiter Ø mm  
0. 65  
Cu blank  

0.8  
Cu blank  

1.13  
Cu blank  

1.63  
Cu blank  

1.13  
Cu blank  

1.13  
Cu blank  

41.63  
Cu blank  

Isolation Ø mm  3 PE gesch.  3.5 PE gesch  4.8 PE gesch  7.1 PE gesch  4.8 Zell -PE 4.8 Zell -PE  7.1 PE gesch  

Aussenleiter  ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG 

1. Schirm -  ALPR Folie  Folie  Folie  Folie  Folie  Folie  Folie  

2. Schirm ï Cu Geflecht  Geflecht  Geflecht  Geflecht  Geflecht  Geflecht  Geflecht  Geflecht  

Aussenmantel  PVC PVC PVC PE FRNC FRNC FRNC 

Mantelfarbe  Weiss  Weiss  Weiss  Schwarz  Weiss  Schwarz  Weiss  

Biegeradius ca. mm  43  50  45  60  48  48  60  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -35 bis +80  -35 bis +80  -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 

Aussen Ø ca. mm  4.3  5.0  6.9  10.3  6.8  6.8  10.0  

Cu-Zahl kg/100m  0.8  0.9  1.5  3.2  1.5  1.5  1.5  

Gewicht kg/100m  2.0  3.2  4.7  11.0  4.7  4.7  11.0  

        

El. Eigenschafen         

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 3  75 +/ - 3  75 +/ - 2  75 +/ - 2  75 +/ - 2  75 +/ - 2  75 +/ - 2  

Verkürzungsfaktor v/c  0.8  0.8  0.8  0.85  0.85  0.8  0.85  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100 MHz  

8.1  6.3  4.9  3 4.7  4.9  3.8  

@200 MHz  13.3  11.5  7.7  6.1  7 7.2  5.5  

@45 0 MHZ  20.9  17.1  11.6  9 11.5  11.6  8.6  

@800 MHz  -  -  -  -  17  -  12.1  

@1000 MHz  31.5  26.5  18.9  14.3  18.1  18.9  13.2  

@1750 MHz  42.2  36.4  26.6  20.1  25  26.6  17.5  

@2050 MHz  45.8  39.7  28.2  22.5  27.3  28.2  19  

@2250 MHz  49.9  43.1  29.5  24  28  29.5  19.9  

@2400 MHz  55.5  -  31.9  -  29.3  31.9  22.5  

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen        

30 und 300 MHz  20  35  25  40  25  40  25  

300 und 600 MHz  18  35  18  35  18  40  18  

600 und 960 MHz  16  30  17  35  17  35  17  

960 und 1750 MHz  -  30  15  30  15  30  15  

Kapazität pF/m  55  53  55  55  53  55  53  

Gleischstromwiederstand @ 20°C        

Innenleiter max. ǹ/km 52  36  18  9 18  18  9 

Aussenleiter max. ǹ/km 29  28  14  21  14  14  21  

Schirmungsmass  (db)         

@ 50 und 100 MHz Ó 95  90  95  90  90  95  90  

@ 100 und 500 MHz Ó 95  90  95  90  90  95  90  

@ 500 und 1000 MHz Ó 95  90  95  90  90  95  90  

@ 1000 und 2050 MHz Ó 95  90  95  90  90  95  90  

 
 
 
Hinweis: 
ω Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 
ω AL=Aluminium, ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet 
   BK-Kabel=Breitband Kommunikations Kabel, Cu=Kupfer, CuR=Kupferrohr geschweisst, CuW=Stahlkuper, F=Band, G=Geflecht 
   PE=Polyethylen, PEH=Polyethylen Lufthohlraumisolierung, PVC=Polyvenylchlorid, vz=verzinnt 
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15.5 Multimedia ς Koaxialkabel 
 
 

Koflex Multimedia Koax  
 

 
 
 
 
Einsatz  
Typ  
Artikel -Nr.  

Innen/aussem  
1.0/4.6 GH - Y 
KBMM10  

Erdkabel  
1.0/4.6 GH - XY  
KBMME10  

Sicherheitsbereiche  
1.0/4.6 GH - FRNC  
KBMMS10  

    

Aufbau     

Innenleiter Ø mm  
1 
Cu mit Skin  

1 
Cu mit Skin  

1 
Cu mit Skin  

Isolation Ø mm  
4.6 Zell -PE mit Skin und PIB-
Beschichtung  

4.6 Zell -PE mit Skin und PIB -
Beschichtung  

4.6 Zell -PE mit Skin und PIB -
Beschichtung  

Aussenleiter  
PE-Folie beidseitig m. Aluminium 
beschicht  

PE-Folie beidseitig m. 
Aluminium beschicht  

PE-Folie beidseitig m. Aluminium 
beschicht  

Aussenmantel  PVC PE FRNC 

Mantelfarbe  Weiss  Schwarz  Grau  

Biegeradius ca. mm  45  45  45  

Betriebstemp. °C  -35 bis +80  -50 bis +7 0 -50 bis +7 0 

Aussen Ø ca. mm  6.6  6.6  6.6  

Cu-Zahl kg/100m  2.2  2.2  2.2  

Gewicht kg/100m  4.0  4.0  4.0  

    

El. Eigenschafen     

Wellenwiderstand ǹ 75 +/ - 1  75 +/ - 1  75 +/ - 1  

Verkürzungsfaktor v/c  0.8  0.85  0.85  

Dämpfung bei 20°C  
Db/100m  @100 MHz  

5.8  5.8  5.8  

@200 MHz  7.8  7.8  7.8  

@45 0 MHZ  12.5  12.5  12.5  

@600 MHz  14.7  14.7  14.7  

@800 MHz  17.2  17.2  17.2  

@1000 MHz  19.1  19.1  19.1  

@1750 MHz  26.2  26.2  26.2  

@2050 MHz  28.5  28.5  28.5  

@240 0 MHz  31.3  31.3  31.3  

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen    

30 und 300 MHz  30  30  30  

300 und 600 MHz  32  32  32  

600 und 960 MHz  31  31  31  

960 und 1750 MHz  26  26  26  

1750 und 24000 MHz  30  30  30  

Kapazität pF/m  55  55  55  

Gleischstromwiederstand @ 20°C    

Innenleiter max. ǹ/km 18  18  18  

Aussenleiter max. ǹ/km 20  20  20  

Schirmungsmass (db)  90  90  90  

 
Verwendung 
ω /ǳ-Innenleiter 1.02 mit Skin-Effekt 
ω {ŎƘǳǘȊ gegen Luftfeuchtigkeit und Korrosionsbildung 
ω ŦŜǎǘŜǊ ±ŜǊōǳƴŘ ƛƳ 5ƛŜƭŜƪǘǊƛƪǳƳΦ YŜƛƴŜ tƻǎƛǘƛƻƴǎǾŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƛƴ ŜƴƎŜƴ .ƛŜƎŜǊŀŘƛŜƴ 
ω Dielektrikum Ø 4.6mm ς Spezial PE-Mischung, aufgeschäumt durch GAS-INJEKTION 
ω Wesentliche Verbesserung des Verkürzungsfaktores ς sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten der einzelnen Signale (Voruassetzung 
   Für Multimedia) ς Verbesserung der Alterungsbeständigkeit 
ω Reduzierung des Dämpfungsverlustes um ca. 2dB 
ω Die Oberfläche des Dielektrikums erhält ebenfalls eine Skin-Auflage (glatte Oberfläche) 
ω Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und deren chemischen Einflüsse ς minimale Impedanz-toleranz von max. +/- 2Ohm ς das Koaxialkabel ist  
   cimpbar ς Verlegung in engen Biegeradien möglich, keine Knickgefahr ς bei Übertragung von Signalen sind die Verluste im Alter kaum  
   messbar ς zusätzlich zum Skin Effekt erhält das Dielektrikum eine Gel-Auflage (Spezial PIB-Mischung) ς wir gewähren deshalb eine  
   15 Jahre Dämpfungsverlust-Granatie bei Installation von 20°C Raumtemperatur 
ω Abschirmung 
ω a) doppelt kaschierte AL/PR-Folie oder B) Cu-Geflecht, verzinnt, Schirmungsmass >90dB 
ω Außenmantel 
   wahlweise - PVC weiß für Innen- und Außenverlegung / - PE schwarz für Erdverlegung oder - FRNC grau als Sicherheitskoaxialkabel für 
   Krankenhäuser, Flughäfen, Medzinische Geräte etc. (andere Mantelfarben auf Anfrage) 
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16.1 Temperaturbeständige, vernetzte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +145 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
Zerifizierung: GL/DNV 0.50-95mm2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0. 2 5mm²      

D7000 1025 G 1x0.25  ge-gn  2.9  1.1  0.2  

D7000 1025  1x0.25  2.9  1.1  0.2  

D7000 2025  2x0.25  4.6  2.9  0.5  

D7000 3025  3G0.25  4.9  3.4  0.7  

D7000 4025  4G0.25  5.5  4.2  1.0  

D7000 5025  5G0.25  5.8  4.7  1.2  

D7000 6025  6G0.25  6.5  5.8  1.4  

D7000 7025  7G0.25  6.9  6.4  1.7  

D7000 8025  8G0.25  7.3  7.1  1.9  

D700 10 025  10G0.25  8.1  8.4  2.4  

D700 120 25  12G0.25  8.1  9.0  2.9  

D700 14 025  14G0.25  8.6  10.2  3.4  

D700 16 025  16G0.25  8.9  11.4  3.8  

D700 19 025  19G0.25  10.1  13.2  4.6  

D700 21025  21G0.25  10.5  14.5  5.1  

     

0.5mm²      

D7000 105 0G 1G0.5 ge -gn  3.2  1.6  0.5  

D7000 105 0 1x0.5  3.2  1.6  0.5  

D7000205 0 2x0.5  5.3  3.9  1.0  

D7000305 0 3G0.5  5.5  4.8  1.5  

D7000405 0 4G0.5  5.9  5.1  1.9  

D7000505 0 5G0.5  7.0  6.4  2.4  

D7000705 0 7G0.5  8.1  8.8  3.4  

D7000 805 0 8G0.5  8.6  10.2  3.9  

D700 100 50 10G0.5  9.4  12.3  4.8  

D700 120 50 12G0.50  10.0  13.5  5.8  

D700 140 50 14G0.50  10.0  15.3  6.7  

D700 160 50 16G0.50  10.7  17.6  7.7  

D700 190 50 19G0.50  12.4  21.3  9.1  

D700 210 50 21G0.50  13.0  23.4  10.1  

D700 240 50 24G0.50  14.0  26.3  11.5  

D700 250 50 25G0.50  14.0  26.9  12.0  

D700 270 50 27G0.50  14.0  28.0  12.9  

D700 300 50 30G0.50  14.6  31.1  14.4  

D700 330 50 33G0.50  15.0  34.3  15.9  

D700 370 50 37G0.50  17.0  39.2  17.8  

     

0.75mm²      

D7000 107 5G 1G0.75  ge-gn  3.5  2.0  0.7  

D7000 107 5 1x0.75  3.5  2.0  0.7  

D7000207 5 2x0.75  6.0  4.0  1.4  

D7000307 5 3G0.75  6.4  5.3  2.2  

D7000407 5 4G0.75  7.0  6.9  2.9  

D7000507 5 5G0.75  7.7  8.6  3.6  

D7000707 5 7G0.75  9.1  11.7  5.0  

D7000 807 5 8G0.75  10.2  14.0  5.8  

D700 100 75 10G0.75  11.1  16.7  7.2  

D700 120 75 12G0.75  11.1  18.3  8.6  

D700 160 75 16G0.75  12.5  23.9  11.5  

D700 190 75 19G0.75  14.0  29.0  13.7  

D700 250 75 25G0.75  16.0  37.1  18.0  

D700 270 75 27G0.75  16.0  38.7  19.4  

D700 300 75 30G0.75  17.0  42.9  21.6  

D700 330 75 33G0.75  18.0  46.8  23.8  

D700 370 75 37G0.75  19.0  55.0  26.7  
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16.1 Temperaturbeständige, vernetzte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +145 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
Zerifizierung: GL/DNV 0.50-95mm2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

1.0mm²      

D7000 110 0G 1G1.0  ge-gn  3.9  2.5  1.0  

D7000 110 0 1x1.0  3.9  2.5  1.0  

D7000210 0 2x1.0  6.6  5.0  1.9  

D7000310 0 3G1.0  7.0  6.6  2.9  

D7000410 0 4G1.0  7.7  8.6  3.8  

D7000510 0 5G1.0  8.4  10.6  4.8  

D7000 710 0 7G1.0  10.2  15.5  6.7  

D7000 810 0 8G1.0  11.0  18.7  7.7  

D700 10 10 0 10G1.0  12.5  21.4  9.6  

D700 12 10 0 12G1.0  12.5  23.0  11.5  

D700 14 10 0 14G1.0  12.7  26.6  13.4  

D700 16 10 0 16G1.0  13.6  30.1  15.4  

D700 19 10 0 19G1.0  15.7  37.7  18.2  

D700 21 10 0 21G1.0  16.5  41.9  20.2  

D700 24 10 0 24G1.0  17.1  46.4  23.0  

D700 2510 0 25G1.0  17.1  47.2  24.0  

D700 27 10 0 27G1.0  17.1  48.8  25.9  

D700 30 10 0 30G1.0  17.7  53.6  28.8  

D700 33 10 0 33G1.0  18.9  60.5  31.7  

D700 37 10 0 37G1.0  20.3  69.0  35.5  

     

1.5mm²      

D7000 115 0G 1G1.5  ge-gn  4.3  3.2  1.4  

D7000 115 0 1x1.5  4.3  3.2  1.4  

D7000215 0 2x1.5  7.8  6.9  2.9  

D7000315 0 3G1.5  8.3  9.3  4.3  

D7000415 0 4G1.5  9.1  12.0  5.8  

D7000515 0 5G1.5  10.1  15.2  7.2  

D7000715 0 7G1.5  12.1  22.2  10.1  

D7000 815 0 8G1.5  14.0  26.3  11.5  

D700 10 15 0 10G1.5  14.6  30.8  14.4  

D700 12 15 0 12G1.5  15.0  33.0  17.3  

D700 14 15 0 14G1.5  15.4  38.3  20.2  

D700 16 15 0 16G1.5  16.2  43.8  23.0  

D700 19 15 0 19G1.5  18.3  55.4  27.4  

D700 21 15 0 21G1.5  19.7  61.4  30.2  

D700 24 15 0 24G1.5  21.1  69.1  34.6  

D700 25 15 0 25G1.5  21.7  70.1  36.0  

D700 2715 0 27G1.5  21.7  72.3  38.9  

D700 30 15 0 30G1.5  21.8  79.6  43.2  

D700 33 15 0 33G1.5  22.6  88.0  45.7  

D700 3715 0 37G1.5  24.8  102.6  53.3  

     

2.5mm²      

D7000 125 0G 1G2.5  ge-gn  5.0  4.7  2.4  

D7000 125 0 1x2.5  5.0  4.7  2.4  

D7000225 0 2x2.5  9.0  9.9  4.8  

D7000325 0 3G2.5  9.9  14.0  7.2  

D7000425 0 4G2.5  10.9  18.3  9.6  

D7000525 0 5G2.5  12.2  23.1  12.0  

D7000725 0 7G2.5  14.6  33.6  16.8  

D700 08 25 0 8G2.5  15.7  39.7  19.2  

D7001 025 0 10G2.5  17.9  46.0  24.0  

D7001225 0 12G2.5  17.9  50.0  28.8  

D7001 425 0 14G2.5  19.2  59.3  33.6  
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16.1 Temperaturbeständige, vernetzte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150  
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Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +145 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
Zerifizierung: GL/DNV 0.50-95mm2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

2.5mm²      

D7001 625 0 16G2.5  20.1  67.5  38.4  

D7001 925 0 19G2.5  22.8  83.5  45.6  

D700 21 25 0 21G2.5  23.7  93.9  50.4  

D700 24 25 0 24G2.5  25.8  104.7  57.6  

D700 25 25 0 25G2.5  25.8  106.7  60.0  

D700 27 25 0 27G2.5  25.8  110.7  64.8  

D70 030 25 0 30G2.5  26.7  121.9  72.0  

D700 33 25 0 33G2.5  28.0  134.9  79.2  

D700 37 25 0 37G2.5  30.6  156.5  88.8  

     

4 .0mm²      

D7000 14 00G 1G4  ge-gn  5.6  3.8  9.6  

D7000 14 00 1x4  5.6  3.8  9.6  

D70002 400 2x4  10.7  15.9  7.7  

D7000 34 00 3G4  11.5  19.7  11.5  

D7000 44 00 4G4  12.8  26.0  15.4  

D7000 54 00 5G4  14.2  32.9  19.2  

D7000 74 00 7G4  17.0  47.8  26.9  

D7000 84 00 8G4  17.6  55.3  30.7  

D700 104 00 10G4  20.1  66.3  38.4  

D700 12400 12G4  20.1  72.5  46.1  

D700 12400 14G4  21.5  79.7  53.8  

     

6 .0mm²      

D7000 16 00G 1G6  ge-gn  6.1  10.8  5.8  

D7000 16 00 1x6  6.1  10.8  5.8  

D70002 600 2x6  11.6  21.6  11.5  

D7000 36 00 3G6  12.9  28.5  17.3  

D7000 46 00 4G6  14.4  37.5  23.0  

D7000 56 00 5G6  15.8  46.5  28.8  

D7000 76 00 7G6  19.4  66.4  40.3  

     

10 .0mm²      

D700 110 00G 1G10  ge-gn  7.7  14.4  9.6  

D700 110 00 1x10  7.7  14.4  9.6  

D7002 10 00 2x10  14.7  35.1  19.2  

D700 310 00 3G10  16.8  47.5  28.8  

D700 410 00 4G10  18.6  63.0  38.4  

D700 510 00 5G10  19.6  78.2  48.0  

D700 710 00 7G10  24.7  109.2  67.2  

     

16 .0mm²      

D700 116 00G 1G16  ge-gn  8.9  20.5  15.4  

D700 116 00 1x16  8.9  20.5  15.4  

D7002 16 00 2x16  17.7  49.5  30.7  

D700 316 00 3G16  19.3  69.1  46.1  

D700 416 00 4G16  21.2  90.5  61.4  

D700 516 00 5G16  23.6  112.9  76.8  

D700 716 00 7G16  28.6  159.0  107.5  
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16.1 Temperaturbeständige, vernetzte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150  
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Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +145 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
Zerifizierung: GL/DNV 0.50-95mm2 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

25 .0mm²      

D700 125 00G 1G25  ge.gn  10.9  33.6  24.0  

D700 125 00 1x25  10.9  33.6  24.0  

D700 225 00 2x25  21.3  83.3  48.0  

D700 325 00 3G25  22.7  113.9  72.0  

D700 425 00 4G25  25.4  148.9  96.0  

D700 525 00 5G25  28.1  186.3  120.0  

D700 725 00 7G25  34.5  263.3  168.0  

     

35 .0mm²      

D700 135 00G 1G35  ge-gn  12.8  44.4  33.6  

D700 135 00 1x35  12.8  44.4  33.6  

D700 235 00 2x35  23.7  110.4  67.2  

D700 335 00 3G35  25.5  151.3  100.8  

D700 435 00 4G35  28.4  199.2  134.4  

D700 535 00 5G35  33.5  148.8  168.0  

     

50 .0mm²      

D700 150 00G 1G50  ge-gn  14.9  63.8  48.0  

D700 150 00 1x50  14.9  63.8  48.0  

D700 250 00 2x50  29.3  157.3  96.0  

D700 350 00 3G50  31.5  215.4  144.0  

D700 450 00 4G50  35.3  281.9  192.0  

D700 550 00 5G50  39.1  350.5  240.0  

     

70 .0mm²      

D700 170 00G 1G70  ge-gn  17.3  87.5  67.2  

D700 170 00 1x70  17.3  87.5  67.2  

D700 270 00 2x70  33.7  215.7  134.4  

D700 370 00 3G70  36.4  294.6  201.6  

D700 470 00 4G70  41.7  388.8  268.8  

D700 570 00 5G70  44.5  486.4  336.0  

     

95 .0mm²      

D700 195 00G 1G95  ge-gn  20.1  114.9  91.2  

D700 195 00 1x95  20.1  114.9  91.2  

D700 295 00 2x95  37.5  276.3  182.4  

D700 395 00 3G95  40.0  383.5  273.6  

D700 459 00 4G95  47.7  505.2  364.8  

D700 550 00 5G95  50.7  630.7  4560  
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16.2 Temperaturbeständige, vernetzte, geschirmte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150 (C)  
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Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +150 °C (2000h) 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC oder nummeriert + ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      

D705 0205 0 (2x0.5 )  5.6  4.5  2.9  

D705 0305 0 (3G0.5 )  6.1  5.9  4.5  

D705 0405 0 (4G0.5 )  6.7  7.2  5.1  

D705 0505 0 (5G0.5 )  7.3  8.6  5.7  

D70506050  (6G0.50)  7.9  10.2  6.3  

D705 0705 0 (7G0.5 0)  8.4  11.8  6.9  

D70 508050  (8G0.50)  9.0  13.3  7.5  

D70510050  (10G0.50)  10.0  15.7  9.8  

D70512050  (12G0.50)  10.3  16.4  10.8  

     

0.75mm²      

D705 0207 5 (2x0.75 )  6.6  6.6  3.1  

D705 0307 5 (3G0.75 )  6.9  7.8  4.6  

D7050 407 5 (4G0.75 )  7.6  9.4  5.6  

D705 0507 5 (5G0.75 )  8.3  11.3  7.0  

D70506075  (6G0.75)  8.9  13.2  8.4  

D705 0707 5 (7G0.75 )  9.9  15.8  9.8  

D70510075  (10G0.75)  11.5  20.9  12.9  

D70512075  (12G0.75)  11.7  21.9  14.8  

D70516075  (16G0.75)  12.9  27.9  18.2  

D70521075  (21G0.75)  15.3  38.5  23.2  

     

1.0mm²      

D705 0210 0 (2x1.0 )  7.0  7.9  5.1  

D705 0310 0 (3G1.0 )  7.4  8.9  7.0  

D705 0410 0 (4G1.0 )  8.1  11.3  8.0  

D705 0510 0 (5G1.0 )  8.9  13.4  9.5  

D70507100  (7G1.0)  10.5  18.7  12.0  

D70510100  (10G1.0)  12.5  25.3  16.6  

D70512100  (12G1.0)  12.5  26.6  18.5  

     

1.5mm²      

D705 0215 0 (2x1.5 )  8.2  10.5  6.5  

D705 0315 0 (3G1.5 )  8.7  11.9  9.0  

D705 0415 0 (4G1.5 )  9.4  14.6  11.0  

D705 0515 0 (5G1.5 )  10.5  18.3  12.5  

D705 0715 0 (7G1.5 )  12.6  26.0  15.9  

D70510150  (10G1.5)  15.0  30.9  21.2  

D70512150  (12G1.5)  15.5  37.1  24.5  

D70514150  (14G1.5)  16.0  45.5  26.6  

D70521150  (21G1.5)  20.3  69.8  27.8  

D70525150  (25G1.5)  21.7  73.7  46.5  

     

2.5mm²      

D705 0225 0 (2x2.5 )  9.8  14.8  9.5  

D705 0325 0 (3G2.5 )  10.4  17.1  12.4  

D705 0425 0 (4G2.5 )  11.5  21.6  15.0  

D705 0525 0 (5G2.5 )  12.6  26.7  18.0  

D705 0725 0 (7G2.5 )  15.3  38.5  23.5  

D705 1225 0 (12G2.5 )  18.3  56.9  38.5  

D70516250  (16G2.5)  20.7  75.3  50.4  

D70521250  (21G2.5)  24.4  102.2  64.9  
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16.2 Temperaturbeständige, vernetzte, geschirmte Steuerleitung 
 
 

Koflex Thermo 150 (C)  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Flexible wärmebeständige Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 140°C 
Å Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Hohe Beständigkeit gegen Schweissfunken und Perlen 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 450/750 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich -50 °C bis +150 °C (2000h) 
Mindestbiegeradius  
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 10 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Halogenfrei nach IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast DIN 51900 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Adern farbig nach CENELEC oder nummeriert + ge-gn 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Mantel vernetztes Polyolefin-Copolymer 
Å Mantelfarbe schwarz 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

4 mm²      

D70502400  (2x4)  10.9  17.4  12.1  

D70503400  (3G4)  11.5  22.6  17.0  

D70504400  (4G4)  12.8  29.0  22.0  

D70505400  (5G4)  14.3  37.6  27.3  

D70507400  (7G4)  17.0  53.1  41.2  

D70510400  (10G4)  20.7  73.6  57.9  

D70512400  (12G4)  20.9  79.1  59.2  

D70514400  (14G4)  22.1  91.0  70.4  

     

6 mm²      

D70502600  (2x6)  12.1  25.0  14.2  

D70503600  (3G6)  12.8  31.6  17.1  

D70504600  (4G6)  14.3  40.4  30.5  

D70505600  (5G6)  16.0  51.8  43.9  

D70507600  (7G6)  19.3  71.6  50.5  

     

10 mm²      

D70521000  (2x10)  15.1  39.0  22.1  

D70531000  (3G10)  16.4  52.9  37.0  

D70541000  (4G10)  18.1  66.9  51.7  

D70551000  (5G10)  20.2  84.0  59.2  

D70571000  (7G10)  24.3  113.2  82.0  
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17.1 Temperaturbeständige Silicon Steuerleitung 
 
 

Koflex Silicon SIHF  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Silicon Steuerleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -60 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig bis +220°C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation Silicon 
Å Adern farbig nach CENELEC 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-Kautschuk, leicht talkumiert 
Å Mantelfarbe rotbraun 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      

D71 00205 0 2x0.5  5.8  4.0  1.0  

D71 00305 0 3G0.5  6.1  4.7  1.5  

D71 00405 0 4G0.5  6.7  4.9  1.9  

D71 00505 0 5G0.5  7.7  7.5  2.4  

D71 00705 0 7G0.5  8.3  10.0  3.4  

D71 01205 0 12G0.5  10.8  14.1  5.8  

D71 01605 0 16G0.5  11.9  18.6  7.7  

     

0.75mm²      

D71 00207 5 2x0.75  6.4  5.7  1.4  

D71 00307 5 3G0.75  6.8  6.6  2.2  

D71 00407 5 4G0.75  7.8  8.6  2.9  

D71 00507 5 5G0.75  8.5  10.5  3.6  

D71 00707 5 7G0.75  9.2  13.1  5.0  

D71 01207 5 12G0.75  11.1  18.5  8.7  

D71 01607 5 16G0.75  12.6  21.8  11.5  

     

1.0mm²      

D71 00210 0 2x1.0  6.6  5.9  2.0  

D71 00310 0 3G1.0  7.4  7.7  2.9  

D71 00410 0 4G1.0  8.0  9.4  3.8  

D71 00510 0 5G1.0  8.8  11.5  4.8  

D71 00710 0 7G1.0  9.5  14.4  6.7  

D71 01210 0 12G1.0  11.5  23.1  11.5  

D71 01 610 0 16G1.0  13.1  30.2  15.4  

     

1.5mm²      

D71 00215 0 2x1.5  7.6  8.1  2.9  

D71 00315 0 3G1.5  8.0  9.8  4.3  

D71 00415 0 4G1.5  8.8  12.2  5.8  

D71 00515 0 5G1.5  9.6  14.7  7.2  

D71 00715 0 7G1.5  10.4  18.7  10.1  

D70012 15 0 12 G1.5  14.6  31.4  17.3  

D71016150  16 G1.5  16.2  44.5  23.0  

D71 020 15 0 20 G1.5  18.2  56.6  28.8  

D71 024 15 0 24 G1.5  20.0  72.2  34.6  

     

2.5mm²      

D71 00225 0 2x 2.5  9.2  13.4  7.2  

D71 00325 0 3G2.5  9.1  15.2  7.2  

D71 00425 0 4G2.5  10.6  18.8  9.6  

D71 00525 0 5G2.5  11.6  22.8  12.0  

D71 00725 0 7G2.5  13.0  32.0  16.8  

D71012 25 0 12 G2.5  17.5  50.2  28.8  

     

4 ï 25mm²    

D71 002 400  2x4  10.8  18.0  7.7  

D71 00 3400  3G4 11.4  22.4  11.5  

D71 00 4400  4G4  13.1  29.5  15.4  

D71 00 5400  5G4 14.4  35.9  19.2  

D71 00 7400  7G4 16.2  47.9  26.9  

D71 00 3600  3G6 14.2  33.8  17.3  

D71 00 4600  4G6 16.2  44.1  23.0  

D71 00 5600  5G6 17.7  53.5  28.8  

D71 00 7600  7G6 19.2  68.5  40.3  

D71041000  4G10  20.4  70.7  38.4  

D71 051000  5G10  22.5  90.0  48.0  

D71 041600  4G16  24.3  71.4  61.6  

D71 042500  4G25  31.8  150.0  96.0  
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17.2 Temperaturbeständige Silicon Steuerleitung geschirmt 
 
 

Koflex Silicon SIHF (C) SI  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
Å Silicon Steuerleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Hohe aktive und passive Stºrsicherheit (EMV) 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -60 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig bis +220°C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 7.5 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation Silicon 
Å Adern farbig nach CENELEC oder nummeriert 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å Zwischenmantel Spezial-Kautschuk 
Å Mantel Spezial-Kautschuk, leicht talkumiert 
Å Mantelfarbe rotbraun 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      

D715 0205 0 2x0.5  8.7  10.1  5.5  

D715 0305 0 3G0.5  8.9  11.8  6.1  

D715 0405 0 4G0.5  9.4  13.1  6.6  

D715 0505 0 5G0.5  10.0  15.3  8.2  

D715 0705 0 7G0.5  10.5  17.3  9.2  

D715 1205 0 12G0.5  13.4  26.3  13.4  

D71518 05 0 18G0.5  15.1  35.1  18.1  

     

0.75mm²      

D715 0207 5 2x0.75  9.2  12.4  6.2  

D715 0307 5 3G0.75  9.5  13.6  6.9  

D715 0407 5 4G0.75  10.1  15.9  8.7  

D715 0507 5 5G0.75  10.8  18.0  9.5  

D715 0707 5 7G0.75  11.6  21.2  11.3  

D715 1207 5 12G0.75  14.7  33.3  18.0  

D715 1807 5 18 G0.75  17.3  45.3  28.2  

     

1.0mm²      

D715 0210 0 2x1.0  9.5  13.2  6.7  

D715 0310 0 3G1.0  9.7  15.3  8.6  

D715 0410 0 4G1.0  10.4  17.3  9.7  

D715 0510 0 5G1.0  11.3  20.2  10.8  

D715 0710 0 7G1.0  12.0  24.3  14.1  

D715 1210 0 12G1.0  15.2  37.1  21.0  

D715 1810 0 18G1.0  17.8  52.6  29.7  

     

1.5mm²      

D715 0215 0 2x1.5  10.7  17.2  8.8  

D715 0315 0 3G1.5  11.2  19.8  11.2  

D715 0415 0 4G1.5  11.8  23.5  13.2  

D715 0515 0 5G1.5  13.3  28.1  14.9  

D715 0715 0 7G1.5  14.3  34.5  19.3  

D70512 15 0 12 G1.5  17.7  48.2  26.9  

D71516150  16 G1.5  20.1  66.2  36.2  

D71518 15 0 18 G1.5  20.9  72.0  39.4  

D71525 15 0 25 G1.5  24.1  79.1  48.8  

     

2.5mm²      

D715 0225 0 2x 2.5  12.1  23.0  12.2  

D715 0325 0 3G2.5  12.9  27.5  14.8  

D715 0425 0 4G2.5  14.2  34.0  18.7  

D715 0525 0 5G2.5  15.3  39.4  18.9  

D715 0725 0 7G2.5  16.9  48.8  26.6  

     

4 ï 25mm²    

D715 04400  4G4  17.1  52.0  29.4  

D715 05400  5G4 19.4  65.3  37.4  

     

D715 04600  4G6 18.8  78.1  44.9  

D715 05600  5G6 21.2  98.2  56.3  

     

D71541000  4G10  25.7  129.4  75.9  

     

D71541600  4G16  28.4  198.8  118.0  

     

D71542500  4G25  35.0  299.5  181.0  
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17.3 Temperaturbest., stahldrahtarmierte Silicon Steuerleitung 
 
 

Koflex Silicon SIHFP  
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Produkt 
Å Silicon Steuerleitung mit Stahldrahtgeflecht 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 200 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
dauernd -60 °C bis +180 °C 
kurzzeitig bis +220°C 
Mindestbiegeradius 
bewegt  Leitungsdurchmesser × 15 
fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
  
Halogenfrei nach  DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1; IEC 60684-2 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation Silicon 
Å Adern farbig nach CENELEC / nummeriert 
Å Schutzleiter gnge  
   G=mit Schutzleiter gnge  x=ohne Schutzleiter 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel Spezial-Kautschuk, leicht talkumiert 
Å Bandierung Glasseidenband 
Å Geflecht aus verzinktem Stahldraht 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.75mm²      

D7200207 5 2x0.75  6.8  10.7  1.4  

D7200307 5 3G0.75  7.1  11.5  2.2  

D7200407 5 4G0.75  7.7  12.0  2.9  

D7200507 5 5G0.75  8.3  17.5  3.6  

D7200707 5 7G0.75  9.2  20.9  5.0  

0      

1.0mm²      

D7200210 0 2x1.0  7.0  12.1  2.0  

D7200310 0 3G1.0  7.3  14.5  2.9  

D7200410 0 4G1.0  7.9  15.8  3.8  

D7200510 0 5G1.0  8.8  20.2  4.8  

D7200 710 0 7G1.0  9.5  23.2  6.7  

     

1.5mm²      

D7200215 0 2x1.5  8.2  12.5  2.9  

D7200315 0 3G1.5  8.6  14.5  4.3  

D7200415 0 4G1.5  9.5  17.0  5.8  

D7200515 0 5G1.5  10.4  20.0  7.2  

D7200715 0 7G1.5  11.4  24.4  10.1  

     

2 .5mm²      

D72002 250 2x2 .5  9.6  22.2  4.8  

D7200 32 50 3G2 .5  10.1  24.4  7.2  

D7200 42 50 4G2 .5  11.4  29.6  9.6  

D7200 52 50 5G2 .5  12.6  34.3  12.0  

D7200 72 50 7G2 .5  13.8  41.6  16.8  

     

4 mm²      

D72002 400  2x4  11.2  29.2  7.7  

D7200 3400  3G4  11.8  33.9  11.5  

D7200 4400  4G4  13.0  44.6  15.4  

D7200 5400  5G4  14.4  52.3  19.2  

D7200 7400  7G4  15.6  58.0  26.9  

     

6 mm²      

D7200 3600  3G6  15.0  41.6  17.3  

D7200 4600  4G6  15.7  60.3  23.0  

D7200 5600  5G6  18.9  69.8  28.8  

D7200 7600  7G6  19.8  79.1  40.3  

     

10 mm²      

D720 31000  3G10  21.6  88.1  38.4  

     

16 mm²      

D720 31600  3G16  25.2  122.1  61.4  
 

weitere Typen auf Anfrage 
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17.5 Temperaturbeständige FEP Datenleitung 
 
 

Koflex Thermo Tronic FEP  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å FEP Datenleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 205°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Halogene, Basen,  
  chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische 
  Verbindungen 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 1500V 
Isolationswiderstand     min. 400 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -55 °C bis +205 °C 
  kurzzeitig bis +230°C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2-1;  
 DIN EN  50265-2-1;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation FEP 
Å Adern farbig nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel FEP  
Å Mantelfarbe weiss, RAL1013 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG28 / 0.08mm 2    

D8500228  2xAWG28/7  2.1  0.64  0.17  

D8500328  3xAWG28/7  2.2  0.81  0.26  

D8500428  4xAWG28/7  2.45  0.99  0.35  

D8500528  5xAWG28/7  2.65  1.3  0.43  

D8500728  7xAWG28/7  2.90  1.5  0.60  

D8501028  10xAWG28/7  3.65  2.1  0.86  

D8501228  12xAWG28/7  3.75  2.4  1.04  

     

AWG26 / 0.13mm 2    

D8500226  2xAWG26/7  2.3  0.80  0.27  

D8500326  3xAWG26/7  2.5  1.00  0.40  

D8500426  4xAWG26/7  2.7  1.3  0.54  

D8500526  5xAWG26/7  2.95  1.6  0.67  

D8500726  7xAWG26/7  3.2  2.0  0.94  

D8501026  10xAWG26/7  4.15  2.9  1.34  

D8501226  12xAWG26/7  4.25  3.3  1.61  

     

AWG24 / 0.21mm 2    

D8500224  2xAWG24/7  2.65  1.0  0.44  

D8500324  3xAWG24/7  2.75  1.4  0.66  

D8500424  4xAWG24/7  3.0  1.7  0.88  

D8500524  5xAWG24/7  3.35  2.2  1.1  

D8500724  7xAWG24/7  3.6  2.7  1.55  

D8501024  10xAWG24/7  4.7  4.0  2.21  

D8501224  12xAWG24/7  4.85  4.6  2.65  

     

AWG22 / 0.33mm 2    

D8500222  2xAWG22/7  2.95  1.4  0.69  

D8500322  3xAWG22/7  3.1  1.8  1.04  

D8500422  4xAWG22/7  3.4  2.3  1.38  

D8500522  5xAWG22/7  3.75  3.0  1.73  

D8500722  7xAWG22/7  4.15  3.9  2.42  

D8501022  10xAWG22/7  5.45  5.6  3.46  

D8501222  12xAWG22/7  5.6  6.6  4.15  

     

AWG20 / 0.52mm 2    

D8500220  2xAWG20/7  3.4  1.9  1.08  

D8500320  3xAWG20/7  3.55  2.6  1.61  

D8500420  4xAWG20/7  3.9  3.3  2.15  

D8500520  5xAWG20/7  4.45  4.3  2.69  

D8500720  7xAWG20/7  4.8  5.6  3.76  

D8501020  10xAWG20/7  6.25  8.0  5.38  

D8501220  12xAWG20/7  6.5  9.4  6.45  

     

     

Sensorleitung  FEP / 205°C     

D8510522  5xAWG 22/19  3.9  3.1  1.73  

Aderfarbe: schwarz / blau / braun / weiss / ge-gn  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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17.6 Temperaturbeständige FEP Datenleitung geschirmt 
 
 

Koflex Thermo Tronic (C) FEP  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å FEP Datenleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 205°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Halogene, Basen,  
  chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische 
  Verbindungen 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 1500V 
Isolationswiderstand     min. 400 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -55 °C bis +205 °C 
  kurzzeitig bis +230°C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2-1;  
 DIN EN  50265-2-1;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation FEP 
Å Adern farbig nach DIN47100 
Å Adern lagenverseilt 
Å Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung Ó 85% 
Å PETP-Folie über dem Verseilverband 
Å Mantel FEP  
Å Mantelfarbe weiss, RAL1013 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

AWG28 / 0.08mm 2  

D8550228  (2xAWG28/7)  2.65  1.3  1.02  

D8550328  (3xAWG28/7)  2.8  1.5  1.11  

D8550428  (4xAWG28/7)  2.95  1.7  1.2  

D8550528  (5xAWG28/7)  3.15  2.0  1.29  

D8550728  (7xAWG28/7)  3.45  2.3  1.63  

D8551028  (10xAWG28/7)  4.25  3.2  2.08  

D8551228  (12xAWG28/7)  4.4  3.5  2.25  

     

AWG26 / 0.13mm 2  

D8550226  (2xAWG26/7)  2.85  1.5  1.12  

D8550326  (3xAWG26/7)  3.0  1.7  1.26  

D8550426  (4xAWG26/7)  3.2  2.0  1.39  

D8550526  (5xAWG26/7)  3.5  2.4  1.7  

D8550726  (7xAWG26/7)  3.75  2.8  1.98  

D8551026  (10xAWG26/7)  4.7  3.9  2.57  

D8551226  (12xAWG26/7)  4.8  4.4  3.01  

     

AWG24 / 0.21mm 2  

D8550224  (2xAWG24/7)  3.15  1.7  1.3  

D8550324  (3xAWG24/7)  3.3  2.1  1.52  

D8550424  (4xAWG24/7)  3.55  2.5  1.91  

D8550524  (5xAWG24/7)  3.85  3.0  2.14  

D8550724  (7xAWG24/7)  4.2  3.8  2.76  

D8551024  (10xAWG24/7)  5.3  5.4  3.8  

D8551224  (12xAWG24/7)  5.5  6.0  4.24  

     

AWG22 / 0.33mm 2  

D8550222  (2xAWG22/7)  3.5  2.2  1.72  

D8550322  (3xAWG22/7)  3.65  2.7  2.07  

D8550422  (4xAWG22/7)  3.9  3.3  2.59  

D8550522  (5xAWG22/7)  4.4  4.1  2.94  

D8550722  (7xAWG22/7)  4.7  5.0  3.82  

D8551022  (10xAWG22/7)  5.95  7.0  5.22  

D8551222  (12xAWG22/7)  6.1  7.9  5.91  

     

AWG20 / 0.52mm 2  

D8550220  (2xAWG20/7)  3.9  2.7  2.11  

D8550320  (3xAWG20/7)  4.15  3.7  2.82  

D8550420  (4xAWG20/7)  4.55  4.4  3.37  

D8550520  (5xAWG20/7)  4.95  5.4  4.09  

D8550720  (7xAWG20/7)  5.45  7.0  5.36  

D8551020  (10xAWG20/7)  6.8  9.5  7.35  

D8551220  (12xAWG20/7)  7.0  11.0  8.61  

     

AWG17 / 1.0mm 2     

D8550217  (2xAWG17/7)  5.1mm  5.1  4.0  

 

weitere Typen auf Anfrage 
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17.7 Temperaturbeständige FEP Steuerleitungen 
 
 

Koflex Thermo N FEP  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å FEP Steuerleitungen ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 205°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Halogene, Basen,  
  chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische 
  Verbindungen 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 600 V 
Prüfspannung 2500V 
Isolationswiderstand     min. 2 Gɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -100 °C bis +205 °C 
  kurzzeitig bis +230°C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 5 
Brennverhalten      
Flammwidrig und selbstverlöschen nach: 
 VDE 0482-332-1-2  
 DIN EN 60332-1-2  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation FEP 
Å Adern schwarz mit weissem Ziffernaufdruck 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel FEP  
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005 

Auch mit blanken oder versilbertem Leiter lieferbar 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      

D865 0205 0 2x0.5  3.3  2.1  1.0  

D865 0305 0 3G0.5  3.5  3.0  1.5  

D865 0405 0 4G0.5  3.9  3.8  1.9  

D865 0505 0 5G0.5  4.3  4.8  2.4  

D865 0705 0 7G0.5  4.8  6.3  3.4  

     

0.75mm²      

D865 0207 5 2x0.75  3.6  2.9  1.4  

D865 0307 5 3G0.75  3.9  4.0  2.2  

D865 0407 5 4G0.75  4.3  5.3  2.9  

D865 0507 5 5G0.75  4.7  6.7  3.6  

D865 0707 5 7G0.75  4.8  8.6  5.0  

     

1.0mm²      

D865 0210 0 2x1.0  4.1  3.4  2.0  

D865 0310 0 3G1.0  4.4  4.7  2.9  

D865 0410 0 4G1.0  4.9  6.3  3.8  

D865 0510 0 5G1.0  5.5  7.9  4.8  

D865 0710 0 7G1.0  6.0  11.3  6.7  

D865 1210 0 12G1.0  8.0  22.0  11.5  

D865 1810 0 18 G1.0  9.5  32.1  17.3  

D86525 10 0 25 G1.0  11.2  45.8  24.0  

     

1.5mm²      

D865 0215 0 2x1.5  4.9  4.6  2.9  

D865 0315 0 3G1.5  5.3  6.3  4.3  

D865 0415 0 4G1.5  5.8  8.0  5.8  

D865 0515 0 5G1.5  6.5  11.7  7.2  

D865 0715 0 7G1.5  7.2  18.4  10.1  

D86512 15 0 12 G1.5  10.2  32.6  17.3  

D86518 15 0 18 G1.5  12.3  50.4  26.0  

D86525 15 0 25 G1.5  14.0  68.2  36.0  

     

2.5mm²      

D865 0325 0 3G2.5  6.4  9.7  7.2  

D865 0425 0 4G2.5  7.0  12.9  9.6  

D865 0525 0 5G2.5  7.9  18.2  12.0  

D865 0725 0 7G2.5  8.7  31.6  16.8  

     

4 mm²      

D86503400  3G4  7.5  21.2  11.5  

D86504400  4G4  8.3  30.4  15.4  

D86505400  5G4  9.2  38.6  19.2  

     

 

nummerierte Adern auf Anfrage 
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17.8 Temperaturbeständige FEP Geräteleitung 
 
 

Koflex Thermo CENELEC FEP  
 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å FEP Geräteleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 205°C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und  
  tierische Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte  
  Säuren 
Å Sehr gute Witterungs-, Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Halogene, Basen,  
  chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische 
  Verbindungen 
Å Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 400 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich  
  dauernd -55 °C bis +205 °C 
  kurzzeitig bis +230°C 
Mindestbiegeradius 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7.5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2-1;  
 DIN EN  50265-2-1;  
 IEC 60332-1 
  
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Aderisolation FEP 
Å Adern farbig nach CENELEC, ab 6 Adern schwarz mit  
  weissem Ziffernaufdruck 
Å Adern lagenverseilt 
Å Mantel FEP  
Å Mantelfarbe schwarz, RAL9005 oder weiss RAL1013 

 

Art.Nr.  
Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

0.5mm²      

D86 00205 0 2x0.5  3.8  2.1  1.0  

D86 00305 0 3G0.5  4.2  3.0  1.5  

D86 00405 0 4G0.5  4.6  3.8  1.9  

D86 00505 0 5G0.5  5.1  4.8  2.4  

D86 00705 0 7G0.5  5.7  6.3  3.4  

D86 01205 0 12G0.5  7.6  10.5  5.8  

     

0.75mm²      

D86 00207 5 2x0.75  4.6  2.9  1.4  

D86 00307 5 3G0.75  4.9  4.0  2.2  

D86 00407 5 4G0.75  5.5  5.3  2.9  

D86 00507 5 5G0.75  6.0  6.7  3.6  

D86 00707 5 7G0.75  6.7  8.6  5.0  

D86 01207 5 12G0.75  9.0  14.4  8.9  

     

1.0mm²      

D86 00210 0 2x1.0  4.8  3.4  2.0  

D86 00310 0 3G1.0  5.1  4.7  2.9  

D86 00410 0 4G1.0  5.7  6.3  3.8  

D86 00510 0 5G1.0  6.3  7.9  4.8  

D86 00710 0 7G1.0  7.0  10.2  6.7  

D86 01210 0 12G1.0  9.4  17.2  11.5  

     

1.5mm²      

D86 00215 0 2x1.5  5.4  4.6  2.9  

D86 00315 0 3G1.5  5.8  6.3  4.3  

D86 00415 0 4G1.5  6.4  8.0  5.8  

D86 00515 0 5G1.5  7.1  10.2  7.2  

D86 00715 0 7G1.5  7.8  13.5  10.1  

D86012 15 0 12 G1.5  10.5  22.8  17.3  

     

2.5mm²      

D86 00225 0 2x 2.5  6.6  7.0  4.8  

D86 00325 0 3G2.5  7.0  9.7  7.2  

D86 00425 0 4G2.5  7.8  12.9  9.6  

D86 00525 0 5G2.5  8.7  16.3  12.0  

D86 00725 0 7G2.5  9.7  21.7  16.8  

D86012 25 0 12 G2.5  13.1  36.6  28.8  

     

4 mm²      

D86002400  2x4  8.1  10.7  7.7  

D86003400  3G4  8.7  15.2  11.5  

D86004400  4G4  9.6  19.7  15.4  

D86005400  5G4  10.7  25.0  19.2  

D86007400  7G4  12.0  33.9  26.9  

     

6 mm²      

D86002600  2x6  9.2  14.7  11.5  

D86003600  3G6  9.8  21.0  17.3  

D86004600  4G6  10.9  27.4  23.0  

D86005600  5G6  12.1  34.8  28.8  

D86007600  7G6  13.6  47.3  40.3  

     

16 mm²      

C86041600  4G16  20.1  66.4  62.2  

 

nummerierte Adern auf Anfrage 
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18.1 Thermoleitungen / Ausgleichsleitungen 
 
 

Koflex TL  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermoelement  Typ Kontakte der Thermostecker Farbe des positiven Leiters 
  Positiv (kleiner Stift) Negativ (grosser Stift)  
     
Eisen-Konstatan J Eisen Konstantan Schwarz 
Nickelchrom-Nickel K Chrom Nickel Grün 
Kupfer-Konstatan T Kupfer Konstatan Braun 
Nickchrom-Konstatan E Chrom Konstatan Violett 
Nicrosil-Nisil N Nicrosil Nisil Pink 
Rh-Pt Pt13% R Kupfer Alloy 11 Orange 
Rh-Pt Pt10% S Kupfer Alloy 11 Orange 
Kupfer-Kupfer B Kupfer Kupfer Grau 

 
 

 

 

Produkt 
Å Thermo- und Ausgleichsleitungen  
 
Einsatzbereich 
Å Für genaue Temperaturmessungen in der Mess- und  
  Regeltechnik 
 
Eigenschaften 
Å Ausgleichsleitungen (auch Kompensationsleitungen  
  genannt) sind in der Mess- und Regeltechnik für genaue 
  Temperaturmessungen erforderlich. Sie dienen als  
  thermoelektrische Verlängerung vom Thermopaar zum  
  Messgerät 
  Die Ausgleichsleitung besteht aus einem Plus- und einem  
  Minusleiter, die bei +200°C die gleiche Thermospannung 
  erzeugen wie das Thermopaar nach DIN43710 
 

Technische Daten 
Prüfspannung  500 V 
Isolationswiderstand     min. 10 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  PVC   -5 °C bis +70 °C 
  Silikon   -20 °C bis +180 °C 
  PTFE   -40 °C bis +270 °C 
  Glasseide  -50 °C bis +400°C 
  Keramikgarn  -80 °C bis +1200°C 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
Å Leiter aus speziellen Werkstoffen  
Å Leiterart: Fe-CuNi; Cu-CuNi; NiCr-Ni; PtRh-Pt; Cu-Cu;  
  und andere mehr 
Å Adern farbig Spezialfarbcode 
Å Adern paarverseilt 
Å Mantel in PVC, Silikon, PTFE, Glasseide, Karamikgarn 
Å Ausf¿hrung auch mit Stahldrahtgeflecht 
 

Art.Nr.  
 
Typ  

Aderzahl /  
Durchmesser  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Ausfüh -
rung  

Max. 
Temp.  

Thermoleitungen  

TL9.100  K 2x0.20  0.4x0.8  GS 400°C  

TL9.101  K 2x0.50  1.2x2.3  GS 400°C  

TL9.101.01  K 2x0.50  1.8x2.5  GS+V2A  400°C  

TL9.101.02  K 2x0.50  1.0x2.0  PFA 230°C  

TL9.101.03  K 2x0.22  1.5x2.4  PTFE 270°C  

TL9.102  K 2x0.80  2.0x3.0  GS 400°C  

TL9.108  K 2x0.80  4.0x7.0  KG 600°C  

TL9.108.1  K 2x0.80  3.0x5.0  QG 1000°C  

TL9.108.2  K 2x1.00  2.3x4.6  KG 600°C  

      

TL9.110  J 2x0.20  0.4x0.8  GS 400°C  

TL9.110.32  J 2x0.30  1.3x2.1  GS 400°C  

TL9.111  J 2x0.50  1.2x2.3  GS 400°C  

TL9.112  J 2x1.00  2.0x3.0  GS 400°C  

      

TL9.137.05  T 2x0.32  0.7x1.4  PFA 230°C  

TL9.137.06  T 2x0.50  1.0x2.0  PFA 230°C  

TL9.137.07  T 2x0.50  1.2x2.3  GS 400°C  

      

TL9.140  K 2x0.25mm 2 3.2  GS+V2A  350°C  

TL9.140.1  K 2x0.25mm 2 3.8  PTFE 270°C  

TL9.141  K 2x0.50mm 2 4.5  GS+V2A  350°C  

      

TL9.150  J 2x0.25mm 2 3.2  GS+V2A  350°C  

TL9.150.1  J 2x0.22mm 2 3.8  PTFE 270°C  

TL9.151  J 2x0.50mm 2 4.5  GS+V2A  350°C  

      

TL137.02  T 2x0.20mm 2 0.8x1.6  PTFE 250°C  

      

 

GS Glasseide  
GS+V2A Glasseide + Geflecht rostfrei V2A 
PFA PFA 
PTFE Teflon (PTFE) 
KG Keramikgarn 
QG Quarzgarn 

 
weitere Typen und Dimensionen auf Anfrage 
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18.2 Thermoleitungen / Ausgleichsleitungen 
 
 

Koflex AL  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermoelement  Typ Kontakte der Thermostecker Farbe des positiven Leiters 
  Positiv (kleiner Stift) Negativ (grosser Stift)  
     
Eisen-Konstatan J Eisen Konstantan Schwarz 
Nickelchrom-Nickel K Chrom Nickel Grün 
Kupfer-Konstatan T Kupfer Konstatan Braun 
Nickchrom-Konstatan E Chrom Konstatan Violett 
Nicrosil-Nisil N Nicrosil Nisil Pink 
Rh-Pt Pt13% R Kupfer Alloy 11 Orange 
Rh-Pt Pt10% S Kupfer Alloy 11 Orange 
Kupfer-Kupfer B Kupfer Kupfer Grau 

 

 

Produkt 
Å Thermo- und Ausgleichsleitungen  
 
Einsatzbereich 
Å Für genaue Temperaturmessungen in der Mess- und  
  Regeltechnik 
 
Eigenschaften 
Å Ausgleichsleitungen (auch Kompensationsleitungen  
  genannt) sind in der Mess- und Regeltechnik für genaue 
  Temperaturmessungen erforderlich. Sie dienen als  
  thermoelektrische Verlängerung vom Thermopaar zum  
  Messgerät 
  Die Ausgleichsleitung besteht aus einem Plus- und einem  
  Minusleiter, die bei +200°C die gleiche Thermospannung 
  erzeugen wie das Thermopaar nach DIN43710 
 

Technische Daten 
Prüfspannung  500 V 
Isolationswiderstand     min. 10 Mɋ Ĭ km 
Temperaturbereich 
  PVC   -5 °C bis +70 °C 
  Silikon   -20 °C bis +180 °C 
  PTFE   -40 °C bis +270 °C 
  Glasseide  -50 °C bis +400°C 
  Keramikgarn  -80 °C bis +1200°C 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   VDE 0482 Teil 265-2;  
   DIN EN  50265-2;  
   IEC 60332-1 
 
Aufbau 
Å Leiter aus speziellen Werkstoffen  
Å Leiterart: Fe-CuNi; Cu-CuNi; NiCr-Ni; PtRh-Pt; Cu-Cu;  
  und andere mehr 
Å Adern farbig Spezialfarbcode 
Å Adern paarverseilt 
Å Mantel in PVC, Silikon, PTFE, Glasseide, Karamikgarn 
Å Ausf¿hrung auch mit Stahldrahtgeflecht 
 

Art.Nr.  
 
Typ  

Aderzahl /  
Querschnitt  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Ausfüh -
rung  

Max. 
Temp.  

Ausgleichsleitungen  

AL9.144  K 2x1.5mm 2 4.2x6.0  SI/GS  180°C  

AL9.145  K 2x1.5mm 2 4.5x6.0  SI/SI  180°C  

AL9.145.1  K 2x1.5mm 2 5.5x8.5  SI/STG  180°C  

AL9.146  K 2x1.5mm 2 7.7  SI/SI  180°C  

AL9.147  K 2x0.24mm 2 4.0  PVC/PVC 80°C  

AL9.147.6  K 2x2x0.22mm 2 4.5  PVC/PVC 80°C  

AL9.147.1  K 2x0.22mm 2 4.2  SI/SI  180°C  

AL9.147.2  K 2x0.25mm 2 4.6  PVC/CU/PVC  80°C  

AL9.147.3  K 2x0.24mm 2 4.8  PVC/AL/PVC 80°C  

AL9.148  K 2x1.5mm 2 4.0x7.0  PVC/PVC 80°C  

AL9.148.3  K 2x1.5mm 2 8.0  PVC/AL/PVC 80°C  

AL9.149.1  K 6x2x1.5mm 2 15.2  PVC/PVC 80°C  

AL9.149.2  K 12x2x1.5mm 2 19.0  PVC/PVC 80°C  

AL9.149.3  K 2x2x1.5mm 2 12.0  PVC/CU/PVC  80°C  

AL9.149.4  K 6x2x1.5mm 2 18.5  PVC/CU/PVC  80°C  

AL9.149.5  K 12x2x1.5mm 2 23.5  PVC/CU/PVC  80°C  

      

AL9.154  J 2x1.5mm 2 4.2x6.0  SI/GS  180°C  

AL9.155.2  J 2x1.5mm 2 5.5x8.5  SI/GS/STG  180°C  

AL9.157  J 2x0.25mm 2 4.0  PVC/PVC 80°C  

AL9.157.1  J 2x0.24mm 2 4.2  SI/SI  200°C  

AL9.157.2  J 2x0.25mm 2 4.2  PVC/CU/PVC  80°C  

AL9.158  J 2x1.5mm 2 4.0x7.0  PVC/PVC 80°C  

AL9.159.1  J 6x2x1.5mm 2 13.2  PVC/PVC 80°C  

AL9.159.2  J 10x2x1.5mm 2 21.5  PVC/PVC 80°C  

AL9.159.3  J 2x2x1.5mm 2 12.0  PVC/CU/PVC  80°C  

AL9.159.4  J 12x2x1.5mm 2 23.5  PVC/CU/PVC  80°C  

      

AL9.167.1  S 2x0.22mm 2 3.4  GS/SI  180°C  

      

AL9.137  T 2x0.24mm 2 4.2  PVC/PVC 80°C  

AL9.137.2  T 2x0.22mm 2 2.6x4.0  PVC/PVC 105°C  

AL9.137.3  T 2x0.22mm 2 2.6x4.0  PVC/PVC 105°C  

AL9.137.5  T 2x0.32mm 2 0.7x1.4  PFA 230°C  

AL9.137.6  T 2x0.50mm 2 1.0x2.0  PFA 230°C  

AL9.137.7  T 2x0.50mm 2 1.2x2.3  GS 400°C  

AL9.138  T 2x0.20mm 2 1.0x1.5  GS 400°C  

 
GS Glasseide  
GS+V2A Glasseide + Geflecht rostfrei V2A 
PFA PFA 
PTFE Teflon (PTFE) 
KG Keramikgarn 
QG Quarzgarn 
SI Silikon 
CU Kupfergeflecht 
AL Alu kaschierte Folie 
 
weitere Typen und Dimensionen auf Anfrage 
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19.1 Litzen und Einzelleiter mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex PUR - Litze  
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Litze mit Polyurethan Isolation 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In Räumen mit hoher Personen- und  
  Sachwertkonzentration  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreiÇfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U  
bis 1.00mm2  450/750V 
ab 1.50mm2  600/1000 V 
Prüfspannung  3500V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x10 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   DIN EN  20264-1 
   EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Isolation aus Polyurethan (PUR) 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L300075/  0.75  2.2  1.3  0.72  

L300100/  1.0  2.5  1.5  0.96  

L300150/  1.50  3.1  2.4  1.44  

L300250/  2.50  3.7  3.4  2.4  

L300400/  4 4.5  5.5  3.8  

L300600/  6 5.0  7.8  5.8  

L301000/  10  6.3  12.3  9.6  

L301600/  16  7.7  19.1  15.4  

L302500/  25  9.3  28.5  24.0  

L303500/  35  10.5  40.9  33.6  

L305000/  50  12.2  69.0  48.0  

L307000/  70  15.4  96.0  67.2  

L309500/  95  17.8  118.0  91.2  

L312000/  120  20.1  144.0  115.2  

L315000/  150  21.8  182.0  144.0  

L318500/  185  24.2  233.0  177.6  

L324000/  240  27.8  298.0  230.4  

 
Kleinere Dimensionen auf Anfrage 

Bis 35mm2 PUR-Litzen, ab 50mm2 EPR-Litzen 

Voll-PUR ab 50mm2 auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.2 Litzen und Einzelleiter mit PUR Aussenmantel 
 
 

Koflex EPR - PUR Einleiter  1BQ - H 
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Litze mit Polyurethan Aussenmantel und EPR-Innenmantel 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik 
Å Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
Å In Räumen mit hoher Personen- und  
  Sachwertkonzentration  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Halogenfrei, keine korrosiven Gase 
Å Sehr gute Kälteflexibilität 
Å Adhªsionsarm, abriebfest, kerbzªh, weiterreißfest 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å Beste K¿hl- und Schmiermittelbeständigkeit 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 600/1000 V 
Prüfspannung  3500V 
Temperaturbereich 
.. bewegt   -25 °C bis +85 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +85 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten      Flammwidrig nach 
   DIN EN  20264-1 
   EN 50267-2-1, EN 60684-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 6, IEC 60228 class 6 
Å Aussenisolation aus Polyurethan (PUR) 
  Innenmantel aus EPR 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  

Untermantel schwarz / L   
L3501600  16  11.0  23.0  15.4  

L3502500  25  12.5  33.5  24.0  

L3503500  35  14.0  44.0  33.6  

L3505000  50  16.0  59.5  48.0  

L3507000  70  17.5  96.0  81.5  

L3509500  95  20.0  106.0  91.2  

L3501200  120  22.0  132.5  115.2  

L3501500  150  24.0  162.5  144.0  

L3501850  185  26.0  201  177.6  

L3501240  240  29.0  255.0  230.4  

L3501300  300  32.0  295.0  288.0  

L3501400  400  43.0  418.0  384.0  

     

Untermantel ge -gn / PE    

L3525000  50  16.0  59.5  48.0  

L3527000  70  17.5  96.0  81.5  

L3529500  95  20.0  106.0  91.2  

 
Kleinere Dimensionen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.3 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex T- Litze H05 / H07V - K 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter zur internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
bis 1.0mm2 300/500 V 
ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
bis 1.0mm 2000V 
ab 1.50mm2 2500V 
Temperaturbereich -5 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
Sonderausführungen 
  K = kältefest -30°C bis +70°C 
  T = wärmebeständig 0°C bis +90°C 
 
bis 1.0mm2 H05V-K 
ab 1.50mm2 H07V-K 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PVC-Aderisolation  
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L500050/é 0.50  2.2  0.8  0.48  

L500075/é 0.75  2.3  1.1  0.72  

L500100/é 1.0  2.5  1.4  0.96  

L500150/é 1.5  2.9  1.9  1.45  

L500250/é 2.5  3.5  3.1  2.4  

L500400/é 4.0  4.1  4.5  3.8  

L500600/é 6.0  4.7  6.5  5.8  

L501000/é 10.0  6.2  11.6  9.6  

L501600/é 16.0  7.4  17.7  15.4  

L502500/é 25.0  9.1  27.6  24.0  

L503500/é 35.0  10.2  37.9  33.6  

L505000/é 50.0  12.4  53.4  48.0  

L507000/é 70.0  15.5  73.4  67.2  

L509500/é 95.0  18.0  98.4  91.20  

L512000/é 120.0  20.0  123.0  115.2  

L515000/é 150.0  23.0  152.6  144.0  

L518500/é 185.0  25.0  186.9  177.6  

L524000/é 240.0  26.8  242.1  232.4  

     
zweifarbige Typen auf Anfrage lieferbar 

 

Fassware     

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Länge m  

  
LF500050/é 0.50  2.2  0.8  2200  

LF500075/é 0.75  2.3  1.1  1700  

LF500100/é 1.0  2.5  1.4  1400  

LF500150/é 1.5  2.9  1.9  1000  

LF500250/é 2.5  3.5  3.1  600  

LF500400/é 4.0  4.1  4.5  400  

LF500600/é 6.0  4.7  6.5  300  
 

Fässer mit grösserem Fassungsvermögen auf Anfrage lieferbar 
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19.4 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel, UL/CSA 
 
 

Koflex T- Litze, Style 1015  / 1061  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter blank mit UL/CSA-Zulassung zur  
  internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Betriebsspannung 600V 
Prüfspannung 
 AWG 24 4000V 
 AWG 22 und 20 5000V 
 AWG 18 bis 10 6000V 
 AWG 8 und kleiner 7500V 
Temperaturbereich  
 bewegt -5 °C bis +105 °C 
 fest verlegt -30° C bis +105° C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten     Flammwidrig und selbst- 
 verlöschend nach 
 UL VW-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig  
Å Spezial PVC-Aderisolation nach UL 1581, class 43 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Style 1015   
L400028/é AWG 28  1.2  0.6  0.09  

L400026/é AWG 26  1.7  0.7  0.16  

L400024/é AWG 24  2.2  0.8  0.23  

L400022/é AWG 22  2.5  1.1  0.32  

L400020/é AWG 20  2.6  1.3  0.50  

L400018/é AWG 18  3.0  1.75  0.79  

L400016/é AWG 16  3.3  2.3  1.3  

L400014/é AWG 14  3.7  3.4  2.1  

L400012/é AWG 12  4.5  5.0  3.3  

L400010/é AWG 10  5.0  5.9  5.2  

L400008/é AWG 8  7.5  9.5  8.1  

L400006/é AWG 6  8.5  15.2  12.5  

L400004/é AWG 4  10.6  20.9  20.1  

L400003/é AWG 3  11.2  26.4  25.3  

L400002/é AWG 2  12.5  26.6  31.7  

L400001/é AWG 1  14.0  50.0  39.9  

     

Style 1061 , reduzierte Isolation, 300V    

L430028/é AWG 28/7  0.9  0.22  0.09  

L430025/é AWG 26/7  1.00  0.24  0.14  

L430024/é AWG 24/7  1.10  0.32  0.21  

L430022/é AWG 22/7  1.30  0.48  0.33  

L430020/é AWG 20/7  1.50  0.73  0.55  

L430018/é AWG 18/7  1.80  1.30  0.85  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

UL-Style 1283/1284/1569 und 1007 auf Anfrage, z.T. ab Lager 

lieferbar 
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19.4 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel, UL/CSA 
 
 

Koflex T- Litze, Style 1007 / 1569  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter verzinnt mit UL/CSA-Zulassung zur  
  internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Betriebsspannung 300V 
Prüfspannung 
 AWG 24 4000V 
 AWG 22 und 20 5000V 
 AWG 18 bis 10 6000V 
 AWG 8 und kleiner 7500V 
Temperaturbereich  
 bewegt -5 °C bis +105 °C 
 fest verlegt -30° C bis +105° C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten     Flammwidrig und selbst- 
 verlöschend nach 
 UL VW-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig  
Å Spezial PVC-Aderisolation nach UL 1581, class 43 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L402030/é AWG 30  1.15  0.3  0.06  

L402028/é AWG 28  1.3  0.6  0.09  

L402026/é AWG 26  1.7  0.7  0.16  

L402024/é AWG 24  2.2  0.8  0.23  

L402022/é AWG 22  2.5  1.1  0.32  

L402020/é AWG 20  2.6  1.3  0.50  

L402018/é AWG 18  3.0  1.75  0.79  

L402016/é AWG 16  3.3  2.3  1.3  

L402014/é AWG 14  3.7  3.4  2.1  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

UL-Style 1283/1284/1569 und 1007 auf Anfrage, z.T. ab Lager 

lieferbar 
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19.5 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel, vernetzt, UL1431 
 
 

Koflex T- Litze XPVC , Style 1430/ 1431  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter strahlenvernetzt mit UL/CSA-Zulassung  
  zur internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Die Strahlenvernetzung der Isolation verhindert ein 
  schmelzen oder fließen  bei  Überhitzung  oder  durch   
  den Kontakt  mit  einem  heißen Lötkolben. 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Betriebsspannung 300V (UL1430) 
 600V (UL1431) 
Prüfspannung 3000V 
Temperaturbereich  
 bewegt -5 °C bis +105 °C 
 fest verlegt -25° C bis +105° C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten     Flammwidrig und selbst- 
 verlöschend nach 
 UL VW-1 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach UL 
Å Spezial PVC-Aderisolation strahlenvernetzt nach  
  UL 1430/1431, class 43 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  
Querschnitt  

AWG  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Style 1430   
L440026/é 26 / 7x0.16  1.34  0.41  0.14  

L440126/é 26 / 19x0.10  1.40  0.45  0.14  

L440024/é 24 / 7x0.20  1.45  0.53  0.21  

L440124/é 24 / 19x0.127  1.45  0.66  0.21  

L440022/é 22 / 7x0.254  1.65  0.69  0.33  

L440122/é 22 / 19x0.16  1.70  0.72  0.33  

L440020/é 20 / 7x0.32  1.88  1.04  0.55  

L440120/é 20 / 19x0.20  1.94  1.23  0.55  

L440018/é 18 / 7x0.404  2.10  1.37  0.85  

L440118/é 18 / 19x0.254  2.20  1.42  0.85  

L440016/é 16 / 19x0.30  2.40  1.80  1.35  

     

Style 1431      

L441020/é 20 / 7x0.32  2.66  2.05  0.55  

L441120/é 20 / 19x0.203  2.72  2.13  0.55  

L441018/é 18 / 7x0.404  2.91  2.15  0.85  

L441118/é 18 / 19x0.254  2.97  2.20  0.85  

L440016/é 16 / 19x0.30  3.20  3.01  1.35  

L440014/é 14 / 19x0.38  3.54  3.46  2.00  

L440012/é 12 / 19x0.48  4.04  4.60  3.20  

 

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.6 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel, Multinorm 
 
 

Koflex T - Litze, HAR /MTW /UL/CSA/CE  
 

   HAR   CE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter mit UL/CSA/CE-Zulassung zur internen  
  Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Betriebsspannung 600V 
Prüfspannung 
 AWG 24 4000V 
 AWG 22 und 20 5000V 
 AWG 18 bis 10 6000V 
 AWG 8 und kleiner 7500V 
Temperaturbereich  
 fest verlegt (US) -20 °C bis +105 °C 
 fest verlegt (Europa) -20° C bis +90° C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x5 
Brennverhalten     Flammwidrig und selbst- 
 verlöschend nach IEC60332-1/ 
 HD405.2 und CSA FT1 
Normen UL Style 10269+1063 MTW,  
 CSA TEW-H05V2-K: HAR  
 300/500V UL+CSA 300V 
 UL Style 1015 MTW,CSA  
 TEW-H05V2-K: HAR  
 300/500V UL+CSA 600V 
 UL Style 1015 MTW,CSA  
 TEW-H07V2-K: HAR  
 450/750V UL+CSA 600V 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial PVC-Aderisolation nach UL 758, class 43 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L42002 2/é AWG 2 2/0.50  2.5  0.8  0.48  

L420020/é AWG 20/0.50  2.65  0.8  0.72  

L420018/é AWG 18/1.0  2.85  1.75  0.96  

L420016/é AWG 16/1.5  3.1  2.3  1.3  

L420014/é AWG 14/2.5  3.45  3.4  2.1  

L420012/é AWG 12/4.0  4.1  5.0  3.3  

L420010/é AWG 10/6.0  4.8  5.9  5.2  

L420008/é AWG 8/10.0  6.9  9.5  8.1  

L420006/é AWG 6/16.0  8.7  15.2  12.5  

L420004/é AWG 4/25.0  10.7  20.9  20.1  

L420003/é AWG 3/35.0  11.5  26.4  25.3  

L420001/é AWG 1/50.0  14.0  50.0  39.9  

L42001/0  AWG1/0/70.0  16.0  67.2  76.8  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.6 Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel, Multinorm, verz. 
 
 

Koflex T - Litze, HAR/MTW /UL/CSA/CE -  V 
 

   HAR   CE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter verzinnt mit UL/CSA/CE-Zulassung zur  
  internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung bis AWG18 300V 
Nennspannung ab AWG16 600V 
Prüfspannung 
 bis AWG18 2000V 
 ab AWG16 2500V 
 Temperaturbereich  
 fest verlegt (US) -20 °C bis +105 °C 
 fest verlegt (Europa) -20° C bis +90° C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x5 
Brennverhalten     Flammwidrig und selbst- 
 verlöschend nach IEC60332-1/ 
 HD405.2 und CSA FT1 
Normen UL Style 1007+1569 MTW,  
 CSA TEW-H05V2-K: HAR  
 300/500V UL+CSA 300V 
 UL Style 1015 MTW,CSA  
 TEW-H05V2-K: HAR  
 300/500V UL+CSA 600V 
 UL Style 1015 MTW,CSA  
 TEW-H07V2-K: HAR  
 450/750V UL+CSA 600V 
 
Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Spezial PVC-Aderisolation nach UL 1581, class 43 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L425022/é AWG 22/0.50  2.5  0.8  0.52  

L425020/é AWG 20/0.75  2.7  1.1  0.72  

L425018/é AWG 18/1.0  2.8  1.75  0.96  

L425016/é AWG 16/1.5  3.1  2.3  1.44  

L425014/é AWG 14/2.5  3.6  3.4  2.4  

L425012/é AWG 12/4.0  4.1  5.0  3.8  

L425010/é AWG 10/6.0  4.8  5.9  5.8  

L425008/é AWG 8/10.0  6.4  9.5  9.6  

L425006/é AWG 6/16.0  8.1  15.2  15.4  

L425004/é AWG 4/25.0  9.6  20.9  24.0  

L425002/é AWG 2/35.0  10.8  26.4  33.6  

L425001/é AWG 1/50.0  13.6  50.0  48.0  

L42502/0/..  AWG2/0/70.0  15.2  67.2  67.2  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.7 TQ-Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex TQ - Litze H03 / H05 / H07V2 - K 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter zur internen Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
bis 0.34mm2 300/300V 
ab 0.50mm2 300/500 V 
ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
bis 0.34mm2 1500V 
ab 0.50mm2 2000V 
ab 1.50mm2 2500V 
Temperaturbereich -5 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1 
 
bis 0.34mm2 H03V2-K 
ab 0.50mm2 H05V2-K 
ab 1.50mm2 H07V2-K 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PVC-Aderisolation wärmebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L600009/é 0.09  1.0  0.18  0.1  

L600014/é 0.14  1.2  0.25  0.14  

L600017/é 0.17  1.4  0.33  0.17  

L600022/é 0.22  1.45  0.38  0.21  

L600025/é 0.25  1.5  0.45  0.24  

L600034/é 0.34  1.6  0.53  0.32  

L600050/é 0.50  2.2  0.8  0.48  

L600075/é 0.75  2.3  1.1  0.72  

L600100/é 1.0  2.5  1.4  0.96  

L600150/é 1.5  2.9  1.9  1.45  

L600250/é 2.5  3.5  3.1  2.4  

L600400/é 4.0  4.1  4.5  3.8  

L600600/é 6.0  4.6  6.5  5.8  

L610000/é 10.0  6.2  11.6  9.6  

L616000/é 16.0  7.4  17.7  15.4  

     
 

zweifarbige Typen auf Anfrage lieferbar 

 

Fassware     

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Länge m  

  
LF600009/é 0.09  1.0  0.18  4000  

LF600014/é 0.14  1.2  0.25  3500  

LF600017/é 0.17  1.4  0.33  3000  

LF600022/é 0.22  1.45  0.38  2500  

LF600025/é 0.25  1.5  0.45  2000  

LF600034/é 0.34  1.6  0.53  1800  

LF600050/é 0.50  2.2  0.8  1600  

LF600075/é 0.75  2.3  1.1  1400  

LF600100/é 1.0  2.5  1.4  1200  

LF600150/é 1.5  2.9  1.9  800  

LF600250/é 2.5  3.5  3.1  600  
 

Fässer mit grösserem Fassungsvermögen auf Anfrage lieferbar 
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19.8 Höchstflexible Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Einzelader LifY  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter feinstdrähtig für bewegliche Verbindungen 
 
Einsatzbereich 
Å In Anlagen für bewegliche Verbindungen und in  
  Schleppketten 
 

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit  
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit  
Å Durch speziellen Aufbau extrem flexibel  
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
 bis 0.34mm2 300V 
 von 0.50 bis 1mm2 300/500 V 
 ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
 bis 0.25mm2 2000V 
 von 0.50 bis 1mm2 2500V 
 ab 1.5mm2 3000V 
Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
 fest verlegt Leitungsdurchmesser x4 
.für Dauerbewegung Leitungsdurchmesser x8 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-332-1-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1-2 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  höher al Klasse 6, IEC 60228 class 6, speziell verseilt 
Å PVC-Aderisolation  
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   blau 
3 =   rot 
4 =   braun 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = beige 
14 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L550010é 0.10  1.0  0.21  0.12  

L550014é 0.14  1.1  0.26  0.14  

L550025é 0.25  1.4  0.42  0.25  

L550050é 0.50  2.2  0.8  0.55  

L550075é 0.75  2.4  1.2  0.80  

L550100é 1.0  2.6  1.8  1.1  

L550150é 1.5  3.1  2.2  1.5  

L550250é 2.5  3.9  3.7  2.5  

L550400é 4.0  5.0  5.0  4.0  

L550600é 6.0  6.5  7.1  6.0  

L551000é 10.0  7.5  13.0  10.0  

L551600é 16.0  9.0  18.7  16.0  

L552500é 25.0  10.8  29.4  24.0  

L553500é 35.0  11.9  38.0  33.6  

L555000é 50.0  14.9  52.1  48.0  

L557000é 70.0  17.0  74.0  67.2  

     

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

 

Art.Nr.  Querschnitt  Aufbau    

  

L550010é 0.10  51x0.05    

L550014é 0.14  72x0.05    

L550025é 0.25  65x0.07    

L550050é 0.50  132x0.07    

L550075é 0.75  195x0.07    

L550100é 1.0  260x0.07    

L550150é 1.5  192x0.10    

L550250é 2.5  320x0.10    

L550400é 4.0  512x0.10    

L550600é 6.0  768x0.10    

L551000é 10.0  1280x0.10    

L551600é 16.0  2048x0.10    

L552500é 25.0  3234x0.10    

L553500é 35.0  4508x0.10    

L555000é 50.0  6468x0.10    

L557000é 70.0  8967x0.10    
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19.8 Feinstdrähtige Litzen und Einzelleiter mit PVC Aussenmantel 
 
 

Koflex Einzelader LifY FD  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Produkt 
Å PVC-Einzelleiter feinstdrähtig für bewegliche Verbindungen 
 
Einsatzbereich 
Å In Anlagen für bewegliche Verbindungen und in  
  Schleppketten 
 

Eigenschaften 
Å Sehr gute Wechselbiegefestigkeit  
Å Gute Druck- und Überrollbeständigkeit  
Å Durch speziellen Aufbau extrem flexibel  
Å PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
 bis 0.34mm2 300V 
 von 0.50 bis 1mm2 300/500 V 
 ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
 bis 0.25mm2 2000V 
 von 0.50 bis 1mm2 2500V 
 ab 1.5mm2 3000V 
Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius  
 fest verlegt Leitungsdurchmesser x10 
.für Dauerbewegung Leitungsdurchmesser x15 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482-265-1-2 
 DIN EN 50265-2 
 IECN 60332-1-2 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  höher als Klasse 6, IEC 60228 class 6, speziell verseilt 
Å PVC-Aderisolation nach VDE 0207 / EN 50363-3 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   blau 
3 =   rot 
4 =   braun 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = beige 
14 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L551004  0.04  0.65  0.10  0.04  

L551005  0.05  0.70  0.11  0.06  

L550010é 0.10  1.0  0.21  0.10  

L551014é 0.14  1.0  0.26  0.14  

L551025é 0.25  1.1  0.38  0.25  

L552025  0.25  1.3  0.42  0.25  

L551050é 0.50  1.9  0.83  0.50  

L551075é 0.75  2.2  1.21  0.75  

L551100é 1.0  2.6  1.8  1.0  

L551150é 1.5  2.9  2.3  1.5  

L551250é 2.5  3.8  3.7  2.5  

L550401é 4.0  4.9  5.0  4.0  

L550601é 6.0  6.0  7.1  6.0  

L551001é 10.0  7.3  13.0  10.0  

L551601é 16.0  8.8  18.7  16.0  

L552501é 25.0  10.5  29.4  25.0  

L553501é 35.0  12.5  38.0  35.0  

L555001é 50.0  14.7  52.1  50.0  

L557001é 70.0  15.5  74.0  70.0  

L559501  95.0  19.0  98.0  95.0  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

 

Art.Nr.  Querschnitt  Aufbau    

  

L551004  0.04  20x0.05    

L551005  0.05  26x0.05    

L550010é 0.10  51x0.05    

L550014é 0.14  72x0.05    

L551025é 0.25  128x0.05    

L552025  0.25  128x0.05    

L551050é 0.50  256x0.05    

L551075é 0.75  384x0.05    

L551100é 1.0  512x0.05    

L551150é 1.5  392x0.07    

L551250é 2.5  651x0.07    

L550401é 4.0  1036x0.07    

L550601é 6.0  1575x0.07    

L551001é 10.0  2562x0.07    

L551601é 16.0  4116x0.07    

L552501é 25.0  1407x0.15    

L553501é 35.0  4508x0.10    

L555001é 50.0  6468x0.10    

L557001é 70.0  8967x0.10    

L559501  95.0  12201x0.10    
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19.9 Litzen und Einzelleiter mit halogenfreiem Aussenmantel 
 
 

Koflex  Litze halogenfrei  H05 / H07Z - K 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Halogenfreie, flammwidrige-Einzelleiter zur internen  
  Verdrahtung 
 
Einsatzbereich 
Å Zur Verdrahtung von Elektro- und Elektronikapparaten, 
  Schaltgeräten und Schalttafeln 
 

Eigenschaften 
Å Polymermischung flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
bis 1.0mm2 300/500 V 
ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 
bis 1.0mm 2000V 
ab 1.50mm2 2500V 
Temperaturbereich -15 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 60754-2, VDE 0472, T815 
Korrosivität der Brandgase IEC 60754-2, VDE 0472, T813 
Flammwidrigkeit IEC 60332-1, VDE 0472, T804 
Rauchgasdichte IEC 61034-1+2 
 VDE 0472, T816 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halogenfreie-Aderisolation  
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L700050é 0.50  2.2  0.8  0.48  

L700075é 0.75  2.3  1.1  0.72  

L700100é 1.0  2.5  1.4  0.96  

L700150é 1.5  2.9  1.9  1.45  

L700250é 2.5  3.5  3.1  2.4  

L700400é 4.0  4.1  4.5  3.8  

L700600é 6.0  4.7  6.5  5.8  

L701000é 10.0  6.2  11.6  9.6  

L701600é 16.0  7.4  17.7  15.4  

L702500é 25.0  9.8  27.6  24.0  

L703500é 35.0  11.5  37.9  33.6  

L705000é 50.0  12.6  53.4  48.0  

L707000é 70.0  15.5  73.4  67.2  

L709500é 95.0  18.0  98.4  91.20  

L712000é 120.0  20.0  123.0  115.2  

L715000é 150.0  23.0  152.6  144.0  

L718500é 185.0  25.0  186.9  177.6  

L724000é 240.0  27.0  236.5  230.4  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 

 

halogenfrei / CPR class Cca-s1b-d1-a1 
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19.9 Litzen und Einzelleiter mit halogenfreiem Doppelmantel, FE05C 
 
 

Koflex  halogenfrei FG7M 1  0.6/1kV  FE05C  
 

         
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Halogenfreie, flammwidrige-Einzelleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen- und Anlagenbau 
Å Aufzugsbau 
Å Heiz- und Klimatechnik 
Å iIn trockener und feuchter Umgebung 

Eigenschaften 
Å Polymermischung flammwidrig, selbstverlöschend 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Weitgehend bestªndig gegen ¥le, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 0.6/1 kV 
Prüfspannung 3000V 
Temperaturbereich 
bewegt -5 °C bis +50 °C 
fest verlegt -20 °C bis +90 °C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfreiheit IEC 50267 
keine Brandfortleitung IEC 60332-3 
Flammwidrigkeit IEC 60332-1 
Rauchgasdichte IEC 61034-2 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halogenfreie-Aderisolation  
Å Farben: 
  Aussenmantel: grau 
  Innenmantel schwarz (0) 
  ge-gn (1) 
  hôblau (2) 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L7130400  4.0 sw  7.3  8.0  3.8  

L7130600  6.0 sw  7.7  10.0  5.8  

L7130601  6.0 ge -gn  7.7  10.0  5.8  

L7131000  10.0 sw  8.7  13.1  9.6  

L7131001  10.0 ge -gn  8.7  13.1  9.6  

L7131600  16.0 sw  9.6  19.9  15.4  

L7131601  16.0 ge -gn  9.6  19.9  15.4  

L7131602  16.0 hôbl 9.6  19.9  15.4  

L7132500  25.0 sw  11.5  28.9  24.0  

L7132501  25.0 ge -gn  11.5  28.9  24.0  

L7132502  25.0 hôbl 11.5  28.9  24.0  

L7133500  35.0 sw  12.5  38.5  33.6  

L7133501  35.0 ge -gn  12.5  38.5  33.6  

L7133502  35.0 hôbl 12.5  38.5  33.6  

L7135000  50.0 sw  14.5  56.3  48.0  

L7135001  50.0 ge -gn  14.5  56.3  48.0  

L7135002  50.0 hôbl 14.5  56.3  48.0  

L7137000  70.0 sw  16.4  73.2  67.2  

L7137001  70.0 ge -gn  16.4  73.2  67.2  

L7137002  70.0 hôbl 16.4  73.2  67.2  

L7139500  95.0 sw  17.9  95.2  91.2  

L7139501  95.0 ge -gn  17.9  95.2  91.2  

L7139502  95.0 hôbl 17.9  95.2  91.2  

L7131200  120.0 sw  20.3  120.6  115.2  

L7131201  120.0 ge -gn  20.3  120.6  115.2  

L7131202  120.0 hôbl 20.3  120.6  115.2  

L7131500  150.0 sw  21.6  148.4  144.0  

L7131501  150.0 ge -gn  21.6  148.4  144.0  

L7131502  150.0 hôbl 21.6  148.4  144.0  

L7131850  185.0 sw  24.0  176.4  177.6  

L7131851  185.0 ge -gn  24.0  176.4  177.6  

L7131852  185.0 hôbl 24.0  176.4  177.6  

L7132400  240.0 sw  26.9  229.5  230.4  

L7132401  240.0 ge -gn  26.9  229.5  230.4  

L7132402  240.0 hôbl 26.9  229.5  230.4  

L7133000  300.0 sw  29.3  292.7  288.0  

L7133001  300.0 ge -gn  29.3  292.7  288.0  

L7133002  300.0 hôbl 29.3  292.7  288.0  

L7134000  400.0 sw  35.9  395.0  384.0  

 

 

halogenfrei / CPR class Cca s1-d1-a1 
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19.10 halogenfreie Litzen und Einzelleiter 125°C 
 
 

Koflex halogenfree TH125 , Dca  
 

 

                                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Litze mit halogenfreier Isolation 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 125 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie, Kraftwerken 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Gute UV- und Witterungsbeständigkeit 
Å Resistent gegen die meisten Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U  
bis 0.50mm2  450/750V 
ab 0.75mm2  600/1000 V 
Prüfspannung   
bis 0.50mm2  2500V 
ab 0.75mm2  3500V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -50 °C bis +125 °C 
  kurzzeitig  bis +150 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x4 
  bewegt   Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfrei nach  IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig  IEC 60332-3, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast  DIN 51900 
UV-Beständigkeit  EN 50525-1 (VDE 0285-525-1) 
Ozonbeständigkeit  EN 50396 bzw. VDE 0473-396 
Ölbeständigkeit  IEC 60227-1, ST9 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halogenfreies Mantelmaterial 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau RAL5015 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L720014/  0.14/AWG26  1.26  0.14  0.14  

L720025/  0.25/AWG24  1.45  0.42  0.24  

L720034/  0.34/AWG22  1.60  0.54  0.66  

L720050/  0.50/AWG21  1.95  0.70  0.48  

L720056/  0.56/AWG20  2.0  0.90  0.54  

L720075/  0.75/AWG19  2. 4 1.1  0.72  

L720100/  1.0/AWG18  2.5  1.5  0.96  

L720150/  1.50/AWG16  3.0  2.0  1.44  

L720250/  2.50/AWG14  3. 6 3.2  2.4  

L720400/  4/AWG12  4.3  4.7  3.8  

L720600/  6/AWG10  4.8  6.5  5.8  

L721000/  10/AWG8  6.2  11.2  9.6  

L721600/  16/AWG6  7.5  17.0  15.4  

L722500/  25/AWG4  9.1  26.0  24.0  

L723500/  35/AWG2  10.5  35.5  33.6  

L725000/  50  12.2  50.5  48.0  

L727000/  70  14.2  69.0  67.2  

L729500/  95  16.0  91.0  91.2  

L721200/  120  18.0  117.0  115.2  

L721500/  150  20.6  145.0  144.0  

L721850/  185  22.5  176.0  177.6  

L722400/  240  25.4  232.0  230.4  

 
 

 

Halogenfrei / CPR class Dca s1-d1-a1 
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19.11 halogenfreie Litzen und Einzelleiter 125°C, UL 3266 
 
 

Koflex Thermo125 - Litze UL3266  
 

                                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Litze mit halogenfreier Isolation, UL Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 125 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie, Kraftwerken 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Gute UV- und Witterungsbeständigkeit 
Å Resistent gegen die meisten Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 300 V 
Prüfspannung  3500V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -30 °C bis +125 °C 
  kurzzeitig  bis +150 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x4 
  bewegt   Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfrei nach  IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-2 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034, EN 50268-2 
Flammwidrig  IEC 60332-3, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast  DIN 51900 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halogenfreies Mantelmaterial 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L721024/  AWG24  1.45  0.41  0.23  

L721022/  AWG22  1.60  0.55  0.32  

L721020/  AWG20  1.80  0.79  0.50  

L721018/  AWG18  2.05  1.2  0.79  

L721016/  AWG16  2.35  1.6  1.3  

L721014/  AWG14  2.70  2.4  2.1  

L721012/  AWG12  3.20  3.7  3.3  

L721010/  AWG10  3.90  5.7  5.2  

 
Andere Dimensionen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.12 Litzen und Einzelleiter mit halogenfreiem Mantel, 150°C 
 
 

Koflex Thermo150 - Litze  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å halogenfreie Litze, wärmebeständig 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 150 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie, Kraftwerken 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen die meisten Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 600/1000 V AC 
Prüfspannung  6000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -50 °C bis +150 °C 
  kurzzeitig  bis +200 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x4 
  bewegt   Leitungsdurchmesser x6 
Halogenfrei nach  IEC 60754-1, EN 50267-2-1 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-3 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034-2, EN 50268-2 
Flammwidrig  IEC 60332-1, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast  DIN 51900 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halogenfreies Copolymer vernetzt 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
LT70014/  0.14  1.3  0.25  0.14  

LT70025/  0.25  1.6  0.4  0.24  

LT70034/  0.34  1.7  0.5  0.32  

LT70050/  0.50  1.9  0.7  0.48  

LT70075/  0.75  2.2  1.1  0.72  

LT70100/  1.0  2.4  1.5  0.96  

LT70150/  1.5  3.0  1.9  1.40  

LT70250/  2.5  3.7  3.0  2.40  

LT70400/  4.0  4.2  4.6  3.80  

LT70600/  6.0  4.7  6.5  5.8  

LT71000/  10.0  6.1  11  9.6  

LT71600/  16.0  7.2  16.5  15.1  

LT72500/  25.0  8.6  25  23.4  

LT73500/  35.0  10.1  34.5  31.6  

LT75000/  50.0  12.5  50.7  48.2  

LT77000/  70.0  14.0  69.1  68.4  

LT79500/  95.0  16.0  91.2  93.2  

LT71200/  120.0  17.8  113.8  116.6  

LT71500/  150.0  20.0  143.6  146.8  

LT71850/  185.0  21.9  172.5  181.8  

LT72400/  240.0  25.1  227.8  237.8  

LT73000/  300.0  28.1  287.2  296.8  

 

Mehrfarbige Isolationen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.13 halogenfreie Litzen und Einzelleiter 155°C, UL 3289 
 
 

Koflex Thermo155 - Litze UL3289  
 

             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Litze mit vernetzter Polyolefin - Isolation, UL Approbiert 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 155 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie, Kraftwerken 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Flammwidrig class FT2 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Gute UV- und Witterungsbeständigkeit 
Å Resistent gegen die meisten Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 600 V 
Prüfspannung  3500V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -50 °C bis +155 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x4 
  bewegt   Leitungsdurchmesser x6 
Keine korrosive Gase IEC 60754-2, EN 50267-2-2 
Keine toxische Gase  NES 02-713, NF X 70-100 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034, EN 50268-2 
Flammwidrig  IEC 60332-3, EN 50265-2-1 
Geringe Brandlast  DIN 51900 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å vernetztes Polyoefin - Mantelmaterial 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
10 = weiss 
 
andere Farben auf Anfrage erhältlich 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L722024/  AWG24  2.20  0.62  0.23  

L722022/  AWG22  2.35  0.77  0.32  

L721020/  AWG20  2.6  1.06  0.50  

L722018/  AWG18  2.8  1.4  0.79  

L722016/  AWG16  3.1  1.9  1.3  

L722014/  AWG14  3.4  2.6  2.1  

L722012/  AWG12  4.0  3.9  3.3  

L722010/  AWG10  4.7  5.9  5.2  

L722008/  AWG8 6.3  11.4  8.1  

L722006/  AWG6 8.0  18.5  12.5  

L722004/  AWG4 9.5  27.5  20.1  

L722002/  AWG2 11.1  37.0  25.3  

L722001/  AWG1 13.0  51.0  35.8  

L722000/  AWG0 13.9  57.0  52.1  

     

 
Andere Dimensionen auf Anfrage 
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19.14 Litzen und Einzelleiter mit Silikon Aussenmantel 
 
 

Koflex Silikon - Litze  SIF  
 

                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Einzelleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 300/500 V 
Prüfspannung  2000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -50 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig  bis +200 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Silikon-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L900025/  0.25  1.9  0.55  0.24  

L900050/  0.50  2.5  1.0  0.48  

L900075/  0.75  2.8  1.3  0.72  

L900100/  1.0  2.9  1.6  0.96  

L900150/  1.5  3.4  2.2  1.45  

L900250/  2.5  4.2  3.5  2.4  

L900400/  4.0  4.4  5.1  3.8  

L900600/  6.0  5.0  7.1  5.8  

L910000/  10.0  6.6  11.9  9.6  

L916000/  16.0  7.7  18.8  15.4  

L925000/  25.0  9.7  29.0  24.0  

L935000/  35.0  10.9  39.8  33.6  

L950000/  50.0  12.6  56.0  48.0  

 

Grössere Querschnitte und mehrfarbige Isolationen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.15 Litzen und Einzelleiter mit Silikon Aussenmantel UL 3672 
 
 

Koflex Silikon - Litze SIF UL3672  
 

                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Einzelleiter UL 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 200/300 V 
Prüfspannung  2000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt VDE  -40 °C bis +180 °C 
  fest verlegt UL  -40 °C bis +150 °C 
  kurzzeitig  bis +200 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Flammwidrig  FH/FT2/horizontal Flame Test 
   UL2556 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach EN 13602, Klasse 5,  
  IEC EN 60228 class 5 
Å Silikon 2G-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   blau 
6 =   gelb 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L911050/  0.50  2.1  1.0  0.48  

L911075/  0.75  2.4  1.3  0.72  

L911100/  1.0  2.5  1.6  0.96  

L911150/  1.5  3.0  2.3  1.45  

L911250/  2.5  3.2  3.4  2.4  

L911400/  4.0  4.2  5.3  3.8  

L911600/  6.0  5.2  8.1  5.8  

 

Grössere Querschnitte und mehrfarbige Isolationen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.16 Litzen und Einzelleiter mit PTFE Aussenmantel 
 
 

Koflex PTFE - Litze - Teflon (5Y)  
 

 
                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PTFE-Einzelleiter (Teflon) 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kªlte- Heiz- und Wärmegeräten 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
  bis AWG20 250V/ 600V/ 1000V 
  ab AWG18 600V/ 1000V 
Prüfspannung 2500V/ 3400V/ 5000V 
Temperaturbereich 
versilbert 
  fest verlegt -100 °C bis +200 °C 
vernickelt 
  fest verlegt -100 °C bis +260 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
Normen  
  MIL anlehnend an MIL-W-16878 D 
  VDE VDE 0881 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PTFE-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

ET / Versilbert / 200°C / 250V   
L822132/  AWG32/1  0.41 -0.56   0.03  

L821132/  AWG32/7  0.48 -0.58   0.04  

L822130/  AWG30/1  0.46 -0.61   0.05  

L821130/  AWG30/7  0.56 -0.66   0.06  

L822128/  AWG28/1  0.53 -0.69   0.08  

L821128/  AWG28/7  0.64 -0.74   0.09  

L822126/  AWG26/1  0.61 -0.76   0.12  

L821126/  AWG26/7  0.74 -0.84   0.14  

L820126/  AWG26/19  0.74 -0.84   0.14  

L822124/  AWG24/1  0.71 -0.89   0.21  

L821124/  AWG24/7  0.86 -0.97   0.21  

L820124/  AWG24/19  0.86 -0.97   0.23  

L822122/  AWG22/1  0.90 -1.10   0.33  

L821122/  AWG22/7  1.02 -1.12   0.33  

L820122/  AWG22/19  1.02 -1.12   0.36  

L822120/  AWG20/1  1.08 -1.28   0.51  

L821120/  AWG20/7  1.22 -1.32   0.55  

L820120/  AWG20/19  1.22 -1.32   0.61  

   

E / Versilbert / 200°C / 600V    

L822032/  AWG32/1  0.61 -0.81   0.03  

L821032/  AWG32/7  0.64 -0.84   0.04  

L822030/  AWG30/1  0.66 -0.86   0.05  

L821030/  AWG30/7  0.71 -0.91   0.06  

L822028/  AWG28/1  0.74 -0.94   0.08  

L821028/  AWG28/7  0.79 -0.99   0.09  

L822026/  AWG26/1  0.81 -1.02   0.12  

L821026/  AWG26/7  0.89 -1.09   0.14  

L820026/  AWG26/19  0.89 -1.09   0.14  

L822024/  AWG24/1  0.91 -1.12   0.21  

L821024/  AWG24/7  1.02 -1.22   0.21  

L820024/  AWG24/19  1.02 -1.22   0.23  

L822022/  AWG22/1  1.06 -1.24   0.33  

L821022/  AWG22/7  1.17 -1.37   0.33  

L820022/  AWG22/19  1.17 -1.37   0.36  

L822020/  AWG20/1  1.22 -1.42   0.51  

L821020/  AWG20/7  1.37 -1.58   0.55  

L820020/  AWG20/19  1.37 -1.58   0.61  

L822018/  AWG18/1  1.45 -1.65   0.85  

L821018/  AWG18/7  1.63 -1.88   0.85  

L820018/  AWG18/19  1.63 -1.88   0.96  

L820016/  AWG16/19  1.85 -2.21   1.35  

L820014/  AWG14/19  2.21 -2.66   2.00  

L820012/  AWG12/19  2.69 -3.05   3.20  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.17 Litzen und Einzelleiter mit PTFE Aussenmantel 
 
 

Koflex PTFE - Litze - Teflon (5Y)  
 

 
                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PTFE-Einzelleiter (Teflon) 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kälte- Heiz- und Wärmegeräten 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
  bis AWG20 250V/ 600V/ 1000V 
  ab AWG18 600V/ 1000V 
Prüfspannung 2500V/ 3400V/ 5000V 
Temperaturbereich 
versilbert 
  fest verlegt -100 °C bis +200 °C 
vernickelt 
  fest verlegt -100 °C bis +260 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
Normen  
  MIL anlehnend an MIL-W-16878 D 
  VDE VDE 0881 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PTFE-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

EE / Versilbert / 200°C / 1000V    

L822232/  AWG32/1  0.86 -0.99   0.03  

L821232/  AWG32/7  0.89 -1.09   0.04  

L822230/  AWG30/1  0.91 -1.04   0.05  

L821230/  AWG30/7  0.97 -1.17   0.06  

L822228/  AWG28/1  0.99 -1.18   0.08  

L821228/  AWG28/7  1.04 -1.25   0.09  

L822226/  AWG26/1  1.07 -1.27   0.12  

L821226/  AWG26/7  1.14 -1.35   0.14  

L820226/  AWG26/19  1.14 -1.35   0.14  

L822224/  AWG24/1  1.17 -1.37   0.21  

L821224/  AWG24/7  1.27 -1.47   0.21  

L820224/  AWG24/19  1.27 -1.47   0.23  

L822222/  AWG22/1  1.30 -1.50   0.33  

L821222/  AWG22/7  1.42 -1.63   0.33  

L820222/  AWG22/19  1.42 -1.63   0.36  

L822220/  AWG20/1  1.47 -1.60   0.51  

L821220/  AWG20/7  1.63 -1.83   0.55  

L820220/  AWG20/19  1.63 -1.83   0.61  

L822218/  AWG18/1  1.70 -1.90   0.85  

L821218/  AWG18/7  1.88 -2.13   0.85  

L820218/  AWG18/19  1.88 -2.13   0.96  

L820216/  AWG16/19  2.11 -2.41   1.35  

L820214/  AWG14/19  2.46 -2.87   2.00  

L820212/  AWG12/19  2.95 -3.35   3.20  

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.18 Litzen und Einzelleiter mit FEP Aussenmantel 
 
 

Koflex FEP - Litze - Teflon (6Y)  
 
                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å FEP-Einzelleiter (Teflon) 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kªlte- Heiz- und Wärmegeräten 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 
  ab 0.50mm2 300/500 V 
  ab 1.50mm2 450/750V 
Prüfspannung 2500V 
Temperaturbereich 
verzinnt 
  fest verlegt -100 °C bis +200 °C 
  gelegentlich Bewegt -50°C° bis +200°C 
versilbert 
  fest verlegt -100 °C bis +210 °C 
  gelegntlich Bewegt -50°C bis +210°C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å FEP-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Verzinnt, 180°C   
L800014é 0.14  1.0  0.25  0.14  

L800025é 0.25  1.16  0.41  0.24  

L800050é 0.50  1.42  0.8  0.48  

L800075é 0.75  1.62  1.0  0.72  

L800100é 1.0  1.9  1.27  0.96  

L800150é 1.5  2.2  1.8  1.45  

L800250é 2.5  2.8  2.64  2.4  

L800400é 4.0  3.4  4.3  3.8  

L800600é 6.0  4.1  6.6  5.8  

L810000é 10.0  5.3  11.5  9.6  

L816000é 16.0  6.7  17.5  15.4  

L825000  25.0  8.6  27.5  24.0  

     

Versilbert, 200°C     

L810014é 0.14  1.0  0.25  0.14  

L810025é 0.25  1.16  0.41  0.24  

L810050é 0.50  1.42  0.8  0.48  

L810075é 0.75  1.62  1.0  0.72  

L810100é 1.0  1.9  1.27  0.96  

L810150é 1.5  2.2  1.8  1.45  

L810250é 2.5  2.8  2.64  2.4  

L810400é 4.0  3.4  4.3  3.8  

L810600é 6.0  4.1  6.6  5.8  

L811000é 10.0  5.3  11.5  9.6  

L811600é 16.0  6.7  17.5  15.4  

L812500  25.0  8.6  27.5  24.0  

     

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.19 Litzen und Einzelleiter mit PFA Aussenmantel 
 
 

Koflex PFA - Litze cUL10362, 600V , 10371, 1000V  
 
                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å PFA-Einzelleiter (Teflon) 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kªlte- Heiz- und Wärmegeräten 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 600V 
Prüfspannung 2500V 
Temperaturbereich 
vernickelt 
  fest verlegt -100 °C bis +250 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze vernickelt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å PFA-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

cUL10362, 600V   
L830030é AWG30  0.71 -0.91   0.04  

L830028é AWG28  0.79 -0.99   0.09  

L830026é AWG26  0.89 -1.09   0.14  

L830024é AWG24  1.02 -1.22   0.21  

L830022é AWG22  1.17 -1.37   0.33  

L830020é AWG20  1.37 -1.58   0.55  

L830018é AWG18  1.63 -1.88   0.85  

L830016é AWG16  1.85 -2.21   1.35  

L830014é AWG14  2.21 -2.66   2.0  

L830012é AWG12  2.69 -3.05   3.2  

     

cUL10371, 1000V     

L830010é AWG10  4.2   4.8  

L830008é AWG8 5.7   7.8  

L830006é AWG6 6.8   12.2  

L830004é AWG4 8.0   20.2  

L830250  25mm2  8.5   24.2  

L830002é AWG2 9.6   32.2  

L830001é AWG1 11.2   40.4  

L83001/0é AWG1/0  12.5   51.6  

L83002/0é AWG2/0  14.0   64.8  

L83003/0é AWG3/0  15.2   82.4  

L83004/0é AWG4/0  16.8   102.  

     

 

 

 

Art.Nr.  
Querschnitt  / 
Aufbau  

Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu - /Zahl  
Kg/100m  

versilbert   
L832028/é 0.09 (12x0.10)  0.80  0.18  0.08  

L832026/é 0.14 (19x0.10)  0.80  0.24  0.135  

L832024/é 0.22 (7x0.20)  1.05  0.34  0.22  

L832022/é 0.34 (11x0.20)  1.25  0.51  0.31  

L832020/é 0.50 (16x0.20)  1.45  0.73  0.45  

L832018/é 0.75 (19x0.25)  1.75  1.00  0.675  

L832016/é 1.0 (32x0.20)  1.90  1.30  0.90  

L832014/é 1.5 (48x0.20)  2.20  1.85  1.35  

L832012/é 2.5 (46x0.30)  3.00  3.30  2.35  

     

 

 

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.20 Litzen und Einzelleiter mit ETFE Aussenmantel, UL 
 
 

Koflex ETFE - Litze , 3 00V , Style 1828  
 
                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å ETFE-Einzelleiter in UL1828 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kªlte- Heiz- und Wärmegeräten 
Å Aviatik 
Å Automobilindustrie 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 300V 
Prüfspannung 2000V 
Temperaturbereich 
vernickelt 
  fest verlegt -70 °C bis +150 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach AWG 
Å ETFE-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  
Querschnitt  

AWG  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Adern Kupfer verzinnt   
L840026/é 26 / 7x0.16  1.14  0.21  0.09  

L840126/é  26 / 19x102  1.16  0.22  0.10  

L840024/é 24 / 7x0.203  1.27  0.30  0.21  

L840124/é 24 / 19x0.127  1.29  0.31  0.22  

L840022/é 22 / 7x0.25  1.41  0.42  0.33  

L840122/é 22 / 19x0.16  1.45  0.44  0.35  

L840020/é 20 / 19x0.203  1.66  0.64  0.55  

L840018/é 18 / 19x0.254  1.91  0.97  0.85  

L840016/é 16 / 19x0.32  2.24  1.23  1.35  

L840014/é 14 / 19x0.41  2.68  1.90  2.0  

L840012/é 12 / 19x0.45  2.88  2.90  3.2  

L840010/é 10 / 42x0.40  3.59  3.95  4.8  

     

 

Als Ringe, Spulen oder in Fässern lieferbar 
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19.21 Litzen und Einzelleiter mit cross linked ETFE Aussenmantel 
 
 

Koflex ETFE - X- Litze , 600V  
 
                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å ETFE-X-Einzelleiter cross linked 
 
Einsatzbereich 
Å F¿r dem Einsatz in Kªlte- Heiz- und Wärmegeräten 
Å Aviatik 
Å Automobilindustrie 
 

Eigenschaften 
Å Hohe mechanische Robustheit 
Å Gute Kälteflexibilität 
Å Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
Å Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
Å Witterungs-, Ozon- und UV-beständig  
Å Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
Å In Umgebungen mit erhºhtem Temperaturbereich 
Å In Umgebungen mit sehr niedrigen Temperaturen 
Å Frei von Lackbenetzung stºrende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 600V 
Prüfspannung 2500V 
Temperaturbereich 
vernickelt 
  fest verlegt -65 °C bis +150 °C 
Mindestbiegeradius  
  bewegt Leitungsdurchmesser x5 
  fest verlegt Leitungsdurchmesser x3 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach AWG (L845 é) 
Å Alloy versilbert, feindrähtig nach AWG (L846 é) 
Å ETFE-X-Aderisolation wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   hellblau 
3 =   rot 
4 =   braun 
5 =   dunkelblau 
6 =   gelb 
7 =   violett 
8 =   grün 
9 =   orange 
10 = weiss 
11 = grau 
12 = rosa 
13 = transparent 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Adern Kupfer verzinnt   
L845028é AWG28/7  0.68  0.135  0.09  

L845026é AWG26/19  0.81  0.208  0.14  

L845024é AWG24/19  0.94  0.298  0.21  

L845022é AWG22/19  1.09  0.417  0.33  

L845020é AWG20/19  1.27  0.640  0.55  

L845018é AWG18/19  1.52  0.967  0.85  

L845016é AWG16/19  1.73  1.23  1.35  

L845014é AWG14/19  2.16  1.90  2.0  

L845012é AWG12/37  2.62  2.90  3.2  

     

Adern  Alloy versilbert     

L846030é AWG30/7  0.61  0.098  0.04  

L846028  AWG28/7  0.68  0.135  0.09  

L846026é AWG26/19  0.81  0.208  0.14  

L846024é AWG24/19  0.94  0.298  0.21  

L846022é AWG22/19  1.09  0.417  0.33  

L846020é AWG20/19  1.27  0.640  0.55  

     

 

zweifarbige Typen auf Anfrage 
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19.22 Litzen und Einzelleiter mit Glasseidegeflecht, 400°C 
 
 

Koflex Nickel - Litze  
 

                                  
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Nickel-Einzelleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 400 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Luft- und Raumfahrt, Kernkraftwerke 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Chemische und strahlenbeständige Eigenschaften 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 500 V 
Prüfspannung  2000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -60 °C bis +400 °C 
  kurzzeitig  bis +450 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x15 
 
 
 
 

Aufbau 
Å Reinnickel-Litze, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Glasseide-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Farben: 
 
0 =   gelb-grün 
1 =   schwarz 
2 =   blau 
3 =   rot 
4 =   braun 
11 = grau 
 
andere Farben auf Anfrage lieferbar 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L205050/  0.50  2.2  1.0   

L205075/  0.75  2.4  1.3   

L205100/  1.0  2.7  1.8   

L205150/  1.5  2.8  2.3   

L205250/  2.5  3.4  3.5   

L205400/  4.0  4.5  5.1   

L205600/  6.0  4.9  8.6   

L210000/  10.0  5.8  12.9   

L216000/  16.0  7.4  19.3   

L225000/  25.0  9.6  29.5   

L235000/  35.0  11.5  40.3   

L250000/  50.0  12.7  54.5   

 

Grössere Querschnitte und mehrfarbige Isolationen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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19.23 Litzen und Einzelleiter mit Glasseidegeflecht, 650°C 
 
 

Koflex Nickel - Litze  
 

                                  
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Nickel-Einzelleiter 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 650 °C 
Å In Stahl- und Walzwerken, Zement-, Glas und  
  Keramikindustrie 
Å Luft- und Raumfahrt, Kernkraftwerke 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Chemische und strahlenbeständige Eigenschaften 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 500 V 
Prüfspannung  2000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -60 °C bis +650 °C 
  kurzzeitig  bis +750 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x15 
 
 
 
 

Aufbau 
Å Reinnickel-Litze, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Glasseide-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Farbe beige 

 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L202050/  0.50  2.4  1.0   

L202075/  0.75  2.5  1.3   

L202100/  1.0  2.9  1.8   

L202150/  1.5  3.0  2.3   

L202250/  2.5  3.5  3.5   

L202400/  4.0  3.9  5.1   

L202600/  6.0  4.6  8.6   

L210000/  10.0  7.8  12.9   

L202160/  16.0  8.2  19.3   

L202250/  25.0  9.8  29.5   

L202350/  35.0  10.6  40.3   

L202500/  50.0  11.2  54.5   

 

Grössere Querschnitte und mehrfarbige Isolationen auf Anfrage 

 

halogenfrei 
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20.1 Schweisskabel PVC 
 

 
Koflex PVC Schweisskabel  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Schweisskabel mit PVC-Mantel 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet als Anschlussleitung von Schweissgeräten 
Å Für anodische Oxydation 
Å Für Galvanikanlagen 
Å In trockener Umgebung 

Eigenschaften 
Å Sehr flexibel durch speziellen Litzenaufbau 
Å Gute Abrieb-, Reiss- und Druckfestigkeit 
Å Gute Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 500 V 
Prüfspannung  2000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -5 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x12 
Normen   SEV 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach  
  DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228 
Å Mantel PVC 
Å Farbe schwarz 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
SK51605/1  16.0  8.6  19.0  15.4  

SK52505/1  25.0  10.2  28.0  24.0  

SK53505/1  35.0  11.8  39.0  33.6  

SK55005/1  50.0  13.8  55.0  48.0  

SK57005/1  70.0  15.7  76.0  67.2  

SK59505/1  95.0  18.2  101  91.2  

SK51105/1  120.0  20.4  127  115  

SK51505/1  150.0  21.4  156  144  

SK51805/1  180.0  24.8  190  178  

SK52405/1  240.0  27.0  250  230  
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20.2 Schweisskabel H01N2-D 
 

 
Koflex H01N2 - D Schweisskabel  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Schweisskabel H01N2-D  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet als Anschlussleitung von Schweissgeräten 
Å Gut geeignet für Einsätze im Freien 
Å Für Galvanikanlagen 
Å In nassen und trockener Umgebung 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Kältebeständige Leitung 
Å Sehr flexibel durch speziellen Litzenaufbau 
Å Gute Abrieb-, Reiss- und Druckfestigkeit 
Å Gute Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å Gute Ozon- und UV-Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 100/100 V 
Prüfspannung  1000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x12 
Normen   VDE/HAR 
 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank (verzinnt auf Anfrage), feindrähtig nach  
  DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228 
Å Mantel Polychloropren, Typ EM5, gem. HD22 
Å Trennband über Leiter 
Å Farbe schwarz 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
SK51000/1  10.0  8.5  15.0  9.6  

SK51600/1  16.0  9.5  21.0  15.4  

SK52500/1  25.0  11.0  30.0  24.0  

SK53500/1  35.0  12.0  40.0  33.6  

SK55000/1  50.0  14.0  56.0  48.0  

SK57000/1  70.0  16.5  78.0  67.2  

SK59500/1  95.0  18.5  101  91.2  

SK51200/1  120.0  20.0  125  115  

SK51500/1  150.0  22.5  157  144  

SK51800/1  180.0  25.0  192  178  

SK52400/1  240.0  28.0  254  230  

     

     

Leiteraufbau   

10mm 2 320x0.20     

16mm 2 512x0.20     

25mm 2 800x0.20     

35mm 2 1120x0.20     

50mm 2 1600x0.20     

70mm 2 2240x0.20     

95mm 2 3024x0.20     

120mm 2 614x0.50     

150mm 2 765x0.50     

185mm 2 944x0.50     

240mm 2 1225x0.50     
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21.1 Erdungsseil ESUY und ESY 
 

 
Koflex ESUY und ESY Erdungsseil  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Erdungsseil ESUY und ESY  
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet als Erdungsseil für ortsveränderliche  
  Einrichtungen 
Å Als Erdung bei Reparaturen in Starkstromanlagen, 
  Eisenbahnanlagen und Fahrstromeinrichtungen 
Å Sicherheitsschutzleitung 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Sehr flexibel durch speziellen Litzenaufbau 
Å Gute Abrieb-, Reiss- und Druckfestigkeit 
Å weitestgehend Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U keine, ausschliesslich für 
   Erdungseinrichtungen 
Prüfspannung  2000V 
Saprktest (beim Umwickeln) 
  16mm2 bis 35mm2 5000V 
  50mm2 bis 70mm2 6000V 
  95mm2 bis 240mm2 8000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -5 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x12 
Normen    
ESUY:   DIN VDE 0283 Teil 3 
   EN 61138, DIN 46438 
   DIN46440 
 
ESY:   DIN VDE 0283 Teil 3 
   EN 61138, EN61230 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze blank feinstdrähtig, hoch-flexibel 
  Umklöppelung aus blanken Cu-Drähten  
  über Cu-Litzenseil (ESUY) 
  E-Kupferlitze blank feindrähtig, verseilt (ESY) 
Å Mantel PVC, Typ TM2 
Å Farbe transparent (ESUY/ESY) oder schwarz (ESY) 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

Typ ESUY transparent   
ESUY1600  16.0  9.1  23.0  19.4  

ESUY2500  25.0  10.5  33.5  28.0  

ESUY3500  35.0  12.5  47.5  41.5  

ESUY5000  50.0  14.2  67.0  58.5  

ESUY7000  70.0  16.8  90.5  82.0  

ESUY9500  95.0  19.8  122.0  109.0  

ESUY1200  120.0  21.5  150.5  136.0  

ESUY1500  150.0  24.0  194.0  165.0  

ESUY1850  185.0  27.6  239.0  215.0  

ESUY2400  240.0  31.0  309.0  275.0  

     

Typ ESY transparent  

ESY1600  16.0  8.5  18.5  15.5  

ESY2500  25.0  10.0  27.0  24.0  

ESY3500  35.0  12.2  39.0  33.6  

ESY5000  50.0  14.0  57.5  48.0  

ESY7000  70.0  17.2  81.0  67.2  

ESY9500  95.0  19.5  108.0  91.2  

ESY1200  120.0  22.8  132.0  115.2  

ESY1500  150.0  25.4  168.0  144.0  

     

Typ ESY schwarz  

ESY1601  16.0  8.5  18.5  15.5  

ESY2501  25.0  10.0  27.0  24.0  

ESY3501  35.0  12.2  39.0  33.6  

ESY5001  50.0  14.0  57.5  48.0  

ESY7001  70.0  17.2  81.0  67.2  

ESY9501  95.0  19.5  108.0  91.2  

ESY1201  120.0  22.8  132.0  115.2  

ESY1501  150.0  25.4  168.0  144.0  

     

     

Leiteraufbau  ESUY transparent  

16mm 2 4200x0.07     

25mm 2 3192x0.1     

35mm 2 4480x0.1     

50mm 2 6383x0.1     

70mm 2 8918x0.1     

95mm 2 12100x0.1     

120mm 2 15300x0.1     

150mm 2 19152x0.1     

185mm 2 23580x0.1     

240mm 2 30600x0.1     

     

Leiteraufbau  ESY transparent / schwarz  

16mm 2 525x0.2     

25mm 2 798x0.2     

35mm 2 1120x0.2     

50mm 2 1617x0.2     

70mm 2 2254x0.2     

95mm 2 3087x0.2     

120mm 2 3822x0.2     

150mm 2 4802x0.2     
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22.1 Einadrige, flexible Anschlusskabel mit Silikon Aussenmantel 
 

 
Koflex SIL - 180 1.1kV   
 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Anschluss-Einzelader flexibel 1.1kV 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Hochspannungsmaschinen wie Generatoren, 
  Transformatoren, Motoren 
Å Installationsleiter in Traktions-, Maschinen- und Schiffsbau 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å Gute Gleitfähigkeit, gute mechanische Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung   1.1 kV  
Prüfspannung  4 kV 15 min. 
Durchschlagsspannung  10 kV 
Durchschlagsfeldstärke > 20 kV/mm 
Dielektrizitätskonstante ER 3 é 4 
Verlsutfaktor tan d  < 10-2 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -55 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig (1-5 sec.) bis +350 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x5 
Flammwidrigkeit  IEC 60332-1 
Brandfortleitung  IEC 60332-3-24 
Isolationserhalt  IEC 60331 30Min. 
Halogenfrei  IEC 60754-1 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2 
Raucharm  IEC 61034 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Trennvlies (ab 16mm2) 
Å Silikon-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Trennfolie 
Å Schutzgeflecht aus Kunstgarn, überlackiert 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
LSIL110015  1.5  4.1  2.6  1.45  

LSIL110025  2.5  4.6  3.6  2.48  

LSIL110040  4.0  5.0  5.2  3.90  

LSIL110060  6 5.5  7.2  5.80  

LSIL110100  10  6.4  11.5  9.70  

LSIL110160  16  8.6  17.0  15.5  

LSIL110250  25  10.5  26.0  24.0  

LSIL110350  35  11.8  36.0  33.9  

LSIL110500  50  14.0  51.0  48.0  

LSIL110700  70  16.1  70.0  67.8  

LSIL110950  95  18.3  92.5  91.9  

LSIL111200  120  20.2  115.5  116.5  

LSIL111500  150  22.5  144.0  144.9  

LSIL111850  185  28.5  227.5  177.6  

LSIL112400  240  31.25  287.0  238.1  

     

 

Auch in geschirmter Version lieferbar. Fragen Sie uns an. 

 

halogenfrei 
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22.2 Einadrige, flexible Anschlusskabel mit Silikon Aussenmantel 
 

 
Koflex SIL - 180 3.3kV   
 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Anschluss-Einzelader flexibel 3.3kV 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Hochspannungsmaschinen wie Generatoren, 
  Transformatoren, Motoren 
Å Installationsleiter in Traktions-, Maschinen- und Schiffsbau 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å Gute Gleitfähigkeit, gute mechanische Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung   3.3 ï 4.2 kV  
Prüfspannung  4 kV 15 min. 
Durchschlagsspannung  10 kV 
Durchschlagsfeldstärke > 20 kV/mm 
Dielektrizitätskonstante ER 3 é 4 
Verlustfaktor tan d  < 10-2 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -55 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig (1-5 sec.) bis +350 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x5 
Flammwidrigkeit  IEC 60332-1 
Brandfortleitung  IEC 60332-3-24 
Isolationserhalt  IEC 60331 30Min. 
Halogenfrei  IEC 60754-1 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2 
Raucharm  IEC 61034 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Trennvlies (ab 16mm2) 
Å Silikon-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Trennfolie 
Å Schutzgeflecht aus Kunstgarn, überlackiert 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
LSIL330015  1.5  5.9  4.1  1.45  

LSIL330025  2.5  6.4  5.4  2.48  

LSIL330040  4.0  6.9  7.1  3.90  

LSIL330060  6 7.3  9.3  5.80  

LSIL330100  10  8.3  14.0  9.70  

LSIL330160  16  10.4  20.0  15.5  

LSIL330250  25  12.0  29.0  24.0  

LSIL330350  35  13.2  39.0  33.9  

LSIL330500  50  15.4  55.0  48.0  

LSIL330700  70  17.5  74.0  67.8  

LSIL330950  95  19.9  98.0  91.9  

LSIL331200  120  21.8  122.0  116.5  

LSIL331500  150  23.7  149.0  144.9  

LSIL331850  185  25.7  181.0  177.6  

LSIL332400  240  28.1  231.0  238.1  

LSIL333000  300  31.9  292.0  297.3  

     

 

Auch in geschirmter Version lieferbar. Fragen Sie uns an. 
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22.3 Einadrige, flexible Anschlusskabel mit Silikon Aussenmantel 
 

 
Koflex SIL - 180 6.6kV   
 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Anschluss-Einzelader flexibel 6.6kV 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Hochspannungsmaschinen wie Generatoren, 
  Transformatoren, Motoren 
Å Installationsleiter in Traktions-, Maschinen- und Schiffsbau 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å Gute Gleitfähigkeit, gute mechanische Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung   6.6 ï 7.2 kV  
Prüfspannung  20 kV 15 min. 
Durchschlagsspannung  30 kV 
Durchschlagsfeldstärke > 20 kV/mm 
Dielektrizitätskonstante ER 3 é 4 
Verlsutfaktor tan d  < 10-2 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -55 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig (1-5 sec.) bis +350 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Flammwidrigkeit  IEC 60332-1 
Brandfortleitung  IEC 60332-3-24 
Isolationserhalt  IEC 60331 30Min. 
Halogenfrei  IEC 60754-1 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2 
Raucharm  IEC 61034 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halbleitende Schicht 
Å Silikon-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Trennfolie 
Å Schutzgeflecht aus Kunstgarn, überlackiert 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
LSIL660040  4.0  8.0  9.0  3.90  

LSIL660060  6 8.5  11.0  5.80  

LSIL660100  10  9.4  16.0  9.70  

LSIL660160  16  11.5  22.5  15.5  

LSIL660250  25  13.0  32.5  24.0  

LSIL660350  35  14.2  42.5  33.9  

LSIL660500  50  16.4  59.0  48.0  

LSIL660700  70  18.5  79.0  67.8  

LSIL660950  95  20.3  101.0  91.9  

LSIL661200  120  22.2  125.0  116.5  

LSIL661500  150  24.3  154.0  144.9  

LSIL661850  185  26.5  186.0  177.6  

LSIL662400  240  28.7  237.0  238.1  

LSIL663000  300  32.3  300.0  297.3  

     

 

Auch in geschirmter Version lieferbar. Fragen Sie uns an. 
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22.4 Einadrige, flexible Anschlusskabel mit Silikon Aussenmantel 
 

 
Koflex SIL - 180 13.8kV   
 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å Silikon-Anschluss-Einzelader flexibel 13.8kV 
 
Einsatzbereich 
Å Geeignet für extreme klimatische Bedingungen  
Å Hochspannungsmaschinen wie Generatoren, 
  Transformatoren, Motoren 
Å Installationsleiter in Traktions-, Maschinen- und Schiffsbau 
Å Für Umgebungstemperaturen bis 180 °C  
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Temperatur- und heissluftbeständige Leitung 
Å Halogenfrei, keine Brandweiterleitung 
Å Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit 
Å Resistent gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und 
  industrielle Fette, Laugen, Salzlösungen und verdünnte 
  Säuren 
Å Gute Gleitfähigkeit, gute mechanische Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung   13.5 ï 15.0 kV  
Prüfspannung  31 kV 15 min. 
Durchschlagsspannung  50 kV 
Durchschlagsfeldstärke > 20 kV/mm 
Dielektrizitätskonstante ER 3 é 4 
Verlsutfaktor tan d  < 10-2 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -55 °C bis +180 °C 
  kurzzeitig (1-5 sec.) bis +350 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Flammwidrigkeit  IEC 60332-1 
Brandfortleitung  IEC 60332-3-24 
Isolationserhalt  IEC 60331 30Min. 
Halogenfrei  IEC 60754-1 
keine korrosiven Gase IEC 60754-2 
Raucharm  IEC 61034 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å halbleitende Schicht 
Å Silikon-Aderisolation, wärme- und kältebeständig 
Å Trennfolie 
Å Schutzgeflecht aus Kunstgarn, überlackiert 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
LSIL1380060  6 11.1  16.0  5.80  

LSIL1380100  10  12.1  21.5  9.70  

LSIL1380160  16  14.0  29.0  15.5  

LSIL1380250  25  15.6  39.0  24.0  

LSIL1380350  35  16.7  50.0  33.9  

LSIL1380500  50  18.6  66.0  48.0  

LSIL1380700  70  20.7  87.0  67.8  

LSIL1380950  95  22.5  110.0  91.9  

LSIL1381200  120  24.3  134.0  116.5  

LSIL1381500  150  26.7  165.0  144.9  

LSIL1381850  185  28.7  198.0  177.6  

LSIL1382400  240  30.9  249.0  238.1  

LSIL1383000  300  34.6  310.0  297.3  

     

 

Andere Mantelfarben und Leiterwerkstoffe auf Anfrage. 

 

halogenfrei 
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23.1 Kurzschlussfeste Litze NSGAFöU 
 

 
Koflex NSGAFöU kurzschlussfeste Litze  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å kurzschlussfeste Litze NSGAFöU 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung 
Å Schienenfahrzeuge, Omnibusse, Schaltstationen 
Å In trockener Umgebung 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Kältebeständige Leitung 
Å gelten in Niederspannungsanlagen bis 1000V als 
  kurzschluss- und erdschlusssichere Verbindung 
Å Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å Gute Ozon- und UV-Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 1.8/3k V 
Prüfspannung  6000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Normen   EG-Niederspannungsrichtlinie  
                                                2006/95/EG 
Flammwidrig  IEC 60332-1-2 
 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295  
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å EPR-Zwischenmantel 3GI3 
Å Mantel Polychloropren, Typ EM5, gem. HD22 
Å Farbe schwarz 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L598001/1  1.50  5.9  6.2  1.45  

L598002 /1  2.50  6.2  7.6  2.4  

L59800 4/1  4.0  6.8  9.5  3.8  

L598006 /1  6.0  7.4  14.0  5.8  

L598010 /1  10.0  8.7  19.0  9.6  

L598016 /1  16.0  9.5  27.0  15.4  

L598025 /1  25.0  11.9  41.0  24.0  

L598035 /1  35.0  13.1  49.0  33.6  

L598050 /1  50.0  14.5  65.0  48.0  

L598070/ 1 70.0  16.3  90.0  67.2  

L598095 /1  95.0  19.2  120  91.2  

L598120 /1  120.0  21.0  145  115  

L598150 /1  150.0  22.8  180  144  

L598185 /1  185.0  24.8  220  178  

L598240 /1  240.0  27.1  265  230  
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23.2 Kurzschlussfeste Litze NSHXAFöU halogenfrei 
 

 
Koflex NSHXAFöU kurzschlussfeste Litze  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å kurzschlussfeste Litze NSHXAFöU halogenfrei 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung 
Å Schienenfahrzeuge, Omnibusse, Schaltstationen 
Å In trockener Umgebung 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Kältebeständige Leitung 
Å gelten in Niederspannungsanlagen bis 1000V als 
  kurzschluss- und erdschlusssichere Verbindung 
Å Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å Gute Ozon- und UV-Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 1.8/3k V 
Prüfspannung  6000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -25 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x6 
Normen   EG-Niederspannungsrichtlinie  
   2006/95/EG 
Halogenfrei  IEC 60754 
Flammwidrig  IEC 60332-1-2 
Korrosivität der Brandgase IEC 60754-2 
Rauchdichte  IEC 61034 
Ölbeständig  IEC 60811-404 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295  
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å EPR-Zwischenmantel 3GI3 
Å Mantel halogenfreies Polymer HM3 
Å Farbe schwarz 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L599 001/1  1.50  5.9  6.2  1.45  

L599002 /1  2.50  6.2  7.6  2.4  

L599 00 4/1  4.0  6.8  9.5  3.8  

L599006 /1  6.0  7.4  14.0  5.8  

L599010 /1  10.0  8.7  19.0  9.6  

L598016 /1  16.0  9.5  27.0  15.4  

L599025 /1  25.0  11.9  41.0  24.0  

L599035 /1  35.0  13.1  49.0  33.6  

L599050 /1  50.0  14.5  65.0  48.0  

L599070/ 1 70.0  16.3  90.0  67.2  

L599095 /1  95.0  19.2  120  91.2  

L599120 /1  120.0  21.0  145  115  

L599150 /1  150.0  22.8  180  144  

L599185 /1  185.0  24.8  220  178  

L599240 /1  240.0  27.1  265  230  

L599300/1  300.0  30.3  325  297  

 

 

 

halogenfrei 
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23.3 Kurzschlussfeste Litze 9GKW halogenfrei 
 
 

Koflex Einzelader 9GKW  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
Å kurzschlussfeste Litze 9GKW halogenfrei 
 
Einsatzbereich 
Å Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung 
Å Schienenfahrzeuge, Omnibusse, Schaltstationen 
Å In trockene und nasser Umgebung 
Å Bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel 

Eigenschaften 
Å Kältebeständige Leitung 
Å gelten in Niederspannungsanlagen bis 1000V als 
  kurzschluss- und erdschlusssichere Verbindung 
Å Oel-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit 
Å Gute Ozon- und UV-Beständigkeit 
Å RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung U0/U 3.6/6k V 
Prüfspannung  11ó000V 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  - 60 °C bis +120 °C 
  gelegentlich bewegt - 35 °C bis + 90 °C 
Mindestbiegeradius  
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser x4 
  gelegentlich bewegt Leitungsdurchmesser x6 
Normen   EG-Niederspannungsrichtlinie  
   2006/95/EG 
Kein Fluor  EN 50684-2 
Halogenfrei  IEC 60754-1, EN 50267-2-2 
Flammwidrig  IEC 60332-1-2 
Keine toxischen Gase NF X 70-100 
Ölbeständigkeit  EN 60811-2-1 
Treibstoffbeständigkeit EN 60811-2-1 
Geringe Rauchentwicklung IEC 61034, DIN EN 61034-1-2 
   EN 50268-2 
Keine Brandfortleitung IEC 60332-3, DIN EN 60332-3 
   EN 50266-2 
 
Zulassung  Gost R 
 
 

Aufbau 
Å E-Kupferlitze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295  
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
Å Polyolefin Copolymer Zwischenmantel, elektronstrahlvern. 
Å Mantel halogenfreies Elastomer elektronenstrahlvernetzt 
Å Farbe schwarz 
 
 

Art.Nr.  Querschnitt  
Aussen -Ø 
ca. in mm  

Gewicht 
kg/100m  

Cu -Zahl   
kg/100m  

  
L750150 /1  1.50  4.4  6.2  1.45  

L750250 /1  2.50  4.9  7.6  2.4  

L750400 /1  4.0  5.7  9.5  3.8  

L750600 /1  6.0  6.3  14.0  5.8  

L751000 /1  10.0  7.5  19.0  9.6  

L751600 /1  16.0  8.9  27.0  15.4  

L752500 /1  25.0  10.5  41.0  24.0  

L753500 /1  35.0  12.2  49.0  33.6  

L755000 /1  50.0  14.3  65.0  48.0  

L757000/ 1 70.0  15.8  90.0  67.2  

L759500 /1  95.0  17.9  120  91.2  

L751200 /1  120.0  19.9  145  115  

L751500 /1  150.0  21.9  180  144  

L751850 /1  185.0  23.6  220  178  

L752400 /1  240.0  26.9  265  230  

L753000/1  300.0  29.9  325  297  

L754000/1  400.0  34.7  352  384  
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