5.9 ASI-Busleitung fiir den bewegten und festverlegten Einsatz

Koflex Bus ASI UL/CSA
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Produkt Aderzahl / q Mantel- Mantel-
« Flexible ASI-Busleitung Art.Nr. Querschnitt psolties material farbe
Einsatzbereich
. A29802150 2x1.5 EPDM PUR gelb
. Egﬁggﬂlzﬁl{gg zum Anschluss von Aktor-Sensor-Interface- A20803150  2x1.5 EPDM PUR schwarz
« Fur flexiblen Einsatz in freier Bewegung mit oder ohne el DS S RS HIEE Bl
Zwangsfiihrung in der Automationstechnik, Transport- und A29805150  2x1.5 PVC TPE schwarz
Férdertechnik, Werkzeugmaschinenbau A29806150  2x1.5 EPDM EPDM gelb
A29807150 2x1.5 EPDM EPDM schwarz
Eigenschaften
» Verpolungssichere Flachleitung
« Schnellkontaktierung durch Durchdringungstechnik A29802151 2x1.5 UL PVC TPE gelb
* In der TPE-Ausfiihrung besonders geeignet in Bereichen in A29803151 2x1.5 UL PVC TPE schwarz
denen Ole, Fette und KihIschmiermittel auftreten . A29804151 2x1.5 UL PVC PVC gelb
* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei), A29805151 2x1.5 UL PVC PVC schwarz
RoHS-konform
Technische Daten
Nennspannung 300 V A29802250 2x2.5 UL EPDM PUR gelb
Priifspannung 2000 V A29803250 2x2.5 UL EPDM PUR schwarz
Temperaturbereiche A29804250 2x2.5 PVC TPE gelb
EPDM bewegt -30 °C bis +85 °C A29805250 2x2.5 PVC TPE schwarz
EPDM fest verlegt -40 °C bis +85 °C A29806250 2x2.5 EPDM EPDM gelb
PUR bewegt -30 °C bis +80 °C A29807250 2x2.5 EPDM EPDM schwarz
PUR fest verlegt -40 °C bis +80 °C
TPE bewegt -5 °C bis +70 °C
TPE fest verlegt -30 °C bis +70 °C
Schleifenwiderstand 27.4 mQ/m
Cu-Zahl 2.9kg/100m
Gewicht 6.8kg/100m
Aufbau

* E-Kupferlitze blank 1.5mm?2
Litze nach VDE 0295 Klasse 5

» Aderisolation farbig, braun und blau

» Aussenmantel profiliert

» Mantelfarbe schwarz: fir Hilfsenergie 30 VDC
gelb: Daten- und Energielibertragung
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