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5.1 Profibus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel 
 
 
Koflex HF Bus (C)PUR UL 
 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
• Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt für höchste  
  Anforderungen 
 
Einsatzbereich 
• Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  PROFIBUS DP, SINEC L2, F.I.P. 
• Für flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier  
  Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und  
  Fördertechnik, Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 150Ω +/- 15% 
Schleifenwiderstand < 155Ω/km 
Betriebskapazität < 30pF/m 
Nennspannung 
  Signal 250 V 
  Versorgung 300 V 
Prüfspannung  
  Signal 1500 V 
  Versorgung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -20 °C bis +80 °C 
  fest verlegt         -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 7.5 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
 
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1 
 EN 50267-2-1 
 EN 60684-2 
 
Zulassung  DIN EN 502641-1; 
 EN 50267-2-1 und EN 60684-2 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank  
• Litze nach AWG 
  Litze AWG 24/19 = 0.64mmØ 
• Aderisolation Spezial-Polyolefin 
• Verseilung mit Füller 
• ST-Statischer Schirm 
  Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Mantel Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe violett, RAL 4001 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

 
A28002024 

(1x2x0.64/AWG 
24/19) StC 

8.0 6.4 2.0 

A28003024 
(1x2x0.64/AWG 
24/19) StC UL 

8.0 6.9 2.0 

A28102024 
(1x2x0.64/AWG 
24/19) StC UL 
Quick strip 

8.0 8.8 2.0 

A28103024 
(1x2x0.64/AWG 
24/19) StC 
Quick strip 

8.0 8.2 2.0 

A28005024 
(1x2x0.64/AWG24/
19 +3x0.75)StC UL 

9.6 10.6 4.3 

A28006024 
(1x2x0.64/AWG24/
19 +4x1.5)StC  

11.2 15.7 7.6 

A28007024 
(1x2x0.64/AWG24/
19 +2x1.5)StC  

11.0 14.0 6.0 

A28008024 
(1x2x0.64/AWG24/
19 +3x1.0)StC  

10.0 11.8 6.0 

 

Mit Zwischenmantel, einfache Verarbeitbarkeit 

A28104024 
(1x2x0.64/AWG 
24/19) StC FC UL 

8.0 8.5 2.0 

     

Torsion     

A28002028 
(1x2x0.8/AWG 
20/19) UL 

8.1 7.1 3.1 

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 
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5.2 Profibus-Leitung für feste Verlegung 
 
 
Koflex Bus (C)Y UL 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 
• Flexible PVC-Busleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie  
  PROFIBUS DP, SINEC L2, F.I.P. 
• Für flexiblen Dauereinsatz in freier Bewegung in der  
  Automationstechnik, Transport- und Fördertechnik,  
  Werkzeugmaschinenbau 

Eigenschaften 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 

Wellenwiderstand 150Ω +/- 15% 
Schleifenwiderstand  

  Litze AWG 22/7 = 0.34² < 110Ω/km 
  Draht AWG22/1 = 0.34² < 110Ω/km 
  Litze AWG24/19= 0.24² < 155Ω/km 
Betriebskapazität < 30pF/m 
Nennspannung 
  Signal 250 V 
  Versorgung 300 V 
Prüfspannung  
  Signal 1500 V 
  Versorgung 3000 V 
Temperaturbereich 
  bewegt                   -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt         -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt             Leitungsdurchmesser × 12 
  fest verlegt     Leitungsdurchmesser × 6 
Brennverhalten     Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame-
 Test; CSA FT 1 
Zulassung  UL-Zulassung 60°C 30 V 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank 
• Litze nach AWG oder DIN, Massivdraht nach DIN 
  Litze AWG 22/7 = 0.34mm² = 0.75mmØ 

  Draht AWG 22/1 = 0.34mm² = 0.64mmØ 
  Litze AWG 24/19 = 0.24mm² = 0.64mmØ 
• Aderisolation Spezial-Polyolefin 
• Verseilung mit Füller 
• ST-Statischer Schirm 
  Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Mantel Spezial-Thermoplast, matte, adhäsionsfreie  
  Oberfläche 
  PUR für Industrieumgebung, halogenfrei 
  HM= halogenfrei, flammwidrig, raucharm 
  PE für Lebensmittelbereiche, halogenfrei 
  Mod-PE für Erdverlegung 
• Mantelfarbe violett, RAL 4001, schwarz RAL 9005 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

Profibusleitung mit PVC-Mantel 

B28012022 
(1x2x0.64/AWG 
22/7) StC 

7.9 5.3 2.5 

B28013022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC 

8.0 6.7 1.9 

B28014022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC  
Quick strip 

8.0 8.6 1.9 

B28015022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC UL 
Quick strip 

8.0 9.1 1.9 

B28012024 
(1x2x0.64/ 
AWG24/7 )StC UL 

7.9 5.3 1.9 

B28012025 
(1x2x0.64/ 
AWG24/19 )StC UL 
Quick strip 

8.0 5.1 2.1 

B28013024 
(1x2x0.64/AWG 
22/7+3x0.75) StC 

10.7 14.4 5.7 

     

Profibusleitung mit PE-Mantel 

B28016022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC PE 

8.0 5.3 1.9 

 

Robust, PUR-Mantel 

A28112022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC PUR 

8.0 6.6 1.9 

A28113022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC PUR 
Quick strip 

8.0 8.4 1.9 

     

HFFR Kabel 

C28113022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC  

8.0 7.3 1.9 

C28114022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC  
Quick strip 

8.0 8.8 1.9 

     

HFFR Kabel armiert 

C28115022 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC (ST) 

10.3 29.8 1.9 

 

Für direktes verlegen im Erdreich 

B28201222 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC PE 

10.0 9.9 1.9 

     

Outdoor / Food Industrie 

B28301222 
(1x2x0.64/AWG 
22/1) StC PE 

8.0 5.8 1.9 

     

Profibus PA PVC 

B28412100 (1x2x1.0) schwarz 7.7 7.6 3.3 

B28413100 (1x2x1.0) blau 7.7 7.6 3.3 

     

Profibus PA armiert für den Ex-Bereich 

B28401218 (1x2xAWG18/7) UL 12.2 32.1 4.5 

     

Profibus PA armiert 

B28401216 (1x2xAWG16/7) UL 12.2 32.1 4.5 

     

Profibus Hybridleitung, Stahldrahtarmiert, PUR, schwarz 

A28009064 ((3G2.5(1x2x0.34)) 13.6 27.8 12.5 

     

Profibus FEP hitzebeständig bis 180°C  

D28001264 (1x2xAWG22/1) 7.3 6.4 2.4 

 


