5.1 Profibus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel

Koflex HF Bus (C)PUR UL

P haIO en rei N "w‘(rnm‘nnn . /—— :—- :":-E
/4 genf C Us

Produkt Art.Nr Aderzahl / Aussen-@ Gewicht Cu-Zahl
» Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt fir hochste B Querschnitt ca.inmm kg/100m kg/100m
Anforderungen
. . 1x2x0.64/AWG
Einsatzbereich A28002024 (MBSO 8.0 6.4 2.0
* Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie (1x2x0.64/AWG
PROFIBUS DP, SINEC L2, F.I.P. A28003024 24/19) StC UL 8.0 6.9 2.0
« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier (1x2x0.64/AWG
B&ewegung ir_1 der Automationste_chnik, Transport- und A28102024  24/19) StC UL 8.0 8.8 2.0
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau Quick strip
(1x2x0.64/AWG
Eigenschaften A28103024 24/19) StC 8.0 8.2 2.0
« Hohe aktive und passive Stérsicherheit (EMV) ((legk étgitf/AWG24/
* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei), XA
Frei von Lackb 9 ( ) A28005024 15"\ 3 0 s isic UL 06 10.6 4.3
A28006024 (llgxi’;?('f‘;/)’g‘t"fz“/ 11.2 15.7 7.6
Technische Daten (1x2x0.é4/AWG24/
Wellenwiderstand 150Q +/- 15% A28007024 19 12x1.5)StC 11.0 14.0 6.0
Schleifenwiderstand < 155Q/km (1x2x0.64/AWG24/
Betriebskapazitat < 30pF/m A28008024 19 +3x1.0)StC 10.0 11.8 6.0
Nennspannung
Signal ggg v Mit Zwischenmantel, einfache Verarbeitbarkeit
Versorgung \ (1x2x0.64/AWG
Priifspannung A28104024 24/19) StC FC UL 8.0 8.5 2.0
Signal 1500 vV
Versorgung 3000 V Torsion
Temperaturbereich 1x2x0.8/AWG
bewegt -20 °C bis +80 °C A28002028 (20/19) U/L 8.1 7.1 3.1
fest verlegt -40 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius
bewegt Leitungsdurchmesser x 15
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 7.5 weitere Typen und Systeme auf Anfrage
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0482 T 265-2
IEC 60332-1
UL 1581 section VW-1 Flame-
Test; CSAFT 1
Halogenfreiheit DIN EN 50264-1
EN 50267-2-1
EN 60684-2
Zulassung DIN EN 502641-1;
EN 50267-2-1 und EN 60684-2
Aufbau

* E-Kupferlitze blank
* Litze nach AWG
Litze AWG 24/19 = 0.64mm®@
« Aderisolation Spezial-Polyolefin
« Verseilung mit Filler
» ST-Statischer Schirm
Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%
» Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache
» Mantelfarbe violett, RAL 4001
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5.3 CANopen Bus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel

Koflex HF Bus (C)PUR UL

fest verlegt
Mindestbiegeradius

bewegt Leitungsdurchmesser x 12
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 6
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0482 T 265-2
IEC 60332-1
UL 1581 section VW-1 Flame-
Test; CSAFT 1
Zulassung DIN EN 502641-1;
EN 50267-2-1 und EN 60684-2
Aufbau

« E-Kupferlitze blank
* Litze nach AWG oder DIN

-40 °C bis +80 °C

» Aderisolation Spezial-Polyolefin

» Adern paarweise verseilt, Folienbandierung

* Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%
» Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache
» Mantelfarbe violett, RAL 4001

= S
. halogenfrei CN Us cn N @) ( YN —
Produkt Art.Nr Aderzahl / Aussen-@ Gewicht Cu-Zahl
» Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt fir hochste B Querschnitt ca.inmm kg/100m kg/100m
Anforderungen CAN-Bus, Impedanz 120Q
. . A28302025 (1x2x0.25) 6.1 3.2 2.1
Einsatzbereich (2x2x0.25/
« Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie A28304025 AWG24I/19) 6.0 6.7 2.7
CANEUBUTE MBS s, . A28305025 (1x2x0.25+3G1.0) 7.5 11.0 5.1
« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier (1x2x0.25/
Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und A28302024 AWG24./19) uL 6.1 3.2 2.1
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau (2X2x0.25/
A28304024 AWG24/19) UL 6.0 5.8 2.1
Eigenschaften (1x2x0.34/
+ Hohe aktive und passive Stérsicherheit (EMV) A28302034 AWG22/19) UL 6.9 4.7 3.3
« Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei), (2x2x0.34/
RoHS-konform A28304034  AwG22/19) UL 9.5 8.7 5.2
(1x2x0.50/
_ A28302050 AWG20/19) UL 7.7 6.1 4.2
Technische Daten (2x2x0.50/
Wellenwiderstand 100 bzw. 1209 A28304050 AWG20/19) UL 10.1 11.8 5.9
Schleifenwiderstand
L!tze e 24/29: Lz < 155 Q/km Interbus, Impedanz 100Q
Litze DIN 0.25 < 145 Q/km A28406025 (3x2x0.25) 7.8 7.7 4.3
Hes INIATE <41 Q/km A28402100 (1x2x1.0) 6.8 8.8 3.0
Betriebskapazitat < 60pF/m (3x2x0.25/
Nennspannung A28403224 AWG24I/19) UL 7.8 6.0 3.3
Signal 300V (3x2x0.25/AWG
Versorgung 300V A28403225 24/19+3G1.0) 8.6 10.8 6.6
Prifspannung '
Signal 3000 V
Versorgung 3000 V
Temperaturbereich weitere Typen und Systeme auf Anfrage
bewegt -20 °C bis +80 °C
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5.6 DeviceNet Bus-Schleppkettenleitung mit PUR Aussenmantel

Koflex HF Bus (C)PUR UL

77

halogenfrei

Produkt

» Hochflexible PUR-Busleitung geschirmt fiir hochste

Anforderungen

Einsatzbereich

« Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen wie

Device Net.

« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier
Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau

Eigenschaften

» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)
* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),

RoHS-konform

Technische Daten
Wellenwiderstand
Betriebskapazitat
Nennspannung
Prifspannung
Temperaturbereich

bewegt

fest verlegt
Mindestbiegeradius

bewegt

fest verlegt
Brennverhalten

Halogenfreiheit

Zulassung

Aufbau

« E-Kupferlitze blank

1209 +/- 10%
< 40pF/m

300 V

3000 V

-20 °C bis +80 °C
-40 °C bis +80 °C

Leitungsdurchmesser x 12
Leitungsdurchmesser x 6
Flammwidrig nach

VDE 0482 T 265-2

IEC 60332-1

UL 1581 section VW-1 Flame-
Test; CSAFT 1

DIN EN 50264-1
EN 50267-2-1
EN 60684-2

DIN EN 502641-1;
EN 50267-2-1 und EN 60684-2

« Aderisolation Spezial-Polyolefin
* Bus-Elemente statisch geschirmt

» Gesamtschirm:

statischer Schirm (Folie)

Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%
» Mantel Spezial-PUR, matte, adh&sionsfreie Oberflache
» Mantelfarbe violett, RAL 4001

Art.Nr.

PUR
A28504075

A28504022

PVC

B28504075

B28504022

s DeviceNet

Aderzahl /
Querschnitt

((2x0.75)+(2x1.5))
StC-Thick UL
((2x0.22)+(2x0.34)
StC-Thick UL

((2x0.75)+(2x1.5))
StC-Thick UL
((2x0.22)+(2x0.34)
StC-Thick UL

fiir feste Verlegung

Art.Nr.

PVC
B28504075

B28504022
halogenfrei
C28504075

C28504022

Aderzahl /
Querschnitt

((2x0.75)+(2x1.5))
StC-Thick UL
((2x0.22)+(2x0.34)
StC-Thick UL

((2x0.75)+(2x1.5))
StC-Thick UL
((2x0.22)+(2x0.34)
StC-Thick UL

weitere Typen und Systeme auf Anfrage

-~

Aussen-0
ca. in mm

7.2

12.2

7.0

Aussen-9@
ca. in mm

11.2

7.0

12.2

7.0

Gewicht
kg/100m

21.5

8.5

20.3

6.6

Gewicht
kg/100m

21.5

8.5

20.9

6.7

Cu-Zahl
kg/100m

7.1

2.8

9.4

3.6

Cu-Zahl
kg/100m

7.1

2.8

8.8

3.2
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5.9 ASI-Busleitung fiir den bewegten und festverlegten Einsatz

Koflex Bus ASI UL/CSA

G“US

BB =S
—— & —— |

Produkt Aderzahl / e Mantel- Mantel-

* Flexible ASI-Busleitung Art.Nr. Querschnitt asglee material farbe

Einsatzbereich A29802150  2x1.5 EPDM PUR gelb

. Egrs;ggwrllzlrt:tjgr? zum Anschluss von Aktor-Sensor-Interface- A20803150  2x1.5 EPDM PUR schwarz

« Fur flexiblen Einsatz in freier Bewegung mit oder ohne £2980:150RN2XITS BE RE gelb
Zwangsfihrung in der Automationstechnik, Transport- und A29805150  2x1.5 PVC TPE schwarz
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau A29806150  2x1.5 EPDM EPDM gelb

A29807150 2x1.5 EPDM EPDM schwarz

Eigenschaften

« Verpolungssichere Flachleitung

« Schnellkontaktierung durch Durchdringungstechnik A29802151 2x1.5 UL PVC TPE gelb

* In der TPE-Ausflhrung besonders geeignet in Bereichen in A29803151 2x1.5 UL PVC TPE schwarz
denen Ole, Fette und Kiihlschmiermittel auftreten _ A29804151 2x1.5 UL PVC PVC gelb

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei), A29805151 2x1.5 UL PVC PVC schwarz
RoHS-konform

Technische Daten

Nennspannung 300 V A29802250  2x2.5 UL EPDM PUR gelb

Prifspannung 2000 V A29803250 2x2.5 UL EPDM PUR schwarz

Temperaturbereiche A29804250 2x2.5 PVC TPE gelb
EPDM bewegt -30 °C bis +85 °C A29805250 2x2.5 PVC TPE schwarz
EPDM fest verlegt -40 °C bis +85 °C A29806250 2x2.5 EPDM EPDM gelb
PUR bewegt -30 °C bis +80 °C A29807250 2x2.5 EPDM EPDM schwarz
PUR fest verlegt -40 °C bis +80 °C
TPE bewegt -5 °C bis +70 °C
TPE fest verlegt -30 °C bis +70 °C

Schleifenwiderstand 27.4 mQ/m

Cu-Zahl 2.9kg/100m

Gewicht 6.8kg/100m

Aufbau

* E-Kupferlitze blank 1.5mm?2
Litze nach VDE 0295 Klasse 5

« Aderisolation farbig, braun und blau

» Aussenmantel profiliert

» Mantelfarbe schwarz: firr Hilfsenergie 30 VDC
gelb: Daten- und Energietbertragung

5.10 Hochflexible Profinet-C Schleppkettenleitung, PUR/PVC Mantel

KOCH Kabel AG — Silostrasse 1 — CH-5606 Dintikon — T +41 (56) 676 76 96 — F +41 (56) 676 76 99 — contact@kochkabel.ch



Koflex HF Profinet (C)PUR UL Typ C

Koflex HF Profinet (C)Y UL Typ C

P4

halogenfrei

A\ T

Produkt Art.Nr Aderzahl / Aussen-@ Gewicht Cu-Zahl
» Hochflexible PUR-Profinetleitung geschirmt fir hochste B Querschnitt ca.inmm kg/100m kg/100m
Anforderungen hochflexibel ProfiNet PUR
. . A29102222  (2x2xAWG22/7) UL 6.5 6.8 3.2
Einsatzbereich
* Zur Verkabel industriellen Feldb t it
d:rrn v?éItiveeitlg]nge;f;nlr?telrﬁ;:gtg;]olI?I'CPullslgyS emen mi hochflexibel ProfiNet PUR, Schneidklemmtechnik
« Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und A29112222  (2x2xAWG22/7) UL 6.5 6.8 3.2
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau . z
« Fiir flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier hochflexibel ProfiNet PVC
Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und B29102222  (2x2xAWG22/7) UL 6.5 7.0 3.2
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau
hochflexibel ProfiNet PVC, Schneidklemmtechnik
Eigenschaften B29112222 (2x2xAWG22/7) UL 6.5 6.8 3.2
* Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV) = . : .
« Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei), hochflexibel ProfiNet PUR, Torsion (Robotik)
RoOHS-konform A29122222  (2x2xAWG22/7) UL 6.5 5.4 3.2
Technische Daten hochflexibel ProfiNet PVC, fiir Krananlagen
B29132222  (2x2xAWG22/7) UL 6.5 7.4 3.2

Wellenwiderstand
Schleifenwiderstand

100Q +/- 10% (1-100MHz)

Litze AWG 22/7 = 0.342 < 110.8 Q/km
Betriebskapazitat < 45 nF/km weitere Typen und Systeme auf Anfrage
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6
Nennspannung 125V
Prifspannung 1500 V
Temperaturbereich PUR
bewegt -30 °C bis +70 °C

fest verlegt
Temperaturbereich PUR

bewegt

fest verlegt
Mindestbiegeradius

-40 °C bis +80 °C

-10 °C bis +70 °C
-30 °C bis +80 °C

bewegt Leitungsdurchmesser x 8
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 5
Brennverhalten Flammwidrig nach

Halogenfreiheit

VDE 0482 T 265-2

IEC 60332-1

UL 1581 section VW-1 Flame-
Test; CSAFT 1

DIN EN 50264-1

EN 50267-2-1

EN 60684-2
Zulassung UL-Zulassung 30 V 80°C
Aufbau

* E-Kupferlitze blank,
* Litzen nach AWG

» Aderisolation Spezial-Polyolefin

« |eitfahige Gleitbewicklung

» Halogenfreier Zwischenmantel

» Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%

» Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache
oder Spezial PVC-Mischung

» Mantelfarbe griin RAL 6018

5.12 Hochflexible Industrial Ethernet Cat.5e/6 Schleppkettenleitung
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Koflex HF Ethernet (C)PUR UL

/‘a c“ us

Produkt
» Hochflexible PUR-indsutrial Ethernetleitung geschirmt fir
héchste Anforderungen

halogenfrei

Einsatzbereich

« Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystemen mit
dem weltweit anerkannten Protokoll TCP/IP

» Einsetzbar in der Automationstechnik, Transport- und
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau

« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier

Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau

Eigenschaften

» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten
Wellenwiderstand
Schleifenwiderstand

100Q +/- 10% (1-100MHz)

Litze AWG 22/7 = 0.342 < 110Q/km
Betriebskapazitat < 48pF/m
HF-Eigenschaften Cat.5e gem. IEC 61156-6
Nennspannung 125V
Prifspannung 1500 V
Temperaturbereich

bewegt -30 °C bis +70 °C

fest verlegt -40 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius
bewegt Leitungsdurchmesser x 15
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 6
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0482 T 265-2

IEC 60332-1

UL 1581 section VW-1 Flame-

Test; CSAFT 1

Halogenfreiheit DIN EN 50264-1

EN 50267-2-1

EN 60684-2
Zulassung UL-Zulassung 30 V 80°C
Aufbau

* E-Kupferlitze blank,

* Litzen nach AWG

« Aderisolation Spezial-Polyolefin

« leitfahige Gleitbewicklung

» Halogenfreier Zwischenmantel

* Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%

» Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache

» Mantelfarbe wasserblau RAL 5021 oder in griin RAL 6018

5.15 Busleitung USB / FireWire mit PUR oder PVC Aussenmantel

Aderzahl /
Querschnitt

hochflexibel Ethernet PUR, UL

Art.Nr.

A29002226 (2x2xAWG26/19)UL 5.8 3.9
hochflexibel Ethernet PUR, UL
A29004226  (4x2xAWG26/19)UL 6.3 5.2
hochflexibel Ethernet PUR
A29012226  (2x2xAWG26/19) 5.9 4.1
hochflexibel Ethernet PUR
A29014226 (4x2xAWG26/19) 6.6 5.4
Mantel griin, RAL 6018
(2x2xAWG22/7)
A29004022 Cat5 UL 6.7 6.1
(1x4XAWG26/19)
A29004026 Cat5 UL 4.9 4.8
A29008026  (PX2XAWG26/19) ¢ 5 5.2
Cat5e
A29011024 (PX2XAWG24/19) ;g 6.8
Catbe
(4x2XAWG26/19)
A29510026 Cat6 UL 7.8 6.3
Cat.5 Torsion (Robot)
A29024226 (4x2xAWG26/19)UL 7.7 6.1

Drive Cliq
Fiir Siemens-System Drive-Cliq, Mantel griin
(2x2XAWG26/19
A29206026 +1X2XAWG22) 6.8 7.0

Fiir Siemens-System Drive-Cliq, Mantel schwarz

(2x2xAWG24/19
A29206024 +1x2XAWG22) 6.8 7.3

weitere Typen und Systeme auf Anfrage

Aussen-@ Gewicht
ca.inmm kg/100m

Cu-Zahl
kg/100m

2.0

2.7

2.0

2.7

2.9
2.9
3.0
5.5

3.2

3.0

3.2

3.8
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Koflex FH Bus (C)PUR USB UL

Koflex HF BUS (C) PUR FireWire UL

I\ us

Produkt
* Flexible, PUR oder PVC USB-Leitung (universal serial bus)
geschirmt

Einsatzbereich

* Zur Verkabelung von externen Geraten mit einem Computer

« Fur flexiblen Einsatz in freier Bewegung mit oder ohne
Zwangsfihrung in (Schleppketteneinsatz)

Eigenschaften

» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

« halogenfrei, flammwidrig, selbstverléschend, keine
korrosiven Gase

Technische Daten
Wellenwiderstand 90 Q +/- 15% (USB)
110 Ohm +/- 6 Q (FireWire)

Schleifenwiderstand

Litze AWG 28 < 464.0 Q/km

Litze AWG26 <290.0 Q/km

Litze AWG24 < 181.8 Q/km

Litze AWG22 < 114.8 Q/km

Litze AWG20 < 71.6 Q/km
Nennspannung 250 V
Prifspannung 1500 V
Temperaturbereich

PUR

bewegt -30 °C bis +70 °C

fest verlegt -40 °C bis +80 °C

PVC

bewegt -10 °C bis +70 °C

fest verlegt -40 °C bis +80 °C

Mindestbiegeradius

bewegt Leitungsdurchmesser x 15
fest verlegt Leitungsdurchmesser x 8
Brennverhalten Flammwidrig nach

VDE 0482 T 265-2

IEC 60332-1-2

UL 1581 section VW-1 Flame-
Test; CSAFT 1

DIN EN 50264-1
EN 50267-2-1
EN 60684-2

Halogenfreiheit PUR

Aufbau

« E-Kupferlitze blank

« Aderisolation Spezial-Polyolefin

« Verseilung mit Filler

* Gleitbewicklung (Bandierung)

* Alukaschierte Folie um die Paare

« Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung = 85%

» Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache
oder Spezialmischung PVC

» Mantelfarbe schwarz, RAL 9005

—ISSENT

Art.Nr Aderzahl / Aussen-@ Gewicht
B Querschnitt ca.inmm kg/100m
USB PUR bis max. 5m
(2xAWG28
A29622820 +2xAWG20) UL 5.9 5.2
USB PUR bis max. 4.5m
(1x2x0.09
A29629224 +2x0.24) 4.6 3.9

USB PUR fiir Schleppketteneinsatz, bis max. 10m
(2xAWG24

A29622420 Tyl 63 5.1
USB PUR Torsion (Robot)

A296222250 (7X0-252X0:30) 74 6.4
USB PVC bis max. 3.5m

B29623028 ELZZXQ’\\,’VGSZOB) 3.0 3.8
B29622824 5,22)(5,&/\\;\,%2;4) oL 48 4.8
FireWire PUR bis max. 4.5m

A29722622 Erzzxf/x\\/lch-;Z;z) oL 68 6.4
FireWire PUR bis max. 10m

A207224222 (2XAWG24 7.0 6.8

+2xAWG22) UL

5.21 Hochflexible POF-Lichtwellenleiter, mit PUR Aussenmantel
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Cu-Zahl
kg/100m

3.2

1.6

3.9

3.4

2.2

3.0

3.4

4.1



Koflex POF-Bus HF simplex PE-FR-PUR
D [ hatogenre Dl

Produkt Aderzahl / Aussen-0
» halogenfreie POF-Lichtwellenleiter oL Querschnitt ca. in mm FErhE
Sl e R9110853 1xP980/1000 3.5 rot

« Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen

« Zur optischen Signalubertragung

« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier
Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau

Eigenschaften weitere Typen auf Anfrage
« halogenfrei, flammwidrig
» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)
» Mechanische Verstarkung durch Aramidfasern
* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Technische Daten

Dampfung < 160 dB/km @ 650nm
< 230 dB/km @ 660nm
Aufbau 1 Faser POF
Bandbreite 10 MHz x 100m
Numerische Apertur 0.5
Temperaturbereich
fest verlegt -20 °C bis +70 °C
bewegt -10 °C bis +50 °C
Mindestbiegeradius
bewegt / fest verlegt Leitungsdurchmesser x 10
Zugkraft max. 600N bei Verlegung
max. 100N im Betrieb
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig)
max. 100N /10cm (dauernd)
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0472 Teil 815
IEC 60754
Aufbau

« Stufenindexfaser aus Polymethylmetacrylat (PMMA)
POF 980/1000um, ca. 1.0mm @

* Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm @

» Zugelemente aus Aramid

* Mantel PUR, matt, adh&dsionsarm

» Mantelfarbe rot, RAL3000: andere Farben auf Anfrage

5.22 Hochflexible PCF-Lichtwellenleiter, mit PUR oder PVC Mantel
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Koflex PCF-Bus HF
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Ubertragungsldngen: bis 400m

Produkt Aderzahl / Aussen-0
» PCF-Lichtwellenleiter Glus L) Querschnitt ca. in mm Satbes
Ei bereich Duplex PUR

Insatzbereic R84285 2xPCF 9.0 griin

« Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen
« Zur optischen Signalubertragung =
« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier Duplex PUR, UL-Approbiert -
Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und R76496 2xPCF UL 9.0 grun
Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau
Duplex PVC

R84267 2XPCF 9.0 u
Eigenschaften = Fice

« halogenfrei, flammwidrig (PUR)

» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)

» Mechanische Verstarkung durch Aramidfasern

 Geringere Dampfung als POF

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

Duplex PVC, UL-Approbiert
R76489 2xPCF UL 9.0 grin

weitere Typen auf Anfrage

Technische Daten

Dampfung < 10 dB/km @ 660nm
Aufbau 1 oder 2 Faser PCF
Bandbreite 17 MHz x 100m
Temperaturbereich
fest verlegt -20 °C bis +70 °C
bewegt -10 °C bis +50 °C
Mindestbiegeradius
bewegt / fest verlegt 200mm
Zugkraft max. 600N bei Verlegung
max. 100N im Betrieb
Querdruck max. 1000N /10 cm (kurzzeitig)
max. 100N /10cm (dauernd)
Brennverhalten Flammwidrig nach
VDE 0472 Teil 815
IEC 60754
Aufbau

* PCF (Polymer Cladded Fiber) 200/230/500um
« Polyolefin- Aderisolation, ca. 2.2mm @

» Zugelemente aus Aramid

* Mantel PUR, matt, adh&dsionsarm

» Mantelfarbe griin (&hnlich RAL 6018)

5.24 Hochflexible Glas-Lichtwellenleiter, mit PVC Aussenmantel

KOCH Kabel AG — Silostrasse 1 — CH-5606 Dintikon — T +41 (56) 676 76 96 — F +41 (56) 676 76 99 — contact@kochkabel.ch



Koflex Bus G50/125 HF Y
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Produkt
« halogenfreier, hochflexibler Lichtwellenleiter

Aderzahl / Aussen-0

sl Querschnitt ca. in mm

Farbe

Einsatzbereich
« Zur Verkabelung von Maschinen und Antriebssystemen
* Zur optischen Signaliibertragung R803348 4x1G50/125 UL 8.5 schwarz
« Fur flexiblen Dauereinsatz z.B. in Schleppketten oder freier

Bewegung in der Automationstechnik, Transport- und

Fordertechnik, Werkzeugmaschinenbau

Eigenschaften

« halogenfrei, flammwidrig

» Hohe aktive und passive Storsicherheit (EMV)

» Mechanische Verstarkung durch Aramidfasern

* Frei von Lackbenetzung stérende Substanzen (LABSfrei),
RoHS-konform

weitere Typen auf Anfrage

Technische Daten

Dampfung < 2.6 dB/km @ 850nm
Aufbau 1 Gradientenfaser (G50/G62.5)
Bandbreite 500 MHz x 100m
Temperaturbereich
Verlegetemperatur -5 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur -40 °C bis +90 °C
Mindestbiegeradius
bewegt / Durchmesser x15
fest verlegt Durchmesser x12
135mm unter Zugzwang
Zugkraft max. 4800N bei Verlegung
Querdruck max. 2000N
Schlagfestigkeit 1.6 J @ 1500 Schlage
IEC 60794-1-2-E4
Torsion max. 360°/m IEC60794-1-2-E7
Aufbau

* Gradientenfaser G50/125 (Vollader)

* Faserzahl je Ader: 1

» Zugelemente aus Aramid

» Mantel PVC, matt, adhdsionsarm

» Mantelfarbe schwarz, RAL9005: andere Farben auf Anfrage
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