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11.6 Electronicleitung TP geschirmt, PVC Mantel, DIN47100, UL2464 
 
 
Koflex Electronic LiY(C)Y TP UL 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Flexible PVC-Electronicleitung paarweise verseilt, geschirmt  
 
Einsatzbereich 

• Mess-, Kontroll- und Regeltechnik, Elektronik, 
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Für flexiblen Einsatz bei freier Bewegung ohne Zwangs- 
  führung 

Eigenschaften 
• Kleinste Kabeldurchmesser nach UL 
• Aussenmantel Spezial-PVC class 43 nach UL 
• Sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
• Sehr gute Ölbeständigkeit 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit 
• Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
UL-Zulassung  300 V 80 °C 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V 
Isolationswiderstand min. 20 MΩ × km 
Betriebskapazität ca. 120 – 150 pF/m 
Temperaturbereich 
  bewegt  -15 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -30 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius 
  bewegt  Leitungsdurchmesser × 15 
  fest verlegt  Leitungsdurchmesser × 4 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 Teil 265-2;  
 DIN EN  50265-2;  
 IEC 60332-1 
 UL 1581 section VW-1 Flame- 
 Test; CSA FT1 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC- Aderisolation nach UL 1729 
• Adern farbig codiert nach DIN 47100 
• Adern lagenverseilt 
• Geflecht aus verz. Cu-Drähten, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Mantel Spezial-PVC nach UL class 43  
• Mantelfarbe grau RAL 7001 

Auf Anfrage auch in UL2560 oder UL2571 lieferbar. 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.14mm² 
    B78502214 (2x2x0.14) 5.1 3.7 1.8 

B78503214 (3x2x0.14) 5.7 4.3 2.3 

B78504214 (4x2x0.14) 6.1 5.7 2.5 

B78505214 (5x2x0.14) 6.3 6.6 2.8 

B78506214 (6x2x0.14) 7.4 8.0 3.8 

B78508214 (8x2x0.14) 7.8 9.0 4.8 

B78510214 (10x2x0.14) 8.2 10.7 6.0 

B78512214 (12x2x0.14) 8.9 12.2 7.3 

B78516214 (16x2x0.14) 9.9 15.0 9.8 

B78520214 (20x2x0.14) 11.0 17.6 11.5 

     

0.25mm²     

B78502225 (2x2x0.25) 5.6 5.8 2.4 

B78503225 (3x2x0.25) 6.1 7.8 3.5 

B78504225 (4x2x0.25) 7.1 8.6 4.2 

B78505225 (5x2x0.25) 7.7 10.1 5.0 

B78506225 (6x2x0.25) 8.1 11.6 5.8 

B78508225 (8x2x0.25) 9.1 13.3 7.0 

B78510225 (10x2x0.25) 10.0 15.7 10.2 

B78512225 (12x2x0.25) 10.3 17.3 12.0 

B78520225 (20x2x0.25) 13.3 27.8 16.0 

     

0.34mm²     

B78502234 (2x2x0.34) 6.7 5.2 2.6 

B78503234 (3x2x0.34) 7.9 6.8 4.0 

B78504234 (4x2x0.34) 8.4 9.0 5.2 

B78506234 (6x2x0.34) 9.9 13.7 6.8 

B78508234 (8x2x0.34) 10.8 13.9 8.8 

B78510234 (10x2x0.34) 12.3 14.3 12.2 

B78525234 (25x2x0.34) 18.1 41.5 26.6 

     

0.50mm²     

B78502250 (2x2x0.50) 7.7 9.4 4.6 

B78503250 (3x2x0.50) 8.7 11.2 6.4 

B78504250 (4x2x0.50) 9.7 13.4 8.2 

B78505250 (5x2x0.50) 10.7 15.7 9.8 

B78506250 (6x2x0.50) 11.1 18.6 10.8 

B78508250 (8x2x0.50) 12.5 23.1 13.6 

B78510250 (10x2x0.50) 13.3 27.3 16.0 

B78512250 (12x2x0.50) 14.9 30.8 18.6 

B78516250 (16x2x0.50) 16.2 38.6 24.0 

     

0.75mm²     

B78502275 (2x2x0.75) 8.5 11.4 5.8 

B78503275 (3x2x0.75) 9.6 13.9 8.4 

B78504275 (4x2x0.75) 10.7 16.8 10.8 

B78505275 (5x2x0.75) 11.6 20.2 12.6 

B78506275 (6x2x0.75) 12.8 25.5 14.6 

B78508275 (8x2x0.75) 13.2 29.1 18.8 

B78512275 (12x2x0.75) 15.7 39.3 26.1 

B78516275 (16x2x0.75) 19.2 49.8 33.6 
 

weitere Typen auf Anfrage 


