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15.4 SAT - Koaxialkabel 
 

 
Koflex SAT Koax 
 

 

 

 

 
Typ 
Artikel-Nr. 

1.1/5.0 ALG 
KBSAT11 

1.65/7.2 ALC 
KBSAT16 

SAT—MINI 1 
KBSAT1M 

DUO 2x0.7/2.9 
KBSAT207 

QUAD. 4x0.7/2.* 
KBSAT407 

      

Aufbau      

Innenleiter Ø mm 
1.1 
Cu verzinnt 

1.6 
Cu blank 

0.8 
Cu blank 

0.65 
Cu blank 

0.65 
Cu blank 

Isolation Ø mm 5 Zell PE 7.2 Zell PE 3.5 Zell PE 3 Zell PE 3 Zell PE 

Aussenleiter 

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht 
Geflecht 
- 

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht 
Geflecht 
- 

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht 
Geflecht 
- 

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht 
Geflecht 
- 

PE-Folie beidseitig 
m. Aluminium 
beschicht 
Geflecht 
- 

Aussenmantel PVC PE PVC PVC PVC 

Mantelfarbe Weiss Schwarz Weiss Weiss Weiss 

Biegeradius ca. mm 40 60 40 35 80 

Betriebstemp. °C -35 bis +80 -50 bis +70 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 

Aussen Ø ca. mm 6.8 10.1 5.4x10.8 8.6x4.3 10.0x4.3 

Cu-Zahl kg/100m 1.0 3.5 3.0 1.6 3.2 

Gewicht kg/100m 4.9 8.1 6.2 4.0 8.2 

      

El. Eigenschafen      

Wellenwiderstand Ω 75 +/-3 75 +/-3 75 +/-3 75 +/-3 75 +/-3 

Verkürzungsfaktor v/c 0.82 0.82 0.82 0.8 0.8 

Dämpfung bei 20°C 
Db/100m @100 MHz 

5 3.7 8 8.9 8.9 

@200 MHz 7.3 5.1 11.5 13.5 13.5 

@500 MHZ 13 9 18.5 22 22 

@800 MHz 17.2 11.8 23.5 28 28 

@950 MHz 19.5 13.6 25.5 31.5 31.5 

@1350 MHz 23.5 16.8 31 37 37 

@1750 MHz 27.6 19.7 35.5 42.3 42.3 

@2050 MHz 30 22 39.5 45.9 45.9 

@2150 MHz 31 22.5 43 50.4 50.4 

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen     

30 und 300 MHz 28 31 27 20 20 

300 und 600 MHz 28 30 25 17 18 

600 und 960 MHz 26 30 20 17 15 

960 und 1750 MHz 24 28 20 - - 

Kapazität pF/m 55 55 55 55 55 

Gleischstromwiederstand @ 20°C     

Innenleiter max. Ω/km 18 9 36 110 52 

Aussenleiter max. Ω/km 20 12 28 22 26 

Schirmungsmass (db)      

@ 50 und 100 MHz ≥ 75 80 78 75 75 

@ 100 und 500 MHz ≥ 75 85 78 75 75 

@ 500 und 1000 MHz ≥ 75 85 75 75 75 

@ 1000 und 2050 MHz ≥ 75 78 75 75 75 

 

 

 

Hinweis: 
• Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 

• AL=Aluminium, ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet 

   BK-Kabel=Breitband Kommunikations Kabel, Cu=Kupfer, CuR=Kupferrohr geschweisst, CuW=Stahlkuper, F=Band, G=Geflecht 

   PE=Polyethylen, PEH=Polyethylen Lufthohlraumisolierung, PVC=Polyvenylchlorid 
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15.4 SAT – Koaxialkabel für Digital-TV 
 

 
Koflex SAT digital Koax 
 

 

 

 

 
Einsatz 
Typ 
 
Artikel-Nr. 

Innen 
0.7/2.9 
 
KBSATD07 

Innen und 
aussen 
0.7/4.5 
KBSATD074 

Innen 
0.7/2.9 
 
KBSATD07 

Erdkabel 
1.6/7.0 
 
KESATD16 

Innen 
1.1/5.0 
 
KCSATD11 

Innen und 
aussen 
1.1/5.0 
KCSATD115 

Innen 
1.6/7.0 
 
KCSATD16 

        

Aufbau        

Innenleiter Ø mm 
0.65 
Cu blank 

0.8 
Cu blank 

1.13 
Cu blank 

1.63 
Cu blank 

1.13 
Cu blank 

1.13 
Cu blank 

41.63 
Cu blank 

Isolation Ø mm 3 PE gesch. 3.5 PE gesch 4.8 PE gesch 7.1 PE gesch 4.8 Zell-PE 4.8 Zell-PE  7.1 PE gesch 

Aussenleiter ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG ALPR-FG 

1. Schirm - ALPR Folie Folie Folie Folie Folie Folie Folie 

2. Schirm – Cu Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht 

Aussenmantel PVC PVC PVC PE FRNC FRNC FRNC 

Mantelfarbe Weiss Weiss Weiss Schwarz Weiss Schwarz Weiss  

Biegeradius ca. mm 43 50 45 60 48 48 60 

Betriebstemp. °C -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -50 bis +70 -50 bis +70 -50 bis +70 -50 bis +70 

Aussen Ø ca. mm 4.3 5.0 6.9 10.3 6.8 6.8 10.0 

Cu-Zahl kg/100m 0.8 0.9 1.5 3.2 1.5 1.5 1.5 

Gewicht kg/100m 2.0 3.2 4.7 11.0 4.7 4.7 11.0 

        

El. Eigenschafen        

Wellenwiderstand Ω 75 +/-3 75 +/-3 75 +/-2 75 +/-2 75 +/-2 75 +/-2 75 +/-2 

Verkürzungsfaktor v/c 0.8 0.8 0.8 0.85 0.85 0.8 0.85 

Dämpfung bei 20°C 
Db/100m @100 MHz 

8.1 6.3 4.9 3 4.7 4.9 3.8 

@200 MHz 13.3 11.5 7.7 6.1 7 7.2 5.5 

@450 MHZ 20.9 17.1 11.6 9 11.5 11.6 8.6 

@800 MHz - - - - 17 - 12.1 

@1000 MHz 31.5 26.5 18.9 14.3 18.1 18.9 13.2 

@1750 MHz 42.2 36.4 26.6 20.1 25 26.6 17.5 

@2050 MHz 45.8 39.7 28.2 22.5 27.3 28.2 19 

@2250 MHz 49.9 43.1 29.5 24 28 29.5 19.9 

@2400 MHz 55.5 - 31.9 - 29.3 31.9 22.5 

Min. Rückflussdämpfung (db) zwischen       

30 und 300 MHz 20 35 25 40 25 40 25 

300 und 600 MHz 18 35 18 35 18 40 18 

600 und 960 MHz 16 30 17 35 17 35 17 

960 und 1750 MHz - 30 15 30 15 30 15 

Kapazität pF/m 55 53 55 55 53 55 53 

Gleischstromwiederstand @ 20°C       

Innenleiter max. Ω/km 52 36 18 9 18 18 9 

Aussenleiter max. Ω/km 29 28 14 21 14 14 21 

Schirmungsmass (db)        

@ 50 und 100 MHz ≥ 95 90 95 90 90 95 90 

@ 100 und 500 MHz ≥ 95 90 95 90 90 95 90 

@ 500 und 1000 MHz ≥ 95 90 95 90 90 95 90 

@ 1000 und 2050 MHz ≥ 95 90 95 90 90 95 90 

 

 

 

Hinweis: 
• Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanstanzen 

• AL=Aluminium, ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet 

   BK-Kabel=Breitband Kommunikations Kabel, Cu=Kupfer, CuR=Kupferrohr geschweisst, CuW=Stahlkuper, F=Band, G=Geflecht 

   PE=Polyethylen, PEH=Polyethylen Lufthohlraumisolierung, PVC=Polyvenylchlorid, vz=verzinnt 

 

 

 

 

 

 


