
   KOCH Kabel AG  –  Sagenstrasse 20  –  CH-6252 Dagmersellen  –  T +41 (62) 748 49 00  –  F +41 (62) 748 49 01 – contact@kochkabel.ch 

3.11 Geberleitung mit PVC Aussenmantel 
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Produkt 
• Flexible PVC-Geberleitung geschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Drehgeber-Leitung, Anschlussleitung für Tacho, Bremse 
  Impulsgeber 
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung 

Eigenschaften 
• Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) 
• PVC flammwidrig und selbstverlöschend 
• Aussenmantel Spezial-PVC TM2 nach HD 21.1 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 300 V 
Prüfspannung 2000 V  
Isolationswiderstand min. 20 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -5 °C bis +70 °C 
  fest verlegt  -25 °C bis +70 °C 
Mindestbiegeradius 
Brennverhalten  Flammwidrig nach 
 VDE 0482 T 265-2  
 DIN EN 50265-2  
 IEC 60332-1-1 bis 1-3 
 
 
Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-Polypropylen-Aderisolation 
• Adern nach systemspezifischer Farbcodierung  
• Geflecht aus Cu-Draht vz, optische Bedeckung ≥ 85% 
• Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1, matte,  
  adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe orange RAL 2003, bzw. grau RAL 7001 bzw.  
  grün RAL 6018 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

System Heidenhain, Mantel grau 
 B75012014 (2x0.5+10x0.14) 7.9 9.3 5.6 

B75014014 (4x0.5+10x0.14) 9.0 12.0 6.5 

B75008014 

(2x(0.5) 

+3x(2x0.14) 8.0 10.2 6.1 

B75013014 (4x0.5+4x2x0.14) 9.4 9.9 5.5 

     

System Indramat, Mantel orange UL/CSA Style 2464 

B75106025 (2x0.5+4x2x0.25) 8.4 10.0 5.6 

     

System Siemens, Mantel grün 

B75208014 (2x(0.5)+3x2x0.14) 8.2 8.0 6.1 

B75219014 
(2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.14) 
8.8 12.2 6.1 

B75212038 (4x0.5+4x2x0.38) 9.0 14.4 7.3 

B75216014 
(2x0.5+3x(2x0.14)

+4x0.23+4x0.14) 
10.5 15.7 8.2 

B75204224 (4x2xAWG24) UL 7.0 7.4 3.6 

     

System Fanuc, Mantel grün 

B75316018 (6x0.5x5x2x0.18) 8.8 11.6 7.0 

 

weitere Typen und Systeme auf Anfrage 


