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13.14 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Mantel, DECO, H03VV-F 

 
 
Koflex CENELEC Y Deco H03VV�F 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Deco-Bereich 
• Für freie, flexible Anwendungen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Gute Kälteflexibilität 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/300 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -10 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: VDE 0281-5 
 HD 21.5, NF C 32-201-5 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC-Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
• Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen�Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu�Zahl   
kg/100m 

0.50mm²     

B72202050 2x0.50 5.0 3.5 1.0 

B72203050 3G0.50 5.3 4.0 1.4 

     

0.75mm²     

B72202075 2x0.75 5.6 4.3 1.4 

B72203075 3G0.75 5.8 5.6 2.2 

B72204075 4G0.75 6.8 8.2 2.9* 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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13.15 Geräteleitung Flachrund mit PVC Mantel, DECO, H03VVH2-F 

 
 
Koflex Flachrund Y Deco H03VVH2�F 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Deco-Bereich 
• Für freie, flexible Anwendungen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 
• Nordamerikanischer Markt 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Gute Kälteflexibilität 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/300 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -5 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: HD 21.5, NF C 32-201-5 
 VDE 0281-5 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC-Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
• Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen�Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu�Zahl   
kg/100m 

0.50mm²     

B72402050 2x0.50 3.3x5.4 2.8 1.0 

     

0.75mm²     

B72402057 2x0.75 3.5x5.8 3.4 1.4 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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13.16 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Mantel, DECO, H05VV-F 

 
 
Koflex CENELEC Y Deco H05VV�F 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Deco-Bereich 
• Für freie, flexible Anwendungen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Gute Kälteflexibilität 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -10 °C bis +60 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: VDE 0281-5 
 HD 21.5, NF C 32-201-5 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC-Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
• Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen�Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu�Zahl   
kg/100m 

0.75mm²     

B72102075 2x0.75 6.4 4.3 1.4 

B72103075 3G0.75 7.2 5.6 2.2 

B72004075 4G0.75 6.4 6.8 2.9 

     

1.0mm²     

B72102100 2x1.0 5.9 5.0 1.9 

B72003100 3G1.0 6.2 6.6 2.9 

B72004100 4G1.0 6.7 8.0 3.8 

     

1.5mm²     

B72102150 2x1.5 6.0 6.6 2.9 

B72003150 3G1.5 7.0 8.6 4.3 

B72004150 4G1.5 7.4 10.7 5.8 

     

2.5mm²     

B72102250 2G2.5 7.7 9.9 4.8 

B72003250 3G2.5 8.3 13.3 7.2 

B72004250 4G2.5 9.1 16.6 9.6 

 

weitere Typen auf Anfrage 



KOCH Kabel AG  –  Silostrasse 1  –  CH-5606 Dintikon  –  T +41 (56) 676 76 96  –  F +41 (56) 676 76 99 – contact@kochkabel.ch 

13.17 Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Aussenmantel, DECO, UL 

 
 
Koflex CENELEC Y Deco UL 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt 
• Flexible PVC-Geräteanschlussleitung ungeschirmt UL  
 
Einsatzbereich 
• Deco-Bereich 
• Für freie, flexible Anwendungen  
• In trockenen und feuchten Räumen 
• Beleuchtungsindustrie, Haushaltgeräte, Möbelindustrie 
• Nordamerikanischer Markt 

Eigenschaften 
• PVC flammwidrig, selbstverlöschend 
• Gute Kälteflexibilität 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 600 V 
Prüfspannung 3000V 
Isolationswiderstand     min. 20 M� × km 
Temperaturbereich 
  fest verlegt  -30 °C bis +105 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Normen: UL Style 2586 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-PVC-Aderisolation  
• Adern farbig nach CENELEC 
• Adern lagenverseilt 
• Mantel Spezial-PVC TM2 nach HD21.1 
• Mantelfarbe Deco nach Auswahltabelle 

 

 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen�Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu�Zahl   
kg/100m 

AWG20     

B75602020 2xAWG20 6.4 4.3 1.4 

B75603020 3xAWG20 6.9 5.6 2.2 

B75604020 4xAWG20 7.5 6.8 2.9 

     

AWG18     

B75602018 2xAWG18 7.0 5.0 1.9 

B75603018 3xAWG18 7.5 6.6 2.9 

B75604018 4xAWG18 8.2 8.0 3.8 

     

AWG16     

B75602016 2xAWG16 7.5 6.6 2.9 

B75603016 3xAWG16 8.0 8.6 4.3 

B75604016 4xAWG16 8.7 10.7 5.8 

     

AWG14     

B75602014 2xAWG14 8.4 9.9 4.8 

B75603014 3xAWG14 9.0 13.3 7.2 

B75604014 4xAWG14 9.9 16.6 9.6 

 

weitere Typen auf Anfrage 
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Geräteleitung nach CENELEC mit PVC Aussenmantel, DECO 

 
 
Auswahl an Muster, auch mit angespritzen Steckern lieferbar 
 

                
 

 

Karbon 

 

Dance  

 

Chrome 

 

Gold 

 

Rot metallic 

 

Flowers 

 
Army 

 

Safari 

 
Jeans 

 

Pin 

 

Weitere Dekor 

 
Freestyle 

 
Couture 

 
Fluo 

 
Eiche 

 
Army 

 
Blau metallic 

 
Alu gebürstet 

 
Patchwork 

 
Mahagoni 

 
Virgin 

 
Violett metallic 

 
Vintage 

 

Funny 

 
Tuning 

 
Scottish 

 
Brombeerholz 

 
Afro 

 
Painting 

 
Rosa Marmor 

 
Granit 

 


